
Vis à béton

Vis à béton TILCA , avec rondelle

TILCA Vis à béton, tête hexagonale et rondelle intégrée
-	� Matériau revêtement zinc lamellaire
-	� Tête 6-pans

1113B

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Longueur
mm

Prof. de 
perçage
mm

t fix
mm

Prof. vissage 
min.
mm

Ouvert. 
clé (OC)
mm

UC

A45500 TILCA TSM 5x40 ZLB SW10* 5 40 40 5 35 10 100
A45505 TILCA TSM 6x40 ZLB SW13* 6 40 40 5 35 13 100
A45506 TILCA TSM 6x50 ZLB SW13 6 50 40/45 10/15 35/40 13 100
A45507 TILCA TSM 6x60 ZLB SW13 6 60 40/45/60 20/15/10 35/40/55 13 100
A45508 TILCA TSM 6x80 ZLB SW13 6 80 40/45/60 45/40/25 35/40/55 13 100
A45510 TILCA TSM 8x50 ZLB SW13 8 50 55 5 45 13 50
A45512 TILCA TSM 8x70 ZLB SW13 8 70 55/65/75 25/15/5 45/55/65 13 50
A45514 TILCA TSM 8x90 ZLB SW13 8 90 55/65/75 45/35/25 45/55/65 13 50
A45516 TILCA TSM 8x120 ZLB SW13 8 120 55/65/75 55/45/35 45/55/65 13 50
A45520 TILCA TSM 10x60 ZLB SW15 10 60 65 5 55 15 50
A45522 TILCA TSM 10x80 ZLB SW15 10 80 65/85 25/5 55/75 15 50
A45523 TILCA TSM 10x90 ZLB SW15 10 90 65/85/95 35/15/5 55/75/85 15 50
A45524 TILCA TSM 10x100 ZLB SW15 10 100 65/85/95 45/25/15 55/75/85 15 50
A45525 TILCA TSM 10x120 ZLB SW15 10 120 65/85/95 65/45/35 55/75/85 15 50
A45526 TILCA TSM 10x140 ZLB SW15 10 140 65/85/95 85/65/55 55/75/85 15 50
A45529 TILCA TSM 10x180 ZLB SW15 10 180 65/85/95 125/105/95 55/75/85 15 25
A45540 TILCA TSM 12x80 ZLB SW17 12 80 75 15 65 17 25
A45541 TILCA TSM 12x110 ZLB SW17 12 110 75/95/110 45/25/10 65/85/100 17 25
A45550 TILCA TSM 14x80 ZLB SW 21 14 80 85 5 75 21 25
*Homologation ETA pour la fixation multiple

Pour une fixation rationnelle sans tampon dans le béton 

Montage/démontage rapide et simple

Charge immédiate

Valeurs élevées de charges

Diamètre de perçage réduit

Ancrage sans expansion, résistant au feu

Distances axiales et de bords réduites

Agrément ATE et résistant au feu

Option 1 béton fissuré ou non fissuré

Traitement de surface zinc lamellaire on en qualité Inox

Jusqu‘à trois profondeurs de pose pour plus de flexibilité et de 
faible stock
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TILCA Vis à béton, tête hexagonale et rondelle intégée A4
-	� Matériau acier inox A4
-	� Tête 6-pans

1113D

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Longueur
mm

Prof. trou de 
perçage
mm

t fix
mm

Prof. vissa-
ge min.
mm

Ouvert. 
clé (OC)
mm

UC

A45740 TILCA TSM HP 6X50 A4 SW13 6 50 40*/50 15*/5 35*/45 13 100
A45741 TILCA TSM HP 6X60 A4 SW13 6 60 40/50/60 25/15/5 35/45/55 13 100
A45742 TILCA TSM HP 8X70 A4 SW13 8 70 50/60/70 25/15/5 45/55/65 13 50
A45743 TILCA TSM HP 8X80 A4 SW13 8 80 50/60/70 35/25/15 45/55/65 13 50
A45744 TILCA TSM HP 10X90 A4 SW13 10 90 60/80/90 35/15/5 55/75/85 13 50
A45745 TILCA TSM HP 10X100 A4 SW13 10 100 60/80/90 45/25/15 55/75/85 15 50
A45746 TILCA TSM HP 10X120 A4 SW13 10 120 60/80/90 65/45/35 55/75/85 15 50

Données techniques dans béton, Revêtement zinc lamellaire TSM et zingué

 TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12
Prof. de pose (mm) hnom 40 / 55 45 / 55 / 65 55 / 75 / 85 65 / 85 / 100
Profondeur d‘ancrage réduite (mm) 31 / 44 35 / 43 / 52 43 / 60 / 68 50 / 67 / 80
Ø perçage (mm) ho 6 8 10 12
Prof. trou de perçage (mm) ho 45 / 60 55 / 65 / 75 65 / 85 / 95 75 / 95 / 110
1) Charge de traction max. admissible dans béton fissuré (kN) Nzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 8.0 / 9.6 5.7 / 9.4 / 12.3
1) Charge transversale admissible dans béton fissuré (kN) Vzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 16.0 /16.2 5.7  18.8 / 20.0
1) Charge de traction max. admissible dans béton non fissuré (kN) Nzul. 1.9 / 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 9.5 / 12.0 7.6 / 13.2 / 17.2
1) Charge transversale admissible dans béton non fissuré (kN) Vzul. 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 16.2 / 16.2 7.6 / 20.0 / 20.0
Dist. axiale min.  (mm) Smin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Dist. du bord min. (mm) Cmin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Epaiss. élém. de constr. min. (mm) 100 100 / 100 / 120 100 / 130 / 130 120 / 130 / 150
Ø trou de passage (mm) df 8 12 14 16
Ouverture clé (mm) 13 13 15 17
Couple de serrage (Nm) Tinst 10 20 40 60
Sismique - - / - / ja - / - / ja - / - / ja
Couple de rotation max. (Nm) 160 300 400 500

1)	 Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté  
	 résistance et de 1,4 du côté charge.  
	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance 

Taille des vis TSM high performance LT  TSM 6 TSM 8 TSM 10
Prof. de pose hnom  mm hnom,1

1) hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

35 45 55 45 55 65 55 75 85
Ø perçage d0        mm 6 8 10
Prof. trou de perçage h0        mm 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Profondeur d‘ancrage effective hef        mm 25 34 42 32 41 49 40 57 65
Trou de passage df          mm 8 12 14
Charge de traction max. admissible dans béton
fissuré 2);3)

Nzul        kN 1.2 0.7 1.4 1.4 2.6 3.8 2.9 6.2 8.1

Charge transversale admissible dans béton 
fissuré 2);3)

Vzul       kN 2.1 4.0 4.0 6.2 7.7 9.7 10.4 17.6 19.4

Charge de traction max. admissible dans béton 
non fissuré 2);3)

Nzul    kN 1.7 1.9 4.1 4.2 5.7 8.0 5.2 9.1 11.9

Charge transversale admissible dans béton  
non fissuré 2);3)

Vzul      kN 2.9 4.0 4.0 7.7 7.7 9.7 12.9 19.4 19.4

Classe de résistance au feu R30  Fzul,fi 30 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 2.0 1.5 3.3 4.3
Classe de résistance au feu R60  Fzul,fi 60 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 1.7 1.5 3.3 3.3
Classe de résistance au feu R90  Fzul,fi 90 kN 0.5 0.4 0.6 0.8 1.1 1.1 1.5 2.3 2.3
Classe de résistance au feu R120  Fzul,fi 120 kN 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 1.2 1.7 1.7
Moment de flexion admissible Mzul kN 6.2 14.9 32.0
Dist. du bord min. Cmin    mm 35 35 40
Dist. axiale min. Smin     mm 35 35 40
Epaiss. élém. de constr. min. hmin    mm 80 100 80 100 120 100 130
Couple de serrage Tinst      Nm 10 20 40
Ouverture clé SW mm 13 13 15
Couple de rotation max. Nm 160 300 450
Sismique ETA C1 Nein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja

Données techniques vis à béton TSM A4

1)	 Uniquement pour la fixation multiple dans des locaux secs.
2) 	Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté 
	 résistance et de 1,4 du côté charge.
3)	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance.
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Montage dans béton

Montage

Percer (profond. de perçage min. 
= profond. à visser + 10 mm)

Nettoyer soigneusement Visser avec une boulonneuse

Remarque: Ne convient pas dans des locaux humides
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Vis à béton TILCA avec Torx

TILCA Vis à béton avec tête fraisée avec Torx
-	� Matériau zing. pass.
-	� Tête fraisée avec Torx

1113B

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

t fix
mm

Embout 
Torx

Prof. vissage 
min.
mm

UC

A45560 TILCA TSM SK 5x40 VZP T25* 5 40 40 5 T25 35 100
A45570 TILCA TSM SK 6x40 VZP T30* 6 40 40 5 T30 35 100
A45572 TILCA TSM SK 6x60 VZP T30 6 60 60 25 T30 55 100
A45578 TILCA TSM SK 8x80 VZP T40 8 80 55 / 65 / 75 35 / 25 / 15 T40 45 / 55 / 65 50
A45579 TILCA TSM SK 10x90 VZP T50 10 90 65 / 85 / 95 35 / 15 / 5 T50 55 / 75 / 85 50

*Homologation ETA pour la fixation multiple

TILCA Vis à béton avec tête fraisée avec Torx A4
-	� Matériau acier inox A4
-	� Tête fraisée avec Torx

1113D

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

t fix
mm

Embout 
Torx

Profond. 
vissage min.
mm

UC

A45750 TILCA TSM HP SK 6x50 A4 T30 6 50 40*/50 15*/5 30 35*/45 100

A45751 TILCA TSM HP SK 6x65 A4 T30 6 65 40*/50/60 30*/20/10 30 35*/45/55 100

A45752 TILCA TSM HP SK 6x85 A4 T30 6 85 40*/50/60 50/40/30 30 35*/45/55 100
A45753 TILCA TSM HP SK 6x105 A4T30 6 105 40*/50/60 70/60/50 30 35*/45/55 100
A45754 TILCA TSM HP SK 8X80 A4 T40 8 80 55/65/75 35/25/15 40 45/55/65 50
A45755 TILCA TSM HP SK 8X100 A4 T40 8 100 55/65/75 55/45/35 40 45/55/65 50
A45756 TILCA TSM HP SK 8X120 A4 T40 8 120 55/65/75 75/65/55 40 45/55/65 50
A45757 TILCA TSM HP SK 10X90 A4 T50 10 90 65/85/95 35/15/5 50 55/75/85 50
A45758 TILCA TSM HP SK 10X100 A4 T50 10 100 65/85/95 45/25/15 50 55/75/85 50
A45759 TILCA TSM HP SK 10X120 A4 T50 10 120 65/85/95 55/35/25 50 55/75/85 50

TILCA Vis à béton avec tête conique bombée et Torx
-	� Matériau zing. pass.
-	� Tête conique bombée et Torx

1113B

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

t fix
mm

Embout 
Torx

Profond. 
vissage min.
mm

UC

A45580 TILCA TSM LK 5x40 VZP T30* 5 40 40 5 T30 35 100
A45585 TILCA TSM LK 6x40 VZP T30* 6 40 40 5 T30 35 100
A45587 TILCA TSM LK 6x60 VZP T30 6 60 60 25 T30 55 100

Ne peut être utilisé avec une clé à chocs
*Homologation ETA pour la fixation multiple

Pour une fixation rationnelle sans tampon dans le béton 

Montage/démontage rapide et simple

Charge immédiate

Valeurs élevées de charges

Diamètre de perçage réduit

Ancrage sans expansion, résistant au feu

Distances axiales et de bords réduites

Agrément ATE et résistant au feu

Option 1 béton fissuré ou non fissuré

Montage possible avec perceuse sans fil
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TILCA Vis à béton avec tête conique bombée et Torx A4
-	� Matériau acier inox A4
-	� Tête conique bombée et Torx

1113D

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Long. 
mm

Prof. de perçage
mm

t fix
mm

Embout 
Torx

Profond. 
vissage min.
mm

UC

A45770 TILCA TSM HP LK 6X50 A4 T30 6 50 40*/50 15*/5 30 35*/45 100
A45771 TILCA TSM HP LK  6X60 A4 T30 6 60 40/50/60 25/15/5 30 35/45/55 100
A45772 TILCA TSM HP LK 6X80 A4 T30 6 80 40/50/60 45/35/25 30 35/45/55 100
A45773 TILCA TSM HP LK 6X100 A4 T30 6 100 40/50/60 65/55/45 30 35/45/55 100

Ne peut être utilisé avec une clé à chocs

Données techniques dans béton Torx galvanisé et zingué

1)	 Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté 
	 résistance et de 1,4 du côté charge.  
	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance au bord.

 TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12
Prof. de pose (mm) hnom 40 / 55 45 / 55 / 65 55 / 75 / 85 65 / 85 / 100
Profondeur d‘ancrage réduite (mm) 31 / 44 35 / 43 / 52 43 / 60 / 68 50 / 67 / 80
Ø perçage (mm) ho 6 8 10 12
Prof. trou de perçage (mm) ho 45 / 60 55 / 65 / 75 65 / 85 / 95 75 / 95 / 110
1) Charge de traction max. admissible dans béton fissuré (kN) Nzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 8.0 / 9.6 5.7 / 9.4 / 12.3
1) Charge transversale admissible dans béton fissuré (kN) Vzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 16.0 /16.2 5.7  18.8 / 20.0
1) Charge de traction max. admissible dans béton non fissuré (kN) Nzul. 1.9 / 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 9.5 / 12.0 7.6 / 13.2 / 17.2
1) Charge transversale admissible dans béton non fissuré (kN) Vzul. 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 16.2 / 16.2 7.6 / 20.0 / 20.0
Dist. axiale min.  (mm) Smin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Dist. du bord min. (mm) Cmin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Epaiss. élém. de constr. min. (mm) 100 100 / 100 / 120 100 / 130 / 130 120 / 130 / 150
Ø trou de passage (mm) df 8 12 14 16
Ouverture clé (mm) 13 13 15 17
Couple de serrage (Nm) Tinst 10 20 40 60
Sismique - - / - / ja - / - / ja - / - / ja
Couple de rotation max. (Nm) 160 300 400 500

Données techniques vis à béton TSM A4

Taille des vis TSM high performance LT  TSM 6 TSM 8 TSM 10
Prof. de pose hnom  mm hnom,1

1) hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

35 45 55 45 55 65 55 75 85
Ø perçage d0        mm 6 8 10
Prof. trou de perçage h0        mm 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Profondeur d‘ancrage effective hef        mm 25 34 42 32 41 49 40 57 65
Trou de passage df          mm 8 12 14
Charge de traction max. admissible dans béton
fissuré 2);3)

Nzul        kN 1.2 0.7 1.4 1.4 2.6 3.8 2.9 6.2 8.1

Charge transversale admissible dans béton 
fissuré 2);3)

Vzul       kN 2.1 4.0 4.0 6.2 7.7 9.7 10.4 17.6 19.4

Charge de traction max. admissible dans béton 
non fissuré 2);3)

Nzul    kN 1.7 1.9 4.1 4.2 5.7 8.0 5.2 9.1 11.9

Charge transversale admissible dans béton  
non fissuré 2);3)

Vzul      kN 2.9 4.0 4.0 7.7 7.7 9.7 12.9 19.4 19.4

Classe de résistance au feu R30  Fzul,fi 30 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 2.0 1.5 3.3 4.3
Classe de résistance au feu R60  Fzul,fi 60 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 1.7 1.5 3.3 3.3
Classe de résistance au feu R90  Fzul,fi 90 kN 0.5 0.4 0.6 0.8 1.1 1.1 1.5 2.3 2.3
Classe de résistance au feu R120  Fzul,fi 120 kN 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 1.2 1.7 1.7
Moment de flexion admissible Mzul kN 6.2 14.9 32.0
Dist. du bord min. Cmin    mm 35 35 40
Dist. axiale min. Smin     mm 35 35 40
Epaiss. élém. de constr. min. hmin    mm 80 100 80 100 120 100 130
Couple de serrage Tinst      Nm 10 20 40
Ouverture clé SW mm 13 13 15
Couple de rotation max. Nm 160 300 450
Sismique ETA C1 Nein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja

1)	 Uniquement pour la fixation multiple dans des locaux secs.
2) 	Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté 
	 résistance et de 1,4 du côté charge.
3)	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance.
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Vis à béton TILCA, avec filetage métrique

TILCA Vis à béton avec taraudage
avec manchon combi M8 / M10
-	� Matériau zing. pass.

1113B

Art.-No Désignation Filetage 
intérieur

Ø perçage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

Prof. vissage 
min.
mm

Ouverture 
clé (OC)
mm

UC

A45590 TILCA TSM KM 6x35 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 35 40 35 13 50
A45591 TILCA TSM KM 6x55 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 55 60 55 13 50

TILCA Vis à béton filetage extérieur M8
-	� Matériau zing. pass.

1113B

Art.-No Désignation Filletage 
extérieur

Ø per-
çage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

Profond. 
vissage min.
mm

Ouverture clé 
(OC)
mm

UC

A45595 TILCA TSM GW 6x35 VZP SW10 M8x16 M8x16 6 35 40 35 10 100
A45596 TILCA TSM GW 6x55 VZP SW10 M8x16 M8x16 6 55 60 55 10 100

Caractéristiques techniques vis à béton zinguées sans effet d‘incendie pour usage multiple

 TSM 6
Prof. de pose (mm) 40 / 55
Profondeur d‘ancrage réduite (mm) 31 / 44
Ø perçage (mm) ho 6
Prof. trou de perçage (mm) ho 45 / 60
1) Charge de traction max. admissible dans béton fissuré (kN) Nzul. 1.0 / 1.9
1) Charge transversale admissible dans béton fissuré (kN) Vzul. 1.0 / 1.9
1) Charge de traction max. admissible dans béton non fissuré (kN) Nzul. 1.9 / 4.3
1) Charge transversale admissible dans béton non fissuré (kN) Vzul. 1.9 / 3.3
Dist. axiale min.  (mm) Smin. 40
Dist. du bord min. (mm) Cmin. 40
Epaiss. élém. de constr. min. (mm) 100
Ø trou de passage (mm) df 8
Ouverture clé (mm) 13
Couple de serrage (Nm) Tinst 10
Couple de rotation max. (Nm) 160

1)	 Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté  
	 résistance et de 1,4 du côté charge.  
	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance au bord.

TILCA Vis à béton avec taraudage
avec manchon combi M8 / M10
-	� Matériau acier inox A4

1113D

Art.-No Désignation Filetage 
intérieur

Ø perçage
mm

Long.
mm

Prof. de 
perçage
mm

Prof. vissa-
ge min.
mm

Ouverture 
clé (OC)
mm

UC

A45765 TILCA TSM HP KM 6x45 A4 IM8/10 M8 / M10 6 45 40*/50 35*/45 13 50

Pour une fixation rationnelle sans tampon dans le béton 

Montage/démontage rapide et simple

Charge immédiate

Valeurs élevées de charges

Diamètre de perçage réduit

Ancrage sans expansion, résistant au feu

Distances axiales et de bords réduites

Agrément ATE et résistant au feu

Option 1 béton fissuré ou non fissuré
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TILCA Vis à béton TSM L

TILCA Vis à béton TSM L
-	� Matériau acier zing.
-	� Tête conique bombée et TX30

Caractéristiques techniques

TILCA TSM L 6x28 
LiKo

Ø perçage (mm) 6
Prof. trou de perçage (mm) 28
Prof. d‘ancrage (mm) 25
Epaiss. élém. de constr. min. (mm) 80
Dist. du bord min. (mm) 150
Dist. axiale min.  (mm) 200
Charge recomm. max. (kN) 0.43

1113B

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Prof. trou de perçage
mm

Prof. d‘ancrage min.
mm

t fix
mm

UC

A45380 TILCA TSM L 6x28 LiKo 6 28 25 3 100

Ne peut être utilisé avec une clé à chocs

Montage

Durée de la résistance au feu /min. 

TILCA TSM L 6x28 LiKo
max R30 (kN) ≤0.34
max R60 (kN) ≤0.31
max R90 (kN) ≤0.22
max R120 (kN) ≤0.17
Distance axiale (mm) 120
Dist. du bord (mm) 60

Pour une fixation rationnelle sans tampon dans le béton 

Montage/démontage rapide et simple

Approuvé pour de multiples fixations

Grande capacité de charge dans le béton fissuré et non fissuré

Approbation ETA 15/0055 

Norme incendie R120
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TILCA Vis à béton ST avec jauge de contrôle

TILCA Vis à béton ST, réutilisable pour la fixation temporaire
-	� Matériau revêtement zinc lamellaire
-	� Tête 6-pans
-	� Version / type utilisable plusieurs fois, avec jauge de contrôle

1113B

Art.-No Désignation Ø perçage
mm

Long. 
mm

Prof. de 
perçage
mm

t fix
mm

Profond. 
vissage min.
mm

Ouverture 
clé (OC)
mm

UC

A45682 TILCA TSM BC ST 12x105 VZP SW17 12 105 95 15 90 17 25
A45685 TILCA TSM BC ST 14x80 VZP SW22 14 80 85 5 75 22 20
A45687 TILCA TSM BC ST 14x130 VZP SW22 14 130 125 15 115 22 20
A45688 TILCA TSM BC ST 14x150 VZP SW22 14 150 125 35 115 22 20

TILCA TSM BC ST12

TILCA TSM BC ST14

jauge de contrôle

Données techniques dans béton TSM BC avec jauge de contrôle

 TSM 12 TSM 14
Prof. de pose (mm) 65 / 85 / 100 75 / 100 / 115
Profondeur d‘ancrage réduite (mm) 50 / 67 / 80 58 / 79 / 92
Ø perçage (mm) ho 12 14
Prof. trou de perçage (mm) ho 75 / 95 / 110 85 / 110 / 125
1) Charge de traction max. admissible dans béton fissuré (kN) Nzul. 5.7 / 9.4 / 12.3 7.6 / 12.0 / 15.1
1) Charge transversale admissible dans béton fissuré (kN) Vzul. 20 26.7
1) Charge de traction max. admissible dans béton non fissuré (kN) Nzul. 7.6 / 13.2 / 17.2 37.4 / 17.0 / 21.2
1) Charge transversale admissible dans béton non fissuré (kN) Vzul. 20 26.7
Dist. axiale min.  (mm) Smin. 50 / 70 / 70 50 / 70 / 70
Dist. du bord min. (mm) Cmin. 50 / 70 / 70 50 / 70 / 70
Epaiss. élém. de constr. min. (mm) 120 / 130 / 150 130 / 150 / 170
Ø trou de passage (mm) df 16 18
Ouverture clé (mm) 17 17
Couple de serrage (Nm) Tinst 60 80
Sismique - / - / ja - / - / ja
Couple de rotation max. (Nm) 500 500

1)	 Lors de la détermination de la charge admissible, il a été tenu compte d‘un facteur de sécurité partiel de 1,5 du côté 
	 résistance et de 1,4 du côté charge.  
	 Les valeurs indiquées s‘appliquent indépendamment de l‘axe ou de la distance au bord.

Montage

Percer (profond. de perçage min. 
= profond. à visser + 10 mm)

Nettoyer soigneusement Visser avec une boulonneuse

Remarque: Ne convient pas dans des locaux humides

La vis à béton est réutilisable pour fixer des pointelles, échafau-
dages, etc

Montage/démontage rapide et simple

Charge immédiate

utilisable plusieurs fois avec jauge de contrôle

Application dans le béton frais aprés 10 jours

utilisable dans le béton > 10 N/mm2

Homologation: Laboratoire allemand des techniques de 
construction, Option 1 et 2
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