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@ Neu im Sortiment
6] Brandschutzgepruft
@EI Schallschutzgetestet

&% Besondere Angebote

Version 2022/05

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte.
Fur weitere technische Auskunfte verlangen Sie unsere Anwendungstechnik.
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INSTALLATIONSTECHNIK

ROHRSCHELLEN - FUR LEICHTE BIS SCHWERE INSTALLATIONEN

Rohrschellen SANFIX Mini mit EPDM Schallschutz

Rohrschelle fir die Befestigung von leichten bis mittelschweren Installationer
Schnelle und problemlose Einhandmontage mit nur einer Schraube
Kombimuffe vernietet: M8/M70 Innengewinde

Material: Stahl galvanisch verzinkt

EPDM Schallschutzeinlage, Schalldammverbesserung bis zu 27 db

Schraube mit Kombi-Kreuzschlitz

AT Bezeichnung SLEICL L NwW Dim. VE
[mm] [] [mm]

AT6101 RSL SANFIX Mini 12-14 (1/4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 1214 114" 20x1.2 10,150
AT6102 RSL SANFIX Mini 15-19 (3/8") M8/M10IG m/EPDM GVZ 15-19 308" 20x1.2 10,150
AT6103 RSL SANFIX Mini 20-23 (1/2") M8/M10IG m/EPDM GVZ 20-23 112" 20x1.2 10,100
AT6104 RSL SANFIX Mini 25-28 (3/4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 25-28 34" 20x1.2 10,100
AT6105 RSL SANFIX Mini 32-35 (1) M8/M10IG m/EPDM GVZ 32-35 I 20x1.2 10,100
AT6106 RSL SANFIX Mini 40-43 (1 1/4") M&/M10IG m/EPDM GVZ 40-43 114" 20x1.2 10,50
AT6107 RSL SANFIX Mini 44-49 (1 1/2") M&/M10IG m/EPDM GVZ 44-49 112" 20x1.2 10,50
AT6108 RSL SANFIX Mini 50-55 M8/M10IG m/EPDM GVZ 50-55 } 20x15 10,50
AT6109 RSL SANFIX Mini 57-671 (2') M8/M10IG m/EPDM GVZ 5761 P 20x15 10,50
AT6110 RSL SANFIX Mini 63-67 M8/M10IG m/EPDM GVZ 63.67 } 20x15 10,50
AT6111 RSL SANFIX Mini 70-73 M8/M10IG m/EPDM GVZ 70-73 } 20x15 10,50
AT6112 RSL SANFIX Mini 74-80 (2 1/2") M&/M10IG m/EPDM GVZ 74-80 2172 20x15 10,50
AT6113 RSL SANFIX Mini 83-91 (3) M8/M10IG m/EPDM GVZ 8391 3 20x15 10,50
AT6114 RSL SANFIX Mini 101-106 M8/M10IG m/EPDM GVZ 101-106 } 2002 525
AT6115 RSL SANFIX Mini 108-114 (4") M&/M10IG m/EPDM GVZ 108-114 4 2002 525

Angebote SANFIX Mini

C86101
Je 100x Sanfix Mini Rohrschellen mit EPDM Schallschutz
Spannbereich 20-23mm, 25-28mm und 32-35mm
300x TILCA Einschlagdibel ES M10x25 VZP, verzinkt-passiviert
Ix TILCA Aufsteck-Spreizwerkzeug SDS-plus ASW 70 x 25

86102
Je 100x Sanfix Mini Rohrschellen mit EPDM Schallschutz
Spannbereich 20-23mm, 25-28mm und 32-35mm

300 x TILCA TSM KM 6x35 Betonschraube mit Kombimuffe IM8/10, SW13, verzinkt-passiviert mm£
Ix TILCA Bundbohrer SDS 2, @ 6x42mm, mit SDS-plus Aufnahme ——
Art-Nr. Bezeichnung VE
C86101 SANFIX MINI 22+25+35 (100) + TILCA ES M10X25 (300) + TILCA SDS PLUS BB 12X25 (1)* 1
C86102 SANFIX MINI 22+25+35 (100) + TILCA TSM KM 6X35 (300) + TILCA SDS 2 (1)* 1

*mit Lieferzeit 4/32
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INSTALLATIONSTECHNIK

Rohrschellen MultiFix mit EPDM Schallschutz

Rohrschelle fir die Befestigung von mittelschweren bis schweren Installationer

3-fach Anschluss vernietet: /2" Aussengewinde, M8/M10 Innengewinde

EPDM Schallschutzeinlage - Schalldémmverbesserung bis zu 22db

Schraube mit Kombi-Kreuzschiitz (M6 bis 65mm, M8 ab 73mm), Material: Stahl sendzimirverzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Spannweite N,‘,N Dim. VE
[mm] [l [mm]

AT72802 RSM MultiFix @17 m/EPDM SVZ 15-18 3/8" 20x3 25
AT72803 RSM MultiFix @21 m/EPDM SVZ 20-23 12" 20x3 25
AT72804 RSM MultiFix @27 m/EPDM SVZ 26-28 3/4" 20x3 25
AT72805 RSM MultiFix @34 m/EPDM SVZ 33-36 1" 20x3 25
AT72807 RSM MultiFix @42 m/EPDM SVZ 41-44 11/4" 20x3 25
AT72808 RSM MultiFix @48 m/EPDM SVZ 47-51 112" 20x3 25
AT72810 RSM MultiFix @54 m/EPDM SVZ 52-55 - 20x3 25
AT72825 RSM MultiFix @56 m/EPDM SVZ 56-58 - 20x3 25
AT72811 RSM MultiFix @60 m/EPDM SVZ 59-61 2" 20x3 525
AT72812 RSM MultiFix @63 m/EPDM SVZ 62-65 - 20x3 525
AT72813 RSM MultiFix @76 m/EPDM SVZ 73-17 212" 25x3 525
AT72814 RSM MultiFix @83 m/EPDM SVZ 82-84 - 25x3 525
AT72815 RSM MultiFix @89 m/EPDM SVZ 88-92 3" 25x3 525
AT72826 RSM MultiFix @110 m/EPDM SVZ 110-112 - 25x3 525
AT72819 RSM MultiFix @114 m/EPDM SVZ 113-115 4" 25x3 525
AT72820 RSM MultiFix @125 m/EPDM SVZ 123-128 - 25x3 525
AT72821 RSM MultiFix @135 m/EPDM SVZ 133-138 - 25x3 525
AT72822 RSM MultiFix @139 m/EPDM SVZ 137-141 5" 25x3 525
AT72823 RSM MultiFix @150 m/EPDM SVZ* 148-152 - 25x3 525
AT72824 RSM MultiFix @160 m/EPDM SVZ 158-163 - 25x3 525
Rohrschellen MultiFix ohne Schallschutz

Rohrschelle fir die Befestigung von mittelschweren bis schweren Installationer

3-fach Anschluss vernietet: /2" Aussengewinde, M8/M10 Innengewinde

Schraube mit Kombi-Kreuzschlitz (M6 bis 65mm, M8 ab 73mm) Material: Stahl sendzimirverzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Spannweite N,‘,N Dim. VE
[mm] [l [mm]

AT72832 RSM MultiFix @17 ofisol SVZ* 15-18 3/8" 25x3 25
AT72833 RSM MultiFix @21 ofisol SVZ* 20-23 12" 25x3 25
AT72834 RSM MultiFix @27 ofisol SVZ 26-28 3/4" 25x3 25
AT72842 RSM MultiFix @30 ofisol SVZ* 29-32 - 25x3 25
AT72835 RSM MultiFix @34 ofisol SVZ 34-36 1" 25x3 25
AT72836 RSM MultiFix @38 ofisol SVZ* 37-40 - 25x3 25
AT72837 RSM MultiFix @42 ofisol SVZ 41-44 11/4" 25x3 25
AT72838 RSM MultiFix @48 ofisol SVZ 47-51 112" 25x3 25
AT72844 RSM MultiFix @54 ofisol SVZ* 52-55 - 25x3 25
AT72840 RSM MultiFix @60 ofisol SVZ 59-61 2" 25x3 25
AT72846 RSM MultiFix @63 ofisol SVZ* 62-65 - 25x3 25
AT2847 RSM MultiFix @68 ofisol SVZ* 67-70 - 25x3 25
AT72843 RSM MultiFix @76 ofisol SVZ* 75-79 212" 25x3 25
AT72845 RSM MultiFix @89 ofisol SVZ 89-90 - 25x3 25
AT72848 RSM MultiFix @100 ofisol SVZ* 97-101 3" 25x3 25
AT72854 RSM MultiFix @108 ofisol SVZ* 107-108 - 25x3 25
AT72851 RSM MultiFix @110 ofisol SVZ* 109-112 4" 25x3 25
AT72849 RSM MultiFix @114 ofisol SVZ* 113-116 - 25x3 25
AT72857 RSM MultiFix @118 ofisol SVZ* 17121 - 25x3 25
AT72858 RSM MultiFix @125 ofisol SVZ* 125-126 - 25x3 25
AT72853 RSM MultiFix @135 ofisol SVZ* 135-136 - 25x3 25
AT72855 RSM MultiFix @150 oflsol SVZ* 150-151 - 25x3 25
AT72856 RSM MultiFix @160 o/lsol SVZ* 160-161 - 25x3 25

“mit Lieferzeit 5/32 Version 2022/05
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Rohrschellen Schwer mit Schallschutz
Rohrschelle fir die Befestigung von schweren Installationer
Anschluss verschweisst 1" Innengewinde

EPDM Schallschutzeinlage

Material: Stahl galvanisch verzinkt

NW Dim.

Art-Nr. [m?n] (' ] VE
A89481 RSS @135 m/EPDM vz 135 - 40x4 1
A89482 RSS @140 m/EPDM GVZ* 140 5" 40x4 1
A89483 RSS @160 m/EPDM GVZ* 160 - 40x4 1
A89484 RSS @168 m/EPDM GVZ* 168 6" 40x4 1
A89485 RSS @180 m/EPDM GVZ* 180 - 40x4 1
AB9486 RSS @200 m/EPDM GVZ* 200 - 40x4 1
A89480 RSS @210 m/EPDM GVZ* 210 - 40x4 1
A89487 RSS @219 m/EPDM GVZ* 219 8" 40x4 1
A89488 RSS @250 m/EPDM GVZ* 250 - 40x4 1
A89490 RSS @273 m/EPDM GVZ* 273 10" 40x4 1
A89491 RSS @280 m/EPDM GVZ* 280 - 40x4 1
A89492 RSS @315 m/EPDM GVZ* 315 - 40x4 1
A89493 RSS @324 m/EPDM GVZ* 324 12" 40x4 1
A89495 RSS @355 m/EPDM GVZ* 355 - 40x4 1

Rohrschellen Schwer ohne Schallschutz
Rohrschelle fir die Befestigung von schweren Installationer
Anschluss verschweisst 1" Innengewinde
Material: Stahl galvanisch verzinkt
NW Dim.

A o [1 fmm] v
A89502 RSS @160 oflsol GVZ* 160 - 40x4 1
A89503 RSS @168 oflsol GVZ* 168 6" 40x4 1
A89504 RSS @200 oflsol GVZ* 200 - 40x4 1
A89506 RSS @219 ollsol GVZ* 219 8" 40x4 1
A89507 RSS @250 oflsol GVZ* 250 - 40x4 1
A85509 RSS @273 ollsol GVZ* 273 - 40x4 1
A89510 RSS @280 oflsol GVZ* 280 - 40x4 1
A89511 RSS @315 ollsol GVZ* 315 - 40x4 1
A89514 RSS @355 ollsol GVZ* 355 - 40x4 1

*mit Lieferzeit

6/32

Version 2022/05



INSTALLATIONSTECHNIK

KALTEROHRSCHELLEN

Kalterohrschelle KRS W

Fur die Befestigung von Rohren in der Kélte- und Klimatechnik

Die Démmstoffeinlage ist fest mit der Rohrschelle verbunden - einfache Montage

Perfekte Verbindung zwischen Kalterohrschelle und Démmung, da Material verklebt wira
Warmeleitfahigkeit 0.030 W/mkK, Temperaturbesténdigkeit -45°C bis +105°C, Brandschutzkiasse Bz
Kombigewinde

Material- Stahl ([DD77) Polyurethen 80kg/mz

L Bezeichnung [m¢m] Is?:a[::ren] g:‘v?:\r:i-e VE ('\I’\I:'ltl.t I;::Ic;)
A89601 KRS W @15 M8/M10IG m/isol 19mm 15 19 M8/M10 1 K89601/ 14
AB89602 KRS W @18 M8/M10IG m/isol 19mm 18 19 M8/M10 1 K89602 /10
AB89603 KRS W @22 M8/M10IG m/isol 20mm 22 20 M8/M10 1 K89603/ 10
AB9604 KRS W @28 M8/M10IG m/isol 21mm 28 21 M8/M10 1 K89604 /10
AB9605 KRS W @35 M8/M10IG mfisol 21.5mm 35 215 M8/M10 1 K89605 /10
AB9606 KRS W @42 M8/M10IG misol 22mm 42 22 M8/M10 1 K89606 / 14
A89607 KRS W @48 M8/M10IG mfisol 22mm 48 22 M8/M10 1 K89607 / 14
AB9608 KRS W @54 M8/M10IG m/isol 23mm 54 23 M8/M10 1 K89608 / 14
AB9609 KRS W @60 M8/M10IG mfisol 23.5mm 60 235 M8/M10 1 K89609 /10
A89610 KRS W @76 M8/M10IG m/isol 24mm 76 24 M8/M10 1 K89610/10
AB9611 KRS W @89 M8/M10IG misol 24.5mm 89 245 M8/M10 1 K89611/10
AB9612 KRS W @114 M12/M161G m/isol 25.5mm 114 255 M12/M16 1

Kalterohrschelle KRS H

Fur die Befestigung von Rohren in der Kélte- und Klimatechnik

Mit PU-Einlage und Kombigewinde

Warmeleitfahigkeit 0.045 W/mK, Temperaturbestandigkeit -160°C bis +130°C, Brandschutzklasse B
Material: Stahl (DD77) Polyurethen 250kg/mz

Art-Nr. Bezeichnung [m¢m] 9 '[\r:;s]e" g:‘v':ien ':e VE ('::'t'_tz’vé‘)
89631 KRS H @22 M8/1/2'1G 2 88 Mg/ 1 K8g631/10
89632 KRS H 028 M8/1/2'1G 28 88 Mg/ 1 K89632/10
A89620 KRS H 0337 M8H/2'1G 337 95 Mg/ 1 K89620/10
89621 KRS H 042.4 M81/2'1G 424 102 Mg/’ 1 kegs21/10
89622 KRS H 0483 M81/2'1G 483 108 Mg/’ 1 K8g622/10
89633 KRS H @54 M8/1/2'1G 54 17 M8/’ 1 k89633 /10
89623 KRS H 0603 M81/2'1G 603 120 Mg/’ 1 k89623 /10
A89630 KRS H 264 M8/1/2'1G 64 120 Mg/ 1 K89630/10
89624 KRS H 0761 M10M/2'1G 76.1 136 102" 1 Ke624 /10
89625 KRS H 0889 M10//2'1G 889 149 102" 1 k89625 /10
89634 KRS H @108 M10/1/2'1G 108 188 M10A2" 1 k89634 /10
89626 KRS H @114.3 M10M/2'1G 1143 195 102" 1 k89626 / 10
89627 KRS H @130 M10/1/2'1G 129 220 M10A2" 1 k89627 /10
89628 KRS H @168 M1211/2'1G 168 250 M12A2" 1 k89628 /10
89629 KRS H @219 M16/3/4"1G 219 340 162" 1 K89629/10

*mit Lieferzeit 7/32
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ROHRSCHELLEN FUR ABWASSER- / KANALISATIONSINSTALLATIONEN

Gleit-Rohschellen fur PE Rohre mit PVC Einlage

Rohrschelle fir die Befestigung von Kunststoff-Abwasserrohrer

Gute Gleiteigenschaft

3-fach Anschluss vernietet: 1/2" Aussengewinde, M8/M10 Innengewinde

Warmebesténdigkeit -35 bis +60° C
Mit PVC Einlegebana
Material: Stahl sendzimirverzinkt

Art-Nr. [m¢m] [[:r"ml VE
89300 RS PE @40 mPVC SVZ* 40 2563 25
89301 RS PE @48 mPVC SVZ* 48 2503 25
89302 RS PE @50 m/PVC SVZ 50 2563 25
89303 RS PE @56 m/PVC SVZ 56 2563 25
89304 RS PE @63 m/PVC SVZ 63 2563 525
89305 RS PE @75 mPVC SVZ 75 2563 525
89306 RS PE @90 m/PVC SVZ 90 2563 525
89307 RS PE @110 miPVC SVZ 10 2563 525
89208 RS PE @125 miPVC SVZ 125 2563 525
89309 RS PE @135 miPVC SVZ 135 2563 525
A89310 RS PE @140 miPVC SVZ 140 2563 525
89311 RS PE @160 miPVC SVZ 160 2563 525

Gleit-Rohrschellen fir PE-Rohre (Silent) mit EPDM Schallschutz

Rohrschelle fir die Befestigung von Kunststoff-Abwasserrohrer

Gute Gleiteigenschaft

3-fach Anschluss vernietet: 1/2" Aussengewinde, M8/M10 Innengewinde
EPDM Schallschutzeinlage - Schallreduzierung von 1805

Material: Stahl sendzimirverzinkt

Art-Nr. [m¢m] [[:r"ml VE
A89220 RS PE Silent @40 m/EPDM SVZ* 40 25x3 2
A89213 RS PE Silent @48 m/EPDM SVZ 48 25x3 2
A89214 RS PE Silent @50 m/EPDM SVZ 50 25x3 2
A89215 RS PE Silent @56 m/EPDM SVZ 56 25x3 2
A89216 RS PE Silent @63 m/EPDM SVZ 63 25x3 2
A89217 RS PE Silent @75 m/EPDM SVZ 75 25x3 2
A89218 RS PE Silent @90 m/EPDM SVZ % 253 2
A89211 RS PE Silent @110 m/EPDM SVZ 110 25x3 2
A89219 RS PE Silent @125 m/EPDM SVZ 125 25%3 2
A89209 RS PE Silent @135 m/EPDM SVZ 135 25%3 2
A89210 RS PE Silent @160 m/EPDM SVZ 160 253 2

*mit Lieferzeit

8/32
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Einlege-Rohrschellen mit Spitzfuss
Fur die Montage und Befestigung von Ablaufrohrer
Passend fiir Durchmesser bis @125mm (auch @125mm isoliert)
Komplett mit Spitzfuss
Material: Staty

2 Héhe

Art-Nr. Bezeichnung fmm] [mm] VE
A89110 RS EMSP @ 0-125 H150 bis 125mm 150 50
A89111 RS EMSP @ 0-125 H250 bis 125mm 250 50
A89112 RS EMSP @ 0-125 H350 bis 125mm 350 50

Einlege-Rohrschellen mit Spitzfuss aus Inox
Fur die Montage und Befestigung von Ablaufrohrer
Passend fiir Durchmesser bis @125mm (auch @125mm isolierty
Komplett mit Spitzfuss
Material: Inox

Art-Nr. Bezeichnung [m¢m] :::; VE
A89113 RS EMSP @ 0-125 H150 inox bis 125mm 150 25, 50
A89114 RS EMSP @ 0-125 H250 inox bis 125mm 250 25, 50

Einlege-Rohrschellen auf Platte

Fur die Montage und Befestigung von Ablaufrohren direkt auf Unterarmierung
Passend fiir Durchmesser bis @125mm (auch @125mm isoliert)

Einlegerohrschelle auf Platte geschweisst : ]
Material: Stahi

Art-Nr. Bezeichnung Lan?l:l:;atte :::; VE
A89116 RS EMPL @ 0-125 H150 360 150 25
A89117 RS EMPL @ 0-125 H250 360 250 25
A89118 RS EMPL @ 0-125 H350 360 350 25

Einschlagstange fur Einlege-Rohrschellen
Befestigung im Erdreich von Kanalisationen und Grundabwasserleitungen fir Einlege-Rohrschelle auf Platte
Bestehend aus 1/2" Rohr, Platte 45x4x140mm mit 5 Ldcher (M6) gewindet mit aufgeschraubter
Fligelmutter M6x16, Farbe: schwarz
Material: Stahi

Art-Nr, Bezeichnung :::; VE
A89122 RS EMPL ASTG H400* 400 25
A89123 RS EMPL ASTG H800* 800 5
*mit Lieferzeit 9/32 Version 2022/05
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GRUNDPLATTEN

Grundplatten 2-Loch mit Innengewinde
Grundplatte fir die Befestigung von leichten bis mittelschweren Installationen
Muffe geschweisst
Meaterial: Stahl galvanisch verzinkt

s -

Art-Nr. Bezeichnung g:]vrl‘ien':e ::;T::e L[?: ::]Er [?'::] VE
A73394 GP2L 80x30x3 M8/10IG GVZ M8/M10 - 9x16 80x30x3 50
AT72334 GP2L 120x40x4 M8IG GVZ* M8 - 11x20 120x40x4 50
AT72335 GP2L 120x40x4 M10IG GVZ* M10 - 11x20 120x40x4 50
A72340 GP2L 120x40x4 3/8"IG GVZ* 3/8" - 11x20 120x40x4 50
A72351 GP2L 80x30x3 1/2"IG GVZ 12" - 9x16 80x30x3 50
AT72341 GP2L 120x40x4 1/2"IG GVZ 12" - 11x20 120x40x4 50
A72338 GP2L 120x40x4 3/4"IG GVZ 3/4" - 11x20 120x40x4 50
A72355 GP2L 120x40x4 1"IG GVZ 1" - 11x20 120x40x4 25

Grundplatten 2-Loch mit Innen- und Aussengewinde
Grundplatte fir die Befestigung von mittelschweren bis schweren Installationen
Muffe vernietet
Material: Stahl sendzimirverzinkt

> =

Art-Nr. Bezeichnung g:]vrl‘ien':e ::;T::e L[?: ::]Er [?'::] VE
AT72358 GP2L 80x30x3 M8/M10IG 1/2"AG GVZ M8/M10 102" 9x15 80x30x3 50
AT72345 GP2L 100x40x4 M8/M10IG 1/2'AG GVZ M8/M10 1/2" 11x20 100x40x4 50
A42346 GP2L 120x40x4 M8/M10IG 1/2'AG GVZ M8/M10 1/2" 11x20 120x40x3 50

Grundplatten 4-Loch mit Innengewinde
Grundplatte fdr die Befestigung von schweren Installationen
Muffe Schutzgas geschweisst
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung g:]vrl‘ien':e ::;T::e L[?: ::]Er [?'::] VE
AT72365 GPAL 120x60x5 1/2'IG GVZ* 1/2" - 12x30 120x60x5 25
AT72366 GPAL 120x60x5 3/4"IG GVZ* 3/4" - 12x30 120x60x5 25
AT72367 GPAL 120x60x5 1'IG GVZ* 1" - 12x30 120x60x5 25

*mit Lieferzeit 10/32
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Grundplatten rund mit Innengewinde
Runde Grundplatte mit Innengewinde zur Befestigung von Installationsmaterial
Muffe geschweisst mit Innengewinde sowie auch ein Innengewinde fir Dibelbefestigung
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Innen- Aussen- Gewinde

Dim.

Art-Nr. Bezeichnung gewinde gewinde Diibel [mm] VE
A72359 GP1L 60x4 1/2"IG M8GD GVZ 12" - M8 @60x4 50
A72363 GP1L 60x4 3/4"IG M8GD GVzZ* 3/4" - M8 @60x4 50
A72356 GP1L 60x4 1/2"IG M10GD GVZ 12" - M10 @60x4 50
AT2362 GP1L 60x4 3/4"IG M10GD GVZ 3/4" - M10 @60x4 50

Grundplatten rund mit Innen- und Aussengewinde
Runde Grundplatte mit Innen- und Aussengewinde zur Befestigung von Installationsmateriai
Muffe vernietet mit Innen- und Aussengewinde sowie auch ein Innengewinde fir Dibelbefestigung
Material: Stahl sendzimirverzinkt

Innen- Aussen- Gewinde

Dim.

Art-Nr. Bezeichnung gewinde gewinde Diibel [mm] VE
AT72364 GP1L 60x4 M8IG 1/2"AG GVZ M8 12" M8 @60x3 50
A73947 GP1L 60x4 M10IG 1/2"AG GVZ M10 12" M10 @60x3 50

*mit Lieferzeit 1m/32
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ANSCHLUSS- & REDUKTIONSMUFFEN

Reduktionsmuffen kurz

Reduziermuffe 1/2" auf M10 zur Befestigung von Installationsmateria

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Innen-

Aussen-

Art-Nr. Bezeichnung gewinde gewinde VE
AT73967 RMU M10-1/2'IG GVZ M10 - 172" - 100
Reduktionsmuffen 6-kant —
Reduziermuffe M10 auf M8 zur Befestigung von Installationsmateriai Ay 1 a
Meaterial: Stahl galvanisch verzinkt N
Art:Nr. Bezeichnung Innen- Aussen- VE
gewinde gewinde
A73314 RMU 6KT M10/M8 IG L30 VZP M8 - M10 - 100
A73315 RMU 6KT M12/M10 IG L40 VZP M10 - M12 - 50
Reduktionsmuffen kurz mit Innen- und Aussengewinde
Reduziermuffe mit Innen- und Aussengewinde zur Befestigung von Installationsmateriai
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung Inn'e n Aus'sen- VE
gewinde gewinde
AT73304 RMU 1/2'AG M8IG GVZ* M8 1/2" 50
AT73302 RMU 1/2"AG M10IG GVZ* M10 1/2" 50
A73351 RMU 1/2'AG M12IG GVZ* M12 1/2" 50
AT73954 RMU 3/4"AG 1/2'lG GVZ 1/2" 34" 50
AT73955 RMU 1"AG 3/4"IG GVZ 3/4" 1" 50
Anschlussmuffen kurz
Einschraubmuffe zur Verléngerung von Installationsmaterial
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung g:‘v?i?lr:e ::;T::e IErannrg]e VE
A73948 AMU 1/2"IG L22 GVZ 1/2" - 22 25
Anschlussmuffen 6-kept o 1.
Sechskantmufte zur Verlangerung von Installationsmateriai 1.
Meaterial: Stahl galvanisch verzinkt 4
Art-Nr. Bezeichnung g:‘v':ien ':e ::;f::e 'E::‘mgle VE
AT72169 AMU 6KT M8 L30 GVZ M8 - 30 100
AT72186 AMU 6KT M10 L30 GVZ M10 - 30 100
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GEWINDESTANGEN UND -ROHRE

Gewindestangen
Gewindestange mit GUteklasse 4.6 fir die Befestigung von Installationsmateriai
Material: Stahl 4.6 galvanisch verzinkt

e L

AR LR LR LR LR LR LR AT

FRre O R R

RARRRRTRRRTEAARRARL

Art-Nr. Bezeichnung g:‘;;:;e ::;?::e IErannrg]e VE
A65170 GWS M6AG 1000 4.6 GVZ - M6 1000 1
A65160 GWS M6AG 2000 4.6 GVZ - M6 2000 1
AB5171 GWS MB8AG 1000 4.6 GVZ - M8 1000 1
A65161 GWS MB8AG 2000 4.6 GVZ - M8 2000 1
A65172 GWS M10AG 1000 4.6 GVZ - M10 1000 1
A65162 GWS M10AG 2000 4.6 GVZ - M10 2000 1
AB5173 GWS M12AG 1000 4.6 GVZ - M12 1000 1
A65163 GWS M12AG 2000 4.6 GVZ - M12 2000 1
A65174 GWS M16AG 1000 4.6 GVZ - M16 1000 1

Gewinderohre mit Aussengewinde

Gewindrohr mit Aussengewinde fir die Befestigung von /nsz‘a//az‘/ansmater/a/

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Innen-

Aussen-

Linge

Art-Nr. Bezeichnung gewinde gewinde mm] VE
AT73916 GWR 1/2"AG 1000 GVZ - 1/2" 1000 1
A73919 GWR 1/2"AG 2000 GVZ - 1/2" 2000 1
A73920 GWR 3/4"AG 2000 GVZ - 3/4" 2000 1
A73918 GWR 1"AG 2000 GVZ - 1" 2000 1

Gewinderohre mit Innengewinde ' ——
Gewindrohr mit Innengewinde fir die Befestigung von Installationsmaterial
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung g:‘;;:;e ::;?::e IErannrg]e VE
AT73925 GWR 1/2"IG 1000 GVZ 1/2" 1000 1
A73930 GWR 3/4"IG 1000 GVZ* 3/4" 1000 1
A73933 GWR 1'IG 1000 GVZ* 1" 1000 1
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MONTAGEKITS UND STOCKSCHRAUBEN

Stockschrauben
Doppelgewindeschraube fir die Befestigung von Installationsmaterial
Mit Holzgewinde und metrischem Gewinde, in der Mitte ein Sechskant mit Torx 25

Material- Stahl galvanisch verzinkt B e )

Art-Nr. Bezeichnung Gewinde 'E::‘mgle VE
63130 STS M8 L50 TX25 GVZ M8 50 100
63131 STS M8 L60 TX25 GVZ M8 60 100
63132 STS M8 L80 TX25 GVZ M8 80 100
63133 STS M8 L100 TX25 GVZ M8 100 100
63134 STS M8 L120 TX25 GVZ M8 120 100
63148 STS M8 L140 TX25 GVZ M8 140 100
63136 STS M8 L150 TX25 GVZ M8 150 100
63138 STS M10 L60 TX25 GVZ M10 50 100
63139 STS M10 80 TX25 GVZ M10 80 100
63140 STS M10 L100 TX25 GVZ M10 100 50
AB3141 STS M10 L120 TX25 GVZ M10 120 50
63143 STS M10 L140 TX25 GVZ M10 140 50
AB3144 STS M10 L160 TX25 GVZ M10 160 50
63145 STS M10 180 TX25 GVZ M10 180 50
63146 STS M10 1200 TX25 GVZ M10 200 50

Stockschrauben mit Bund

Doppelgewindeschraube fir die Befestigung von Installationsmaterial

Mit Holzgewinde und metrischem Gewinde, in der Mitte ein Sechskant Gewindeldnge: 10mimi > . e
Material: Stahl galvanisch verzinkt WW@W

Art-Nr. Bezeichnung Gewinde 'E::‘mgle VE
AG3100 STS M6 L55 GVZ M6 55 100
AB3105 STS M8 L60 GVZ M8 60 100

LAVO Sets NG o
Diibelset: 2 Bolzendiibel M8, 2 Bolzen, 2 Rondellen, 2 Mutterr % (> mﬁ‘]"‘?":-( 5
Schraubenset: 2 DELTA 15 2 LAVO Schrauben, 2 Rondellen, 2 Mutterr T [——a==—ct8

Art-Nr. Bezeichnung @ B[:)nhr:]o ch B?:‘r:ri‘?fe VE
A54103 LAVO Dibel-Set 112mm 15 60 2
A53115 LAVO Schrauben-Set 100mm 15 85 2
A53106 LAVO Schrauben-Set 120mm 15 85 2
A53107 LAVO Schrauben-Set 145mm 15 85 2
A53108 LAVO Schrauben-Set 165mm 15 85 2

NIVO Badewannendiubel mit/ohne Schallschutzisolation

Nivellierung um 5mm dank Nylonexzenter, mit oder ohne Schallschutzeinlage
Material Dibel: Nylori

— =

Art-Nr. Bezeichnung gEchiocs S ) VE
[mm] [mm]

A57100 NICO Diibel 15 50 50

A57106 NIVO Diibel isoliert 15 50 25
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MONTIFIX SCHIENENMONTAGESYSTEM

Profischiene fir die Befestigung von Installationsmateria
Typ: gelocht

Verzahntem Profil
Starke 25mm >
Brandschutzgeprft 5

MONTIFIX Montageschienen - Senzimirverzinkt

i

1
Schienen 41x27mm \[‘\)!
Art-Nr. Bezeichnung Aufbau Bxfixs Lange VE
[mm] [mm]
A85201 MFX GL 41X21 3M SVZ einfach 41x21x25 3m 1
A85202 MFX GL 41X21 6M SVZ* einfach 41x21x25 6m "’ 50
A85380 MFX DG 41X21 3M SVZ doppelt 41x42x25 3m 1
A85207 MFX DG 41X21 6M SVZ* doppelt 41x42x25 6m "’ 50
Schienen 41x41mm
Art-Nr. Bezeichnung Aufbau Bxtxs Lange VE
[mm] [mm]
A85211 MFX GL 41X41 3M SVZ einfach 41x41x25 3m 1
A85212 MFX GL 41X41 6M SVZ* einfach 41x41x25 6m 50
A85901 MFX DG 41X41 3M SVZ doppelt 41x41x25 3m 1

' Mindestmenge 50 Stiick, Direktlieferung auf die Baustelle

MONTIFIX KOMPONENTE

MONTIFIX Konsolen
Fur Schiene 41x41mm geeignet
Stabile dicke 8mm-Grundplatte aus Stah/
Schiene mit verzahntem Profil rundumgeschweisst an der Grundplatte
Material: Stahl galvanisch verzinkt

b
Art-Nr. Bezeichnung Lange VE
[mm]
AB5671 MFX KSL 41X41X2.5/ 300 300 1
AB5672 MFX KSL 41X41X2.5 / 450 450 1
AB5673 MFX KSL 41X41X2.5 /600 600 1
AB5674 MFX KSL 41X41X2.5 / 1000 1000 1
. . J
MONTIFIX Winkelstutze
Fur Schiene 41x21mm oder 41x41mm geejgnet
Erhdhung der Tragféhigkeit von Konsolen und Schienen
Befestigung mit MFX Schienenkndpfe // /
Art-Nr. Bezeichnung Lange VE
[mm]
AB5677 MFX STB 300MM 300 1
AB5678 MFX STB 600MM 600 1
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MONTIFIX Adapterplatte
Fur die Befestigung von Schienenelemente per Schraube statt MFX Schienenknopt g
Material: Stahl galvanisch verzinkt )

@-Loch

Art-Nr. Bezeichnung fmm] VE
A85687 MFX ADP M8 85 100
A85688 MFX ADP M10 105 100
A85689 MFX ADP M12 125 100

MONTIFIX Schienenflansch

Fuss zur Befestigung von Schienen 4 x4 7mim ’
Ideal fir die Montage am Boden oder an der Decke
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Dim. Platte Linge VE
[mm] [mm]
A85300 MFX SF 41x41 GVZ 130x100 108 1.10

MONTIFIX Schienenfuss

Fuss zur Befestigung von Schienen 4 x4 7mim
Ideal fir die Montage an der Wana <
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Dim. Platte Lange

Art-Nr. Bezeichnung VE
[mm] [mm]
A85301 MFX SF S 41X41 GVZ 130x100 108 1.10
MONTIFIX Winkelverbinder 90° 5
S0° Winkel fdr die Verbindung mit einer weiteren Schiene [ ]
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung Hahe Lange VE
[mm] [mm]
A85261 MFX WKS 90° 2+2 GVZ 110 110 1.10
MONTIFIX Eckwinkel 90°
S0° Winkel fdr die Verbindung von Schienen tber Eck . N
Material: Stahl galvanisch verzinkt | L u
Art-Nr. Bezeichnung Hahe Lange VE
[mm] [mm]
A85265 MFX WKE 90° 4+4 GVZ 106 150 1.10

MONTIFIX Montagewinkel

S0° Winkel fdr die Verbindung von Schienen tber Eck
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Hohe Lange VE
[mm] [mm]
AB85273 MFX WKM 90° 3+3 GVZ 195 195 1.10
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MONTIFIX Schienenverbinder

Element fdr die Verbindung von zwei Schieneri
Material Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung VE
[mm]
A85295 MFX SV 41x41 GVZ 193 1.10
MONTIFIX Schienenbugel e
Blgel fir Kreuzverbindungen von Montageschiener, - ‘- ,_i | !
Material: Stahl galvanisch verzinkt € e |
Art-Nr. Bezeichnung Lange VE
[mm]
A85290 MFX SB 41x41 GVZ 193 10
MONTIFIX Winkelverbinder 90° flach
Flacher 90° Winkel fir die Verbindung von Montageschienen dber Eck P s
Material- Stahl galvanisch verzinkt ~= . ’::'\4,»
. Breite Lange
Art-Nr. Bezeichnung mm] [mm] VE
A85296 MFX VBW 90° GVZ* 52 92 5
MONTIFIX T-Verbinder flach
Verbinder fur die Quermontage von Schienen in T-Form =
Material Stahl galvanisch verzinkt
. Breite Lange
Art-Nr. Bezeichnung mm] [mm] VE
A85293 MFX VBT GVZ 52 92 50
MONTIFIX Kreuzverbinder flach
Verbinder fur die Quermontage von Schieneri N
Material: Stahl galvanisch verzinkt
. Breite Lange
Art-Nr. Bezeichnung mm] [mm] VE
A85294 MFX VBK GVZ 52 92 50
MONTIFIX SCHIENENSYSTEM ZUBEHOR
MONTIFIX Endkappen
Schienenendkappen zum Schiitzen und Abdecken
Material Polypropylen / Farbe: blau
Art-Nr. Bezeichnung Fiir Schiene VE
A85240 MFX EK 41/21 PP 41x21 100
A85241 MFX EK 41/41 PP 41x41 100
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MONTIFIX Gewindeschloss

Schienen-Schellenanbindung mit Gewinde
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Gewinde VE
A85230 MFX GS M8 GVZ M8 50
A85231 MFX GS M10 GVZ M10 50
AB85232 MFX GS M12 GVZ M12 50
A85234 MFX GS 1/2" GvVZ 12" 50

MONTIFIX Gewindetrager

Flache Schienen-Schellenanbindung mit Gewinde
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Gewinde VE
AB85236 MFX GT M8 GVZ M8 50
A85237 MFX GT M10 GVZ M10 50

MONTIFIX Schloss

Verbindungsknopf zurm Verbinden von Komponenten an Montageschiener
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Gewinde VE
A85228 MFX 'S UNI GVZ M10 50
MONTIFIX Schienenmutter
Schienenmutter zum Verbinden von Komponenten an Montageschieneri s -
Mit Feder oder ohne Feder [ 3 o -’i_
Kompatibel mit Schienen: 41x47mm (lange Feder) 41x27mm (kurze Feder = 3.
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung LxB Feder Gewinde VE
[mm]
A85700 MFX SMMF L M6 GVZ 20x35 lange Feder M6 100
A85701 MFX SMMF L M8 GvVZ 20x35 lange Feder M8 100
A85702 MFX SMMF L M10 GVZ 20x35 lange Feder M10 100
A85705 MFX SMMF K M6 GvVZ 20x35 kurze Feder M6 100
A85706 MFX SMMF K M8 GvZ 20x35 kurze Feder M8 100
A85707 MFX SMMF K M10 GVZ 20x35 kurze Feder M10 100
A85711 MFX SMOF M8 GvVZ 20x35 ohne Feder M8 100
A85712 MFX SMOF M10 GVZ 20x35 ohne Feder M8 100

MONTIFIX Schallddmmring
Material- TPE (thermoplastische Elastomere)
Schallschutzreduktion: 8 dB
Farbe: blau / Temperaturbesténdigkeit -40°C bis +120°C

Art-Nr. Bezeichnung VE
A85391 MFX SDR 100
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MONTIFIX Schallddmmelement
Material- TPE (thermoplastische Elastomere), Rondelle: Stahl galvanisch verzinkt
Schallschutzreduktion: 8 dB
Farbe: blau / Temperaturbesténdigkeit -40°C bis +120°C

Art-Nr. Bezeichnung VE
A85392 MFX SDE 100
L Y
MONTIFIX Halteklammer £ =
Schienenplatte fir Anbindung von verschiedenen Befestigungselementen i %
. . . #
Material: Stahl galvanisch verzinkt =
Art-Nr. Bezeichnung LxB Bl s VE
[mm] [mm] [mm]
A85376 MFX SKL 8 GVZ 50x50 85 4 100
A85377 MFX SKL 10 GVZ 50x50 10.5 4 100
A85378 MFX SKL 12 GVZ 50x50 12.5 4 100
MONTIFIX Tragerklammern fUr leichte bis schwere Montage
Anschlusselernent zur Montage von Rohrleitungen und Kandalen an Stahiprofiler 4 -
Als Einzelbefestigung oder zur Montage von Traversen und auskragenden Konstruktioneri ‘ | _
Montage ohne thren oder S‘;h weisser, ‘ 7'_‘1 Sy
Senkrechte Ausrichtung maglich dank Universalgelenk - !
Material: Guss, Schraube galvanisch verzinkt - .
Vids und FM anerkannt und zugelasseri =
Art-Nr. Bezeichnung Gewinde Schraube Hohe Lastwert VE
[mm] [kN]
AT73830 TKL M8 / 6KT M8 GVZ M8 M8 18 1.2 50
AT73831 TKL M8 / 6KT M10 GVZ M8 M10 23 25 50
AT73833 TKL M12/6KT M10 GVZ M12 M10 26 35 50
AT73373 TKS M8 / 6KT M10 GVZ M10 M8 22 35 10
AT73370 TKS M10/6KT M8 GVZ M8 M10 28 5.0 10
AT73371 TKS M10/6KT M10 GVZ M10 M10 28 5.0 10
AT73372 TKS M12/6KT M12 GVZ M12 M12 28 85 10
AT73379 TKS M16 / 6KT M12 GVZ M16 M12 28 85 10
MONTIFIX Trégerklemmbefestigung , # k
Tragerklammer zur direkten Verbindung von Schienen mit Stahlprofi l =
Material: Stahl galvanisch verzinkt - I
. " . Hohe ges. Lastwert
Art-Nr. Bezeichnung Fiir Schiene mm] [kN] VE
A85276 MFX TP 41x41 GVZ 21-41 86 45 10
A85278 MFX TP 41x41DP GVZ 62-83 127 45 10
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FIXPUNKT & ROHRFUHRUNGEN

Fixpunkt Rohrschellen
Fixpunkt-Rohrschelle mit Muffe rundumgeschweisst mit Innengewinde
Dimension 50x5mim
Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung ST N,‘,N Anschluss VE
[mm] [
AT72300 FRS @17 (3/8") 1/2"1G GVZ* 17 3/8" 12" 1
AT72327 FRS @21 (1/2") 1/2"1G GVZ* 21 12" 12" 1
AT72302 FRS @27 (3/4") 1/2"1G GVZ* 27 3/4" 12" 1
AT72303 FRS @34 (1) 1/2"IG GVZ* 34 1" 12" 1
AT72304 FRS @38 1/2"IG GVZ* 38 12" 1
AT72328 FRS @42 (1 1/4") 3/4"IG GVZ* 42 11/4" 3/4" 1
AT72306 FRS @44 3/4"IG GVZ* 44 3/4" 1
AT72305 FRS @48 (1 1/2") 3/4"IG GVZ* 48 11/2" 3/4" 1
AT72310 FRS @54 3/4"IG GVZ* 54 3/4" 1
AT72379 FRS @57 3/4"IG GVZ* 57 3/4" 1
AT72321 FRS @60 3/4"IG GVZ* 60 3/4" 1
AT72308 FRS @63 3/4"IG GVZ* 63 3/4" 1
AT72309 FRS @70 3/4"IG GVZ* 70 3/4" 1
AT72307 FRS @76 (2 1/2") 1"IG GVZ* 76 212" 1" 1
AT72332 FRS @89 (3") 1"IG GvVZ* 89 3" 1" 1
A72311 FRS @108 1"IG GvVZ* 108 1" 1
AT72312 FRS @110 1"IG GvVZ* 110 1" 1
AT72316 FRS @114 1"IG GvVZ* 114 1" 1
A72313 FRS @125 1"IG GvVZ* 125 1" 1
A72314 FRS @133 1"IG GvVZ* 133 1" 1
AT72315 FRS @140 (5") 1"IG GVZ* 140 5" 1" 1
Fixpunkt Rohrschellen 45°
Fixpunkt-Rohrschelle mit 45° Nejgung mit Innengewinde
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung Spa[:lnnr:‘v]eite Anschluss VE
AT72380 FRS 45° @21 (1/2") 1/2"IG GVZ 12" 12" 1
AT72386 FRS 45° @21 (3/4") 3/4"IG GVZ* 3/4" 3/4" 1
AT72384 FRS 45° @34 (1") 1"IG GVZ* 1" 1" 1
Fixpunkt Verldngerung 45°
Fixpunkt-Verldngerung mit 45° Neigung mit Innengewinde )
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Art-Nr. Bezeichnung Anschluss VE
AT72381 FVL 45° 1/2"IG GVZ 12" 1
AT72382 FVL 45° 3/4"IG GVZ* 3/4" 1
AT72383 FVL45° 1"IG GVZ* 1" 1
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Fixpunkt Verstrebung 45°

Fixpunkt-Verstrebung mit Muffe mit 45° Neigung und Innengewinde

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Anschluss VE
AT72385 RFV 45° 1/2" 12" 1
AT72387 RFV 45° 3/4™ 3/4" 1
AT72388 RFV 45° 1™ 1" 1
Fixpunkt 2-Loch Grundplatten 45°

Fixpunkt-Grundplatte mit Muffe mit 45° Neigung und Innengewinde

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Dim. Anschluss VE
[mm]
AT72375 FGP2L 45° 120x40x4 1/2"IG GVZ 120x40x4 12" 1
AT2377 FGP2L 45° 120x40x4 3/4"IG GVZ* 120x40x4 3/4" 1
AT72378 FGP2L 45° 120x40x4 1"IG GvVZ* 120x40x4 1" 1
RohrfUhrungen

Halterung zum Fihren von Rohren mit Temperaturschwankunger

Schallddmmena

Lange: 250mim

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung [mm?) d." Anschluss VE
AT73874 RF @15 1/2"1G L250mm GVZ* 15 12" 1
AT73875 RF @18 (3/8") 1/2"IG L250mm GVZ* 3/8" 12" 1
AT73876 RF @22 (1/2") 1/2"1G L250mm GVZ* 12" 12" 1
AT3877 RF @27 (3/4") 1/2"IG L250mm GVZ* 3/4" 12" 1
AT73878 RF @34 (1") 1/2"IG L250mm GVZ* 1" 12" 1
AT73873 RF @38 1/2"IG L250mm GVZ* 38 12" 1
AT73879 RF @42 (1 1/4") 3/4"IG L250mm GVZ* 11/4" 3/4" 1
AT73880 RF @48 (1 1/2") 3/4"IG L250mm GVZ* 112" 3/4" 1
AT73881 RF @54 3/4"IG L250mm GVZ* 54 3/4" 1
AT73882 RF @57 3/4"IG L250mm GVZ 57 3/4" 1
AT73883 RF @60 (2") 3/4"IG L250mm GVZ* 2" 3/4" 1
AT73884 RF @70 3/4"IG L250mm GVZ* 70 3/4" 1
AT73885 RF @76 (2 1/2") 1"IG L250mm GVZ* 212" 1" 1
AT73886 RF @89 (3") 1"IG L250mm GVZ* 3" 1" 1
AT73887 RF 2108 (3") 1"IG L250mm GVZ* 108 1" 1
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ZUBEHOR BEFESTIGUNGSMATERIAL

TILCA Betonschraube mit Kombimuffe {@} o A A | JLal
Material Stahl verzinkt passiviert / Auflagefiiche @ 25mim s ' ) _—
Art-Nr. Bezeichnung g:‘v':ien ':"e B; 'Er'r"‘r’:]h B‘;:l':;fe 'Eran"rg]e VE
A45590 TILCA TSM KM 6x35 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 40 35 50
A45591 TILCA TSM KM 6x55 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 35/40/55 55 50
TILCA Betonschraube mit Kombimuffe et
Material Stahl verzinkt passiviert i mw
Art-Nr. Bezeichnung [:nf::] ::;f::e B; 'Er'r"‘r’:]h B‘;:l':;fe 'Eran"rg]e VE
Ad5595 TILCA TSM GW 6x35 VZP SW10 M8x16 0 Méx 16 6 40 35 100
A45596 TILCA TSM GW 6x55 VZP SW10 M8x16 201150 Méx 16 6 40/45/60 55 100
Ad5722 TILCA TSM GW 6x135 VZP SW 10 M8x16 100/95/80 Méx 16 6 40/45/60 135 100
Ad5723 TILCA TSM GW 6155 VZP SW 10 M8x16 12011151100 Méx 16 6 40/45/60 155 100
Ad5724 TILCA TSM GW 6x175 VZP SW 10 M8x16 1401135120 Méx 16 6 40/45/60 175 100
Ad5725 TILCA TSM GW 6x195 VZP SW 10 M8x16 160/155/140 Méx 16 6 40/45/60 195 100

TILCA Betonschraube TSM GW mit metrischem Aussengewinde

Material Stahl verzinkt passiviert / Auflagefische @ 79mm ] W — {5]
-M.

ATt Bezeichnung Aus'sen- Bohrloch Bohrtiefe Lange VE
gewinde @ [mm] [mm] [mm]
A45594 TILCA TSM GW 6x40 VZP SW13 M10x20 M10 6 40/45 40 100

TILCA Betonschraube mit angepresster Unterlegscheibe & 6-kantkopf

Material Stahl zinklamellenbeschichtet @ W‘ @
VE

(5]

Art-Nr. Bezeichnung [:nf::] A[l::: :f]’e B; ?:‘::]h BT:‘r:ri‘?fe IErannrg;
A45505 TILCA TSM 6x40 ZLB SW13 5 15 6 40 40 100
A45507 TILCA TSM 6x60 ZLB SW13 5 15 6 60 60 100
A45510 TILCA TSM 8x50 ZLB SW13 5 16 8 50 55 50
A45520 TILCA TSM 10x60 ZLB SW15 5 16 8 50 55 50

TILCA Betonschraube mit Linsenkopf VZP 6}
Material Stahl verzinkt Ry
.M.

Art:Nr. Bezeichnung ;‘l’:‘; B; 'Er'r"‘r’:]h B‘;:l':;fe 'Eran"rg]e VE
A45380 TILCA TSM L 6x28 LiKo TX30 14 6 28 25 100
A45585 TILCA TSM LK 6x40 VZP T30 14 6 40 40 100
A45587 TILCA TSM LK 6x60 VZP T30 14 6 40/45/60 60 100
A45383 TILCA TSM L 6x28 LiKoGr T30 17 6 28 28 100
A45730 TILCA TSM GLK 6x40 VZP T30 18 6 40 40 100
A45731 TILCA TSM GLK 6x60 VZP T30 18 6 60 60 100

TILCA Bundbohrer

Spezieller Bundbohrer SDS2, @ 6x42mm, mit SDS-plus Aufnahme N\—H—"E)ﬂ

Werkzeug- Bohrloch Bohrtiefe Lange
aufnahme @ [mm] [mm] [mm]

A45862 TILCA SDS 2 SDS-plus 6 42 35 100

Art-Nr. Bezeichnung VE
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TILCA Einschlagdubel ES =
Material Stahl verzinkt-blaupassiviert ‘;@. q ” i @

Art-Nr. Bezeichnung Dm[)::lli]n ge B; I[‘:‘::]h Bo[:::?fe Gewinde VE
A42200 TILCA ES M6x25 VZP 25 8 25 M6 100
A42201 TILCA ES M8x25 VZP 25 10 25 M8 100
A42202 TILCA ES M10x25 VZP 25 12 25 M10 50
TILCA Aufsteck-Spreizwerkzeug SDS-plus zu TILCA ES e —

Art-Nr. Bezeichnung Paszsuend VE
A42209 TILCA ASW 8x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1
A42210 TILCA ASW 10x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1
TILCA Bundbohrer SDS-plus zu TILCA ES b e i) 1 )

Art-Nr. Bezeichnung Paszsuend VE
A42205 TILCA BB 10x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1
A42206 TILCA BB 12x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1

TILCA Hand-Einschlagwerkzeug zu TILCA ES

Art-Nr. Bezeichnung Paszsuend VE
A42213 TILCA HEW 8x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1
A42214 TILCA HEW 10x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1
TILCA Bolzenanker B & BU (mit Unterlegscheibe) e e

Material Stahl verzinkt-blaupassiviert
Bolzenanker BU: mit grosser Unterlegscheibe
Bolzenanker B: mit Standard Unterlegscheibe

t fix Diibellange Bohrloch Bohrtiefe

Art-Nr. Bezeichnung [mm] [mm] & [mm] [mm] Gewinde VE
A43300 TILCA BOA B M6x40/5 VZP 5 40 6 35 M6 100
A43301 TILCA BOA B M6x67/10-20 VZP 10/20 67 6 55/45 M6 100
A43331 TILCA BOA B M8x60/4 VZP 4 60 8 55 M8 50
A43309 TILCA BOA B M10x60/10 VZP 10 60 10 50 M10 50
A43330 TILCA BOA B M12x75/5 VZP 5 75 12 65 M12 25
A43489 TILCA BOA BU M8x50/5 VZP 5 50 8 45 M8x22 100
A43490 TILCA BOA BU M8x60/4 VZP 7 60 8 55 M8x25 100
A43350 TILCA BOA BU M8x75/10-19 VZP 10-19 75 8 65/55 M8x40 50
A43352 TILCA BOA BU M10x85/10-16 VZP 10-16 80 10 70/65 M10x40 50

TILCA TIM Injektionsmoértel

Injektionsmodrtel fur spreizdruckfreie Befestigungen in jedemn tragfahigen Verankerungsgraa
Fur verschiedene Anwendungen in Beton, Backstein, Porenbeton, im Fels oder unter Wasser

Brandschutzgepriift und ETA Zulassung _ =
B G A
Art-Nr. Bezeichnung Inhalt VE
[mi]
A44252 TILCA TIM V+ 300 300ml 12
C50944 EFCO Systemkoffer TILCA TIM V+ 300 2 x 300ml 1
A44212 TILCA TIM 300 Presse PRO 1
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TILCA TIM Kunststoffsiebhllse

Stab @

Lange

Tiefe

Art-Nr. Bezeichnung (mm] [mm] mm] VE
A44292 TILCA KSH 16x85 8/10 85 90 10
A44294 TILCA KSH 20x85 12116 85 90 10
TILCA TIM Ankerstangen VZP

Material Stahl Qualitdt 5.8 verzinkt passiviert
Komplett mit Unterlagsscheibe und Sechskantmutter, beidsertiq gewindegéngig
Verwendbar in ungerissenerm / gerissenem Betori m,;(

Art-Nr. Bezeichnung VE
A44270 TILCA TIM ASTA M8x100 VZP 10
A44271 TILCA TIM ASTA M10x110 VZP 10
TILCA PUR M 1K-Montageschaum

TILCA PUR M TK-Montageschaum: Einkomponenten Polyurethanschaum — der Bauschaurm,
Isolferschaurn, Fillschaurm, Démmschaum fdr den Profi

TILCA PUR T R 2K-Turzargenschaum: schnell aushértender zweikomponentiger Polyurethan-Schaurm
Professionelles Arbeiten mit oder ohne Dosierpistole

Art-Nr. Bezeichnung Anwendung Ir[‘::]“ Farbe VE
A44220 PUR P 1K Pistole 750 gelblich 12
A44221 PURR 1K Réhrchen 750 gelblich 12
A44240 PURTR 2K Pistole 400 12

DELTA XM Mehrzweckdubel
Material: Nylor
. Schraube Diibellange Bohrloch Bohrtiefe

Art-Nr. Bezeichnung Schraube @ [mm] [mm] @ [mm] (mm] VE
A10401 EF DELTAXM 5 M3 34 25 5 35 200
A10402 EF DELTA XM 6 M4 4-5 30 6 40 200
A10404 EF DELTAXM 8 M5 456 40 8 50 100
A10405 EF DELTA XM 10 M6 6-8 50 10 60 50
A10406 EF DELTA XM 12 M8 8-10 60 12 70 25
A10407 EF DELTA XM 14 M10 10-12 70 14 80 20

Mehrzweckdibel MZ (chne Kragen) und MZK (mit Kragen) AR
Material- Nylor e o
ST TN
. Schraube Diibellange Bohrloch Bohrtiefe

Art-Nr. Bezeichnung Kragen @ [mm] [mm] @ [mm] (mm] VE
A48130 MEA MZ 6 ohne 345 29 6 40 100
A48131 MEAMZ 8 ohne 3.5-6 48 8 60 100
A48132 MEA MZ 10 ohne 6-8 59 10 70 50
A48134 MEA MZ 12 ohne 8-10 4l 12 80 50
A48140 MEA MZK 6 mit 345 29 6 40 100
A48143 MEA MZK 6-41 mit 345 40 6 50 100
A48141 MEA MZK 8 mit 356 48 8 60 100
A48142 MEA MZK 10 mit 6-8 59 10 70 50
A48144 MEA MZK 12 mit 8-10 4l 12 80 50
A48145 MEA MZK 14 mit 10-12 75 14 85 50
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TILCA Nageldubel Z, Schraube verzinkt

Kunststoffdibel mit vormontierter Schiagschraube fir schnelle Montager

—

Art-Nr. Bezeichnung @ Diibel L Dibel tix Bohrtiefe VE
[mm] [mm] [mm]

A44007 TILCA Z 6x30/5 6 30 5 40 200
A44008 TILCA Z 6x35/10 6 30 10 40 200
HohlraumdUbel HRM aus Metall = e ¥

Befestigung in Hohldecken, Hohlwanden und Plattenbaustoffen / Komplett mit Schraube
. L Schraube Bohrloch L Diibel Platten-

Art-Nr. Bezeichnung @ Schraube [mi] @ [mm] [mi] etérke [mm] VE
A48262 MEA HRM 8/16 M8 61 13 19 3-16 100
A48263 MEA HRM 8/32 M8 73 13 19 16-32 100
TILCA GK - Selbstbohrende Dubel mit Spezialgewinde Ndddt

Aus hochwertigern Nylon fir direkte Befestigungen in Gipskartonplatten ohne Vorbohreri AL

Art-Nr. Bezeichnung Lange zu Schrauben Diibellange VE

[mm] [mm]
A45120 TILCA GK 31 4-45 19 100
SPIT DRIVA TP12 - Selbstbohrende Dubel mit Spezialgewinde “@*t@‘w‘i
Aus Zinkdruckguss mit Schraube fir direkte Befestigungen in Gipskartonplatten ohne Vorbohren A% ;
ArtN. e Schraube Diibellange VE
[mm] [mm]
A44485 SPIT DRIVA TP12 4.5x35mm 31 100
EFCO TBS-BS Schnellbauschrauben mit Bohrspitze _\
Fur die Befestigung von Gipskartonplatten und Gipstaserplatten (Fermacell] auf Metall-Profilen (bis max. 2.25mm Stérke)
. () Léange

Art-Nr. Bezeichnung (] (mm] VE
B35731 TBS-BS @3.5x35mm Bohrspitze 35 35 1000
B35732 TBS-BS @3.5x45mm Bohrspitze 35 45 500
GOLDEN SPRINT Pan-Head Holzschraube mit TX Antrieb RNy

Erheblich verkdrzte Einschraubzeiten verglichen mit herkommlichen Schrauber @
s () L @ Kopf

Art-Nr. Bezeichnung (] [mm] Torx fmm] VE
A63512 GOLDEN SPRINT4,0X30 PH TX VZP 4 30 20 75 200
A63513 GOLDEN SPRINT4,0X35 PH TX VZP 4 35 20 75 200
A63514 GOLDEN SPRINT4,0X40 PH TX VZP 4 40 20 75 200
A63520 GOLDEN SPRINT6,0X60 PH TX VZP 6 60 25 12 200
GOLDEN SPRINT Pan-Head Holzschraube Rl

Erheblich verkdrzte Einschraubzeiten verglichen mit herkommlichen Schrauber @
. (] L @ Kopf

Art-Nr. Bezeichnung (] [mm] fmm] VE
A63330 GOLDEN SPRINT5X30 PH VZP 5 30 9.5 200
A63331 GOLDEN SPRINT5X35 PH VZP 5 35 9.5 200
A63332 GOLDEN SPRINT5X40 PH VZP 5 40 9.5 200
A63333 GOLDEN SPRINT5X45 PH VZP 5 45 9.5 200
A63334 GOLDEN SPRINT5X50 PH VZP 5 50 9.5 200
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6-kant Holzschraube mit Bund VZP

Material Stahl verzinkt passiviert

Mit angepresster Unterlegscheibe @ 20mim ki ; L‘l‘
Art-Nr. Bezeichnung @ Lange SW VE
[mm] [mm]
A62190 6-kt Holzschr/Bund, 8x40, SW 13, VZP 8 40 13 100
A62191 6-kt Holzschr/Bund, 8x50, SW 13, VZP 8 50 13 100
A62192 6-kt Holzschr/Bund, 8x60, SW 13, VZP 8 60 13 100
A62193 6-kt Holzschr/Bund, 8x70, SW 13, VZP 8 70 13 100
Mutter
Ausfihrung DIN 934 / Material Stahl 8 verzinkt passiviert : A
Art-Nr. Bezeichnung Gewinde Hohe SW VE
[mm]
A84109 6-kt Mu M8 VZP M8 6.5 13 100
A66151 6-kt Mu M10 VZP M10 8.1 17 100
Unterlegscheiben
Material Stahl verzinkt passiviert -
ArtNr. Bezelchnung @Loch @Scheibe Starke "Aus- VE
[mm] [mm] [mm] fiihrung
A66106 U-Sch 8.4x16x1.6 VZP 84 16 1.6 DIN125A 200
A66114 U-Sch 8.4x24x2.0 VZP 84 24 2 DIN9021 100
A66107 U-Sch 10.5x20x2.0 VZP 10.5 20 2 DIN125A 100
AT73324 U-Sch 10.5x30x2.5 VZP 10.5 30 25 DIN9021 100

FIX-RING Bride

Fur Bohrloch @ 8mm, Héhe 35mim
Material: Polyamid 6

~

W

Art-Nr. Bezeichnung @ Rohr Typ VE
A94151 FIX-RING 16mm einfach 16 Einfach 100
A94152 FIX-RING 18mm einfach 18 Einfach 100
A94153 FIX-RING 20mm einfach 20 Einfach 100
A94154 FIX-RING 22mm einfach 22 Einfach 100
A94155 FIX-RING 25mm einfach 25 Einfach 100
A94156 FIX-RING 28mm einfach 28 Einfach 100
A94149 FIX-RING 32mm einfach 32 Einfach 100
A94157 FIX-RING 16mm doppelt 16 Doppelt 100
A94158 FIX-RING 18mm doppelt 18 Doppelt 100
A94159 FIX-RING 20mm doppelt 20 Doppelt 100
A94160 FIX-RING 22mm doppelt 22 Doppelt 100
A94161 FIX-RING 25mm doppelt 25 Doppelt 100
A94162 FIX-RING 28mm doppelt 28 Doppelt 100

REGLA Lochband
Material Stahl 8 verzinkt passiviert

Art-Nr. Bezeichnung E:::g IE:]nmg]e VE

A75100 REGLA R18 45m VZP 18x0.6 45m 1
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MURIN Schallschutzdubel KS / KSF

Minderung des Larmpegels bis zu 16d5

Mantel aus Synthesekautschuk ﬁ
Temperaturbestandig von -40 bis +80°C
Art-Nr. Bezeichnung Dul[):::]n ge Bg I[‘:(::]h Bo[:::?fe f-'[l;n’s:]h VE
A20300 MURIN KS 10 30 10 40 - 100
A20301 MURIN KS 12 40 12 50 - 100
A20302 MURIN KS 14 50 14 60 - 50
A20303 MURIN KS 16 62 16 75 - 50
A20304 MURIN KS 18 70 18 80 - 50
A20310 MURIN KSF 10 34 10 40 2215 100
A20311 MURIN KSF 12 45 12 50 30/5 100
A20312 MURIN KSF 14 55 14 60 34/6 50
A20313 MURIN KSF 16 66 16 75 4217 50
A20314 MURIN KSF 18 75 18 80 4217 50

TY-FIX Kabelbinder standard P

Material: Polyamid 6.6
Einsatztermperatur: natur -40° bis +85°C / schwarz -40° bis +105°C

Lange Breite

Art-Nr. Bezeichnung Farbe UV-besténdig [mm] mm] VE
218013 TY-FIX 297X3.6 NAT natur nein 297 36 100
218022 TY-FIX 300X4.8 NAT natur nein 300 48 100
218034 TY-FIX 527X8.9 NAT natur nein 521 8.9 100
218035 TY-FIX 768X9 NAT natur nein 768 9 100
218015 TY-FIX 297X3.6 UV schwarz ja 297 36 100
218021 TY-FIX 298X4.8 UV schwarz ja 298 48 100
218031 TY-FIX 535X7.6 UV schwarz ja 535 76 100
218036 TY-FIX 768X9 UV schwarz ja 768 9 100

EFCO Hammerbohrer SDS-plus SSESSS
Der SDS-plus Hochleistungsbohrer zum Bohren von Ddbelléchern in armiertem Betor

Art-Nr. Bezeichnung VE :J:)u:::fr (:: m’ug;p:;l:

D08300 EFCO SDS-plus 4x4 S, 5x115/50 1 D08380 D08460

D08301 EFCO SDS-plus 4x4 S, 5x165/100 1 D08381 D08461

D08306 EFCO SDS-plus 4x4 S, 6x165/100 1 D08384 D08464

D08307 EFCO SDS-plus 4x4 S, 6x215/150 1 D08385 D08465

D08318 EFCO SDS-plus 4x4 S, 8x165/100 1 D08395 D08474

D08319 EFCO SDS-plus 4x4 S, 8x215/150 1 D08396 D08475

D08326 EFCO SDS-plus 4x4 S, 10x165/100 1 D08399 D08478

D08327 EFCO SDS-plus 4x4 S, 10x215/150 1 D08400 D08479

D08335 EFCO SDS-plus 4x4 S, 12x160/110 1 D08403 D08482

D08336 EFCO SDS-plus 4x4 S, 12x210/160 1 D08404 D08483

D08345 EFCO SDS-plus 4x4 S, 14x160/110 1 D08407 D08486

D08346 EFCO SDS-plus 4x4 S, 14x210/160 1 D08408 D08487

D08352 EFCO SDS-plus 4x4 S, 15x160/110 1 -

D08353 EFCO SDS-plus 4x4 S, 15x210/160 1 -

EFCO Hammerbohrer Sets SDS-plus & s
Praktische kompakte Bohrersets mit SDS-plus Aufnahme - '

Art-Nr. Bezeichnung Schaft VE
D08450 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-7, (5-12mm) SDS-plus 1
D08451 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-12, (6-16mm) SDS-plus 1
D08452 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-4, (12-20mm) SDS-plus 1
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EFCO Spiralbohrer Kobalt HSS-Co

Zur Verwendung mit Akku-Bohrschrauber/Bohrmaschine

Untergrund: Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing und Kunststoft /
Art-Nr. Bezeichnung Schaft @ VE
[mm]
D12100 SPB HSS-Co, Set-25 (1-13mm) Rund 1-13x0.5 1

EFCO Meissel Sets

Selbstscharfendes Design: Hohe Abtragleistung Uber die gesamte Lebensdauer

Pro Set IxSpitzmeissel + IxFlachmeissel ——
Art-Nr. Bezeichnung Schaft Lange Breite VE
[mm] [mm]
D17427 EFCO SM + FM SDS-plus, 250 Set SDS-plus 250 20 1
D17819 EFCO SM + FM SDS-max, 400 Set SDS-max 400 25

EFCO Fliesenbohrer Diamant 1/4"

Zur Verwendung mit Akku-Schrauber oder Bohrmaschine / Untergrund: harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug

Art-Nr. Bezeichnung Schaft [m¢m] Nu[t::::]‘ge VE
D19600 EFCO FBD-Set (6/6/8/10/12/14), 1/4" 1/4" 1
D19601 EFCO FBD 5/32, 1/4" 1/4" 5 32 1
D19602 EFCO FBD 6/32, 1/4" 1/4" 6 32 1
D19603 EFCO FBD 6/32 MP10, 1/4" 1/4" 6 32 10
D19604 EFCO FBD 8/40, 1/4" 1/4" 8 40 1
D19605 EFCO FBD 8/40 MP10, 1/4" 1/4" 8 40 10
D19606 EFCO FBD 10/40, 1/4" 1/4" 10 40 1
D19607 EFCO FBD 12/40, 1/4" 1/4" 12 40 1
D19608 EFCO FBD 14/40, 1/4" 1/4" 14 40 1
EFCO Fliesenbohrer Diamant M14 P ——

Zur Verwendung mit Winkelschieifer / Untergrund: harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug J =

Art-Nr. Bezeichnung Schaft [m¢m] Nu[t::::]‘ge VE
D19396 FBD-Set (6/6/8/10/12/14), M14 M14 1
D19390 FBD 5/35, M14 M14 5 35 1
D19391 FBD 6/35, M14 M14 6 35 1
D19392 FBD 8/35, M14 M14 8 35 1
D19393 FBD 10/35, M14 M14 10 35 1
D19394 FBD 12/35, M14 M14 12 35 1
D19395 FBD 14/35, M14 M14 14 35 1
D19650 FBD 16/35, M14 M14 16 35 1
D19651 FBD 18/35, M14 M14 18 35 1
D19652 FBD 20/50, M14 M14 20 50 1
D19654 FBD 25/50, M14 M14 25 50 1
D19659 FBD 42/50, M14 M14 42 50 1
D19661 FBD 60/50, M14 M14 60 50 1
D19666 FBD 100/50, M14 M14 100 50 1
D19667 FBD 125/50, M14 M14 125 50 1
D19668 FBD 150/50, M14 M14 150 50 1
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EFCO Mauerwerksbohrer

Zur Verwendung mit Akku-Bohrschrauber oder Bohrmaschine / Untergrund: Mauerwerk, weiche Flieseri

i

T e e N SSCENIEER

Art-Nr. Bezeichnung Schaft [m¢m] Nu[t:]l:]r]\ge VE
D12200 MWB, Set-5 (5-10mm) 3-Flachen 1
D12210 MWB, 4x85/45 MP5 3-Flachen 4 45 5
D12211 MWB, 5x85/45 MP5 3-Flachen 5 45 5
D12212 MWB, 6x100/60 MP5 3-Flachen 6 60 5
D12213 MWB, 8x120/75 MP5 3-Flachen 8 75 5
D12214 MWB, 10x120/75 MP5 3-Flachen 10 75 5

EFCO Abrasiv-Trennscheiben

Bestens geeignet zum Trennen von Profilen, Rohren, Stangen und Blechen aus Metall und Edelstahi

Art-Nr. Bezeichnung @Loch @ Starke VE
[mm] [mm] [mm]
D24580 ATS 115x1.0x22.2 (25) 222 115 1 25
D24581 ATS 125x1.0x22.2 (25) 222 125 1 25
D24583 ATS 125x1.6x22.2 (25) 222 125 1.6 25
EFCO Abrasiv-Schruppscheiben
Bestens geeignet zum Schleifen von Profilen, Rohren, Stangen und Blechen aus Metall und Edelstahi
Art-Nr. Bezeichnung @Loch @ Starke VE
[mm] [mm] [mm]
D24586 ASS 115x6.0x22.2 (10) 222 115 6 25
D24587 ASS 125x6.0x22.2 (10) 222 125 6 25
EFCO Lamellenscheiben
Bestens geeignet zum Schleifen von Profilen, Rohren, Stangen und Blechen aus Metall und Edelstahi
. @Loch () .

Art-Nr. Bezeichnung [mi] (] Kérnung VE
D24589 LAM 125x22.2, K40 (10) 222 125 40 10
D24590 LAM 125x22.2, K60 (10) 222 125 60 10
D24591 LAM 125x22.2, K80 (10) 222 125 80 10
D24592 LAM 125x22.2, K120 (10) 222 125 120 10
BOSCH Kreissageblatter KSB SL, Stahl und Edelstahl

Untergrund: Stahl und Edelstahl/Inox
Art-Nr. Bezeichnung @Loch @ Dicke Anzahl Zéhne VE
[mm] [mm] [mm]
D06280 BOSCH KSB A EX SL H 160x1.6/1.3x20-40 20 160 13 40 1
C06200 BOSCH KSB A EX SL H 160x1.6/1.3x20-40 20 160 13 40 3
BOSCH Lochsagen-Sets LS-Carbide, Hartmetall i —
Besseres Entfernen des Bohrkerns aufgrund von vergrosserten Aussparunger o : G
Untergrund: Metal, Holz, Trockenbau, Kunststoft, Ziegel, Kalksandstein, weiche Fliesen, Edelstahl, Gusselseri w—
Art-Nr. Bezeichnung Schaft @ Nutzldnge VE
[mm] [mm]
D08910 BOSCH LS Carbide, Set 4.0 (22/35/68/83) / 60 1/4" 22,35,68,83 60 1
D08911 BOSCH LS Carbide, Set 5.0 (35/68/83/102/127) / 60 1/4" %, 68% gg 102, 60 1
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BOSCH Sabelsageblatter BF, fur Metall, Bi-Metall

Hohe Bruchsicherheit und felxibler Biindig-Schnitt moglich — resvigyMietal  Eil§

Art-Nr, Bezeichnung L[:ng; B[:I:]e ?;:1; ZZa:"n Fr::;) VE
D16792 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (5) 150 19 0.9 14 5
D16793 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (25) 150 19 0.9 14 25
D16732 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (100) 150 19 0.9 14 100
D16265 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (5) 225 19 0.9 14 5
D16749 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (25) 225 19 0.9 14 25
D16734 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (100) 225 19 0.9 14 100

BOSCH Sabelsageblatter EHM, fur Edelstahl, Endurance Carbide

Extremn hohe Lebensdauer in Edelstahl aufgrund optimierter Hartmetallzahner

Untergrund: Edelstahl/Inox, Glasfaserverstarkter Kunststoff, Epoxidharz

Art-Nr. Bezeichnung L[:ng; B[:I:]e ?;:1; ZZa:"n Fr::;) VE
D16746 BOSCH S 522 EHM, 115x19x1 (1) 115 19 1 18 1
D16767 BOSCH S 922 EHM, 150x19x1 (1) 150 19 1 18 1
D16768 BOSCH S 922 EHM, 150x19x1 (10) 150 19 1 18 10
D16745 BOSCH S 1022 EHM, 200x19x1 (1) 200 19 1 18 1

BOSCH Sabelsageblatter CHM, fur Metall/Gusseisen, Endurance Carbide

Extreme Langlebigkeit aufgrund Hartmetallzéhner

Untergrund: Gusseisen, Edelstahl / Inox, Metal| Armierungseisen, Hochlegierter Stahl, Blect

X Linge Breite Dicke Zahne pro

Art-Nr. Bezeichnung (] (] [mi] Zoll [TP] VE
D16760 BOSCH S 555 CHM, 100x25x1 (1) 100 25 1.25 8 1
D16761 BOSCH S 955 CHM, 150x25x1.25 (1) 150 25 1.25 8 1
D16762 BOSCH S 955 CHM, 150x25x1.25 (10) 150 25 1.25 8 10
D16763 BOSCH S 1155 CHM, 225x25x1.25 (1) 225 25 1.25 8 1
D16764 BOSCH S 1155 CHM, 225x25x1.25 (10) 225 25 1.25 8 10
BOSCH 43tlg. Bit- und SteckschlUssel-Set

Grosse Auswahl: Sets, Einzel-Bits und Zubehdr

Art-Nr. Bezeichnung Schaft

D07503 Bosch - 43tlg. Schrauberbit-Set 1/4"

Direktbefestigung - SPIT PULSA 40E

Fragen Sie nach unserem Spit Pulsa Nagelgerat 40E

mit innovativer Gastechnik fur viele Spezialanwendungen.

Ideal fUr die Befestigung von Kabelkanalen,
Klemmschellen, Kabelbiigeln, Lochbandern,
Kabelsammlern auf Betonuntergrinden

*mit Lieferzeit

30/32

Version 2022/05



INSTALLATIONSTECHNIK




INSTALLATIONSTECHNIK

EFCO TRIO Flottenmanagement

Die Losung fur Ihren optimalen Geratepark - damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kdnnen!

GERATE - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhaltnis
- Die besten Geradte namhafter europaischer Hersteller
- Bestuckt mit Werkzeugen. Nachbestellung via Online-Shop
- TOP Akkugerate in den Klassen 18 und 36 Volt

BOSCH M GEBERIT [yuyspe f

Technik furs Leben ettt
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Efektro-

werkzeuvge
VOLLGARANTIE -Fixe monatliche Kosten - inklusive Service, Reparaturen, Kalibrierungen,
Abholung und Zustellung
DIENSTLEISTUNG - Die komplette Gerateverwaltung aus einer Hand

- Finanzierung

- Etikettierung & Hotline

- Ersatzgerat wahrend Reparatur

- Online-Gerateverwaltung

- Ricknahme & Entsorgung

- Diebstahlversicherung

- Individuelle Vertragslaufzeiten

- Méglichkeit der Ubernahme der Gerate nach Vertragsablauf

Offizieller Servicepartner von GEBERIT B GEBERIT

EFCO ist seit 2017 offizielle Reparaturwerkstatt fur Werkzeuge im Bereich Versorgung und Entsorgung der
Marke GEBERIT mit Systemgarantie.

Das Angebot umfasst folgende Dienstleistungen, welche individuell auf die Kunden-Bedurfnisse abgestimmt
werden:

- Service und Reparatur im Einzelauftrag
- Serviceabo

- Leasing (EFCO TRIQ® Leasing)

- Miete (EFCO Rent®)

- Priftage beim Kunden vor Ort

EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1- 8606 Nanikon - Schweiz
Tel. +4144 209 82 22

sales@efco.swiss - www.efco.swiss

Service-Shop
Offnungszeiten: Mo.- Do. 7.30-12/13-17 h - Fr. 7.30-12/13-16 h
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