
smart fixing

Technique d’installation



TECHNIQUE D'INSTALLATION

Nouveautés de la gamme

Protection contre le feu

Testé isolation phonique

Offres spéciales

Version 2022/05

Ces informations sont basées sur nos connaissances techniques actuelles et sont destinées à servir de guide. Pour 
de plus amples informations techniques, veuillez contacter notre service d'ingénierie d'application



TECHNIQUE D'INSTALLATION

TECHNIQUE D'INSTALLATION

COLLIERS

COLLIERS - POUR INSTALLATIONS LEGERES A LOURDES 4

Colliers SANFIX Mini avec isolation

Colliers MultiFix avec et sans isolation

Colliers pour installations lourdes avec et sans isolation

COLLIERS A FROID 7

COLLIERS POUR INSTALLATIONS D'ECOULEMENTS ET CANALISATION 8

Colliers pour tubes PE

Colliers de dalle

PLAQUES DE BASES 10

MANCHONS DE REDUCTION ET DE PROLONGATION 12

TIGES ET TUBES FILETES 13

SETS DE MONTAGE ET VIS A DOUBLE FILETAGE 14

SYSTEME DE MONTAGE SUR RAIL MONTIFIX 15

RAILS MONTIFIX 15

COMPOSANTS MONTIFIX 15

ACCESSOIRES MONTIFIX 17

POINTS FIXES & GUIDES 20

CHEVILLAGE, OUTILLAGE ET ACCESSOIRES 22



INSTALLATIONSTECHNIK

COLLIERS - POUR INSTALLATIONS LEGERES A LOURDES

Colliers SANFIX Mini avec isolation phonique EPDM
Collier pour la fixation d'installations légères à moyennes
Montage à une main rapide et sans problème avec seulement une vis
Manchon soudé, combiné M8/M10
Matériau acier galvanisé
Isolation phonique EPDM - réduction phonique jusqu'à 21 dB
Vis combinaison fente/empreinte cruciforme

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce

Dim. 
[mm]

UC

A76101 RSL SANFIX Mini 12-14 (1/4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 12-14 1/4" 20x1.2 10,150

A76102 RSL SANFIX Mini 15-19 (3/8") M8/M10IG m/EPDM GVZ 15-19 3/8" 20x1.2 10,150

A76103 RSL SANFIX Mini 20-23 (1/2") M8/M10IG m/EPDM GVZ 20-23 1/2" 20x1.2 10,100

A76104 RSL SANFIX Mini 25-28 (3/4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 25-28 3/4" 20x1.2 10,100

A76105 RSL SANFIX Mini 32-35 (1") M8/M10IG m/EPDM GVZ 32-35 1" 20x1.2 10,100

A76106 RSL SANFIX Mini 40-43 (1 1/4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 40-43 1 1/4" 20x1.2 10,50

A76107 RSL SANFIX Mini 44-49 (1 1/2") M8/M10IG m/EPDM GVZ 44-49 1 1/2" 20x1.2 10,50

A76108 RSL SANFIX Mini 50-55 M8/M10IG m/EPDM GVZ 50-55  - 20x1.5 10,50

A76109 RSL SANFIX Mini 57-61 (2") M8/M10IG m/EPDM GVZ 57-61 2" 20x1.5 10,50

A76110 RSL SANFIX Mini 63-67 M8/M10IG m/EPDM GVZ 63-67  - 20x1.5 10,50

A76111 RSL SANFIX Mini 70-73 M8/M10IG m/EPDM GVZ 70-73  - 20x1.5 10,50

A76112 RSL SANFIX Mini 74-80 (2 1/2") M8/M10IG m/EPDM GVZ 74-80 2 1/2" 20x1.5 10,50

A76113 RSL SANFIX Mini 83-91 (3") M8/M10IG m/EPDM GVZ 83-91 3" 20x1.5 10,50

A76114 RSL SANFIX Mini 101-106 M8/M10IG m/EPDM GVZ 101-106  - 20x2 5,25

A76115 RSL SANFIX Mini 108-114 (4") M8/M10IG m/EPDM GVZ 108-114 4" 20x2 5,25

Offres spéciales SANFIX Mini

C86101
100 colliers Sanfix Mini avec isolation de chaque 

plage de sérage 20-23mm, 25-28mm et 32-35mm
300x Tampons à chasser TILCA ES M10x25 VZP, zingué
1x TILCA outil d'épandage à enfiler SDS-plus ASW 10x25

C86102
100 colliers Sanfix Mini avec isolation de chaque 

plage de sérage 20-23mm, 25-28mm et 32-35mm
300 x TILCA TSM KM 6x35 Vis à béton avec taraudage M8/M10, OC13, zingué
1x TILCA mèche avec butée SDS 2, Ø 6x42mm, tige SDS-plus

Art-.No Désignation UC

C86101 1

C86102 1

SANFIX MINI 22+25+35 (100) + TILCA ES M10X25 (300) + TILCA SDS PLUS BB 12X25 (1)*

SANFIX MINI 22+25+35 (100) + TILCA TSM KM 6X35 (300) + TILCA SDS 2 (1)*

*avec temps de livraison 4 / 32 Version 2022/05 



INSTALLATIONSTECHNIK

Colliers MultiFix avec isolation phonique EPDM
Collier pour la fixation d'installations moyennes à lourdes
Manchon triple riveté: 1/2" filetage extérieur, M8/M10 filetage intérieur
Isolation phonique EPDM - réduction phonique jusqu'à 22 dB
Vis combinaison fente/empreinte cruciforme (M6 jusqu'à 65mm, M8 à partir de 73mm), Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce

Dim. 
[mm]

UC

A72802 RSM MultiFix Ø17 m/EPDM SVZ 15-18 3/8" 20x3 25

A72803 RSM MultiFix Ø21 m/EPDM SVZ 20-23 1/2" 20x3 25

A72804 RSM MultiFix Ø27 m/EPDM SVZ 26-28 3/4" 20x3 25

A72805 RSM MultiFix Ø34 m/EPDM SVZ 33-36 1" 20x3 25

A72807 RSM MultiFix Ø42 m/EPDM SVZ 41-44 1 1/4" 20x3 25

A72808 RSM MultiFix Ø48 m/EPDM SVZ 47-51 1 1/2" 20x3 25

A72810 RSM MultiFix Ø54 m/EPDM SVZ 52-55  - 20x3 25

A72825 RSM MultiFix Ø56 m/EPDM SVZ 56-58  - 20x3 25

A72811 RSM MultiFix Ø60 m/EPDM SVZ 59-61 2" 20x3 5,25

A72812 RSM MultiFix Ø63 m/EPDM SVZ 62-65  - 20x3 5,25

A72813 RSM MultiFix Ø76 m/EPDM SVZ 73-77 2 1/2" 25x3 5,25

A72814 RSM MultiFix Ø83 m/EPDM SVZ 82-84  - 25x3 5,25

A72815 RSM MultiFix Ø89 m/EPDM SVZ 88-92 3" 25x3 5,25

A72826 RSM MultiFix Ø110 m/EPDM SVZ 110-112  - 25x3 5,25

A72819 RSM MultiFix Ø114 m/EPDM SVZ 113-115 4" 25x3 5,25

A72820 RSM MultiFix Ø125 m/EPDM SVZ 123-128  - 25x3 5,25

A72821 RSM MultiFix Ø135 m/EPDM SVZ 133-138  - 25x3 5,25

A72822 RSM MultiFix Ø139 m/EPDM SVZ 137-141 5" 25x3 5,25

A72823 RSM MultiFix Ø150 m/EPDM SVZ* 148-152  - 25x3 5,25

A72824 RSM MultiFix Ø160 m/EPDM SVZ 158-163  - 25x3 5,25

Colliers MultiFix sans isolation
Collier pour la fixation d'installations moyennes à lourdes
Manchon triple riveté: 1/2" filetage extérieur, M8/M10 filetage intérieur
Vis combinaison fente/empreinte cruciforme (M6 jusqu'à 65mm, M8 à partir de 73mm), Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce

Dim. 
[mm]

UC

A72832 RSM MultiFix Ø17 o/isol SVZ* 15-18 3/8" 25x3 25

A72833 RSM MultiFix Ø21 o/isol SVZ* 20-23 1/2" 25x3 25

A72834 RSM MultiFix Ø27 o/isol SVZ 26-28 3/4" 25x3 25

A72842 RSM MultiFix Ø30 o/isol SVZ* 29-32  - 25x3 25

A72835 RSM MultiFix Ø34 o/isol SVZ 34-36 1" 25x3 25

A72836 RSM MultiFix Ø38 o/isol SVZ* 37-40  - 25x3 25

A72837 RSM MultiFix Ø42 o/isol SVZ 41-44 1 1/4" 25x3 25

A72838 RSM MultiFix Ø48 o/isol SVZ 47-51 1 1/2" 25x3 25

A72844 RSM MultiFix Ø54 o/isol SVZ* 52-55  - 25x3 25

A72840 RSM MultiFix Ø60 o/isol SVZ 59-61 2" 25x3 25

A72846 RSM MultiFix Ø63 o/isol SVZ* 62-65  - 25x3 25

A72847 RSM MultiFix Ø68 o/isol SVZ* 67-70  - 25x3 25

A72843 RSM MultiFix Ø76 o/isol SVZ* 75-79 2 1/2" 25x3 25

A72845 RSM MultiFix Ø89 o/isol SVZ 89-90  - 25x3 25

A72848 RSM MultiFix Ø100 o/isol SVZ* 97-101 3" 25x3 25

A72854 RSM MultiFix Ø108 o/isol SVZ* 107-108  - 25x3 25

A72851 RSM MultiFix Ø110 o/isol SVZ* 109-112 4" 25x3 25

A72849 RSM MultiFix Ø114 o/isol SVZ* 113-116  - 25x3 25

A72857 RSM MultiFix Ø118 o/isol SVZ* 117-121  - 25x3 25

A72858 RSM MultiFix Ø125 o/isol SVZ* 125-126  - 25x3 25

A72853 RSM MultiFix Ø135 o/isol SVZ* 135-136  - 25x3 25

A72855 RSM MultiFix Ø150 o/Isol SVZ* 150-151  - 25x3 25

A72856 RSM MultiFix Ø160 o/Isol SVZ* 160-161  - 25x3 25

*avec temps de livraison 5 / 32 Version 2022/05 



INSTALLATIONSTECHNIK

Colliers lourds avec isolation phonique
Collier pour la fixation d'installations lourdes
Manchon soudé, 1" filetage interieur
Avec isolation phonique EPDM
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce

Dim. 
[mm]

UC

A89481 RSS Ø135 m/EPDM vz 135  - 40x4 1

A89482 RSS Ø140 m/EPDM GVZ* 140 5" 40x4 1

A89483 RSS Ø160 m/EPDM GVZ* 160  - 40x4 1

A89484 RSS Ø168 m/EPDM GVZ* 168 6" 40x4 1

A89485 RSS Ø180 m/EPDM GVZ* 180  - 40x4 1

A89486 RSS Ø200 m/EPDM GVZ* 200  - 40x4 1

A89480 RSS Ø210 m/EPDM GVZ* 210  - 40x4 1

A89487 RSS Ø219 m/EPDM GVZ* 219 8" 40x4 1

A89488 RSS Ø250 m/EPDM GVZ* 250  - 40x4 1

A89490 RSS Ø273 m/EPDM GVZ* 273 10" 40x4 1

A89491 RSS Ø280 m/EPDM GVZ* 280  - 40x4 1

A89492 RSS Ø315 m/EPDM GVZ* 315  - 40x4 1

A89493 RSS Ø324 m/EPDM GVZ* 324 12" 40x4 1

A89495 RSS Ø355 m/EPDM GVZ* 355  - 40x4 1

Colliers lourds sans isolation
Collier pour la fixation d'installations lourdes
Manchon soudé, 1" filetage intérieur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce

Dim. 
[mm]

UC

A89502 RSS Ø160 o/Isol GVZ* 160  - 40x4 1

A89503 RSS Ø168 o/Isol GVZ* 168 6" 40x4 1

A89504 RSS Ø200 o/Isol GVZ* 200  - 40x4 1

A89506 RSS Ø219 o/Isol GVZ* 219 8" 40x4 1

A89507 RSS Ø250 o/Isol GVZ* 250  - 40x4 1

A85509 RSS Ø273 o/Isol GVZ* 273  - 40x4 1

A89510 RSS Ø280 o/Isol GVZ* 280  - 40x4 1

A89511 RSS Ø315 o/Isol GVZ* 315  - 40x4 1

A89514 RSS Ø355 o/Isol GVZ* 355  - 40x4 1

*avec temps de livraison 6 / 32 Version 2022/05 
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COLLIERS A FROID

Colliers à froid KRS W
Pour la fixation des tuyaux dans les techniques de réfrigération et de climatisation
L'insert isolant est fermement collé au collier de fixation du tuyau - installation facile
Connexion parfaite entre le clip pour tuyau froid et l'isolation, le matériau étant collé en place
Conductivité thermique 0.030 W/mK, résistance à la température de -45°C jusqu'à +105°C, Classe de construction B2
Filetage intérieur double
Matériau : Acier (DD11), Polyurethen 80kg/m2

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
Epaisseur
iso. [mm]

Filetage 
intérieur

UC
Multipack 
(Art. & UC)

A89601 KRS W Ø15 M8/M10IG m/isol 19mm 15 19 M8/M10 1 K89601 / 14

A89602 KRS W Ø18 M8/M10IG m/isol 19mm 18 19 M8/M10 1 K89602 / 10

A89603 KRS W Ø22 M8/M10IG m/isol 20mm 22 20 M8/M10 1 K89603/ 10

A89604 KRS W Ø28 M8/M10IG m/isol 21mm 28 21 M8/M10 1 K89604 / 10

A89605 KRS W Ø35 M8/M10IG m/isol 21.5mm 35 21.5 M8/M10 1 K89605 / 10

A89606 KRS W Ø42 M8/M10IG m/isol 22mm 42 22 M8/M10 1 K89606 / 14

A89607 KRS W Ø48 M8/M10IG m/isol 22mm 48 22 M8/M10 1 K89607 / 14

A89608 KRS W Ø54 M8/M10IG m/isol 23mm 54 23 M8/M10 1 K89608 / 14

A89609 KRS W Ø60 M8/M10IG m/isol 23.5mm 60 23.5 M8/M10 1 K89609 / 10

A89610 KRS W Ø76 M8/M10IG m/isol 24mm 76 24 M8/M10 1 K89610 / 10

A89611 KRS W Ø89 M8/M10IG m/isol 24.5mm 89 24.5 M8/M10 1 K89611 / 10

A89612 KRS W Ø114 M12/M16IG m/isol 25.5mm 114 25.5 M12/M16 1 ---

Colliers à froid KRS H
Pour la fixation des tuyaux dans les techniques de réfrigération et de climatisation
Avec revêtement PU et filetage combiné
Conductivité thermique 0.045 W/mK, résistance à la température de -160°C jusqu'à +130°C, Classe de construction B2
Matériau : Acier (DD11), Polyurethen 250kg/m2

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
Ø Ext.
[mm]

Filetage 
intérieur

UC
Multipack 
(Art. & UC)

A89631 KRS H Ø22 M8/1/2"IG 22 88 M8/1/2" 1 K89631 / 10

A89632 KRS H Ø28 M8/1/2"IG 28 88 M8/1/2" 1 K89632 / 10

A89620 KRS H Ø33.7 M8/1/2"IG 33.7 95 M8/1/2" 1 K89620 / 10

A89621 KRS H Ø42.4 M8/1/2"IG 42.4 102 M8/1/2" 1 K89621 / 10

A89622 KRS H Ø48.3 M8/1/2"IG 48.3 108 M8/1/2" 1 K89622 / 10

A89633 KRS H Ø54 M8/1/2"IG 54 117 M8/1/2" 1 K89633 / 10

A89623 KRS H Ø60.3 M8/1/2"IG 60.3 120 M8/1/2" 1 K89623 / 10

A89630 KRS H Ø64 M8/1/2"IG 64 120 M8/1/2" 1 K89630 / 10

A89624 KRS H Ø76.1 M10/1/2"IG 76.1 136 M10/1/2" 1 K89624 / 10

A89625 KRS H Ø88.9 M10/1/2"IG 88.9 149 M10/1/2" 1 K89625 / 10

A89634 KRS H Ø108 M10/1/2"IG 108 188 M10/1/2" 1 K89634 / 10

A89626 KRS H Ø114.3 M10/1/2"IG 114.3 195 M10/1/2" 1 K89626 / 10

A89627 KRS H Ø139 M10/1/2"IG 139 220 M10/1/2" 1 K89627 / 10

A89628 KRS H Ø168 M12/1/2"IG 168 250 M12/1/2" 1 K89628 / 10

A89629 KRS H Ø219 M16/3/4"IG 219 340 M16/1/2" 1 K89629 / 10

*avec temps de livraison 7 / 32 Version 2022/05 



INSTALLATIONSTECHNIK

INSTALLATIONS D'ECOULEMENTS ET CANALISATIONS

Colliers coulissant pour tubes PE avec bande de protection en PVC
Collier de serrage pour la fixation de tuyaux d'écoulement en plastique
Excellentes propriétés de glissement
Manchon triple riveté: 1/2" filetage extérieur, M8/M10 filetage intérieur
Résistance à la chaleur -35 à +60° C
Avec bande de protection en PVC
Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Dim. 
[mm]

UC

A89300 RS PE Ø40 m/PVC SVZ* 40 25x3 25

A89301 RS PE Ø48 m/PVC SVZ* 48 25x3 25

A89302 RS PE Ø50 m/PVC SVZ 50 25x3 25

A89303 RS PE Ø56 m/PVC SVZ 56 25x3 25

A89304 RS PE Ø63 m/PVC SVZ 63 25x3 5,25

A89305 RS PE Ø75 m/PVC SVZ 75 25x3 5,25

A89306 RS PE Ø90 m/PVC SVZ 90 25x3 5,25

A89307 RS PE Ø110 m/PVC SVZ 110 25x3 5,25

A89208 RS PE Ø125 m/PVC SVZ 125 25x3 5,25

A89309 RS PE Ø135 m/PVC SVZ 135 25x3 5,25

A89310 RS PE Ø140 m/PVC SVZ 140 25x3 5,25

A89311 RS PE Ø160 m/PVC SVZ 160 25x3 5,25

Colliers coulissant pour tubes PE (Silent) avec isolation phonique EPDM
Collier pour la fixation de tuyaux d'écoulement en plastique (Silent)
Excellentes propriétés de glissement
Manchon triple riveté: 1/2" filetage extérieur, M8/M10 filetage intérieur
Isolation phonique EPDM - réduction phonique de 18dB
Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Ø

[mm]
Dim. 
[mm]

UC

A89220 RS PE Silent Ø40 m/EPDM SVZ* 40 25x3 25

A89213 RS PE Silent Ø48 m/EPDM SVZ 48 25x3 25

A89214 RS PE Silent Ø50 m/EPDM SVZ 50 25x3 25

A89215 RS PE Silent Ø56 m/EPDM SVZ 56 25x3 25

A89216 RS PE Silent Ø63 m/EPDM SVZ 63 25x3 25

A89217 RS PE Silent Ø75 m/EPDM SVZ 75 25x3 25

A89218 RS PE Silent Ø90 m/EPDM SVZ 90 25x3 25

A89211 RS PE Silent Ø110 m/EPDM SVZ 110 25x3 25

A89219 RS PE Silent Ø125 m/EPDM SVZ 125 25x3 25

A89209 RS PE Silent Ø135 m/EPDM SVZ 135 25x3 25

A89210 RS PE Silent Ø160 m/EPDM SVZ 160 25x3 25

*avec temps de livraison 8 / 32 Version 2022/05 



INSTALLATIONSTECHNIK

Colliers de dalle à pointe
Pour le montage et la fixation des tuyaux d'évacuation
Convient pour les diamètres jusqu'à Ø125mm (également Ø125mm isolé)
Complet avec pied pointu
Matériau : acier

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Hauteur

[mm]
UC

A89110 RS EMSP Ø 0-125 H150 bis 125mm 150 50

A89111 RS EMSP Ø 0-125 H250 bis 125mm 250 50

A89112 RS EMSP Ø 0-125 H350 bis 125mm 350 50

Colliers de dalle à pointe en Inox
Pour le montage et la fixation des tuyaux d'évacuation
Convient pour les diamètres jusqu'à Ø125mm (également Ø125mm isolé)
Complet avec pied pointu
Matériau : inox

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Hauteur

[mm]
UC

A89113 RS EMSP Ø 0-125 H150 inox bis 125mm 150 25, 50

A89114 RS EMSP Ø 0-125 H250 inox bis 125mm 250 25, 50

Colliers de dalle sur plaque
Pour le montage et la fixation des tuyaux d'évacuation directement sur les treillis.
Convient pour les diamètres jusqu'à Ø125mm (également Ø125mm isolé)
Collier de dalle soudé sur plaque
Matériau : acier

Art-.No Désignation
Longu. plaque 

[mm]
Hauteur

[mm]
UC

A89116 RS EMPL Ø 0-125 H150 360 150 25

A89117 RS EMPL Ø 0-125 H250 360 250 25

A89118 RS EMPL Ø 0-125 H350 360 350 25

Barre de fixation pour colliers de dalle
Fixation dans le sol de canalisations et de conduites d'eaux usées souterraines pour collier de dalle sur plaque
Composé d'un tube 1/2", plaque 45x4x140mm avec 5 trous (M6), fileté, avec écrou de serrage vissé sur le tube, 

écrou à oreilles M6x16, couleur : noir
Matériau : acier

Art-.No Désignation
Hauteur

[mm]
UC

A89122 RS EMPL ASTG H400* 400 25

A89123 RS EMPL ASTG H800* 800 5

*avec temps de livraison 9 / 32 Version 2022/05 



TECHNIQUE D'INSTALLATION

PLAQUES DE BASE

Plaques de base 2-trous avec filetage intérieur
Plaque de base pour la fixation d'installations légères à moyennes
Manchon soudé
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Trous 
[mm]

Dim. 
[mm]

UC

A73394 GP2L 80x30x3 M8/10IG GVZ M8/M10 - 9x16 80x30x3 50

A72334 GP2L 120x40x4 M8IG GVZ* M8 - 11x20 120x40x4 50

A72335 GP2L 120x40x4 M10IG GVZ* M10 - 11x20 120x40x4 50

A72340 GP2L 120x40x4 3/8"IG GVZ* 3/8" - 11x20 120x40x4 50

A72351 GP2L 80x30x3 1/2"IG GVZ 1/2" - 9x16 80x30x3 50

A72341 GP2L 120x40x4 1/2"IG GVZ 1/2" - 11x20 120x40x4 50

A72338 GP2L 120x40x4 3/4"IG GVZ 3/4" - 11x20 120x40x4 50

A72355 GP2L 120x40x4 1"IG GVZ 1" - 11x20 120x40x4 25

Plaques de base 2-trous avec filetage intérieur et extérieur
Plaque de base pour la fixation d'installations moyennes à lourdes 
Manchon riveté
Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Trous 
[mm]

Dim. 
[mm]

UC

A72358 GP2L 80x30x3 M8/M10IG 1/2"AG GVZ M8/M10 1/2" 9x15 80x30x3 50

A72345 GP2L 100x40x4 M8/M10IG 1/2"AG GVZ M8/M10 1/2" 11x20 100x40x4 50

A42346 GP2L 120x40x4 M8/M10IG 1/2"AG GVZ M8/M10 1/2" 11x20 120x40x3 50

Plaques de base 4-trous avec filetage intérieur
Plaque de base pour la fixation d'installations lourdes 
Manchon soudé au fil
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Trous 
[mm]

Dim. 
[mm]

UC

A72365 GP4L 120x60x5 1/2"IG GVZ* 1/2" - 12x30 120x60x5 25

A72366 GP4L 120x60x5 3/4"IG GVZ* 3/4" - 12x30 120x60x5 25

A72367 GP4L 120x60x5 1"IG GVZ* 1" - 12x30 120x60x5 25

*avec temps de livraison 10 / 32 Version 2022/05 



TECHNIQUE D'INSTALLATION

Plaques de base ronde avec filetage interieur
Plaque de base ronde avec filetage intérieur pour la fixation de matériel d'installation
Manchon soudé avec filetage intérieur ainsi que filetage intérieur pour le chevillage
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Filetage
tampon

Dim. 
[mm]

UC

A72359 GP1L 60x4 1/2"IG M8GD GVZ 1/2" - M8 Ø60x4 50

A72363 GP1L 60x4 3/4"IG M8GD GVZ* 3/4" - M8 Ø60x4 50

A72356 GP1L 60x4 1/2"IG M10GD GVZ 1/2" - M10 Ø60x4 50

A72362 GP1L 60x4 3/4"IG M10GD GVZ 3/4" - M10 Ø60x4 50

Plaques de base ronde avec filetage intérieur et extérieur
Plaque de base ronde avec filetage intérieur et extérieur pour la fixation de matériel d'installation
Manchon riveté avec filetage intérieur et extérieur ainsi que filetage intérieur pour le chevillage
Matériau acier galvanisé (sendzimir)

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Filetage
tampon

Dim. 
[mm]

UC

A72364 GP1L 60x4 M8IG 1/2"AG GVZ M8 1/2" M8 Ø60x3 50

A73947 GP1L 60x4 M10IG 1/2"AG GVZ M10 1/2" M10 Ø60x3 50

*avec temps de livraison 11 / 32 Version 2022/05 



TECHNIQUE D'INSTALLATION

ECROUS DE RÉDUCTION ET DE RACCORDS

Ecrous de réduction court
Ecrous de réduction 1/2" sur M10 pour la fixation de matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

UC

A73967 RMU M10-1/2"IG GVZ M10 - '1/2" - 100

Ecrous de réduction 6-pans
Ecrous de réduction M10 sur M8 pour la fixation de matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

UC

A73314 RMU 6KT M10/M8 IG L30 VZP M8 - M10 - 100

A73315 RMU 6KT M12/M10 IG L40 VZP M10 - M12 - 50

Ecrous de réduction court avec filetage intérieur et extérieur
Ecrous de réduction court avec filetage intérieur et extérieur pour la fixation de matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

UC

A73304 RMU 1/2"AG M8IG GVZ* M8 1/2" 50

A73302 RMU 1/2"AG M10IG GVZ* M10 1/2" 50

A73351 RMU 1/2"AG M12IG GVZ* M12 1/2" 50

A73954 RMU 3/4"AG 1/2"IG GVZ 1/2" 3/4" 50

A73955 RMU 1"AG 3/4"IG GVZ 3/4" 1" 50

Manchons de raccord court
Manchon court pour l'extension du matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Longu. 
[mm]

UC

A73948 AMU 1/2"IG L22 GVZ 1/2" - 22 25

Manchons de raccord 6 pans
Manchon à 6 pans pour l'extension du matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Longu. 
[mm]

UC

A72169 AMU 6KT M8 L30 GVZ M8 - 30 100

A72186 AMU 6KT M10 L30 GVZ M10 - 30 100
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

TUBES ET TIGES FILETES

Tiges filetées
Tige filetée de classe 4.6 pour la fixation du matériel d'installation
Matériau acier 4.6 galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Longu. 
[mm]

UC

A65170 GWS M6AG 1000 4.6 GVZ - M6 1000 1

A65160 GWS M6AG 2000 4.6 GVZ - M6 2000 1

A65171 GWS M8AG 1000 4.6 GVZ - M8 1000 1

A65161 GWS M8AG 2000 4.6 GVZ - M8 2000 1

A65172 GWS M10AG 1000 4.6 GVZ - M10 1000 1

A65162 GWS M10AG 2000 4.6 GVZ - M10 2000 1

A65173 GWS M12AG 1000 4.6 GVZ - M12 1000 1

A65163 GWS M12AG 2000 4.6 GVZ - M12 2000 1

A65174 GWS M16AG 1000 4.6 GVZ - M16 1000 1

Tubes filetés avec filetage extérieur
Tube fileté avec filetage extérieur pour la fixation de matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Longu. 
[mm]

UC

A73916 GWR 1/2"AG 1000 GVZ - 1/2" 1000 1

A73919 GWR 1/2"AG 2000 GVZ - 1/2" 2000 1

A73920 GWR 3/4"AG 2000 GVZ - 3/4" 2000 1

A73918 GWR 1"AG 2000 GVZ - 1" 2000 1

Tubes filetés avec filetage intérieur
Tube fileté avec filetage intérieur pour la fixation de matériel d'installation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Filetage 
intérieur

Filetage
extérieur

Longu. 
[mm]

UC

A73925 GWR 1/2"IG 1000 GVZ 1/2" - 1000 1

A73930 GWR 3/4"IG 1000 GVZ* 3/4" - 1000 1

A73933 GWR 1"IG 1000 GVZ* 1" - 1000 1
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

KITS DE MONTAGE ET VIS A DOUBLE FILLETAGE

Vis à double filetage
Vis à double filetage pour la fixation du matériel d'installation
Avec un filetage pour bois et un filetage métrique, 6-pans au milieu, avec Torx 25
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Filetage
Longu.
[mm]

UC

A63130 STS M8 L50 TX25 GVZ M8 50 100

A63131 STS M8 L60 TX25 GVZ M8 60 100

A63132 STS M8 L80 TX25 GVZ M8 80 100

A63133 STS M8 L100 TX25 GVZ M8 100 100

A63134 STS M8 L120 TX25 GVZ M8 120 100

A63148 STS M8 L140 TX25 GVZ M8 140 100

A63136 STS M8 L150 TX25 GVZ M8 150 100

A63138 STS M10 L60 TX25 GVZ M10 50 100

A63139 STS M10 L80 TX25 GVZ M10 80 100

A63140 STS M10 L100 TX25 GVZ M10 100 50

A63141 STS M10 L120 TX25 GVZ M10 120 50

A63143 STS M10 L140 TX25 GVZ M10 140 50

A63144 STS M10 L160 TX25 GVZ M10 160 50

A63145 STS M10 L180 TX25 GVZ M10 180 50

A63146 STS M10 L200 TX25 GVZ M10 200 50

Vis à double filetage avec rebord
Vis à double filetage pour la fixation du matériel d'installation
Avec un filetage pour bois et un filetage métrique, un 6-pans au milieu, longueur du filetage: 10mm
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Filetage
Longu.
[mm]

UC

A63100 STS M6 L55 GVZ M6 55 100

A63105 STS M8 L60 GVZ M8 60 100

Sets LAVO 
Set de tampons: 2 tampons PFG M8, 2 rondelles en nylon, 2 écrous 6-pans
Set de vis: 2 DELTA 15, 2 vis, 2 rondelles en nylon, 2 écrous 6-pans

Art-.No Désignation
Ø perçage 

[mm]
Prof. 

perçage [mm]
UC

A54103 Set de tampons LAVO, 112mm 15 60 2

A53115 Set de vis LAVO 100mm 15 85 2

A53106 Set de vis LAVO 120mm 15 85 2

A53107 Set de vis LAVO 145mm 15 85 2

A53108 Set de vis LAVO 165mm 15 85 2

Tampons pour baignoires NIVO avec/sans isolation phonique
Réglage en hauteur jusqu'à 5 mm grâce à la pièce excentrique mobile en nylon, disponible avec ou sans isolation
Materiau tampon : Nylon

Art-.No Désignation
Ø perçage 

[mm]
Prof. 

perçage [mm]
UC

A57100 Tampon NIVO 15 50 50

A57106 Tampon NIVO isolé 15 50 25
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

SYSTEME DE RAIL MONTIFIX

Rail professionnel pour la fixation de matériel d'installation
Type: troué
Profil denté
Epaisseur 2,5 mm
Certifié contre l'incendie

Rails MONTIFIX - Galvanisé Sendzimir

Rails 41x21mm

Art-.No Désignation Profil
LxHxé 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A85201 MFX GL 41X21 3M SVZ simple 41 x 21 x 2.5 3m 1

A85202 MFX GL 41X21 6M SVZ* simple 41 x 21 x 2.5 6m 1 50

A85380 MFX DG 41X21 3M SVZ double 41 x 42 x 2.5 3m 1

A85207 MFX DG 41X21 6M SVZ* double 41 x 42 x 2.5 6m 1 50

Rails 41x41mm

Art-.No Désignation Profil
LxHxé 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A85211 MFX GL 41X41 3M SVZ simple 41 x 41 x 2.5 3m 1

A85212 MFX GL 41X41 6M SVZ* simple 41 x 41 x 2.5 6m 1 50

A85901 MFX DG 41X41 3M SVZ double 41 x 41 x 2.5 3m 1
1 Mindestmenge 50 Stück, Direktlieferung auf die Baustelle

SYSTEME DE RAIL MONTIFIX - COMPOSANTS

Console MONTIFIX
Convient pour les rails 41x41mm
Plaque de base stable en acier de 8 mm d'épaisseur 
Rail avec profil denté soudé tout autour de la plaque de base
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Longu. 
[mm]

UC

A85671 MFX KSL 41X41X2.5 / 300 300 1

A85672 MFX KSL 41X41X2.5 / 450 450 1

A85673 MFX KSL 41X41X2.5 / 600 600 1

A85674 MFX KSL 41X41X2.5 / 1000 1000 1

Jambe de force MONTIFIX
Idéal pour rails 41x21mm ou 41x41mm
Augmentation de la capacité de charge des consoles et des rails
Fixation avec boutons MONTIFIX

Art-.No Désignation
Longu. 
[mm]

UC

A85677 MFX STB 300MM 300 1

A85678 MFX STB 600MM 600 1
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

Adaptateur MONTIFIX
Pour la fixation d'éléments rails avec vis à la place de boutons Montifix
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Øtrou
[mm]

UC

A85687 MFX ADP M8 8.5 100

A85688 MFX ADP M10 10.5 100

A85689 MFX ADP M12 12.5 100

Supports de rails MONTIFIX
Pied pour rails de montage 41x41mm
Idéal pour un montage au sol ou au plafond
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Dim. Plaque 

[mm]
Longu. 
[mm]

UC

A85300 MFX SF 41x41 GVZ 130x100 108 1. 10

Supports de rails MONTIFIX
Pied pour rails de montage 41x41mm
Idéal pour un montage au mur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Dim. Plaque 

[mm]
Longu. 
[mm]

UC

A85301 MFX SF S 41X41 GVZ 130x100 108 1. 10

Connecteur d'angle 90° MONTIFIX 
Angle de 90° pour la connexion avec un autre rail
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Haut. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85261 MFX WKS 90° 2+2 GVZ 110 110 1. 10

Angle 90° MONTIFIX 
Angle de 90° pour relier les rails 
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Haut. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85265 MFX WKE 90° 4+4 GVZ 106 150 1. 10

Equerres de montage MONTIFIX
Grand angle de 90° pour relier les rails 
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Haut. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85273 MFX WKM 90° 3+3 GVZ 195 195 1. 10

*avec temps de livraison 16 / 32 Version 2022/05 



TECHNIQUE D'INSTALLATION

Raccords de liaison MONTIFIX
Élément pour la liaison de deux rails 41x41mm
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Longu. 
[mm]

UC

A85295 MFX SV 41x41 GVZ 193 1. 10

Brides MONTIFIX
Bride pour connections de rails
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Longu. 
[mm]

UC

A85290 MFX SB 41x41 GVZ 193 10

Raccords d'angle plat MONTIFIX
Angle plat de 90° pour relier les rails
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Larg. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85296 MFX VBW 90° GVZ* 52 92 5

Raccords-T MONTIFIX
Connecteur transversal pour le montage transversal des rails en forme de T
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Larg. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85293 MFX VBT GVZ 52 92 50

Raccords transversal MONTIFIX
Connecteur pour le montage transversal des rails
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Larg. 
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A85294 MFX VBK GVZ 52 92 50

SYSTEME DE RAIL MONTIFIX - ACCESSOIRES

Capuchons de rails MONTIFIX 
Capuchons d'extrémité de rails pour la protection et le recouvrement 
Materiau : Polypropylen / Couleur: bleu

Art-.No Désignation Pour rail UC

A85240 MFX EK 41/21 PP 41x21 100

A85241 MFX EK 41/41 PP 41x41 100
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

Raccords MONTIFIX
Raccord de serrage avec filetage
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Filetage UC

A85230 MFX GS M8 GVZ M8 50

A85231 MFX GS M10 GVZ M10 50

A85232 MFX GS M12 GVZ M12 50

A85234 MFX GS 1/2" GVZ 1/2" 50

Supports MONTIFIX
Raccord de serrage plat avec filetage
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Filetage UC

A85236 MFX GT M8 GVZ M8 50

A85237 MFX GT M10 GVZ M10 50

Boutons MONTIFIX
Bouton de connexion pour relier les composants aux rails de montage
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Filetage UC

A85228 MFX S UNI GVZ M10 50

Ecrous de rails MONTIFIX 
Écrou de rail pour relier les composants aux rails de montage.
Avec ou sans ressort, ressort long : 41x41mm, ressort court : 41x21mm
Compatible avec les rails : 41x41mm (ressort long), 41x21mm (ressort court)
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
L x L
[mm]

Version Filetage UC

A85700 MFX SMMF L M6 GVZ 20x35 lange Feder M6 100

A85701 MFX SMMF L M8 GVZ 20x35 lange Feder M8 100

A85702 MFX SMMF L M10 GVZ 20x35 lange Feder M10 100

A85705 MFX SMMF K  M6 GVZ 20x35 kurze Feder M6 100

A85706 MFX SMMF K  M8 GVZ 20x35 kurze Feder M8 100

A85707 MFX SMMF K  M10 GVZ 20x35 kurze Feder M10 100

A85711 MFX SMOF M8 GVZ 20x35 ohne Feder M8 100

A85712 MFX SMOF M10 GVZ 20x35 ohne Feder M8 100

Anneaux d'insonorisation MONTIFIX
Materiau : TPE (élastomères thermoplastiques)
Réduction phonique : 8 dB
Couleur : bleu / Résistance à la température -40°C à +120°C

Art-.No Désignation UC

A85391 MFX SDR 100
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TECHNIQUE D'INSTALLATION

Anneaux d'insonorisation MONTIFIX
Materiau : TPE (élastomères thermoplastiques)
Réduction phonique : 8 dB
Couleur : bleu / Résistance à la température -40°C à +120°C

Art-.No Désignation UC

A85392 MFX SDE 100

Plaques de verrouillage MONTIFIX 
Plaque de rail pour l'assemblage de divers éléments de fixation
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
L x L
[mm]

Ø trou 
[mm]

Ép. 
[mm]

UC

A85376 MFX SKL 8 GVZ 50x50 8.5 4 100

A85377 MFX SKL 10 GVZ 50x50 10.5 4 100

A85378 MFX SKL 12 GVZ 50x50 12.5 4 100

Etriers support MONTIFIX pour installations légères et lourdes
Élément de raccordement pour le montage de tuyauteries et de gaines sur des profilés en acier.
Comme fixation simple ou pour le montage de poutres et de constructions verticales
Montage sans perçage ni soudure
Alignement vertical possible grâce au joint universel
Matériau : fonte, vis galvanisée
Reconnus et approuvés selon Vds et FM 

Art-.No Désignation Filetage Vis
Haut.
[mm]

Charge 
[kN]

UC

A73830 TKL M8 / 6KT M8 GVZ M8 M8 18 1.2 50

A73831 TKL M8 / 6KT M10 GVZ M8 M10 23 2.5 50

A73833 TKL M12 / 6KT M10 GVZ M12 M10 26 3.5 50

A73373 TKS M8 / 6KT M10 GVZ M10 M8 22 3.5 10

A73370 TKS M10 / 6KT M8 GVZ M8 M10 28 5.0 10

A73371 TKS M10 / 6KT M10 GVZ M10 M10 28 5.0 10

A73372 TKS M12 / 6KT M12 GVZ M12 M12 28 8.5 10

A73379 TKS M16 / 6KT M12 GVZ M16 M12 28 8.5 10

Attache de poutre MONTIFIX
Attache de poutre pour la fixation directe de rail avec poutre
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Pour rails
Haut.
[mm]

Charge 
[kN]

UC

A85276 MFX TP 41x41 GVZ 21-41 86 4.5 10

A85278 MFX TP 41x41DP GVZ 62-83 127 4.5 10
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POINTS FIXES ET GUIDES INSONORISÉS

Colliers points fixes
Collier point fixe avec manchon soudé au fil et filetage intérieur
Dimension 50x5mm
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Pouce Manchon UC

A72300 FRS Ø17 (3/8") 1/2"IG GVZ* 17 3/8" 1/2" 1

A72327 FRS Ø21 (1/2") 1/2"IG GVZ* 21 1/2" 1/2" 1

A72302 FRS Ø27 (3/4") 1/2"IG GVZ* 27 3/4" 1/2" 1

A72303 FRS Ø34 (1") 1/2"IG GVZ* 34 1" 1/2" 1

A72304 FRS Ø38 1/2"IG GVZ* 38 - 1/2" 1

A72328 FRS Ø42 (1 1/4") 3/4"IG GVZ* 42 1 1/4" 3/4" 1

A72306 FRS Ø44 3/4"IG GVZ* 44 - 3/4" 1

A72305 FRS Ø48 (1 1/2") 3/4"IG GVZ* 48 1 1/2" 3/4" 1

A72310 FRS Ø54 3/4"IG GVZ* 54 - 3/4" 1

A72379 FRS Ø57 3/4"IG GVZ* 57 - 3/4" 1

A72321 FRS Ø60 3/4"IG GVZ* 60 - 3/4" 1

A72308 FRS Ø63 3/4"IG GVZ* 63 - 3/4" 1

A72309 FRS Ø70 3/4"IG GVZ* 70 - 3/4" 1

A72307 FRS Ø76 (2 1/2") 1"IG GVZ* 76 2 1/2" 1" 1

A72332 FRS Ø89 (3") 1"IG GVZ* 89 3" 1" 1

A72311 FRS Ø108 1"IG GVZ* 108 - 1" 1

A72312 FRS Ø110 1"IG GVZ* 110 - 1" 1

A72316 FRS Ø114 1"IG GVZ* 114 - 1" 1

A72313 FRS Ø125 1"IG GVZ* 125 - 1" 1

A72314 FRS Ø133 1"IG GVZ* 133 - 1" 1

A72315 FRS Ø140 (5") 1"IG GVZ* 140 5" 1" 1

Colliers points fixes 45°
Collier point fixe avec inclinaison de 45° et filetage intérieur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Manchon UC

A72380 FRS 45° Ø21 (1/2") 1/2"IG GVZ 1/2" 1/2" 1

A72386 FRS 45° Ø21 (3/4") 3/4"IG GVZ* 3/4" 3/4" 1

A72384 FRS 45° Ø34 (1") 1"IG GVZ* 1" 1" 1

Prolongations 45° points fixes
Rallonge point fixe avec inclinaison de 45° et filetage intérieur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Manchon UC

A72381 FVL 45° 1/2"IG GVZ 1/2" 1

A72382 FVL 45° 3/4"IG GVZ* 3/4" 1

A72383 FVL 45° 1"IG GVZ* 1" 1
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Entretoise 45° points fixes
Entretoise avec manchon incliné à 45° et filetage intérieur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation Manchon UC

A72385 RFV 45° 1/2" 1/2" 1

A72387 RFV 45° 3/4"* 3/4" 1

A72388 RFV 45° 1"* 1" 1

Plaque de base points fixes 45°
Plaque de base à point fixe avec manchon incliné à 45° et filetage intérieur
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Dim. 
[mm]

Manchon UC

A72375 FGP2L 45° 120x40x4 1/2"IG GVZ 120x40x4 1/2" 1

A72377 FGP2L 45° 120x40x4 3/4"IG GVZ* 120x40x4 3/4" 1

A72378 FGP2L 45° 120x40x4 1"IG GVZ* 120x40x4 1" 1

Guides points fixes
Support pour le guidage de tubes avec des variations de température
Insonorisé
Longueur: 250mm
Matériau acier galvanisé

Art-.No Désignation
Ø

[mm]
Manchon UC

A73874 RF Ø15 1/2"IG L250mm GVZ* 15 1/2" 1

A73875 RF Ø18 (3/8") 1/2"IG L250mm GVZ* 3/8" 1/2" 1

A73876 RF Ø22 (1/2") 1/2"IG L250mm GVZ* 1/2" 1/2" 1

A73877 RF Ø27 (3/4") 1/2"IG L250mm GVZ* 3/4" 1/2" 1

A73878 RF Ø34 (1") 1/2"IG L250mm GVZ* 1" 1/2" 1

A73873 RF Ø38 1/2"IG L250mm GVZ* 38 1/2" 1

A73879 RF Ø42 (1 1/4") 3/4"IG L250mm GVZ* 1 1/4" 3/4" 1

A73880 RF Ø48 (1 1/2") 3/4"IG L250mm GVZ* 1 1/2" 3/4" 1

A73881 RF Ø54 3/4"IG L250mm GVZ* 54 3/4" 1

A73882 RF Ø57 3/4"IG L250mm GVZ 57 3/4" 1

A73883 RF Ø60 (2") 3/4"IG L250mm GVZ* 2" 3/4" 1

A73884 RF Ø70 3/4"IG L250mm GVZ* 70 3/4" 1

A73885 RF Ø76 (2 1/2") 1"IG L250mm GVZ* 2 1/2" 1" 1

A73886 RF Ø89 (3") 1"IG L250mm GVZ* 3" 1" 1

A73887 RF Ø108 (3") 1"IG L250mm GVZ* 108 1" 1
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ACCESSOIRES FIXATIONS

Vis à béton TILCA avec taraudage
Matériau acier zingué / Surface Ø25mm

Art-.No Désignation
Filetage
intérieur

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A45590 TILCA TSM KM 6x35 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 40 35 50

A45591 TILCA TSM KM 6x55 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 35/40/55 55 50

Vis à béton TILCA TSM GW filetage extérieur
Matériau acier zingué

Art-.No Désignation
t fix 

[mm]
Filetage
extérieur

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A45595 TILCA TSM GW 6x35 VZP SW10 M8x16 0 M8x 16 6 40 35 100

A45596 TILCA TSM GW 6x55 VZP SW10 M8x16 20/15/0 M8x 16 6 40/45/60 55 100

A45722 TILCA TSM GW 6x135 VZP SW 10 M8x16 100/95/80 M8x 16 6 40/45/60 135 100

A45723 TILCA TSM GW 6x155 VZP SW 10 M8x16 120/115/100 M8x 16 6 40/45/60 155 100

A45724 TILCA TSM GW 6x175 VZP SW 10 M8x16 140/135/120 M8x 16 6 40/45/60 175 100

A45725 TILCA TSM GW 6x195 VZP SW 10 M8x16 160/155/140 M8x 16 6 40/45/60 195 100

Vis à béton TILCA TSM GW avec filetage extérieur métrique
Matériau acier zingué / Surface Ø19mm

Art-.No Désignation
Filetage
extérieur

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A45594 TILCA TSM GW 6x40 VZP SW13 M10x20 M10 6 40 / 45 40 100

Vis à béton TILCA TSM avec tête hexagonale et rondelle intégrée
Matériau: zinc lamellaire

Art-.No Désignation
t fix 

[mm]
Support 

[mm]
Ø perçage

[mm]
Prof. perç. 

[mm]
Longu.
[mm]

UC

A45505 TILCA TSM 6x40 ZLB SW13 5 15 6 40 40 100

A45507 TILCA TSM 6x60 ZLB SW13 5 15 6 60 60 100

A45510 TILCA TSM 8x50 ZLB SW13 5 16 8 50 55 50

A45520 TILCA TSM 10x60 ZLB SW15 5 16 8 50 55 50

Vis à béton TILCA TSM avec tête conique bombée
Matériau acier zingué

Art-.No Désignation
Tête
[mm]

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

Longu.
[mm]

UC

A45380 TILCA TSM L 6x28 LiKo TX30 14 6 28 25 100

A45585 TILCA TSM LK 6x40 VZP T30 14 6 40 40 100

A45587 TILCA TSM LK 6x60 VZP T30 14 6 40 / 45 / 60 60 100

A45383 TILCA TSM L 6x28 LiKoGr T30 17 6 28 28 100

A45730 TILCA TSM GLK 6x40 VZP T30 18 6 40 40 100

A45731 TILCA TSM GLK 6x60 VZP T30 18 6 60 60 100

Mèches avec butée TILCA
Mèche avec butée SDS2, Ø6x42mm, avec SDS-plus

Art-.No Désignation Version Ø perçage [mm]
Prof. perç. 

[mm]
Longu.
[mm]

UC

A45862 TILCA SDS 2 SDS-plus 6 42 35 100
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Tampons à chasser TILCA ES
Matériau acier zingué

Art-.No Désignation L tampon [mm]
Ø perçage

[mm]
Prof. perç. 

[mm]
Filetage UC

A42200 TILCA ES M6x25 VZP 25 8 25 M6 100

A42201 TILCA ES M8x25 VZP 25 10 25 M8 100

A42202 TILCA ES M10x25 VZP 25 12 25 M10 50

Outil d'extension TILCA ASW SDS-plus avec foret à collerette 

Art-.No Désignation Pour UC

A42209 TILCA ASW 8x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1

A42210 TILCA ASW 10x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1

Mèche avec butée SDS-plus pour TILCA ES

Art-.No Désignation Pour UC

A42205 TILCA BB 10x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1

A42206 TILCA BB 12x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1

Outil manuel TILCA pour tampons à chasser TILCA ES

Art-.No Désignation Pour UC

A42213 TILCA HEW 8x25 zu ES M8x25 ES M8x25 1

A42214 TILCA HEW 10x25 zu ES M10x25 ES M10x25 1

Tampons d'ancrage TILCA B et BU avec rondelle
Matériau acier zingué
Tampons d'ancrage BU:  avec grande rondelle
Tampons d'ancrage B:  avec rondelle standard

Art-.No Désignation
t fix 

[mm]
L tampon [mm]

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

Filetage UC

A43300 TILCA BOA B M6x40/5 VZP 5 40 6 35 M6 100

A43301 TILCA BOA B M6x67/10-20 VZP 10/20 67 6 55/45 M6 100

A43331 TILCA BOA B M8x60/4 VZP 4 60 8 55 M8 50

A43309 TILCA BOA B M10x60/10 VZP 10 60 10 50 M10 50

A43330 TILCA BOA B M12x75/5 VZP 5 75 12 65 M12 25

A43489 TILCA BOA BU M8x50/5 VZP 5 50 8 45 M8x22 100

A43490 TILCA BOA BU M8x60/4 VZP 7 60 8 55 M8x25 100

A43350 TILCA BOA BU M8x75/10-19 VZP 10-19 75 8 65/55 M8x40 50

A43352 TILCA BOA BU M10x85/10-16 VZP 10-16 80 10 70/65 M10x40 50

Mortier d'injection TILCA TIM
Mortier d'injection pour des fixations sans pression dans tout type d'ancrage porteur
Pour diverses applications dans le béton, la brique, le béton cellulaire, dans la roche ou sous l'eau
Protection contre l'incendie testée et approuvée par l'ETA

Art-.No Désignation
Contenu

[ml]
UC

A44252 TILCA TIM V+ 300 300ml 12

C50944 EFCO Systemkoffer TILCA TIM V+ 300 2 x 300ml 1

A44212 TILCA TIM 300 Presse PRO 1
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Douille treillis synthétique TILCA TIM

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
Longu. 
[mm]

Prof. 
[mm]

UC

A44292 TILCA KSH 16x85 8/10 85 90 10

A44294 TILCA KSH 20x85 12/16 85 90 10

Tige d'ancrage TILCA TIM zingé
Zingué acier 5.8
Avec rondelle et écrou 6 pans ébarbée
Pour le béton fissuré ou non fissuré

Art-.No Désignation UC

A44270 TILCA TIM ASTA M8x100 VZP 10

A44271 TILCA TIM ASTA M10x110 VZP 10

Mousse TILCA PUR M 1K
TILCA PUR M 1K: Mousse de polyuréthane à un composant - la mousse de construction,

isolante et de remplissage
TILCA PUR T R 2K: Mousse de polyuréthane à deux composants à durcissement rapide
Dosage précis par pistolet de dosage ou application à l'aide de tube

Art-.No Désignation
Appli-
cation

Contenu
[ml]

Couleur UC

A44220 PUR P 1K  Pistolet 750 jaune 12

A44221 PUR R 1K Tube 750 jaune 12

A44240 PUR T R 2K Pistolet 400 12

Tampons universels DELTA XM
Matériau: Nylon

Art-.No Désignation Vis
ØVis 

[mm]
L tampon [mm]

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

UC

A10401 EF DELTA XM 5 M3 3-4 25 5 35 200

A10402 EF DELTA XM 6 M4 4-5 30 6 40 200

A10404 EF DELTA XM 8 M5 4.5-6 40 8 50 100

A10405 EF DELTA XM 10 M6 6-8 50 10 60 50

A10406 EF DELTA XM 12 M8 8-10 60 12 70 25

A10407 EF DELTA XM 14 M10 10-12 70 14 80 20

Tampons universels MZ (sans collerette) et MZK (avec collerette)
Matériau: Nylon

Art-.No Désignation Collerette
ØVis 

[mm]
L tampon [mm]

Ø perçage
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

UC

A48130 MEA MZ 6 ohne 3-4.5 29 6 40 100

A48131 MEA MZ 8 ohne 3.5-6 48 8 60 100

A48132 MEA MZ 10 ohne 6-8 59 10 70 50

A48134 MEA MZ 12 ohne 8-10 71 12 80 50

A48140 MEA MZK 6 mit 3-4.5 29 6 40 100

A48143 MEA MZK 6-41 mit 3-4.5 40 6 50 100

A48141 MEA MZK 8 mit 3.5-6 48 8 60 100

A48142 MEA MZK 10 mit 6-8 59 10 70 50

A48144 MEA MZK 12 mit 8-10 71 12 80 50

A48145 MEA MZK 14 mit 10-12 75 14 85 50
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Tampons à clouer TILCA Z, vis zing.-pass.
Tampon en nylon avec vis prémontée pour fixations rapides

Art-.No Désignation
Ø tampon

[mm]
L tampon [mm]

t fix 
[mm]

Prof. perç. 
[mm]

UC

A44007 TILCA Z 6x30/5 6 30 5 40 200

A44008 TILCA Z 6x35/10 6 30 10 40 200

Chevilles pour cavités HRM en métal
Fixation dans les plafonds creux, les murs creux et les matériaux de construction en plaques / Complet avec vis

Art-.No Désignation Ø vis
L vis
[mm]

Ø perçage
[mm]

L tampon [mm]
Ep. Plaques

[mm]
UC

A48262 MEA HRM 8/16 M8 61 13 19 3-16 100

A48263 MEA HRM 8/32 M8 73 13 19 16-32 100

TILCA GK - Tampon autoforant avec filetage autocoupant
Fait de nylon de haute qualité pour montages directs dans placoplâtre sans prépercer

Art-.No Désignation
Longu.
[mm]

Pour vis L tampon [mm] UC

A45120 TILCA GK 31 4-4.5 19 100

SPIT DRIVA TP12 -  Tampon autoforant avec filetage spécial
Zinc moulé sous pression avec vis pour fixations dans le placo plâtre

Art-.No Désignation
Vis 

[mm]
L tampon [mm] UC

A44485 SPIT DRIVA TP12 4.5 x 35 mm 31 100

EFCO TBS-BS Vis pour plaque de plâtre avec pointe de forage
pour la fixation de plaques de plâtre fibreuses sur profil métallique standard (jusqu'à un max. de 2.25mm de tension)

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
Longu.
[mm]

UC

B35731 TBS-BS Ø3.5x35mm Bohrspitze 3.5 35 1000

B35732 TBS-BS Ø3.5x45mm Bohrspitze 3.5 45 500

GOLDEN SPRINT Vis à bois Pan-Head avec empreinte TX
Réduit considérable du temps de vissage comparativement aux vis conventionnelles

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
L

[mm]
Torx

Ø Tête
[mm]

UC

A63512 GOLDEN SPRINT4,0X30 PH TX VZP 4 30 20 7.5 200

A63513 GOLDEN SPRINT4,0X35 PH TX VZP 4 35 20 7.5 200

A63514 GOLDEN SPRINT4,0X40 PH TX VZP 4 40 20 7.5 200

A63520 GOLDEN SPRINT6,0X60 PH TX VZP 6 60 25 12 200

GOLDEN SPRINT Vis à bois Pan-Head
Réduit considérable du temps de vissage comparativement aux vis conventionnelles

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
L

[mm]
Ø Tête
[mm]

UC

A63330 GOLDEN SPRINT5X30 PH VZP 5 30 9.5 200

A63331 GOLDEN SPRINT5X35 PH VZP 5 35 9.5 200

A63332 GOLDEN SPRINT5X40 PH VZP 5 40 9.5 200

A63333 GOLDEN SPRINT5X45 PH VZP 5 45 9.5 200

A63334 GOLDEN SPRINT5X50 PH VZP 5 50 9.5 200
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Vis à bois tête 6-pans avec embase
Matériau acier zingué
Avec rondelle Ø20mm

Art-.No Désignation
Ø 

[mm]
Longu.
[mm]

SW UC

A62190 6-kt Holzschr/Bund, 8x40, SW 13, VZP 8 40 13 100

A62191 6-kt Holzschr/Bund, 8x50, SW 13, VZP 8 50 13 100

A62192 6-kt Holzschr/Bund, 8x60, SW 13, VZP 8 60 13 100

A62193 6-kt Holzschr/Bund, 8x70, SW 13, VZP 8 70 13 100

Ecrous
DIN 934 / Matériau acier zingué 8

Art-.No Désignation Filetage
Haut.
[mm]

SW UC

A84109 6-kt Mu M8 VZP M8 6.5 13 100

A66151 6-kt Mu M10 VZP M10 8.1 17 100

Rondelles
Matériau acier zingué

Art-.No Désignation
ØTrou 

[mm]
Ø Rond. 

[mm]
Epaiss. 
[mm]

Type UC

A66106 U-Sch 8.4x16x1.6 VZP 8.4 16 1.6 DIN125A 200

A66114 U-Sch 8.4x24x2.0 VZP 8.4 24 2 DIN9021 100

A66107 U-Sch 10.5x20x2.0 VZP 10.5 20 2 DIN125A 100

A73324 U-Sch 10.5x30x2.5 VZP 10.5 30 2.5 DIN9021 100

Bride FIX-RING
Pour trou de percage Ø8mm, hauteur 35mm
Materiau: Polyamide 6

Art-.No Désignation Ø Tube Version UC

A94151 FIX-RING 16mm simple 16 Simple 100

A94152 FIX-RING 18mm simple 18 Simple 100

A94153 FIX-RING 20mm simple 20 Simple 100

A94154 FIX-RING 22mm simple 22 Simple 100

A94155 FIX-RING 25mm simple 25 Simple 100

A94156 FIX-RING 28mm simple 28 Simple 100

A94149 FIX-RING 32mm simple 32 Simple 100

A94157 FIX-RING 16mm double 16 Double 100

A94158 FIX-RING 18mm double 18 Double 100

A94159 FIX-RING 20mm double 20 Double 100

A94160 FIX-RING 22mm double 22 Double 100

A94161 FIX-RING 25mm double 25 Double 100

A94162 FIX-RING 28mm double 28 Double 100

Bande perforée REGLA
Matériau acier zingué

Art-.No Désignation
Bande
[mm]

Longu. 
[mm]

UC

A75100 REGLA R18 45m VZP 18 x 0.6 45m 1
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Tampons insonorisants MURIN KS / KSF
Insonorisation jusqu'à 16 dB
Revêtement en caoutchouc synthétique
Résistant aux temp. de -40 à +80 °C

Art-.No Désignation L tampon [mm]
Ø perçage

[mm]
Prof. perç. 

[mm]
Collet 
[Ø/H]

UC

A20300 MURIN KS 10 30 10 40 - 100

A20301 MURIN KS 12 40 12 50 - 100

A20302 MURIN KS 14 50 14 60 - 50

A20303 MURIN KS 16 62 16 75 - 50

A20304 MURIN KS 18 70 18 80 - 50

A20310 MURIN KSF 10 34 10 40 22 / 5 100

A20311 MURIN KSF 12 45 12 50 30 / 5 100

A20312 MURIN KSF 14 55 14 60 34 / 6 50

A20313 MURIN KSF 16 66 16 75 42 / 7 50

A20314 MURIN KSF 18 75 18 80 42 / 7 50

TY-FIX Attaches-câbles standard
Matériau Polyamide 6.6
Température d’utilisation : nature : -40°C jusqu’à +85°C / noir : -40°C jusqu'à +105°C

Art-.No Désignation Couleur
Res. aux 

UV
Longu.
[mm]

Larg. 
[mm]

UC

Z18013 TY-FIX 297X3.6 NAT nature non 297 3.6 100

Z18022 TY-FIX 300X4.8 NAT nature non 300 4.8 100

Z18034 TY-FIX 527X8.9 NAT nature non 527 8.9 100

Z18035 TY-FIX 768X9 NAT nature non 768 9 100

Z18015 TY-FIX 297X3.6 UV noir oui 297 3.6 100

Z18021 TY-FIX 298X4.8 UV noir oui 298 4.8 100

Z18031 TY-FIX 535X7.6 UV noir oui 535 7.6 100

Z18036 TY-FIX 768X9 UV noir oui 768 9 100

Mèche de perçage EFCO SDS-plus
La mèche de perçage haute performance SDS-plus pour percer des trous de chevilles dans le béton armé

Art-.No Désignation UC
Multipack
10 pces.

Multipack
20 pces.

D08300 EFCO SDS-plus 4x4 S, 5x115/50 1 D08380 D08460

D08301 EFCO SDS-plus 4x4 S, 5x165/100 1 D08381 D08461

D08306 EFCO SDS-plus 4x4 S, 6x165/100 1 D08384 D08464

D08307 EFCO SDS-plus 4x4 S, 6x215/150 1 D08385 D08465

D08318 EFCO SDS-plus 4x4 S, 8x165/100 1 D08395 D08474

D08319 EFCO SDS-plus 4x4 S, 8x215/150 1 D08396 D08475

D08326 EFCO SDS-plus 4x4 S, 10x165/100 1 D08399 D08478

D08327 EFCO SDS-plus 4x4 S, 10x215/150 1 D08400 D08479

D08335 EFCO SDS-plus 4x4 S, 12x160/110 1 D08403 D08482

D08336 EFCO SDS-plus 4x4 S, 12x210/160 1 D08404 D08483

D08345 EFCO SDS-plus 4x4 S, 14x160/110 1 D08407 D08486

D08346 EFCO SDS-plus 4x4 S, 14x210/160 1 D08408 D08487

D08352 EFCO SDS-plus 4x4 S, 15x160/110 1 - -

D08353 EFCO SDS-plus 4x4 S, 15x210/160 1 - -

Mèche de perçage EFCO SDS-plus 4x4 Set
Sets de mèches compactes pratiques avec support SDS-plus

Art-.No Désignation Version UC

D08450 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-7, (5-12mm) SDS-plus 1

D08451 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-12, (6-16mm) SDS-plus 1

D08452 EFCO SDS-plus 4x4 S, Set-4, (12-20mm) SDS-plus 1
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Set forets hélicoïdals cobalt EFCO SPB HSS Co
A utiliser avec une perceuse/visseuse à batterie
Matériaux: acier, acier inoxydable / inox, cuivre, laiton et plastique

Art-.No Désignation Version
Ø  

[mm]
UC

D12100 SPB HSS-Co, Set-25 (1-13mm) Ronde 1 - 13 x 0.5 1

Set burin SDS-plus EFCO
Conception auto-affûteuse : Taux d'enlèvement élevé pendant toute la durée de vie de l'outil
Par Set 1x burin pointu + 1x burin plat

Art-.No Désignation Version
Longu.
[mm]

Larg. 
[mm]

UC

D17427 EFCO SM + FM SDS-plus, 250 Set SDS-plus 250 20 1

D17819 EFCO SM + FM SDS-max, 400 Set SDS-max 400 25 1

Mèche carrelage à sec EFCO 1/4"
Pour une utilisation avec des visseuses sans fil ou des perceuses / Support : carrelage dur, céramique, grès cérame

Art-.No Désignation Version
Ø  

[mm]
L travail 

[mm]
UC

D19600 EFCO FBD-Set (6/6/8/10/12/14), 1/4" 1/4" 1

D19601 EFCO FBD 5/32, 1/4" 1/4" 5 32 1

D19602 EFCO FBD 6/32, 1/4" 1/4" 6 32 1

D19603 EFCO FBD 6/32 MP10, 1/4" 1/4" 6 32 10

D19604 EFCO FBD 8/40, 1/4" 1/4" 8 40 1

D19605 EFCO FBD 8/40 MP10, 1/4" 1/4" 8 40 10

D19606 EFCO FBD 10/40, 1/4" 1/4" 10 40 1

D19607 EFCO FBD 12/40, 1/4" 1/4" 12 40 1

D19608 EFCO FBD 14/40, 1/4" 1/4" 14 40 1

Mèche carrelage EFCO Diamant M14
Pour meuleuses angulaires / Carrelages morceaux secs / humides forage (diamant)

Art-.No Désignation Version
Ø  

[mm]
L travail 

[mm]
UC

D19396 FBD-Set (6/6/8/10/12/14), M14 M14 1

D19390 FBD 5/35, M14 M14 5 35 1

D19391 FBD 6/35, M14 M14 6 35 1

D19392 FBD 8/35, M14 M14 8 35 1

D19393 FBD 10/35, M14 M14 10 35 1

D19394 FBD 12/35, M14 M14 12 35 1

D19395 FBD 14/35, M14 M14 14 35 1

D19650 FBD 16/35, M14 M14 16 35 1

D19651 FBD 18/35, M14 M14 18 35 1

D19652 FBD 20/50, M14 M14 20 50 1

D19654 FBD 25/50, M14 M14 25 50 1

D19659 FBD 42/50, M14 M14 42 50 1

D19661 FBD 60/50, M14 M14 60 50 1

D19666 FBD 100/50, M14 M14 100 50 1

D19667 FBD 125/50, M14 M14 125 50 1

D19668 FBD 150/50, M14 M14 150 50 1
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Jeu de mèches pour maçonnerie EFCO MWB
A utiliser avec une perceuse/visseuse à batterie / Matériaux: maçonnerie, béton léger, cloisons sèches et carrelages tendres

Art-.No Désignation Version
Ø  

[mm]
L travail 

[mm]
UC

D12200 MWB, Set-5 (5-10mm) 3-Flächen 1

D12210 MWB, 4x85/45 MP5 3-Flächen 4 45 5

D12211 MWB, 5x85/45 MP5 3-Flächen 5 45 5

D12212 MWB, 6x100/60 MP5 3-Flächen 6 60 5

D12213 MWB, 8x120/75 MP5 3-Flächen 8 75 5

D12214 MWB, 10x120/75 MP5 3-Flächen 10 75 5

Disques à tronçonner EFCO ATS
Convient parfaitement pour la découpe de profilés, de tubes, de barres et de tôles

Art-.No Désignation
ØTrou

[mm]
Ø  

[mm]
Epaiss. 
[mm]

UC

D24580 ATS 115x1.0x22.2 (25) 22.2 115 1 25

D24581 ATS 125x1.0x22.2 (25) 22.2 125 1 25

D24583 ATS 125x1.6x22.2 (25) 22.2 125 1.6 25

Disque à ébarber EFCO ASS
Convient parfaitement au ponçage de profilés, de tubes, de barres et de tôles en métal et en acier inoxydable

Art-.No Désignation
ØTrou

[mm]
Ø  

[mm]
Epaiss. 
[mm]

UC

D24586 ASS 115x6.0x22.2 (10) 22.2 115 6 25

D24587 ASS 125x6.0x22.2 (10) 22.2 125 6 25

Disques à lamelles 
Convient parfaitement au ponçage de profilés, de tubes, de barres et de tôles en métal et en acier inoxydable

Art-.No Désignation
ØTrou

[mm]
Ø  

[mm]
Grains UC

D24589 LAM 125x22.2, K40 (10) 22.2 125 40 10

D24590 LAM 125x22.2, K60 (10) 22.2 125 60 10

D24591 LAM 125x22.2, K80 (10) 22.2 125 80 10

D24592 LAM 125x22.2, K120 (10) 22.2 125 120 10

Lames de scie circulaire BOSCH KSB SL, acier et acier inoxydable
Surface: acier et acier inoxydable

Art-.No Désignation
ØTrou
[mm]

Ø  
[mm]

Epaiss. 
[mm]

Qté dents UC

D06280 BOSCH KSB A EX SL H 160x1.6/1.3x20-40 20 160 1.3 40 1

C06200 BOSCH KSB A EX SL H 160x1.6/1.3x20-40 20 160 1.3 40 3

Jeux de scies cloche BOSCH LS-Carbide, carbure
Meilleur enlèvement de la carotte de forage possible grâce à l'agrandissement des évidements
Matériaux : métal, bois, cloisons sèches, plastique, brique, brique silico-calcaire, tuiles souples, acier inoxydable, fonte

Art-.No Désignation Version
Ø  

[mm]
L travail 

[mm]
UC

D08910 BOSCH LS Carbide, Set 4.0 (22/35/68/83) / 60 1/4" 22, 35, 68, 83 60 1

D08911 BOSCH LS Carbide, Set 5.0 (35/68/83/102/127) / 60 1/4"
35, 68, 83, 102, 

127
60 1
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Lames de scie sabre BOSCH EF, pour métal, flexible bi-métal
Grande résistance à la rupture et possibilité de coupe à ras souple

Art-.No Désignation
Longu.
[mm]

Larg. 
[mm]

Epaiss. 
[mm]

Dents
[TPI]

UC

D16792 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (5) 150 19 0.9 14 5

D16793 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (25) 150 19 0.9 14 25

D16732 BOSCH S 922 BF, 150x19x0.9 (100) 150 19 0.9 14 100

D16265 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (5) 225 19 0.9 14 5

D16749 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (25) 225 19 0.9 14 25

D16734 BOSCH S 1122 BF, 225x19x0.9 (100) 225 19 0.9 14 100

Lames de scie sabre BOSCH EHM, pour acier inoxydable, endurance carbide
Durée de vie extrêmement longue en acier inoxydable grâce à des dents en carbure optimisées
Matériaux : acier inoxydable / inox, plastique renforcé de fibres de verre, résine époxy

Art-.No Désignation
Longu.
[mm]

Larg. 
[mm]

Epaiss. 
[mm]

Dents
[TPI]

UC

D16746 BOSCH S 522 EHM, 115x19x1 (1) 115 19 1 18 1

D16767 BOSCH S 922 EHM, 150x19x1 (1) 150 19 1 18 1

D16768 BOSCH S 922 EHM, 150x19x1 (10) 150 19 1 18 10

D16745 BOSCH S 1022 EHM, 200x19x1 (1) 200 19 1 18 1

Lames de scie sabre BOSCH CHM, pour métal, Endurance Heavy Metal Carbide
Durée de vie extrêmement longue grâce aux dents en carbure
Matériaux : fonte, acier inoxydable/inox, métal, fer de renforcement, acier fortement allié, tôle

Art-.No Désignation
Longu.
[mm]

Larg. 
[mm]

Epaiss. 
[mm]

Dents
[TPI]

UC

D16760 BOSCH S 555 CHM, 100x25x1 (1) 100 25 1.25 8 1

D16761 BOSCH S 955 CHM, 150x25x1.25 (1) 150 25 1.25 8 1

D16762 BOSCH S 955 CHM, 150x25x1.25 (10) 150 25 1.25 8 10

D16763 BOSCH S 1155 CHM, 225x25x1.25 (1) 225 25 1.25 8 1

D16764 BOSCH S 1155 CHM, 225x25x1.25 (10) 225 25 1.25 8 10

BOSCH Boîte d'embouts 43 pièces
Un grand choix : Sets, embouts individuels et accessoires

Art-.No Désignation Version

D07503 Bosch - boîte d'embouts 43 pièces 1/4"

Fixation directe - SPIT PULSA 40E

Demandez notre cloueur Spit Pulsa 40E avec une technologie 
de gaz innovante pour de nombreuses applications spéciales.

Idéal pour fixer les gaines de câbles, les 
colliers de câbles, les supports de câbles, les 
rubans perforés, collecteurs de câbles sur 
des substrats en béton.

*avec temps de livraison 30 / 32 Version 2022/05 
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APPAREILS • Très bon rapport prix/performance
• Les meilleurs appareils de fabricants européens connus
• Équipé d'outils. Ré-commande via boutique en ligne
• Appareils TOP accu dans les classes 18 et 36 Volt 

GARANTIE • Les coûts mensuels fixes - y compris service, réparations, calibrations, collecte 
et livraison 

SERVICES • Gestion complète des appareils à partir d'un seul interlocutteur 
• Financement 
• Étiquetage et ligne téléphonique
• Machine de prêt lors de la réparation
• Gestion en ligne
• Collecte et élimination
• Assurance vol 
• Termes de contrats individuels
• Possibilité de reprendre le matériel après l'expiration du contrat

Partenaire de service officiel de GEBERIT

Route de Saint Julien 44 ∙ 1227 Carouge ∙ Suisse
Tél. +41 22 342 12 55
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Service-Shop
Heures d’ouverture: Lu-Jeu 7-12/13-17 h ∙ Ve 7-12/13-16 h

Version 2022/05

Gestion du parc de machines EFCO TRIO 
La solution pour votre parc de machines optimal - pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses 
importantes !

EFCO est depuis 2017 atelier de réparation officiel pour les outils dans le domaine de l'approvisionnement et de 
la mise au rebut de la marque GEBERIT avec garantie système. 

L'offre englobe les prestations suivantes, personnalisées en fonction de vos besoins:
• Entretien et réparation en commande unique 
• Abonnement de service
• Leasing (EFCO TRIO® Leasing) 
• Location (EFCO Rent®)
• Journées de réparation chez le client

EFCO Technique de Fixation SA                                                                                      Lien EFCO Online-Shop




