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ISOLATION UND TROCKENBAU
Das umfangreiche Befestigungs-Sortiment.
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Dämmstoff Plattenoberfläche

Weich/Elastisch ++ 0 0 0 0

Druckfest + + ++ + +

Brennbar ++ + + ++ ++

Beständig gegen Lösemittel ++ -- --

Beständig gegen Hitze ++ -- -- -- --

Wärmedämmend ++ + + - ++

Schalldämmung ++ + -- ++ +

Feuchtigkeitsbeständig - + + - -

Wasseraufnahme -- - ++ ++ -

Unverrotbar /Schimmel ++ -- + ++ ++

Brennstoffklasse A1/A2 B1/B2 B1/B2 B1 B1

Dämmstoffplatten 

Dämmstoffe

Für die Befestigung von WDSV-Systemen werden vorwiegend Mineralwolle sowie expandier-
tes sowie extrudiertes Polystyrol verwendet. Die Mineralwolle eignet sich besonders für tro-
ckene Flächen wie z.B. Garagen – jedoch wegen der hohen Wasseraufnahme nicht für einen 
Einsatz im Aussenbereich. Für den Aussenbereich, besonders Fassaden, eignet sich extru-
diertes Polystrylol (XPS), welches sich durch seine geringe Wasseraufnahme auszeichnet.

Bauaufsichtliche Anforderungen Zusatzanforderungen Europäische Klasse 
nach  
DIN EN 13501-1

Deutsche Klasse 
nach DIN 4102-1

Rauchentwicklung s:
s1 – keine / wenig Rauchentwicklung
s2 – beschränkte Rauchentwicklung
s3 –  unbeschränkte Rauchentwicklung

Brennendes Abfallen/Abtropfen d : 
d0 – kein Abtropfen
d1 – kein fortdauerndes Abtropfen
d2 – deutliches Abtropfen

Kein Rauch kein brennendes  
Abfallen /  
Abropfen

Nicht brennbar x x A1 A1

x x A2 s1 d0 A2

Schwer entflammbar x x B, C s1 d0 B1

x A2, B, C s2 d0 
A2, B, C s3 d0

x A2, B, C s1 d1 
A2, B, C s1 d2

A2, B, C s3 d2

Normal entflammbar x D s1/s2/s3 d0 E B2

D s1/s2/s3 d1 
D s1/s2/s3 d2  
E d2

Leicht entflammbar F B3

Legende Eigenschaften :   ++	 Sehr gut
	 +	 Gut
	 0 	 Genügend
	 -	 Ungenügend
	 --	 Nicht vorhanden

EFCO Befestigungstechnik AG				    3



EFCO Befestigungstechnik AG

ISOLATION & TROCKENBAU

Porenbeton

Hohlsteine aus 
Leichtbeton

Hochlochziegel
(äussere Stegdicke

 ≥ 10.3 mm)

Hochlochziegel 
(äussere Stegdicke 

≥ 12 mm)

Kalksandlochstein

Kalksandvollstein

Vollsteine aus 
Leichtbeton

Mauerziegel

Beton 
C12/15 C50/C60

Untergrundstyp

E

D

C

B

A

Kat

Drehen

Hammer

Drehen

Drehen

Drehen

Hammer

Hammer

Hammer

Hammer

Montageart

•	 Leicht
•	 Kostengünstig
•	 Gute Wärmedämmung 
•	 Verhindert Wärmebrücken
•	 Grosse Steinflächen

•	 Leicht

•	 Gute Wärmedämmung
•	 Sehr gutes Brandverhalten

•	 Gute Wärmedämmung
•	 Sehr gutes Brandverhalten

•	 Schalldämmend
•	 Hohe Dichtigkeit
•	 Sehr gute Brandwerte
•	 Geringe Wasseraufnahme
•	 Frostwiderstandsfähig

•	 Druckfest
•	 Schalldämmend
•	 Hohe Dichtigkeit
•	 Sehr gute Brandwerte
•	 Geringe Wasseraufnahme
•	 Frostwiderstandsfähig

•	 Sehr gutes Brandverhalten

•	 Druckfest
•	 Sehr guter Schallschutz 
•	 Frostrestistent
•	 Witterungsbeständig

•	 Druckfest 
•	 Witterungsbeständig

Vorteile

•	 Zerbrechlich
•	 Sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit
•	 Schlechte Schalldämmung
•	 Hohe Wasseraufnahme
•	 Frostanfällig

•	 Beschränkt druckfest
•	 Schlechte Wärmedämmung
•	 Hohe Wasseraufnahme 
•	 Frostanfällig
•	 Poröse Oberfläche

•	 Niedrige Druckfestigkeit

•	 Niedrige Druckfestigkeit

•	 Schwer
•	 Schlechte Wärmedämmung

•	 Schwer
•	 Schlechte Wärmedämmung

•	 Beschränkt druckfest
•	 Schlechte Wärmedämmung
•	 Hohe Wasseraufnahme 
•	 Frostanfällig
•	 Poröse Oberfläche

•	 Schlechte Wärmedämmung
•	 Wasseraufnahme

•	 Schlechte Wärmedämmung

Nachteile

Untergrundarten 
Die Untergründe werden nach unterschiedlichen Verwendungsklassen durch die  
EAD 330196-01-0604 Norm unterteilt. 

4 EFCO Befestigungstechnik AG
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Typ Bezeichnung

SPIT IF Kunststoffbefestiger 
mit Nagel

x

IP Kunststoffbefestiger x1

TILCA K Kunststoffbefestiger x2 x2 x2 x2

TILCA G Kunststoffbefestiger x2 x2 x2 x2

IS Kunststoffbefestiger 
mit Kunststoffdorn

x1 x x x x

WKTHERM Kunststoffbefestiger 
mit Stahldorn

x1 x x x x

PTH-S Kunststoffbefestiger 
mit Stahlschraube

x1 x x x x

IDS Stahldorn x1 x x x x

BS Stahlschraube x x x x

Übersicht Befestiger pro Platte

1  Nur möglich mit zusätzlichem Isolierteller
2  Nur Wandmontage

EFCO Befestigungstechnik AG				    5



EFCO Befestigungstechnik AG

ISOLATION & TROCKENBAU
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Montageart Schiessen Einschlagen Einschlagen Einschlagen Einschlagen Einschlagen Eindrehen Einschlagen Eindrehen

Nutzungs- 
kategorie

A Beton 
Stahl

Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton

B Mauerziegel Mauerziegel Mauerziegel Mauerziegel Mauerziegel Mauerziegel
Kalksand- 
vollstein

Mauerziegel 
Kalksandstein 
Vollsteine aus  
Leichtbeton

C Hochloch-
ziegel

Hochloch-
ziegel
Kalksand-
lochstein

Hochloch- 
ziegel

D Hohlblock-
stein aus 
Leichtbeton

E Porenbeton

Nennlängen mm 50-200 50-150 75-255 75-255 60-210 95-295 95-355 50-300 25-325

Wärmeverlust- 
koeffizient

mm 0.002 W/K 0.002 W/K

Verankerungs- 
tiefe

mm – A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

25 ABCD: 25 
E: 65

25 25 
35

Bohrloch-
tiefe

mm – A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

25 ABCD: 35 
E: 75

30 28 
38

Ø Bohrloch mm – 8 8 8 8 8 8 8 6

Dübelteller mm 90 90 50 50 50 60 60 54 37

Zusatzteller – – – –  IT 90 TDX-90 
TDX-140

TDX-90 
TDX-140

IDS-T  
80 mm

Zubehör- 
Werkzeug

SPIT PULSA 
27 InsulFast

Hammer Hammer Hammer Hammer Hammer Bündig: MPS 
Vertieft: ZPR

Hammer TX 30 + 
Drehschlag-
schrauber

Zulassungs- 
Nummer

– – – – ETA-11/0315 ETA-11/0232 ETA 18/1102 Z-21.8-1970 ETA-20/0779

Dübel-Übersicht Isolation

6



ISOLATION & TROCKENBAU

Dämmstoffbefestiger

SPIT Dämmstoffbefestiger IF
٠ Für die Befestigung von Isoliermaterialien wie z.B. Dämmung, Membranen, Drainage, Gewebe, Netze
٠ Kunststoffrondelle Ø 90mm mit vormontiertem Nagel für SPIT Pulsa Insulfast Bolzensetzgerät
٠ Zur Verwendung mit dem Gasnagelgerät bei einer Setztiefe von 15mm
٠ Untergrund: Kalksandstein, Beton

Art-Nr. Bezeichnung Länge
[mm]

Empf. Last  
Nrec 

[kN]
VE

B38470 SPIT IF 60 + 1 Gas P800 IF 60 0.3 500
B38471 SPIT IF 80 + 1 Gas P800 IF 80 0.3 500
B38472 SPIT IF 100 + 1 Gas P800 IF 100 0.3 500
B38473 SPIT IF 120 + 1 Gas P800 IF 120 0.3 500
B38474 SPIT IF 140 + 1 Gas P800 IF 140 0.3 500
B38475 SPIT IF 160 + 1 Gas P800 IF 160 0.3 500
B38476 SPIT IF 180 + 1 Gas P800 IF 180 0.3 500
B38477 SPIT IF 200 + 1 Gas P800 IF 200 0.3 500

TILCA Isolierplattendorn IP
٠ Befestigung für leichte, selbsttragende Isolierplatten
٠ Kopfoberfläche mit Putzhaftung für Kompaktfassaden
٠ Ausführung 1-teilig aus Polypropylen
٠ Tellerstärke 2.6 mm
٠ Beton Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 40mm, Verankerungstiefe 30mm
٠ Backstein Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 45mm, Verankerungstiefe 35mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last  
Backstein

[kN]

Isolierteller
Ø [mm] VE

A93210 TILCA IP 50/15-20 50 0.09 35 300
A93211 TILCA IP 70/35-40 70 0.09 35 300
A93212 TILCA IP 90/55-60 90 0.09 35 300
A93213 TILCA IP 110/75-80 110 0.09 35 300
A93214 TILCA IP 130/95-100 130 0.09 35 300
A93215 TILCA IP 150/115-120 150 0.09 35 300
A93229 TILCA Isolierteller IT 90 90 300

TILCA Kunststoff Isolierplattenbefestiger

TILCA Isolierplattendorn K
٠ Befestigung für leichte Isolierplatten bis 230 mm Stärke
٠ Ausführung 1-teilig aus Polypropylen
٠ Isolierteller Ø: 50mm
٠ Beton Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 40mm, Verankerungstiefe 30mm
٠ Backstein Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 45mm, Verankerungstiefe 35mm
٠ Untergrund: Beton, Backstein, Vollziegelstein

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last  
Backstein

[kN]
VE

A93170 TILCA K 75/40-50 75 0.08 250
A93171 TILCA K 95/60-70 95 0.08 250
A93172 TILCA K 115/80-90 115 0.08 250
A93173 TILCA K 135/100-110 135 0.08 250
A93174 TILCA K  155/120-130 155 0.08 250
A93175 TILCA K 175/140-150 175 0.08 250
A93176 TILCA K 195/160-170 195 0.08 250
A93177 TILCA K 215/180-190 215 0.08 250
A93178 TILCA K 235/200-210 235 0.08 250
A93179 TILCA K 255/220-230 255 0.08 250

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Empf. Last 
Beton
[kN]
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Empf. Last 
Beton
[kN]
0.15
0.15

Dämmstärke
[mm]

50-60
70-80
90-100

60-70

140-150
160-170

Dämmstärke
[mm]

15-20
35-40

95-100
115-120

Dämmstärke
[mm]

40-50

55-60
75-80

80-90

110-120
130-140
150-160
170-180
190-200

100-110
120-130

180-190
200-210
220-230

7



ISOLATION & TROCKENBAU

TILCA Isolierplattendorn G
٠ Befestigung für leichte Isolierplatten bis 230 mm Stärke
٠ Ausführung 1-teilig aus Polypropylen
٠ Isolierteller Ø: 70mm
٠ Beton Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 40mm, Verankerungstiefe 30mm
٠ Backstein Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 45mm, Verankerungstiefe 35mm
٠ Untergrund: Beton, Backstein, Vollziegelstein

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last  
Backstein

[kN]
VE

A93160 TILCA G 75/40-50 75 0.08 250
A93161 TILCA G 95/60-70 95 0.08 250
A93162 TILCA G 115/80-90 115 0.08 250
A93163 TILCA G 135/100-110 135 0.08 250
A93164 TILCA G  155/120-130 155 0.08 250
A93165 TILCA G 175/140-150 175 0.08 250
A93166 TILCA G 195/160-170 195 0.08 250
A93167 TILCA G 215/180-190 215 0.08 250
A93168 TILCA G 235/200-210 235 0.08 250
A93169 TILCA G 255/220-230 255 0.08 250

TILCA Isolierplattendübel IS mit Spreiznagel
٠ Befestigung für druckfeste Dämmstoffe, Polystyrol, Steinwolle und PU-Hartschaumplatten
٠ Spreiznagel  2-teilig aus Polypropylen, glasfaserverstärkter Kunststoffnagel
٠ Bei Vollbaustoffen muss der Kunststoffnagel an der Sollbruchstelle gekürzt werden
٠ Oberfläche des Dübelkopfes Ø 50mm als Putzträger geeignet
٠ Beton Bohrloch Ø: 10mm, Bohrtiefe 40mm, Verankerungstiefe 30mm
٠ Untergrund: Beton, Vollziegelstein, Hochlochziegel, Vertikale Lochziegel

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last  
Backstein

[kN]
VE

A93220 TILCA IS 60/30 60 0.12 300
A93221 TILCA IS 80/50 80 0.12 300
A93222 TILCA IS 100/70 100 0.12 300
A93223 TILCA IS 120/90 120 0.12 300
A93224 TILCA IS 140-110 140 0.12 300
A93225 TILCA IS 160/130 160 0.12 300
A93226 TILCA IS 190/160 190 0.12 300
A93227 TILCA IS 210/180 210 0.12 300

TILCA Isolierteller IT
٠ Isolierteller für weiche Isoliermaterialien
٠ Isolierteller Ø 50mm für Dämmstoffbefestiger TILCA K, G, IP, IS
٠ Material Polypropylen

Art-Nr. Bezeichnung Farbe VE

A93229 TILCA Isolierteller IT 90 5 Grau 300

0.2

0.15

Empf. Last 
Beton
[kN]
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Empf. Last 
Beton
[kN]

110

Dämmstärke
[mm]

60-70
80-90

100-110

70
90

Stärke
[mm]

30
50

160-170
180-190
200-210
220-230

120-130
140-150

Dämmstärke
[mm]

40-50

130
160
180

Loch Ø
[mm]
15.5
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ISOLATION & TROCKENBAU

TILCA WKTHERM Isolierplattendübel mit Stahlnagel
٠ Befestigung für druckfeste Dämmstoffe, Polystyrol, Steinwolle und PU-Hartschaumplatten
٠ Dämmstoffdübel mit Stahlnagel umspritzten Kopf aus PA6GF30
٠ Isolierteller Ø 60mm 
٠ Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 45mm, Verankerungstiefe 35mm
٠ Zulassung ETA-11/0232

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last 
Backstein

[kN]
VE

A93270 TILCA WKTHERM 8x95/60 95 0.54 200
A93271 TILCA WKTHERM 8x115/80 115 0.54 200
A93272 TILCA WKTHERM 8x135/100 135 0.54 200
A93273 TILCA WKTHERM 8x155/120 155 0.54 200
A93274 TILCA WKTHERM 8x175/140 175 0.54 200
A93275 TILCA WKTHERM 8x195/160 195 0.54 200
A93276 TILCA WKTHERM 8x215/180 215 0.54 100
A93277 TILCA WKTHERM 8x235/200 235 0.54 100
A93278 TILCA WKTHERM 8x255/220 255 0.54 100
A93279 TILCA WKTHERM 8x275/240 275 0.54 100
A93280 TILCA WKTHERM 8x295/260 295 0.54 100

TILCA WK-FT Kunststoff-Frästeil
٠ Zum Ausfräsen von EPS-Dämmstoffplatten
٠ Ermöglicht die Verwendung von 20mm kürzeren Dämmstoffdübeln

Art-Nr. Bezeichnung Ø
[mm] VE

A93281 TILCA WK-FT Kunststoff-Frästeil 67 1

TILCA WKTHERM Polystyrol-Rondellen
٠ Zur Eliminierung von Wärmebrücken
٠ Ermöglicht die Verwendung von 20mm kürzeren Dämmstoffdübeln
٠ im Gegensatz zur Montage ohne zusätzliche Polystyrol-Rondelle

Art-Nr. Bezeichnung Ø
[mm] VE

A93282 TILCA WKTHERM Scheibe weiss 68 100
A93283 TILCA WKTHERM Scheibe grau 68 100

TILCA WKTHERM Druckscheiben für Mineralwolle
٠ Für Befestiger WKTHERM und SPIT PTH-S geeignet
٠ Material Nylon

Art-Nr. Bezeichnung Ø
[mm] VE

A93284 TILCA WKTHERM TDX-90 90 100
A93285 TILCA WKTHERM TDX-140 140 100

Für die Ermittlung der zulässigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung γM = 2 und
auf der Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4 berücksichtigt.

Innenloch
[mm]

Dicke
[mm]

240

200
220

140
160

Grau

100
120

80

260

Dämmstärke
[mm]

60

Weiss

Farbe

Grau

Farbe

Grau

180

Empf. Last 
Beton C20/25

[kN]
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

Bohrtiefe
[mm]

21

18
18

8-10
8-10
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ISOLATION & TROCKENBAU

Isolierplattendübel mit Stahlschraube

SPIT PTH-S Isolierplattendübel mit Stahlschraube
٠ Für die Befestigung von Druckfeste Dämmstoffe, Polystyrol, Steinwolle und PU-Hartschaumplatten
٠ Stahlschraube aus 5.8 Stahl mit einem Polypropylen überzogenen Kopf
٠ Isolierteller Ø 60mm 
٠ Für oberflächenbündige sowie vertiefte Montage geeignet
٠ Zulassung ETA- 18/1102
٠ Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 35mm, Verankerungstiefe 25mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last
Backstein

[kN]2
VE

A93231 SPIT PTH-S 8x95/60 95 0.54 200
A93232 SPIT PTH-S 8x115/80 115 0.54 200
A93233 SPIT PTH-S 8x135/100 135 0.54 200
A93234 SPIT PTH-S 8x155/120 155 0.54 200
A93235 SPIT PTH-S 8x175/140 175 0.54 200
A93236 SPIT PTH-S 8x195/160 195 0.54 200
A93237 SPIT PTH-S 8x215/180 215 0.54 200
A93238 SPIT PTH-S 8x235/200 235 0.54 200
A93239 SPIT PTH-S 8x255/220 255 0.54 200
A93240 SPIT PTH-S 8x275/240 275 0.54 200
A93241 SPIT PTH-S 8x295/260 295 0.54 200
A93242 SPIT PTH-S 8x315/280 315 0.54 200
A93243 SPIT PTH-S 8x335/300 335 0.54 200

1) Bei der Versenkmontage, erhöht sich die Isolationsstärke um weitere 20mm.
Bei Untergründe des Typs E (Porenbeton) erhöht sich die Bohrloch- und Verankerungstiefe um 40mm.

2)Für die Ermittlung der zulässigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung γM = 2
und auf der Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4 berücksichtigt.

Montagearten

Bündige Montage Vertiefte Montage Montage in Mineralwolle

SPIT PTH-S MPS Setzwerkzeug Metall für Akkuschrauber
٠ Für das Setzen von PTH-S Dämmstoffbefstiger
٠ MPS für Oberflächen Bündige Montage (vertiefte Montage mit WK-FT möglich)
٠ ZPR für die vertiefte Montage

Art-Nr. Bezeichnung Montageart VE

A93247 SPIT PTH-S MPS Bündig 1
A93249 SPIT PTH-S ZPR Vertieft 1

٠ Untergrund: Beton, Mauerziegel,Kalksandstein, Vollstein aus Leichtbeton, 
   Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton und Porenbeton

Empf. Last
Beton C20/25

[kN]2

260

60

160
180
200

120

0.54
0.54

Dämmstärke1

[mm]

80
100

0.54

0.54

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

140

280
300

220
240

0.54
0.54
0.54
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ISOLATION & TROCKENBAU

SPIT PTH-S ZT 
٠ Für die vertiefte Montage in Mineralwolle
٠ Einklickbar in den PTH-S
٠ Verwenden mit Setzwerkzeug PHT-S MPS

Art-Nr. Bezeichnung Aussen Ø
[mm] VE

A93248 SPIT PTH-S ZT 100 1

TILCA WKTHERM Druckscheiben für Mineralwolle
٠ Material Nylon
٠ Für Befestiger WKTHERM und SPIT PTH-S geeignet

Art-Nr. Bezeichnung Ø
[mm] VE

A93284 TILCA WKTHERM TDX-90 90 100
A93285 TILCA WKTHERM TDX-140 140 100

TILCA WKTHERM Polystyrol-Rondellen
٠ Zur Eliminierung von Wärmebrücken
٠ Ermöglicht die Verwendung von 20mm kürzeren Dämmstoffdübeln
٠ im Gegensatz zur Montage ohne zusätzliche Polystyrol-Rondelle

Art-Nr. Bezeichnung Ø
[mm] VE

A93282 TILCA WKTHERM Scheibe weiss 68 100
A93283 TILCA WKTHERM Scheibe grau 68 100

TILCA Metall-Isolierplattenbefestiger

TILCA Isolierdorn IDS
٠ Für die Befestigung von Holzfaser- Sandwich- und Mehrschichtplatten bis max. 250 mm Stärke
٠ In Verbindung mit IDS-T für weiche Dämmstoffe geeignet
٠ Ausführung 1-teiliger Isolierteller Ø 35mm 
٠ Vormontierte Kunststoff-Wärmeschutzkappe 54mm
٠ Brandschutzgeprüft R120
٠ Bohrloch Ø: 8mm, Bohrtiefe 45mm, Verankerungstiefe 40mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Last  
Beton C20/25

[kN]

Wärmeschutz-
kappe VE

A93204 TILCA IDS 50/10 50 0.1 - 500
A93200 TILCA IDS 80/40 80 0.1 - 250
A93189 TILCA IDS 90 /50 90 0.1 - 250
A93190 TILCA IDS 110/70 110 0.1 - 250
A93191 TILCA IDS 140/100 140 0.1 - 250
A93192 TILCA IDS 170/130 170 0.1 - 250
A93193 TILCA IDS 200/160 200 0.1 - 250
A93202 TILCA IDS 250/210 250 0.1 - 200
A93203 TILCA IDS 300/ 260 300 0.1 - 200
A93320 TILCA IDS-K 80/40 VZP 80 0.1 Weiss 250
A93321 TILCA IDS-K 110/70 VZP 110 0.1 Weiss 250
A93322 TILCA IDS-K 140/100 VZP 140 0.1 Weiss 250
A93323 TILCA IDS-K 170/130 VZP 170 0.1 Weiss 125
A93324 TILCA IDS-K 200/160 VZP 200 0.1 Weiss 125
A93325 TILCA IDS-K 250/210 VZP 250 0.1 Weiss 125
A93326 TILCA IDS-K 300/ 260 VZP 300 0.1 Weiss 125
A93400 TILCA IDS-R 80/40 A2 80 0.1 - 250
A93401 TILCA IDS-R 110/70 A2 110 0.1 - 250
A93402 TILCA IDS-R 140/100 A2 140 0.1 - 250
A93403 TILCA IDS-R 170/130 A2 170 0.1 - 250
A93404 TILCA IDS-R 200/160 A2 200 0.1 - 250
A93405 TILCA IDS-R 250/210 A2 250 0.1 - 200
A93406 TILCA IDS-R 300/ 260 A2 300 0.1 - 200

130 A2
160

A2

VZP10

Farbe

Grau
Grau

Farbe Dicke
[mm]

18
18

Innenloch
[mm]
8-10
8-10

Innen Ø 
[mm]

67

Weiss
Grau

Dämmstärke
[mm]

VZP

VZP

A2

130 VZP
160 VZP
210 VZP

A2

70 A2
100 A2

260

VZP
70 VZP

210 VZP
260 VZP
40

VZP

VZP
50

160

Material

40

100 VZP

A2

70 VZP

260 VZP
40

210

100 VZP
130
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ISOLATION & TROCKENBAU

TILCA Isolierteller IDS-T
٠ Material Stahlblech Alu-Zink beschichtet

Art-Nr. Bezeichnung Isolierteller
Ø [mm] VE

A93194 TILCA IDS-T Isolierteller 80 250

TILCA Kunststoff-Abdeckkappen Ø 38 mm

Art-Nr. Bezeichnung RAL Farbe VE

A93205 TILCA IDA, weiss 4010 Weiss 250
A93206 TILCA IDA, beige 1001 Beige 250
A93207 TILCA IDA, grau 7042 Grau 250

TILCA Betonisolierschraube

TILCA Betonisolierschraube BS-KW/KB/KG
٠ Für die Befestigung von Holzfaser-, Sandwich- und Mehrschichtplatten
٠ Material: Stahl galvanisch verzinkt
٠ Teller Ø 35 mm und Kunststoffabdeckkappe Ø 37 mm weiss bereits vormontiert
٠ Brandschutzgeprüft R120
٠ Für Hammerbohren sowie Saugbohrenverfahren geeignet
٠ Bohrloch Ø: 6mm, Bohrtiefe 28/38mm, Verankerungstiefe 25/35mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Querlast  
Beton C20/25

[kN]

Wärmeschutz-
kappe VE

A93310 TILCA BS-KW 50/15-25 VZP 50 1.4 Weiss 100
A93311 TILCA BS-KW 75/40-50 VZP 75 1.4 Weiss 100
A93312 TILCA BS-KW 100/65-75 VZP 100 1.4 Weiss 100
A93313 TILCA BS-KW 125/90-100 VZP 125 1.4 Weiss 100
A93314 TILCA BS-KW 150/115-125 VZP 150 1.4 Weiss 100
A93315 TILCA BS-KW 175/140-150 VZP 175 1.4 Weiss 100
A93316 TILCA BS-KW 200/165-175 VZP 200 1.4 Weiss 100
A93317 TILCA BS-KW 225/190-200 VZP 225 1.4 Weiss 100
A93318 TILCA BS-KW 250/215-225 VZP 250 1.4 Weiss 100
A93319 TILCA BS-KW 275/240-250 VZP 275 1.4 Weiss 100
A93350 TILCA BS-KW 300/265-275 VZP 300 1.4 Weiss 100
A93351 TILCA BS-KW 325/290-300 VZP 325 1.4 Weiss 100
A93360 TILCA BS-KB 50/15-25 VZP 50 1.4 Beige 100
A93361 TILCA BS-KB 75/40-50 VZP 75 1.4 Beige 100
A93363 TILCA BS-KB 100/65-75 VZP 100 1.4 Beige 100
A93364 TILCA BS-KB 125/90-100 VZP 125 1.4 Beige 100
A93365 TILCA BS-KB 150/115-125 VZP 150 1.4 Beige 100
A93366 TILCA BS-KB 175/140/150 VZP 175 1.4 Beige 100
A93367 TILCA BS-KB 200/165-175 VZP 200 1.4 Beige 100
A93368 TILCA BS-KB 225/190-200 VZP 225 1.4 Beige 100
A93369 TILCA BS-KB 250/215-225 VZP 250 1.4 Beige 100
A93370 TILCA BS-KB 275/240-250 VZP 275 1.4 Beige 100
A93371 TILCA BS-KB 300/265-275 VZP 300 1.4 Beige 100
A93372 TILCA BS-KB 325/290-300 VZP 325 1.4 Beige 100
A93381 TILCA BS-KG 50/15-25 VZP 50 1.4 Grau 100
A93382 TILCA BS-KG 75/40-50 VZP 75 1.4 Grau 100
A93383 TILCA BS-KG 100/65-75 VZP 100 1.4 Grau 100
A93384 TILCA BS-KG 125/90-100 VZP 125 1.4 Grau 100
A93385 TILCA BS-KG 150/115-125 VZP 150 1.4 Grau 100
A93386 TILCA BS-KG 175/140/150 VZP 175 1.4 Grau 100
A93387 TILCA BS-KG 200/165-175 VZP 200 1.4 Grau 100
A93388 TILCA BS-KG 225/190-200 VZP 225 1.4 Grau 100

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.4
0.4

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.4
0.4

Empf. Zuglast  
Beton C20/25

[kN]
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Loch Ø [mm]

14

90-100

140-150
165-175

65-75
90-100
115-125

40-50
15-25

215-225
240-250
260-275

140-150
165-175
190-200

115-125

290-300

65-75
40-50

165-175
190-200
215-225

Dämmstärke
[mm]

15-25
40-50

38
38

65-75
90-100

240-250

115-125
140-150

15-25
290-300
260-275

190-200 0.4

Aussen Ø  
[mm]

38
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ISOLATION & TROCKENBAU

TILCA Betonisolierschraube BS
٠ Material galvanisch verzinkt
٠ Passend zu Isolierteller TILCA BIS-T Ø 35 mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge 
[mm]

Empf. Querlast  
Beton C20/25

[kN]

Wärmeschutz-
kappe VE

A93300 TILCA BS 50/15-25 VZP 50 1.4 - 100
A93301 TILCA BS 75/40-50 VZP 75 1.4 - 100
A93330 TILCA BS 85/50-60 VZP 84 1.4 - 100
A93302 TILCA BS 100/65-75 VZP 100 1.4 - 100
A93303 TILCA BS 125/90-100 VZP 125 1.4 - 100
A93304 TILCA BS 150/115-125 VZP 150 1.4 - 100
A93305 TILCA BS 175/140/150 VZP 175 1.4 - 100
A93306 TILCA BS 200/165-175 VZP 200 1.4 - 100
A93332 TILCA BS 225/190-200 VZP 225 1.4 - 100
A93333 TILCA BS 250/215-225 VZP 250 1.4 - 100
A93334 TILCA BS 275/240-250 VZP 275 1.4 - 100
A93335 TILCA BS 300/265-275 VZP 300 1.4 - 100
A93336 TILCA BS 325/290-300 VZP 325 1.4 - 100

TILCA Isolierteller BIS-T und Abdeckkappen KW
٠ Isolierteller aus Stahl verzinkt
٠ Abdeckkappen aus Polyethylen

Art-Nr. Bezeichnung Isolierteller
Ø [mm] VE

A93307 TILCA BIS-T Isolierteller 35 100
A93156 TILCA Isolierteller T38, weiss 38 100
A93356 TILCA BSA Kappe weiss 37 100
A93357 TILCA BSA Kappe beige 37 100
A93358 TILCA BSA Kappe grau 37 100

Weiss
Weiss
Beige
Grau

0.4
0.4
0.4
0.4

Empf. Zuglast  
Beton C20/25

[kN]
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Farbe

Aluminium
7.7

50-60
65-75
90-100

Dämmstärke
[mm]

Bohrloch Ø
[mm]

15-25
40-50

Loch Ø 
[mm]
7.7

7.7
7.7
7.7

260-275
290-300

190-200
215-225
240-250

115-125
140-150
165-175
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EFCO Befestigungstechnik AG

ISOLATION & TROCKENBAU

Gipsplatten 

Plattentypen

Gipskartonplatten bestehen zum grössten Teil aus gemahlenem und anschliessend gebrann-
tem Gips. Nach dem Brennprozess wird der gebrannte Gips mit Wasser und Zusatzstoffen auf 
die Kartonage gespritzt und abschliessend mit einer weiteren Kartonschicht bedeckt.

Durch die Kartonagen erhalten die Gipsplatten die nötige Stärke um aufkommenden Zugkräf-
ten standzuhalten. Mit weiteren Zusatzstoffen in den Kartonagen können z.B. eine erhöhte 
Feuerresistenz oder eine reduzierte Wasseraufnahme bewirkt werden. 

Anders als die Gipsplatte verzichtet die Gipsfaserplatte komplett auf die Kartonage. Durch 
das Vermischen von Fasern im Gips werden deutlich höhere Belastungswerte erzielt. Zudem 
ist die Gipsfaserplatte feuerfest und im Gegensatz zur Gipsplatte unempfindlich auf Feuch-
tigkeit, jedoch teurer in der Anschaffung.

Bezeichnung Bedeutung Eigenschaft Anwendungsort / Verwendungen

Standard-Gipsplattentypen

 Typ A Standard-Gipsplatte Feuchteregulierend, nicht wasserbe-
ständig

Für Wandtrockenputz

 Typ D Mit definierter Dichte von mindestens 
800 kg/m3

Hohe Rohdichte für besseren Schall-
schutz und höhere Belastbarkeit

Akustisch getrennte Bereiche

 Typ E Reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit Für Beplankung von Aussenwand- 
elementen

 Typ F Verbesserter Gefügezusammenhalt 
bei hohen Temperaturen

Feuerresistent Brandschutzwände

 Typ H2 Standard-Gipsplatte mit imprägnier-
tem Gipskern und Karton zur Reduzie-
rung der Wasseraufnahme 

Imprägniert, feuchteregulierend, 
wasserbeständiger als D

Nasszellen

 Typ I Mit erhöhter Oberflächenhärte Bei Stossbelastung

 Typ P Putzträgerplatte auch für andere 
Beschichtungen

Rauer reliefartiger Untergrund Holzunterkonstruktionen mit direktem 
Auftrag von Putz

 Typ R Mit erhöhter Festigkeit Erhöhte Biegezugfestigkeit

Gemischte Gipsplattentypen

Typ DF Feuerschutplatte mit glasfaser-
bewehtem Gipskern und erhöhter 
Rohdichte 

Faserverstärkt für hochwertigen 
Feuerschutz, Gipskern zusätzlich 
verfestigt

Höhere Brandfallanforderungen

Typ DFH2 Feuerschutzplatte mit zusätzlicher 
Imprägnierung

Faserverstärkt für Feuerschutz und 
imprägniert gegen Feuchtigkeitsauf-
nahme

Höhere Brandfallanforderungen

Gipsfaserplatten

GF Gipsfaserplatte mit organischen / 
anorganischen Fasern

Hohe Druck- und Biegezugfestigkei-
ten, feuer- und wasserfest

Montage auf Holzböden, Nasszellen, 
Brandschutzwände

14



ISOLATION & TROCKENBAU

Montageuntergründe

Je nach Untergrund ist es möglich, verschiedene Schrauben zu verwenden. Um effizienter 
zu Beplanken, empfiehlt es sich, die Schraube dem Untergrund anzupassen. Schnellbau-
schrauben eignen sich für die Montage auf Holz sowie durch dünnere Metallprofile.  
Aufgrund ihrer Oberflächenbehandlung ist jedoch davon abzuraten, Schnellbauschrauben 
ausserhalb der Trockenbaumontage zu verwenden.

Gipskartonmontage auf Metallprofilen (bis 1.0 mm Stärke)

Für die Montage von Gipskartonplatten auf Metallprofile bis 1 mm Dicke, 
empfiehlt es sich, eine Trockenbauschraube mit Feingewinde zu verwen-
den. Das Feingewinde frisst sich mühelos in die Profile und verspricht ein 
perfektes Setzverhalten.

Hartgipsplatten (Diamant) auf Metallprofilen (bis 1.0 mm 
Stärke) 

Für die Befestigung von Hartgipsplatten auf Metall-Ständerprofile  
(bis 1.0 mm Stärke) eignet sich am besten Schnellbauschrauben  
mit einem TWINFAST-Feingewinde. Das entgegengesetzte Gewinde im 
oberen Schrauben-Bereich bietet zusätzlichen Halt.

Hartgipsplatten auf Metallprofilen (bis 2.25 mm Stärke)

Bei der Befestigung von Hartgipsplatten bei dickeren Metall- oder Stän-
derprofilen werden Schnellbauschrauben mit Bohrspitze verwendet. Die 
Bohrspitze hat den Vorteil, dass sie sich mühelos in die Profile reinfrisst.

Gipskartonmontage auf Holzuntergründen

Für die Montage auf Holzleisten oder bei Verbesserungsarbeiten auf  
Holz (Elektriker oder Sanitär) empfehlen wir eine Schnellbauschraube 
mit Grobgewinde. Der Vorteil des Grobgewindes ist das schnellere 
Einschraubverhalten in Holz gegenüber dem Feingewinde.

EFCO Befestigungstechnik AG				 15



EFCO Befestigungstechnik AG

ISOLATION & TROCKENBAU

Doppelte Beplankung

Für die Verbingung von 2 Gipskartonplatten aufeinander eignen sich die 
Schnellbauschrauben mit einem groben Gewinde. Mit einer Länge von rund 
38 mm eignet sich diese Schraube bestens für bis zu 20 mm dicke Platten. 

Verbindungen von Metallprofilen 

Für die Verbindungen von Metallprofilen miteinander gibt es nichts pas-
senderes als Schnellbauschrauben mit einer verzinkten Bohrspitze. Die 
Bohrspitze ist genau so ausgelegt, dass sie mühelos durch das Metall-
profil schneiden kann, und man keine Zeit beim Eindrehen verliert.

Verbindungen von Metallprofilen 

Für die Verbindungen von dünneren Metallprofilen bis max. 1 mm Dicke 
pro Bauteil, empfehlen wir eine phosphatierte Schnellbauschraube mit 
Linsenkopf.

16

Gipsfaserplatten auf Metallprofilen

Für die Befestigung von Gipsfaserplatten (Fermacellplatten) sind  
Schnellbauschrauben mit HiLo-Gewinde bestens geeignet. Mit dem  
Mischgewinde aus einem groben und einem Feingewinde durchdringt 
man mühelos die Gipsfaserplatte und das dahinterliegende Metallprofil.



ISOLATION & TROCKENBAU

Trockenbauschrauben

TBS-F Schnellbauschrauben mit Feingewinde
٠ Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Ständerprofilen (bis max. 1.0 mm Stärke)
٠ Ausführung Trompetenkopf PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm]

Magaziniert
Stück VE

B35700 TBS-F Ø3.5x25mm Fein 3.5 25 1000
B35701 TBS-F Ø3.5x35mm Fein 3.5 35 1000
B35702 TBS-F Ø3.5x45mm Fein 3.5 45 1000
B35703 TBS-F Ø3.5x55mm Fein 3.5 55 1000
B35704 TBS-F Ø4.2x75mm Fein 4.2 75 1000
B35705 TBS-F Ø4.2x90mm Fein 4.2 90 1000

B35760 TBSM-F Ø3.5x25mm mag Fein 3.5 25 50 1000
B35761 TBSM-F Ø3.5x35mm mag Fein 3.5 35 50 1000
B35762 TBSM-F Ø3.5x45mm mag Fein 3.5 45 50 1000
B35763 TBSM-F Ø3.5x55mm mag Fein 3.5 55 50 1000

TBS-D Schnellbauschrauben Diamant mit TWINFAST Feingewinde
٠ Für die Befestigung von Hartgipsplatten auf Metall-Ständerprofilen (bis max. 1.0 mm Stärke)
٠ Ausführung mit TWINFAST Feingewinde PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm]

Magaziniert
Stück VE

B35780 TBS-D Ø 3.9x25mm Diamant 3.9 25 1000
B35781 TBS-D Ø 3.9x35mm Diamant 3.9 35 1000
B35782 TBS-D Ø 3.9x45mm Diamant 3.9 45 1000

B35791 TBSM-D Ø 3.9x35mm mag Diamant 3.9 25 50 1000
B35792 TBSM-D Ø 3.9x45mm mag Diamant 3.9 35 50 1000

TBS-BS Schnellbauschrauben mit Bohrspitze
٠ Für die Befestigung von Gipsfaserplatten (Fermacell) auf Metall-Profilen (bis max. 2.25mm Stärke)
٠ Ausführung Trompetenkopf mit Bohrspitze PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm]

Magaziniert
Stück VE

B35730 TBS-BS Ø3.5x25mm Bohrspitze 3.5 25 1000
B35731 TBS-BS Ø3.5x35mm Bohrspitze 3.5 35 1000
B35732 TBS-BS Ø3.5x45mm Bohrspitze 3.5 45 1000
B35733 TBS-BS Ø3.5x55mm Bohrspitze 3.5 55 1000

B35771 TBSM-BS Ø3.5x35mm Bohrspitze mag 3.5 35 50 1000
B35772 TBSM-BS Ø3.5x45mm Bohrspitze mag 3.5 45 50 1000

Einzelne Schrauben

Magazinierte Gurtschrauben

Einzelne Schrauben

Magazinierte Gurtschrauben

Einzelne Schrauben

Magazinierte Gurtschrauben
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ISOLATION & TROCKENBAU

TBS-HiLo Schnellbauschrauben mit HiLo Gewinde
٠ Für die Befestigung von Gipsfaserplatten (Fermacell) auf Metall-Profilen (bis max. 1.0 mm Stärke)
٠ Ausführung HiLo PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm]

Magaziniert
Stück VE

B35740 TBS-hiLo Ø3.9x19mm 3.9 19 500
B35741 TBS-hiLo Ø3.9x22mm 3.9 22 1000
B35742 TBS-hiLo Ø3.9x25mm 3.9 25 1000
B35743 TBS-hiLo Ø3.9x30mm 3.9 30 1000
B35755 TBS-hiLo Ø3.9x35mm 3.9 35 1000
B35744 TBS-hiLo Ø3.9x45mm 3.9 45 1000
B35745 TBS-hiLo Ø3.9x55mm 3.9 55 1000

B35775 TBSM-HiLo Ø3.9x25mm mag 3.5 25 50 1000
B35776 TBSM-hiLo Ø3.9x35mm mag 3.5 35 50 1000

TBS-G Schnellbauschrauben mit Grobgewinde
٠ Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzuntergründen
٠ Ausführung Trompetenkopf PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm]

Magaziniert
Stück VE

B35720 TBS-G Ø3.9x25mm Grob 3.9 25 1000
B35721 TBS-G Ø3.9x35mm Grob 3.9 35 1000
B35722 TBS-G Ø3.9x45mm Grob 3.9 45 1000
B35723 TBS-G Ø4.2x55mm Grob 4.2 55 1000
B35724 TBS-G Ø4.2x75mm Grob 4.2 75 1000
B35725 TBS-G Ø4.2x90mm Grob 4.2 90 1000

B35764 TBSM-G Ø3.9x25mm mag Grob 3.9 25 50 1000
B35765 TBSM-G Ø3.9x35mm mag Grob 3.9 35 50 1000
B35766 TBSM-G Ø3.9x45mm mag Grob 3.9 45 50 1000

TBS-GG Schnellbauschrauben
٠ Für die Verbindung zweier Gipskartonplatten aufeinander
٠ Ausführung Trompetenkopf PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm] VE

B35749 TBS-GG Ø5.5x38mm Gips 5.5 38 1000

TBS-V Schnellbauschrauben für Metallprofile
٠ Für die Verbindung zweier Metall-Profilen aufeinander
٠ Ausführung Flachkopf PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm] VE

B35756 TBS-V Ø4.2x13mm Profil 4.2 13 1000

TBS-VP Schnellbauschrauben für Metallprofile
٠ Für die Verbindung zweier Metall-Profilen aufeinander (bis max. 1.0 mm Stärke)

٠ Ausführung Linsenkopf PH2
٠ Material Stahl gehärtet, Oberfläche phosphathiert

Art-Nr. Bezeichnung Schrauben Ø
[mm]

Länge 
[mm] VE

B35758 TBS-VP Ø3.9x11mm Profil 3.9 11 1000

Einzelne Schrauben

Magazinierte Gurtschrauben

Einzelne Schrauben

Magazinierte Gurtschrauben

18



ISOLATION & TROCKENBAU

Nummer Bezeichung Stück Stück Stück
B35700 TBS-F Ø3.5x25mm Fein 1'000 - 252’000
B35701 TBS-F Ø3.5x35mm Fein 1'000 - 252’000
B35702 TBS-F Ø3.5x45mm Fein 500 6'000 252’000
B35703 TBS-F Ø3.5x55mm Fein 500 4'000 252’000
B35704 TBS-F Ø4.2x75mm Fein 200 2'400 252’000
B35705 TBS-F Ø4.2x90mm Fein 200 1'600 108’000
B35760 TBSM-F Ø3.5x25mm mag Fein 1'000 10'000 180'000
B35761 TBSM-F Ø3.5x35mm mag Fein 1'000 10'000 180'000
B35762 TBSM-F Ø3.5x45mm mag Fein 1'000 8'000 144'000
B35763 TBSM-F Ø3.5x55mm mag Fein 1'000 8'000 144'000

B35720 TBS-G Ø3.9x25mm Grob 250 7'000 252’000
B35721 TBS-G Ø3.9x35mm Grob 250 7'000 252’000
B35722 TBS-G Ø3.9x45mm Grob 1000 8'000 252’000
B35723 TBS-G Ø4.2x55mm Grob 500 4'000 252’000
B35724 TBS-G Ø4.2x75mm Grob 200 2'400 252’000
B35725 TBS-G Ø4.2x90mm Grob 200 1'600 108’000
B35764 TBSM-G Ø3.9x25mm mag Grob 1'000 10'000 180'000
B35765 TBSM-G Ø3.9x35mm mag Grob 1'000 10'000 180'000
B35766 TBSM-G Ø3.9x45mm mag Grob 1'000 8'000 144'000

B35780 TBS-D Ø 3.9x25mm Diamant 1'000 12'000 252’000
B35781 TBS-D Ø 3.9x35mm Diamant 1'000 8'000 256’000
B35782 TBS-D Ø 3.9x45mm Diamant 1'000 8'000 256’000
B35791 TBSM-D Ø 3.9x35mm mag Diamant 1'000 10'000 180’000
B35790 TBSM-D Ø 3.9x45mm mag Diamant 1'000 8'000 144’000

B35730 TBS-BS Ø3.5x25mm Bohrspitze 1'000 8'000 -
B35731 TBS-BS Ø3.5x35mm Bohrspitze 1'000 8'000 -
B35732 TBS-BS Ø3.5x45mm Bohrspitze 500 4'000 -
B35733 TBS-BS Ø3.5x55mm Bohrspitze 500 4'000 -
B35771 TBSM-BS Ø3.5x35mm Bohrspitze 1'000 10'000 180’000
B35772 TBSM-BS Ø3.5x45mm Bohrspitze 1'000 8'000 144’000

B35740 TBS-hiLo Ø3.9x19mm 500 20'000 -
B35741 TBS-hiLo Ø3.9x22mm 1'000 12'000 432'000
B35742 TBS-hiLo Ø3.9x25mm 500 6'000 162'000
B35743 TBS-hiLo Ø3.9x30mm 1'000 12'000 -
B35744 TBS-hiLo Ø3.9x45mm 1'000 8'000 250'000
B35745 TBS-hiLo Ø3.9x55mm 500 4'000 144'000
B35775 TBSM-HiLo Ø3.9x25mm mag 1'000 8'000 -
B35776 TBSM-hiLo Ø3.9x35mm mag 1'000 8'000 -

B35749 TBS-GG Ø5.5x38mm Gips 500 4'000 108'000
B35756 TBS-V Ø4.2x13mm Profil 1'000 20'000 720'000
B35758 TBS-VP Ø3.9x11mm Profil 1'000

Verpackungsgrössen Trockenbau Schrauben
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ISOLATION & TROCKENBAU

GERÄTE • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
• Die besten Geräte namhafter europäischer Hersteller
• Bestückt mit Werkzeugen. Nachbestellung via Online-Shop
• TOP Akkugeräte in den Klassen 18 und 36 Volt

VOLLGARANTIE 

DIENSTLEISTUNG

• Fixe monatliche Kosten - inklusive Service, Reparaturen, Kalibrierungen,
Abholung und Zustellung

• Die komplette Geräteverwaltung aus einer Hand
• Finanzierung
• Etikettierung & Hotline
• Ersatzgerät während Reparatur
• Online-Geräteverwaltung
• Rücknahme & Entsorgung
• Diebstahlversicherung
• Individuelle Vertragslaufzeiten
• Möglichkeit der Übernahme der Geräte nach Vertragsablauf

Link zum EFCO Online-Shop
EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1 ∙ 8606 Nänikon ∙ Schweiz
Tel. +41 44 209 82 22
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Service-Shop
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.30-12/13-17 h ∙ Fr. 7.30-12/13-16 h

Version 2023/10

EFCO TRIO Flottenmanagement 
Die Lösung für Ihren optimalen Gerätepark - damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können!
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