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ISOLATION ET CONSTRUCTION À SEC
La vaste gamme de fixations.
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Matériau isolant Surface du panneau

Souple/élastique ++ 0 0 0 0

Résistant à la pression + + ++ + +

Inflammable ++ + + ++ ++

Résistant aux solvants ++ -- --

Résistant à la chaleur ++ -- -- -- --

Isolant thermique ++ + + - ++

Isolation phonique ++ + -- ++ +

Résistant à l'humidité - + + - -

Absorption d'eau -- - ++ ++ -

Imputrescible / Moisissure ++ -- + ++ ++

Classe de combustible A1/A2 B1/B2 B1/B2 B1 B1

Panneaux isolants

Matériaux isolants

Pour la fixation du système WDSV, on utilise principalement de la laine minérale ainsi que du 
polystyrène expansé et extrudé. La laine minérale est particulièrement adaptée aux surfaces 
sèches comme les garages. Cependant, l’absorption d’eau élevée ne convient pas à une utili-
sation en extérieur. Le polystyrène extrudé (XPS), qui se caractérise par sa faible absorption 
d’eau, est idéal pour l’extérieur, en particulier pour les façades.

Exigences en matière de  
construction

Exigences supplémentaires Classe européenne 
selon la norme  
DIN EN 13501-1

Classe allemande 
selon DIN 4102-1

Développement de fumée s:
s1 – pas / peu de dégagement de fumée
s2 – émission de fumée limitée
s3 –  émission de fumée illimitée

Chute/égouttement enflammé d : 
d0 – pas d‘égouttement
d1 – pas d‘égouttement continu
d2 – égouttement prononcé

pas de 
fumée

pas de chute  
de gouttes 
enflammées

Ininflammable x x A1 A1

x x A2 s1 d0 A2

Difficilement inflammable x x B, C s1 d0 B1

x A2, B, C s2 d0 
A2, B, C s3 d0

x A2, B, C s1 d1 
A2, B, C s1 d2

A2, B, C s3 d2

Normalement inflammable x D s1/s2/s3 d0 E B2

D s1/s2/s3 d1 
D s1/s2/s3 d2  
E d2

Légèrement inflammable F B3

Légende caractéristiques :	 ++	 Très bon
+ Bon
0 	 Suffisamment
- Insuffisamment
--	 Non disponible

EFCO Technique de Fixation SA				 3
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Béton cellulaire

Brique creuse en 
béton léger

Briques terre cuite 
creuse (épais  

paroi extérieure
 ≥ 10.3 mm)

Briques terre cuite 
creuse (épais  

paroi extérieure 
≥ 12 mm)

Brique silico- 
calcaire perforée

Brique silico- 
calcaire

Brique pleine en 
béton léger

Brique

Béton 
C12/15 C50/C60

Type de support

E

D

C

B

A

Cat

Visser

Marteau

Visser

Visser

Visser

Marteau

Marteau

Marteau

Marteau

Type de montage

• Léger
• Peu coûteux
• Bonne isolation thermique
• Évite les ponts thermiques
• Grandes surfaces de pierre

• Léger

• Bonne isolation thermique
• Très bon comportement au feu

• Bonne isolation thermique
• Très bon comportement au feu

• Insonorisant
• Haute étanchéité
• Très bonnes valeurs d‘incendie
• Faible absorption d‘eau
• Résistant au gel

• Résistant à la pression
• Isolant acoustique
• Haute étanchéité
• Très bonnes valeurs d’incendie
• Faible absorption d’eau
• Résistant au gel

• Très bonne tenue au feu

• Résistant à la pression
• Très bonne isolation acoustique
• Résistant au gel
• Résistant aux intempéries

• Résistant à la pression
• Résistant aux intempéries

Avantages

• Fragile
• Mauvaise conductivité thermique
• Mauvaise isolation acoustique
• Haute absorption d’eau
• Sensible au gel

• Résistance limitée à la pression
• Mauvaise isolation thermique
• Absorption d’eau élevée
• Sensible au gel
• Surface poreuse

• Faible résistance à la compression

• Faible résistance à la compression

• Lourd
• Mauvaise isolation thermique

• Lourd
• Mauvaise isolation thermique

•	 Résistance limitée à la pression
•	 Mauvaise isolation thermique
•	 Absorption d’eau élevée
•	 Sensible au gel
•	 Surface poreuse

• Mauvaise isolation thermique
• Absorption d’eau

• Mauvaise isolation thermique

Désavantages

Types de supports
Les supports sont répartis en différentes classes d’utilisation par la norme 
EAD 330196-01-0604.

4



ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

La
in

e 
m

in
ér

al
e

P
an

ne
au

 d
e 

la
in

e 
de

 
bo

is
 li

é 
au

 c
im

en
t 

av
ec

 
la

in
e 

de
 ro

ch
e

P
an

ne
au

 d
e 

la
in

e 
de

 
bo

is
 li

é 
au

 c
im

en
t 

av
ec

 
EP

S

P
an

ne
au

 d
e 

la
in

e 
de

 
bo

is
 li

é 
au

 c
im

en
t 

av
ec

 
X

P
S

P
an

ne
au

x 
lé

ge
rs

Type Désignation

SPIT IF Fixation plastique avec 
clou

x

IP Fixation plastique x1

TILCA K Fixation plastique x2 x2 x2 x2

TILCA G Fixation plastique x2 x2 x2 x2

IS Fixation plastique avec 
rondelle en plastique

x1 x x x x

WKTHERM Fixation plastique avec 
clou en acier

x1 x x x x

PTH-S Fixation plastique avec 
vis en acier

x1 x x x x

IDS Fixation metallique 
avec rondelle en acier

x1 x x x x

BS Vis en acier x x x x

Aperçu des fixations par panneau

1  Possible uniquement avec un disque isolant supplémentaire
2  Montage mural uniquement

EFCO Technique de Fixation SA				 5
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Type de montage Tir Frapper Frapper Frapper Frapper Frapper Visser Frapper Visser

Catégorie 
d’utilisation

A Béton
Acier

Béton Béton Béton Béton Béton Béton Béton Béton

B Brique Brique Brique Brique Brique Brique
Brique silico- 
calcaire

Brique 
Brique silico- 
calcaire
Brique pleine 
en béton 
léger

C Brique creuse Briques terre 
cuite creuse, 
Brique 
silico-calcaire 
perforée

Briques terre 
cuite creuse

D Brique creuse 
en béton 
léger

E Béton 
cellulaire

Longueurs nom. mm 50-200 50-150 75-255 75-255 60-210 95-295 95-355 50-300 25-325

Coefficient de 
perte de chaleur

mm 0.002 W/K 0.002 W/K

Profondeur 
d’ancrage

mm – A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

A: 35 
B: 40

25 ABCD: 25 
E: 65

25 25 
35

Profondeur 
de perçage

mm – A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

A: 40 
B: 45

25 ABCD: 35 
E: 75

30 28 
38

Ø Trou de
perçage

mm – 8 8 8 8 8 8 8 6

Rondelle  
de cheville

mm 90 90 50 50 50 60 60 54 37

Rondelle 
supplémentaire

– – – –  IT 90 TDX-90 
TDX-140

TDX-90 
TDX-140

IDS-T  
80 mm

Accessoires 
outillage

SPIT PULSA 
27 InsulFast

Marteau Marteau Marteau Marteau Marteau Affleurant : 
MPS
Encastré:  
ZPR

Marteau TX 30 + 
Boulon-
neuse

Numéro 
d’homologation

– – – – ETA-11/0315 ETA-11/0232 ETA 18/1102 Z-21.8-1970 ETA-20/0779

Aperçu des chevilles pour isolation
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Fixations de l'isolant

Fixation de l'isolant SPIT IF
٠ Pour la fixation de matériaux isolants tels que l'isolation, les membranes, le drainage, les tissus, les filets.
٠ Rondelle en plastique Ø 90mm avec clou prémonté pour l'appareil de pose de goujons SPIT Pulsa Insulfast
٠ A utiliser avec le cloueur à gaz SPIT Insulfast pour une profondeur de pose de 15mm.
٠ Support : brique silico-calcaire, béton

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec.  
Nrec

[kN]
VE

B38470 SPIT IF 60 + 1 Gas P800 IF 60 0.3 500
B38471 SPIT IF 80 + 1 Gas P800 IF 80 0.3 500
B38472 SPIT IF 100 + 1 Gas P800 IF 100 0.3 500
B38473 SPIT IF 120 + 1 Gas P800 IF 120 0.3 500
B38474 SPIT IF 140 + 1 Gas P800 IF 140 0.3 500
B38475 SPIT IF 160 + 1 Gas P800 IF 160 0.3 500
B38476 SPIT IF 180 + 1 Gas P800 IF 180 0.3 500
B38477 SPIT IF 200 + 1 Gas P800 IF 200 0.3 500

Tampon pour panneaux isolants TILCA IP
٠ Fixation pour panneaux isolants légers et autoportants
٠ Surface de la tête avec adhérence au crépi pour les façades compactes
٠ Fabrication en 1 pièce en polypropylène
٠ Épaisseur du disque 2.6 mm
٠ Béton trou de forage Ø: 8mm, profondeur de forage 40mm, profondeur d'ancrage 30mm
٠ Brique Ø: 8mm, profondeur de perçage 45mm, profondeur d'ancrage 35mm

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique

[kN]

Disque isolant
Ø [mm] VE

A93210 TILCA IP 50/15-20 50 0.09 35 300
A93211 TILCA IP 70/35-40 70 0.09 35 300
A93212 TILCA IP 90/55-60 90 0.09 35 300
A93213 TILCA IP 110/75-80 110 0.09 35 300
A93214 TILCA IP 130/95-100 130 0.09 35 300
A93215 TILCA IP 150/115-120 150 0.09 35 300
A93229 TILCA Disque isolant IT 90 90 300

Fixations de panneaux isolants en plastique TILCA

Tampon pour panneaux isolants TILCA K
٠ Fixation pour plaques isolantes légères jusqu'à 230 mm d'épaisseur
٠ Fabrication en 1 pièce en polypropylène
٠ Plateau isolant Ø : 50mm
٠ Béton trou de perçage Ø : 8mm, profondeur de perçage 40mm, profondeur d'ancrage 30mm
٠ Brique Ø : 8mm, profondeur de perçage 45mm, profondeur d'ancrage 35mm
٠ Support : béton, briques terre cuite creuse, brique pleine

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique

[kN]
VE

A93170 TILCA K 75/40-50 75 0.08 250
A93171 TILCA K 95/60-70 95 0.08 250
A93172 TILCA K 115/80-90 115 0.08 250
A93173 TILCA K 135/100-110 135 0.08 250
A93174 TILCA K  155/120-130 155 0.08 250
A93175 TILCA K 175/140-150 175 0.08 250
A93176 TILCA K 195/160-170 195 0.08 250
A93177 TILCA K 215/180-190 215 0.08 250
A93178 TILCA K 235/200-210 235 0.08 250
A93179 TILCA K 255/220-230 255 0.08 250

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Charge rec. 
Beton
[kN]
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Charge rec.
Beton
[kN]
0.15
0.15

Épaisseur 
d'isolation

[mm]
50-60
70-80
90-100

60-70

140-150
160-170

Épaisseur
d'isolation

[mm]
15-20
35-40

95-100
115-120

Épaisseur 
d'isolation

[mm]
40-50

55-60
75-80

80-90

110-120
130-140
150-160
170-180
190-200

100-110
120-130

180-190
200-210
220-230

7
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Tampon pour panneaux isolants TILCA G
٠ Fixation pour plaques isolantes légères jusqu'à 230 mm d'épaisseur
٠ Fabrication en 1 pièce en polypropylène
٠ Plateau isolant Ø: 70mm
٠ Béton trou de perçage Ø : 8mm, profondeur de perçage 40mm, profondeur d'ancrage 30mm
٠ Brique Ø: 8mm, profondeur de perçage 45mm, profondeur d'ancrage 35mm
٠ Support: béton,briques terre cuite creuse, brique pleine

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique

[kN]
VE

A93160 TILCA G 75/40-50 75 0.08 250
A93161 TILCA G 95/60-70 95 0.08 250
A93162 TILCA G 115/80-90 115 0.08 250
A93163 TILCA G 135/100-110 135 0.08 250
A93164 TILCA G  155/120-130 155 0.08 250
A93165 TILCA G 175/140-150 175 0.08 250
A93166 TILCA G 195/160-170 195 0.08 250
A93167 TILCA G 215/180-190 215 0.08 250
A93168 TILCA G 235/200-210 235 0.08 250
A93169 TILCA G 255/220-230 255 0.08 250

Tampon pour panneaux isolantsTILCA IS avec clou d'expansion
٠ Fixation pour matériaux isolants résistants à la pression, polystyrène, laine de roche et panneaux en mousse rigide PU
٠ Clou à expansion en 2 parties en polypropylène, clou en plastique renforcé de fibres de verre
٠ Pour les matériaux de construction pleins, le clou en plastique doit être raccourci au niveau du point de rupture.
٠ Surface de la tête de cheville Ø 50mm convient comme support d'enduit
٠ Béton trou de forage Ø: 10mm, profondeur de forage 40mm, profondeur d'ancrage 30mm
٠ Support: béton, briques pleines, briques terre cuite creuse, briques perforées verticales

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique

[kN]
VE

A93220 TILCA IS 60/30 60 0.12 300
A93221 TILCA IS 80/50 80 0.12 300
A93222 TILCA IS 100/70 100 0.12 300
A93223 TILCA IS 120/90 120 0.12 300
A93224 TILCA IS 140-110 140 0.12 300
A93225 TILCA IS 160/130 160 0.12 300
A93226 TILCA IS 190/160 190 0.12 300
A93227 TILCA IS 210/180 210 0.12 300

Disque isolant TILCA IT
٠ Disque isolant pour matériaux isolants souples 
٠ Disque Ø 50mm pour fixations pour matériaux isolants TILCA K, G, IP, IS
٠ Matériau polypropylène

Art. N° Désignation Couleur VE

A93229 TILCA Disque Isolante IT 90 5 Gris 300

0.2

0.15

Charge rec. Beton
[kN]

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Charge rec.
Beton
[kN]

110

Épaisseur
d'isolation

[mm]

60-70
80-90

100-110

70
90

Épaisseur
[mm]

30
50

160-170
180-190
200-210
220-230

120-130
140-150

Épaisseur 
d'isolation

[mm]
40-50

130
160
180

Trou Ø
[mm]
15.5

8
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Tampons pour panneaux isolants avec clou en acier

Tampons pour panneaux isolants TILCA WKTHERM  avec clou en acier
٠ Fixation pour matériaux isolants résistants à la pression, polystyrène, laine de roche et panneaux en mousse rigide PU
٠ Cheville pour panneaux isolants avec clou en acier tête surmoulée en PA6GF30
٠ Rondelle isolante Ø 60mm 
٠ Trou de perçage Ø: 8mm, profondeur de perçage 45mm, profondeur d'ancrage 35mm
٠ Homologation ETA-11/0232

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique

[kN]
VE

A93270 TILCA WKTHERM 8x95/60 95 0.54 200
A93271 TILCA WKTHERM 8x115/80 115 0.54 200
A93272 TILCA WKTHERM 8x135/100 135 0.54 200
A93273 TILCA WKTHERM 8x155/120 155 0.54 200
A93274 TILCA WKTHERM 8x175/140 175 0.54 200
A93275 TILCA WKTHERM 8x195/160 195 0.54 200
A93276 TILCA WKTHERM 8x215/180 215 0.54 100
A93277 TILCA WKTHERM 8x235/200 235 0.54 100
A93278 TILCA WKTHERM 8x255/220 255 0.54 100
A93279 TILCA WKTHERM 8x275/240 275 0.54 100
A93280 TILCA WKTHERM 8x295/260 295 0.54 100

Pièce de fraisage TILCA WK-FT en plastique
٠ Pour le fraisage de panneaux isolants en EPS
٠ Permet d'utiliser des chevilles d'isolation plus courtes de 20 mm

Art. N° Désignation Ø
[mm] VE

A93281 TILCA WK-FT Pièce à fraiser en plastique 67 1

Rondelle TILCA WKTHERM de polystyrène
٠ Pour éliminer les ponts thermiques
٠ Permet d'utiliser des chevilles d'isolation plus courtes de 20 mm, 
   contrairement au montage sans rondelle de polystyrène supplémentaire

Art. N° Désignation Ø
[mm] VE

A93282 TILCA WKTHERM Disque Blanc 68 100
A93283 TILCA WKTHERM Disque Gris 68 100

Rondelle de pression TILCA WKTHERM pour laine minérale
٠ Convient pour les fixations WKTHERM et SPIT PTH-S
٠ Matériau Nylon

Art. N° Désignation Ø
[mm] VE

A93284 TILCA WKTHERM TDX-90 90 100
A93285 TILCA WKTHERM TDX-140 140 100

Pour la détermination de la charge authorisée, on a pris en compte, du côté de la résistance, le coefficient partiel de sécurité issu de 
l'homologation γM = 2, et du côté de l'action, un coefficient partiel de sécurité γF = 1,4 a été pris en compte

Charge rec. 
Beton
[kN]
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

Profondeur de 
perçage

[mm]
21

18
18

8-10
8-10

Blanc

Couleur

Gris

Couleur

Gris

180

Gris

100
120

80

260

Épaisseur
d'isolation

[mm]
60

240

200
220

140
160

Trou intérieur
[mm]

Épisseur
[mm]

9
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Chevilles pour panneaux isolants avec vis en acier

Tampon pour panneaux isolants SPIT PTH-S avec vis en acier
٠ Pour la fixation de mat. isolants résistants à la compression, de polystyrène, 
   de laine de roche et de panneaux en mousse rigide PU
٠ Vis en acier 5.8 avec une tête recouverte de polypropylène, Plateau isolant Ø 60mm 
٠ Convient pour un montage à fleur de surface ou en retrait
٠ Homologation ETA- 18/1102
٠ Trou de perçage Ø: 8mm, profondeur de perçage 35mm, profondeur d'ancrage 25mm

Art. N° Désignation Longueur
[mm]

Charge rec. 
Brique2

[kN]
VE

A93231 SPIT PTH-S 8x95/60 95 0.54 200
A93232 SPIT PTH-S 8x115/80 115 0.54 200
A93233 SPIT PTH-S 8x135/100 135 0.54 200
A93234 SPIT PTH-S 8x155/120 155 0.54 200
A93235 SPIT PTH-S 8x175/140 175 0.54 200
A93236 SPIT PTH-S 8x195/160 195 0.54 200
A93237 SPIT PTH-S 8x215/180 215 0.54 200
A93238 SPIT PTH-S 8x235/200 235 0.54 200
A93239 SPIT PTH-S 8x255/220 255 0.54 200
A93240 SPIT PTH-S 8x275/240 275 0.54 200
A93241 SPIT PTH-S 8x295/260 295 0.54 200
A93242 SPIT PTH-S 8x315/280 315 0.54 200
A93243 SPIT PTH-S 8x335/300 335 0.54 200

1) Pour le montage encastré, l'épaisseur de l'isolation augmente de 20mm supplémentaires.
Pour les supports de type E (béton cellulaire), la profondeur de perçage et d'ancrage augmente de 40mm.

2)Pour déterminer la charge authorisée, on a utilisé du côté de la résistance le coefficient partiel de sécurité de l'homologation γM = 2
et du côté de l'action, un coefficient de sécurité partiel γF = 1,4 a été pris en compte.

Types de montage

Montage affleurant Montage encastré Montage dans la laine minérale

Outil de pose métal SPIT PTH-S MPS pour visseuse sans fil
٠ Pour la mise en place des fixations de matériaux isolants PTH-S
٠ MPS pour surfaces montage à fleur (montage encastré possible avec WK-FT)
٠ ZPR pour le montage en retrait

Art. N° Désignation Type de montage VE

A93247 SPIT PTH-S MPS Affleurant 1
A93249 SPIT PTH-S ZPR Encastré 1

0.54
0.54
0.54

٠ Support: béton, brique pleine, brique silico-calcaire, briques terre cuite creuse, 
   brique pleine en béton léger, béton cellulaire

Charge rec. Beton 
C20/252

[kN]

260

60

160
180
200

120

Épaisseur 
d'isolation1

[mm]

80
100

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

0.54
0.54
0.54
0.54

140

280
300

220
240

10
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Rondelle SPIT PTH-S ZT  pour laine minérale
٠ Pour le montage encastré dans la laine minérale
٠ Encliquetable dans le PTH-S
٠ A utiliser avec l'outil de pose PHT-S MPS

Art. N° Désignation Extérieur Ø
[mm] VE

A93248 SPIT PTH-S ZT 100 1

Disque de pression TILCA WKTHERM pour laine minérale
٠ Matériau Nylon
٠ Convient pour les fixations WKTHERM et SPIT PTH-S

Art. N° Désignation Ø
[mm] VE

A93284 TILCA WKTHERM TDX-90 90 100
A93285 TILCA WKTHERM TDX-140 140 100

Disque TILCA WKTHERM en polystyrène
٠ Pour éliminer les ponts thermiques
٠ Permet l'utilisation de tampons d'isolation plus courts de 20 mm,

contrairement au montage sans disques en polystyrène supplémentaires

Art. N° Désignation Ø
[mm] VE

A93282 TILCA WKTHERM Disque Blanc 68 100
A93283 TILCA WKTHERM Disque Gris 68 100

Fixations de plaques isolantes TILCA en métal

Tampons TILCA IDS pour plaques d'isolation
٠ Pour la fixation de panneaux sandwich en fibres de bois et de panneaux multicouches d'une épaisseur maximale de 260 mm
٠ En combinaison avec IDS-T, convient aux matériaux isolants souple
٠ Version rondelle isolente en 1 pièce Ø 35mm 
٠ Capuchon de protection thermique en plastique prémonté 54mm
٠ Testé au feu R120
٠ Trou de perçage Ø: 8mm, profondeur de perçage 45mm, profondeur d'ancrage 40mm

Art. N° Désignation Longueur 
[mm]

Charge rec.  
Béton C20/25

[kN]

Capuchon de 
protection 
thermique

VE

A93204 TILCA IDS 50/10 50 0.1 - 500
A93200 TILCA IDS 80/40 80 0.1 - 250
A93189 TILCA IDS 90 /50 90 0.1 - 250
A93190 TILCA IDS 110/70 110 0.1 - 250
A93191 TILCA IDS 140/100 140 0.1 - 250
A93192 TILCA IDS 170/130 170 0.1 - 250
A93193 TILCA IDS 200/160 200 0.1 - 250
A93202 TILCA IDS 250/210 250 0.1 - 200
A93203 TILCA IDS 300/ 260 300 0.1 - 200
A93320 TILCA IDS-K 80/40 VZP 80 0.1 Blanche 250
A93321 TILCA IDS-K 110/70 VZP 110 0.1 Blanche 250
A93322 TILCA IDS-K 140/100 VZP 140 0.1 Blanche 250
A93323 TILCA IDS-K 170/130 VZP 170 0.1 Blanche 125
A93324 TILCA IDS-K 200/160 VZP 200 0.1 Blanche 125
A93325 TILCA IDS-K 250/210 VZP 250 0.1 Blanche 125
A93326 TILCA IDS-K 300/ 260 VZP 300 0.1 Blanche 125
A93400 TILCA IDS-R 80/40 A2 80 0.1 - 250
A93401 TILCA IDS-R 110/70 A2 110 0.1 - 250
A93402 TILCA IDS-R 140/100 A2 140 0.1 - 250
A93403 TILCA IDS-R 170/130 A2 170 0.1 - 250
A93404 TILCA IDS-R 200/160 A2 200 0.1 - 250
A93405 TILCA IDS-R 250/210 A2 250 0.1 - 200
A93406 TILCA IDS-R 300/ 260 A2 300 0.1 - 200

Trou intérieur
[mm]
8-10
8-10

Intérieur Ø 
[mm]

67

70 VZP

260 VZP
40

210

100 VZP
130 VZP

VZP

VZP
50

100 VZP

A2

160

40

A2

VZP
70 VZP

210 VZP
260 VZP

VZP10

Couleur

Gris
Gris

Couleur Épisseur
[mm]

A2

130 VZP
160 VZP
210 VZP

18
18

130 A2
160

A2
260 A2

70 A2
100

VZP
40

Blanc
Gris

Épaisseur 
d'isolation

[mm]
Matériau
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ISOLATION & CONSTRUCTION À SEC

Rondelle isolante TILCA IDS-T
٠ Matériau acier avec couche d'alu-zinc

Art. N° Désignation Disque isolant
Ø [mm] VE

A93194 TILCA IDS-T rondelle isolante 80 250

Capuchon TILCA en plastique Ø 38 mm

Art. N° Désignation RAL Couleur VE

A93205 TILCA IDA, blanc 4010 Blance 250
A93206 TILCA IDA, beige 1001 Beige 250
A93207 TILCA IDA, gris 7042 Gris 250

Vis d'isolation TILCA pour béton

Vis d'isolation TILCA  BS-KW/KB/KG pour béton
٠ Pour la fixation de panneaux en fibres de bois, de panneaux sandwich et de panneaux multicouches
٠ Matériau : acier électro-galvanisé
٠ Rondelle Ø 35 mm et capuchon plastique Ø 37 mm blanc déjà prémontés
٠ Certifié anti-feu R120
٠ Convient pour le perçage au marteau perforateur ainsi que pour le perçage par aspiration
٠ Trou de perçage Ø: 6mm, profondeur de perçage 28/38mm, profondeur d'ancrage 25/35mm

Art. N° Désignation Longueur 
[mm]

Charge trans. Rec.  
Beton C20/25

[kN]

Capuchon de
protection
thermique

VE

A93310 TILCA BS-KW 50/15-25 VZP 50 1.4 Blanc 100
A93311 TILCA BS-KW 75/40-50 VZP 75 1.4 Blanc 100
A93312 TILCA BS-KW 100/65-75 VZP 100 1.4 Blanc 100
A93313 TILCA BS-KW 125/90-100 VZP 125 1.4 Blanc 100
A93314 TILCA BS-KW 150/115-125 VZP 150 1.4 Blanc 100
A93315 TILCA BS-KW 175/140-150 VZP 175 1.4 Blanc 100
A93316 TILCA BS-KW 200/165-175 VZP 200 1.4 Blanc 100
A93317 TILCA BS-KW 225/190-200 VZP 225 1.4 Blanc 100
A93318 TILCA BS-KW 250/215-225 VZP 250 1.4 Blanc 100
A93319 TILCA BS-KW 275/240-250 VZP 275 1.4 Blanc 100
A93350 TILCA BS-KW 300/265-275 VZP 300 1.4 Blanc 100
A93351 TILCA BS-KW 325/290-300 VZP 325 1.4 Blanc 100
A93360 TILCA BS-KB 50/15-25 VZP 50 1.4 Beige 100
A93361 TILCA BS-KB 75/40-50 VZP 75 1.4 Beige 100
A93363 TILCA BS-KB 100/65-75 VZP 100 1.4 Beige 100
A93364 TILCA BS-KB 125/90-100 VZP 125 1.4 Beige 100
A93365 TILCA BS-KB 150/115-125 VZP 150 1.4 Beige 100
A93366 TILCA BS-KB 175/140/150 VZP 175 1.4 Beige 100
A93367 TILCA BS-KB 200/165-175 VZP 200 1.4 Beige 100
A93368 TILCA BS-KB 225/190-200 VZP 225 1.4 Beige 100
A93369 TILCA BS-KB 250/215-225 VZP 250 1.4 Beige 100
A93370 TILCA BS-KB 275/240-250 VZP 275 1.4 Beige 100
A93371 TILCA BS-KB 300/265-275 VZP 300 1.4 Beige 100
A93372 TILCA BS-KB 325/290-300 VZP 325 1.4 Beige 100
A93381 TILCA BS-KG 50/15-25 VZP 50 1.4 Gris 100
A93382 TILCA BS-KG 75/40-50 VZP 75 1.4 Gris 100
A93383 TILCA BS-KG 100/65-75 VZP 100 1.4 Gris 100
A93384 TILCA BS-KG 125/90-100 VZP 125 1.4 Gris 100
A93385 TILCA BS-KG 150/115-125 VZP 150 1.4 Gris 100
A93386 TILCA BS-KG 175/140/150 VZP 175 1.4 Gris 100
A93387 TILCA BS-KG 200/165-175 VZP 200 1.4 Gris 100
A93388 TILCA BS-KG 225/190-200 VZP 225 1.4 Gris 100190-200 0.4

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.4

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.4

0.4
0.4
0.4
0.4

Charge rec.  
Beton C20/25

[kN]
0.4
0.4

Trou Ø [mm]

90-100

140-150
165-175

65-75
90-100
115-125

65-75
90-100

15-25

215-225
240-250
260-275

140-150
165-175
190-200

115-125

290-300

65-75

260-275
290-300

165-175
190-200
215-225

Épaisseur
d'isolation

[mm]
15-25
40-50

38
38

15-25

40-50

240-250

40-50

115-125
140-150

Extérieur Ø  
[mm]

38
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ISOLATION & CONSTRUCTION À SEC

Vis d'isolation TILCA BS pour béton
٠ Matériau galvanisé
٠ Adapté au disque isolant TILCA BIS-T Ø 35 mm
٠ Certifié anti-feu R120
٠ Trou de perçage Ø: 6mm, profondeur de perçage 28/38mm, profondeur d'ancrage 25/35mm

Art. N° Désignation Longueur 
[mm]

Charge trans. Rec.  
Beton C20/25

[kN]
VE

A93300 TILCA BS 50/15-25 VZP 50 1.4 100
A93301 TILCA BS 75/40-50 VZP 75 1.4 100
A93330 TILCA BS 85/50-60 VZP 84 1.4 100
A93302 TILCA BS 100/65-75 VZP 100 1.4 100
A93303 TILCA BS 125/90-100 VZP 125 1.4 100
A93304 TILCA BS 150/115-125 VZP 150 1.4 100
A93305 TILCA BS 175/140/150 VZP 175 1.4 100
A93306 TILCA BS 200/165-175 VZP 200 1.4 100
A93332 TILCA BS 225/190-200 VZP 225 1.4 100
A93333 TILCA BS 250/215-225 VZP 250 1.4 100
A93334 TILCA BS 275/240-250 VZP 275 1.4 100
A93335 TILCA BS 300/265-275 VZP 300 1.4 100
A93336 TILCA BS 325/290-300 VZP 325 1.4 100

Disque isolant TILCA BIS-T et capuchons TILCA BSA
٠ Disques isolants en acier galvanisé
٠ Capuchons en polyéthylène

Art. N° Désignation
Disques
Isolantes
Ø [mm]

VE

A93307 TILCA BIS-T Disques Isolants 35 100
A93156 TILCA Disques Isolants T38, Blanc 38 100
A93356 TILCA BSA Capuchons Blanc 37 100
A93357 TILCA BSA Capuchons Beige 37 100
A93358 TILCA BSA Capuchons Gris 37 100

Blanc
Blanc

Gris

0.4
0.4
0.4
0.4

Charge rec.  
Beton C20/25

[kN]
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Couleur

Aluminium

Beige

7.7

50-60
65-75
90-100

Épaisseur 
d'isolation

[mm]
15-25
40-50

Trou Ø 
[mm]

7.7

7.7
7.7
7.7

260-275
290-300

190-200
215-225
240-250

115-125
140-150
165-175
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EFCO Technique de Fixation SA

ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Plaques de plâtre

Types de panneaux

Les plaques de plâtre se composent en grande partie de plâtre broyé puis cuit. Après le pro-
cessus de cuisson, le plâtre cuit est pulvérisé sur le carton avec de l’eau et des additifs, puis 
recouvert d’une autre couche de carton.

Le carton confère aux plaques de plâtre la solidité nécessaire pour résister aux forces de 
traction. D’autres additifs dans les cartons permettent par exemple d’augmenter la résis-
tance au feu ou de réduire l’absorption d’eau. 

Contrairement à la plaque de plâtre, la plaque de plâtre fibreuse renonce complètement au 
carton. Le mélange de fibres dans le plâtre permet d’obtenir des valeurs de résistance nette-
ment plus élevées. De plus, la plaque de plâtre fibrée est résistante au feu et moins sensible 
que la plaque de plâtre cartonnée à l’humidité, mais elle est plus chère à l’achat.

Désignation Signification Propriété Lieu d'application / Utilisations

Types de plaques de plâtre standard

 Typ A Plaque de plâtre standard Régulation de l’humidité, non résis-
tante à l’eau

Pour les enduits secs muraux

 Typ D Avec une densité définie d’au moins 
800 kg/m3

Densité brute élevée pour une meil-
leure isolation acoustique et une plus 
grande capacité de charge

Zones acoustiques séparées

 Typ E Capacité d’absorption d’eau réduite Pour le revêtement d’éléments de 
murs extérieurs

 Typ F Meilleure cohésion de la structure à 
haute température

Résistant au feu Murs coupe-feu

 Typ H2 Plaque de plâtre standard avec cœur 
en plâtre imprégnée et carton pour 
réduire l’absorption d’eau.

Imprégnée, régulant l’humidité, plus 
résistante à l’eau que D

Milieu humide

 Typ I Avec une dureté de surface accrue En cas de choc

 Typ P Panneau support d’enduit également 
pour d’autres revêtements

Surface rugueuse de type relif Sous-construction en bois application 
directe de crépi

 Typ R Avec une résistance accrue Résistance accrue à la traction par 
flexion

Types de plaques de plâtre mixtes

Typ DF Panneau ignifuge avec cœur en plâtre 
renforcée de fibres de verre et densité 
brute accrue

Renforcé par des fibres pour une 
protection anti-feu de haute qualité, 
noyau en plâtre renforcé en plus

Exigences plus élevées en cas 
d’incendie

Typ DFH2 Panneau coupe-feu avec imprégna-
tion supplémentaire

Renforcé par des fibres pour la 
protection contre le feu et imprégné 
contre l’absorption d’humidité

Exigences plus élevées en cas 
d’incendie

Plaques de plâtre armé de fibres

GF Plaque de plâtre armé de fibres  
organiques/inorganiques

Haute résistance à la compression et 
à la traction par flexion 
résistance au feu et à l’eau

Montage sur planchers en bois, salles 
d’eau, parois coupe-feu

14



ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Supports de montage

Il est possible d’utiliser différentes vis en fonction du support. Mais pour une fixation plus 
efficace, il est recommandé d’adapter la vis au support. Les vis à fixation rapide conviennent 
pour le montage sur le bois et sur des profilés métalliques plus fins. Il est toutefois décon-
seillé d’utiliser des vis à fixation rapide en dehors de la construction sèche en raison de leur 
traitement de surface.

Montage de plaques de plâtre sur profilés métalliques 
(jusqu’à 1.0 mm d’épaisseur)

Pour le montage de plaques de plâtre sur des profilés métalliques jusqu’à 
1 mm d’épaisseur, il est recommandé d’utiliser une vis pour la construction 
sèche avec un filetage fin. Le filet fin se fraye un chemin sans effort dans 
les profilés et promet un mode de pose parfait.

Plaques de plâtre dur (diamant) sur profilés métalliques 
(jusqu’à 1.0 mm d’épaisseur) 

Pour la fixation de plaques de plâtre dur sur des profilés métalliques  
( jusqu’à 1.0 mm d’épaisseur), il est préférable d’utiliser des vis à fixation 
rapide avec un filetage fin TWINFAST. Le filetage opposé dans la partie 
supérieure de la vis offre un maintien supplémentaire.

Plaques de plâtre dur sur profilés métalliques 
(jusqu’à 2.25 mm d’épaisseur)

Pour la fixation de plaques de plâtre dur sur des profilés métalliques ou 
des montants plus épais, on utilise des vis à fixation rapide avec pointe  
de perçage. La pointe de perçage a l’avantage de s’enfoncer sans effort 
dans les profilés.

Montage de plaques de plâtre sur des supports en bois

Pour le montage sur des lattes en bois ou lors de travaux d’amélioration 
pour l’électricien ou le sanitaire sur du bois, nous recommandons une vis 
à fixation rapide avec un filetage épais. L’avantage du filetage épais est 
qu’il permet de visser plus rapidement que le filetage fin dans le bois.

EFCO Technique de Fixation SA				 15
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ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Assemblage de 2 plaques

Les vis à fixation rapide avec un filetage épais conviennent à l’assemblage 
de deux plaques de plâtre l’une sur l’autre. Avec une longueur d’environ 
38 mm, cette vis convient parfaitement pour les plaques d’une épaisseur 
allant jusqu’à 20 mm.

Connexions de profilés métalliques 

Pour assembler des profilés métalliques entre eux, il n’y a rien de mieux 
que des vis à fixation rapide avec une pointe autoperforante galvanisé. La 
pointe de perçage est conçue de manière à pouvoir couper facilement le 
profilé métallique et à ne pas perdre de temps lors du vissage.

Connexions de profilés métalliques 

Pour les assemblages de profilés métalliques plus fins, d’une épaisseur 
maximale de 1 mm par élément de construction, nous recommandons 
d’utiliser une vis à fixation rapide phosphatée à tête bombée.

Plaques de plâtre armé de fibres sur profilés métalliques

Les vis à fixation rapide avec filetage HiLo conviennent parfaitement à 
la fixation des plaques de plâtre armé de fibres (plaques Fermacell). Le 
filetage mixte composé d’un filetage grossier et d’un filetage fin permet 
de traverser sans peine la plaque de plâtre et le profilé métallique situé 
derrière.
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ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Vis pour la construction sèche

Vis pour plaque de plâtre TBS-F avec filetage fin
٠ Pour la fixation de plaques de plâtre sur des profilés métalliques de support (jusqu'à 1,0 mm d'épaisseur max.)

٠ Exécution tête fraisée PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm]

En magasin
[pièces] VE

B35700 TBS-F Ø3.5x25mm Rapide 3.5 25 1000
B35701 TBS-F Ø3.5x35mm Rapide 3.5 35 1000
B35702 TBS-F Ø3.5x45mm Rapide 3.5 45 1000
B35703 TBS-F Ø3.5x55mm Rapide 3.5 55 1000
B35704 TBS-F Ø4.2x75mm Rapide 4.2 75 1000
B35705 TBS-F Ø4.2x90mm Rapide 4.2 90 1000

B35760 TBSM-F Ø3.5x25mm mag Rapide 3.5 25 50 1000
B35761 TBSM-F Ø3.5x35mm mag Rapide 3.5 35 50 1000
B35762 TBSM-F Ø3.5x45mm mag Rapide 3.5 45 50 1000
B35763 TBSM-F Ø3.5x55mm mag Rapide 3.5 55 50 1000

Vis à fixation rapide diamant TBS-D avec TWINFAST filet fin
٠ Pour la fixation de plaques de plâtre dur sur des profilés métalliques de support (jusqu'à 1 mm d'épaisseur max.)
٠ Version avec filetage fin TWINFAST PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm]

En magasin
[pièces] VE

B35780 TBS-D Ø 3.9x25mm Diamant 3.9 25 1000
B35781 TBS-D Ø 3.9x35mm Diamant 3.9 35 1000
B35782 TBS-D Ø 3.9x45mm Diamant 3.9 45 1000

B35791 TBSM-D Ø 3.9x35mm mag Diamant 3.9 25 50 1000
B35792 TBSM-D Ø 3.9x45mm mag Diamant 3.9 35 50 1000

Vis pour plaque de plâtre TBS-BS avec pointe de forage autoforeuse
٠ Pour la fixation de plaques de plâtre armé de fibres (Fermacell) sur des profilés métalliques (jusqu'à 2,25 mm d'épaisseur max.)
٠ Type avec point de forage PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm]

En magasin
[pièces] VE

B35730 TBS-BS Ø3.5x25mm Autoforeuse 3.5 25 1000
B35731 TBS-BS Ø3.5x35mm Autoforeuse 3.5 35 1000
B35732 TBS-BS Ø3.5x45mm Autoforeuse 3.5 45 1000
B35733 TBS-BS Ø3.5x55mm Autoforeuse 3.5 55 1000

B35771 TBSM-BS Ø3.5x35mm Autoforeuse mag 3.5 35 50 1000
B35772 TBSM-BS Ø3.5x45mm Autoforeuse mag 3.5 45 50 1000

en vrac

Vis à bande

en vrac

Vis à bande

en vrac

Vis à bande
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ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Vis pour plaque de plâtre TBS-HiLo avec filetage Hi-Lo plaque de fibre
٠ Pour la fixation de plaques de plâtre armé de fibres (Fermacell) sur des profilés métalliques (jusqu'à max. 1.0 mm d'épaisseur)
٠ Type HiLo PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm]

En magasin
[pièces] VE

B35740 TBS-hiLo Ø3.9x19mm Fibre 3.9 19 500
B35741 TBS-hiLo Ø3.9x22mm Fibre 3.9 22 1000
B35742 TBS-hiLo Ø3.9x25mm Fibre 3.9 25 1000
B35743 TBS-hiLo Ø3.9x30mm Fibre 3.9 30 1000
B35755 TBS-hiLo Ø3.9x35mm Fibre 3.9 35 1000
B35744 TBS-hiLo Ø3.9x45mm Fibre 3.9 45 1000
B35745 TBS-hiLo Ø3.9x55mm Fibre 3.9 55 1000

B35775 TBSM-HiLo Ø3.9x25mm mag Fibre 3.5 25 50 1000
B35776 TBSM-hiLo Ø3.9x35mm mag Fibre 3.5 35 50 1000

Vis pour plaque de plâtre TBS-G avec filetage bois
٠ Pour la fixation de plaques de plâtre sur des supports en bois
٠ Type tête de fraisée PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm]

En magasin
[pièces] VE

B35720 TBS-G Ø3.9x25mm Bois 3.9 25 1000
B35721 TBS-G Ø3.9x35mm Bois 3.9 35 1000
B35722 TBS-G Ø3.9x45mm Bois 3.9 45 1000
B35723 TBS-G Ø4.2x55mm Bois 4.2 55 1000
B35724 TBS-G Ø4.2x75mm Bois 4.2 75 1000
B35725 TBS-G Ø4.2x90mm Bois 4.2 90 1000

B35764 TBSM-G Ø3.9x25mm mag Bois 3.9 25 50 1000
B35765 TBSM-G Ø3.9x35mm mag Bois 3.9 35 50 1000
B35766 TBSM-G Ø3.9x45mm mag Bois 3.9 45 50 1000

Vis pour plaque de plâtre TBS-GG
٠ Pourle raccord de deux plaques de carton-plâtre
٠ Type tête conique PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm] VE

B35749 TBS-GG Ø5.5x38mm Placo-placo 5.5 38 1000

Vis pour plaque de plâtre TBS-V pour métal sur métal
٠ Pour l'assemblage de deux profilés métalliques l'un sur l'autre
٠ Type tête plate PH2
٠ Matériau acier du, surface galvanisée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm] VE

B35756 TBS-V Ø4.2x13mm Profil 4.2 13 1000

Vis pou plaque de plâtre TBS-VP pour profilés métalliques
٠ Pour l'assemblage de deux profilés métalliques l'un sur l'autre (jusqu'à max. 1.0 mm d'épaisseur)

٠ Type tête bombée PH2
٠ Matériau acier dur, surface phosphatée

Art. N° Désignation Vis Ø
[mm]

Longueur
[mm] VE

B35758 TBS-VP Ø3.9x11mm Profil 3.9 11 1000

en vrac

Vis à bande

en vrac

Vis à bande
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ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

Art. N° Désignation pces pces pces
B35700 TBS-F Ø3.5x25mm Rapide 1'000 - 252’000
B35701 TBS-F Ø3.5x35mm Rapide 1'000 - 252’000
B35702 TBS-F Ø3.5x45mm Rapide 500 6'000 252’000
B35703 TBS-F Ø3.5x55mm Rapide 500 4'000 252’000
B35704 TBS-F Ø4.2x75mm Rapide 200 2'400 252’000
B35705 TBS-F Ø4.2x90mm Rapide 200 1'600 108’000
B35760 TBSM-F Ø3.5x25mm mag Rapide 1'000 10'000 180'000
B35761 TBSM-F Ø3.5x35mm mag Rapide 1'000 10'000 180'000
B35762 TBSM-F Ø3.5x45mm mag Rapide 1'000 8'000 144'000
B35763 TBSM-F Ø3.5x55mm mag Rapide 1'000 8'000 144'000

B35720 TBS-G Ø3.9x25mm Bois 250 7'000 252’000
B35721 TBS-G Ø3.9x35mm Bois 250 7'000 252’000
B35722 TBS-G Ø3.9x45mm Bois 1000 8'000 252’000
B35723 TBS-G Ø4.2x55mm Bois 500 4'000 252’000
B35724 TBS-G Ø4.2x75mm Bois 200 2'400 252’000
B35725 TBS-G Ø4.2x90mm Bois 200 1'600 108’000
B35764 TBSM-G Ø3.9x25mm mag Bois 1'000 10'000 180'000
B35765 TBSM-G Ø3.9x35mm mag Bois 1'000 10'000 180'000
B35766 TBSM-G Ø3.9x45mm mag Bois 1'000 8'000 144'000

B35780 TBS-D Ø 3.9x25mm Diamant 1'000 12'000 252’000
B35781 TBS-D Ø 3.9x35mm Diamant 1'000 8'000 256’000
B35782 TBS-D Ø 3.9x45mm Diamant 1'000 8'000 256’000
B35791 TBSM-D Ø 3.9x35mm mag Diamant 1'000 10'000 180’000
B35790 TBSM-D Ø 3.9x45mm mag Diamant 1'000 8'000 144’000

B35730 TBS-BS Ø3.5x25mm Autoforeuse 1'000 8'000 -
B35731 TBS-BS Ø3.5x35mm Autoforeuse 1'000 8'000 -
B35732 TBS-BS Ø3.5x45mm Autoforeuse 500 4'000 -
B35733 TBS-BS Ø3.5x55mm Autoforeuse 500 4'000 -
B35771 TBSM-BS Ø3.5x35mm Autoforeuse 1'000 10'000 180’000
B35772 TBSM-BS Ø3.5x45mm Autoforeuse 1'000 8'000 144’000

B35740 TBS-hiLo Ø3.9x19mm Fibre 500 20'000 -
B35741 TBS-hiLo Ø3.9x22mm Fibre 1'000 12'000 432'000
B35742 TBS-hiLo Ø3.9x25mm Fibre 500 6'000 162'000
B35743 TBS-hiLo Ø3.9x30mm Fibre 1'000 12'000 -
B35744 TBS-hiLo Ø3.9x45mm Fibre 1'000 8'000 250'000
B35745 TBS-hiLo Ø3.9x55mm Fibre 500 4'000 144'000
B35775 TBSM-HiLo Ø3.9x25mm mag Fibre 1'000 8'000 -
B35776 TBSM-hiLo Ø3.9x35mm mag Fibre 1'000 8'000 -

B35749 TBS-GG Ø5.5x38mm Placo-Placo 500 4'000 108'000
B35756 TBS-V Ø4.2x13mm Profil autoforant 1'000 20'000 720'000
B35758 TBS-VP Ø3.9x11mm Profil 1'000

Tailles d'emballage vis pour construction sèche
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ISOLATION & CONSTRUCTION A SEC

APPAREILS • Très bon rapport prix/performance 
• Les meilleurs appareils de fabricants européens connus 
• Équipé d'outils. Ré-commande via boutique en ligne 
• Appareils TOP accu dans les classes 18 et 36 Volt

GARANTIE • Les coûts mensuels fixes - y compris service, réparations, calibrations,
  collecte et livraison

SERVICES • Gestion complète des appareils à partir d'un seul interlocutteur 
• Financement • Étiquetage et ligne téléphonique 
• Machine de prêt lors de la réparation 
• Gestion en ligne • Collecte et élimination 
• Assurance vol 
• Termes de contrats individuels 
• Possibilité de reprendre le matériel après l'expiration du contrat

Lien vers EFCO Online-Shop
EFCO Technique de Fixation SA
Route de Saint Julien 44 ∙ 1227 Carouge ∙ Suisse
Tél. +41 22 342 12 55
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Service-Shop
Heures d’ouverture: Lu-Jeu 7-12/13-17 h ∙ Ve 7-12/13-16 h

Version 2023/10

Gestion du parc de machines EFCO TRIO
La solution pour votre parc de machines optimal - pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses 
importantes !
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