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smart fixing

FASCETTA TY-FIX
per il fissaggio di cavi, tubi e reti da ponteggio

L’elemento di 

collegamento veloce,  

universalmente  

utilizzabile 

ed economico



Con riserva di modifiche.
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L’ASSORTIMENTO

N. art. EFCO Denominazione Colore Lungh. × 
Largh. mm

Carico a 
trazione N

Ø fascio cavi 
max. mm

UC
(Conf. a pz.)

Z 18.001 TY-FIX 100×2.5 NAT naturale 100 × 2.5 81 18 100
Z 18.002 TY-FIX 100×2.5 NAT 1M naturale 100 × 2.5 81 18 1000
Z 18.005 TY-FIX 164×2.5 NAT naturale 164 × 2.5 81 40 100
Z 18.006 TY-FIX 203×2.5 NAT naturale 203 × 2.5 81 50 100
Z 18.007 TY-FIX 203×2.5 NAT 1M naturale 203 × 2.5 80 50 1000
Z 18.009 TY-FIX 136×3.6 NAT naturale 136 × 3.6 182 33 100
Z 18.011 TY-FIX 200×3.6 NAT naturale 200 × 3.6 182 50 100
Z 18.013 TY-FIX 297×3.6 NAT naturale 297 × 3.6 182 76 100
Z 18.014 TY-FIX 297×3.6 NAT 1M naturale 297 × 3.6 182 76 1000
Z 18.016 TY-FIX 368×3.6 NAT naturale 368 × 3.6 182 102 100
Z 18.017 TY-FIX 180×4.8 NAT naturale 180 × 4.8 222 41 100
Z 18.018 TY-FIX 202×4.8 NAT naturale 202 × 4.8 222 50 100
Z 18.019 TY-FIX 202×4.8 NAT 1M naturale 202 × 4.8 222 50 1000
Z 18.022 TY-FIX 300×4.8 NAT naturale 300 × 4.8 222 76 100
Z 18.023 TY-FIX 300×4.8 NAT 1M naturale 300 × 4.8 222 76 1000
Z 18.024 TY-FIX 365×4.8 NAT naturale 365 × 4.8 222 102 100
Z 18.026 TY-FIX 430×4.8 NAT naturale 430 × 4.8 222 114 100
Z 18.028 TY-FIX 298×7.6 NAT naturale 298 × 7.6 545 76 100
Z 18.029 TY-FIX 362×7.6 NAT naturale 362 × 7.6 545 102 100
Z 18.032 TY-FIX 427×8.9 NAT naturale 427 × 8.9 790 110 100
Z 18.034 TY-FIX 527×8.9 NAT naturale 527 × 8.9 790 140 100
Z 18.035 TY-FIX 768×9 NAT naturale 768 × 9 790 222 100

TY-FIX Standard naturale

N. art. EFCO Denominazione Colore Lungh. × 
Largh. mm

Carico a 
trazione N

Ø fascio cavi 
max. mm

UC
(Conf. a pz.)

Z 18.003 TY-FIX 100×2.5 UV nero 100 × 2.5 81 18 100
Z 18.004 TY-FIX 160×2.5 UV nero 160 × 2.5 81 40 100
Z 18.008 TY-FIX 203×2.5 UV nero 203 × 2.5 81 50 100
Z 18.010 TY-FIX 136×3.6 UV nero 136 × 3.6 182 33 100
Z 18.012 TY-FIX 200×3.6 UV nero 200 × 3.6 182 50 100
Z 18.015 TY-FIX 297×3.6 UV nero 297 × 3.6 182 76 100
Z 18.020 TY-FIX 202×4.8 UV nero 202 × 4.8 222 50 100
Z 18.021 TY-FIX 298×4.8 UV nero 298 × 4.8 222 76 100
Z 18.025 TY-FIX 365×4.8 UV nero 365 × 4.8 222 102 100
Z 18.027 TY-FIX 430×4.8 UV nero 430 × 4.8 222 114 100
Z 18.030 TY-FIX 362×7.6 UV nero 362 × 7.6 545 102 100
Z 18.031 TY-FIX 535×7.6 UV nero 535 × 7.6 545 140 100
Z 18.033 TY-FIX 427×8.9 UV nero 427 × 8.9 790 110 100
Z 18.036 TY-FIX 768×9 UV nero 768 × 9 790 222 100

TY-FIX Standard resistente alle intemperie e ai raggi UV

Fascetta TY-FIX in poliammide 6.6
•	 Montaggio semplice e rapido a mano o con un attrezzo di tensionamento
•	 Privo di alogeni e registrato-UL

N. art. EFCO Denominazione UC
(Conf. a pz.)

Z 55.751 Attrezzo di tensionamento per fascette in plastica
Per fascette di larghezza da 2.4 mm a 4.8 mm

1

Z 55.752 Attrezzo di tensionamento per fascette in plastica
Per fascette di larghezza da 4.8 mm a 7.6 mm

1

Attrezzi

Temperatura di esercizio: da -40 ° a +85 °C

Temperatura di esercizio: da -40° a +105°C


