
smart fixing

EFCO RÜCKLAUFKABELROLLEN FÜR  
DEN POTENZIALAUSGLEICH
Für ein sicheres Arbeiten in jeder explosionsgefährdeten Umgebung 

EFCO – Ihr 

Profi in Sachen 

Sicherheit
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RÜCKLAUFKABELROLLEN FÜR DEN POTENTIALAUSGLEICH
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D83206/D83207/ 
D83220

D83219 D83250 D83225/D83226

Ex-Zone 2, 22 1, 21 2, 22 2, 22

Zertifizierung • Konformität nach 2014/34/
EU (ATEX)  
• Normenkonformität nach 
- EN ISO/IEC 60079-0: 2018  
- EN ISO/IEC 60079-7: 2015  
- EN ISO/IEC 60079-31: 
2014  
- Interne Fertigungskontrolle 
nach RL 2014/34/EU 
AnhangVIII  
- EFCO ist EX-zertifiziertes 
Unternehmen nach EN ISO/
IEC 80079-34:2017  
• Umweltkonform nach 
- Verordnung EG Nr. 
1907/2006 (REACH)  
- Richtlinie 2015/863/EU 
(RoHS)

• EU Baumusterprüfbeschei-
nigung SEV 20 ATEX 0367 X 
nach 2014/34/EU  
• Normenkonformität nach 
- EN ISO/IEC 60079-0: 2018  
- EN ISO/IEC 60079-7: 2015 
- EN ISO/IEC 60079-31: 
2014  
- EN ISO/IEC 80079-34: 
2018  
• Umweltkonform nach  
- Verordnung EG Nr. 
1907/2006 (REACH)  
- Richtlinie 2015/863/EU 
(RoHS)

• Konformität nach 2014/34/
EU (ATEX) 
• Normenkonformität nach 
- EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
- EN ISO/IEC 60079-7: 2015  
- EN ISO/IEC 60079-31: 
2014  
- Interne Fertigungskontrolle 
nach RL 2014/34/EU 
Anhang VIII  
- EFCO ist EX-zertifiziertes 
Unternehmen nach EN ISO/
IEC 80079-34:2017  
• Umweltkonform nach 
- Verordnung EG Nr. 
1907/2006 (REACH)  
- Richtlinie 2015/863/EU 
(RoHS)

Zertifikate:
- CESI 17 ATEX 013X
- IECEx CES 18.0012 X
• Normenkonformität nach
- EN ISO/IEC 60079-0
- EN ISO/IEC 60079-1
- EN ISO/IEC 60079-7
- EN ISO/IEC 60079-11
- EN ISO/IEC 60079-15
- EN ISO/IEC 60079-31

Schutzklasse             Gas II 3G Ex eb IIC T6 Gb II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 3G Ex eb IIC T6 Gb EX II 3 (1) G D

                                     Staub II 3D Ex tb IIIC T80°C Db II 2D Ex tb IIIC T80°C Db II 3D Ex tb IIIC T80°C Db

IP-Schutzgrad IP64 IP66

Kabellänge [m] 8 (auf Wunsch bis 12 m) –

Kabel Ø 2 mm Inox, Ø 7.75 mm PUR –

Zangen Isoliert/nicht isoliert 
je nach Artikel Nicht isoliert –

Abmessungen [mm] 300 × 230 × 155 (L × B × H) 239 × 209.5 × 126 (L × B × H)

Gewicht [kg] 3.1 inkl. Zange 3

Interessiert?
Auf Anfrage bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an: 044 209 82 22
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auch im EFCO Online-Shop unter www.efco.swiss

Die EFCO Rücklaufkabelrollen vermeiden die Entstehung elektrostatischer Aufladungen 
und bieten höchste Sicherheit in jeder explosionsgefährdeten Umgebung

•	 Speziell für elektrostatischen Potenzialausgleich – Explosionsschutz
•	 Geschützt gegen Staub und Spritzwasser nach IP64 für eine lange Lebensdauer
•	 Automatischer Kabelrückzug mit ein- und ausschaltbarer Arretierfunktion, Leitrollen  

für schonende Kabelführung
•	 Hochwertiges Material – Gehäuse aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, INOX-Kabel  

mit PUR Mantel
•	 Kompakte Bauweise – platzsparend und geringes Gewicht
•	 Montage in 6 verschiedenen Positionen möglich
•	 Drehkupplung mit dreifacher Kontaktübertragung
•	 Standfest bei höhen Temperaturschwankungen
•	 Professioneller EFCO Service Persönliche Beratung, eigenen Reparaturservice und  

Verfügbarkeit von Ersatzteilen


