smart fixing

TECHNISCHES DATENBLATT

EFCO ATEX Sicherheitssystem - Modul 1
Potenzialausgleich Rucklaufkabelrolle KPE-UE

g

EFCO ATEX Sicherheitssystem fir Potenzialausgleich

Das EFCO ATEX Sicherheitssystem fur Potenzialausgleich vermeidet die Entstehung
statischer Aufladungen zwischen LKWs, Waggons, Fassern oder ahnlichen Gebinden
und anderen Komponenten wie Befullstutzen, Trichter, Absauganlagen, RGhrwerken usw.

Fur maximale Sicherheit wird die Funktion des Potenzialausgleichs automatisch
Uberwacht. Die grine Lampe der Uberwachungseinheit zeigt jederzeit an, ob das System
einwandfrei seine Funktion erfillt. Ein potenzialfreier Kontakt in der Uberwachungseinheit
ermoglicht den Anschluss an Prozesskontroll- oder Alarmsysteme.

1. Produktbeschreibung

Rucklaufkabelrolle fir den Uberwachten Potenzialausgleich mit Schnittstelle
zur EFCO Uberwachungseinheit

2. Einsatzgebiete

Die Rucklaufkabelrolle KPE entspricht der ATEX Gerateklasse Il in der
Kategorie 3G und 3D. Damit ist sie fur die Verwendung in den EX-Zonen 2
und 22 vorgesehen. Konformitat nach 2014/34/EU (ATEX).

3. Eigenschaften

Speziell fur den elektrostatischen Potenzialausgleich nach ATEX
Mit zweiter Ader (1mm?) fir Uberwachungskreis
Geschutzt gegen Staub und Spritzwasser nach IP-Schutzgrad IP 64
Kompakte Bauweise

- Automatischer Kabelrickzug
Kabelarretierung ein- und ausschaltbar
Gehause aus hochwertigem glasfaserverstarktem Kunststoff
Hochwertiges INOX-Stahlseil als Ausgleichsleiter mit PUR-Mantel
Leitrollen fUr schonende Kabelfihrung
Staubgeschutzte, geschlossene Drehkupplung mit dreifacher
KontaktUbertragung
Montage in 6 verschiedenen Positionen moglich
Swissmade
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4. Technische Daten
Schutzklasse

IP-Schutzgrad
Umgebungstemperatur (T, )
Material Gehause
Ausgleichsleiter

Anschlusskabel
Kabellange
Abmessungen (Lx B xH)
Gewicht

Farbe

Gas: 113G ExeblICT6 Gb
Staub: 113D Ex tb IlIC T80°C Db
IP 64

-20°C=T_ <+60°C
glasfaserverstarktes Polyamid
rostfreies Stahlseil @2 mm
ummantelt mit PUR @775 mm

2 3mm?

8m (weitere Langen auf Anfrage)
300x230x155mm (ohne Zange)
31Kkg inkl. Zange

gelb

2705

$212

a= 200

0.5
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitat

Konformitat nach 2014/34/EU (ATEX)

Normenkonformitat nach

- ENISO/IEC 60079-0: 2018

- ENISO/IEC 60079-7: 2015

- ENISO/IEC 60079-31: 2014

- Interne Fertigungskontrolle nach RL 2014/34/EU Anhang VIII

- EFCO ist EX-zertifiziertes Unternehmen nach EN ISO/IEC 80079-34:2017
Umweltkonform nach

- Verordnung EG Nr. 1907/2006 (REACH) (Stand 19.01.2021)

- Richtlinie 2015/863/EU (RoHS) (Stand 19.01.2021)

Alle Zertifikate finden Sie im Downloadbereich auf der EFCO Website: www.efco.swiss
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitét (Forts.)

smart fixing

EU Konformitatserklarung

1. Produktmodell/Produkt EX Riicklaufkabelrolle, Typ: KPE

2. Name und Anschrift des Herstellers
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Schweiz

3. Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung des Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklarung EX Riicklaufkabelrolle, Typ: KPE

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfiillt die einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Februar 2014

6. Angabe der einschlagigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen
Spezifikationen, die der Konformitatserklarung zugrunde gelegt wurden:

EN ISO/IEC 60079-0: 2018
EN ISO/IEC 60079-7: 2015
EN ISO/IEC 60079-31: 2014

7. Zusatzangaben
Interne Fertigungskontrolle nach RL 2014/34/EU AnhangVIlI
EFCO ist EX-zertifiziertes Unternehmen nach EN ISO/IEC 80079-34:2017

Unterzeichnet fiir und im Namen von:

EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Schweiz

Nanikon, 21.02.2020

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualitat

EFCO Befestigungstechnik AG ~ Tel. +41 44 209 81 11
Grabenstrasse 1 Email info@efco.swiss

8606 Nanikon, Schweiz Web  www.efco.swiss
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitét (Forts.)
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i Notification of recognition
of the quality assurance products
Annex VIl
(2)  Equipment or protective system intended for use in potentially
explosive atmospheres - Directive 2014/34/EU
(3) Notification number: SEV 20 ATEX 7374
(4) Product: Rewind cable reel
Type of protection "e", "t"
A list of the EC-Type Examination Certificates covered by this notification is held by the notified

body.
(5) Applicant: EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon
Switzerland
(6) Manufacturer: EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon
Switzerland

(7)  Eurofins, notified body number 1258 for Annex VIl in accordance with arlicle 17 of the Directive
2014/34/EU, notifies to the manufacturer that he has a quality system which complies with Annex
VIl and to standard ISO/IEC 80079-34:2018.

(8) This notification is based on audit report no. 19CH-01265.X01 dated 2020-02-05
The results of a regular repeat evaluation of the quality assurance system form part of this notice.

(10)  This notification is valid until 2023-02-04 and can be withdrawn if the manufacturer no longer
salisfies the requirements of Annex VII.

(11)  According to article 16 (3) of the Directive 2014/34/EU the notified body assessing the production
phase must be indicated by showing the notified body number 1258 of Eurofins beside the CE
mark.

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Notified Body ATEX
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6. Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung finden Sie im Downloadbereich auf der EFCO Website: www.efco.swiss

7. Entsorgung

Die Kabelrolle besteht aus Kunststoff (PA), Stahl und wenig Buntmetall. Es gelten die jeweiligen
nationalen oder regionalen Abfallbeseitungsvorschriften.

8. Hersteller/Marke/Produktion

EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1. 8606 Nanikon - Schweiz

9. Artikel-Daten

Modul 1 - KPE-UE

EFCOArt. Nr. Bezeichnung Inkl. Winkel Zange VE
D83.250 KPE-UE EX-11 3G 3D, ZNI / GVZ / oUE verzinkt Nicht isoliert 1

Modul 2 - UE KPE

Uberwachungseinheit - 2 Varianten => fir Details siehe Technisches Datenblatt UE

EFCO Art. Nr. | Bezeichnung Spannung VE
D83.225 UE-KPE Ex 3G 3D / 24V DC 24V 1
D83.226 UE-KPE Ex 3G 3D / 230V AC 230V 1

Zubehorteile auf Anfrage erhaltlich.

10. Links/Downloads

Weitere Informationen finden Sie unter:

EFCO-Website/EFCO-0Online-Shop http:/www.efco.swiss
CLIC-Website http://www.clic.swiss

www.efco.swiss

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte.
Die chemische Bestandigkeit ist im Einzelfall an eigenen Versuchen abzukléren.

Fur weitere technische Auskunfte wenden Sie sich an EFCO.
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