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FICHE TECHNIQUE

EFCO ATEX Système de sécurité pour compensation de potentiel

Le système de sécurité EFCO ATEX pour la compensation de potentiel évite l’apparition  
de charges statiques entre les poids lourds, wagons, cuves ou conteneurs semblables  
et d’autres composants comme les embouts de remplissage, trémies, systèmes  
d’aspiration, mélangeurs, etc.

Pour un maximum de sécurité, la fonction de compensation de potentiel est contrôlée  
de manière automatique. Le voyant vert de l’unité de surveillance indique à tout moment si  
le système remplit correctement son rôle. Un contact sec dans l’unité de surveillance  
permet d’y connecter des systèmes de contrôle de processus ou d’alarme.

1. Description du produit

Enrouleur de câble à retour pour la compensation de potentiel surveillée avec  
interface vers l’unité de surveillance EFCO

2. Domaines d’application

L’enrouleur de câble à retour KPE correspond à la classe d’appareil ATEX II  
dans la catégorie 3G et 3D. Il est ainsi prévu pour les zones EX 2 et 22.  
Conformité selon 2014/34/UE (ATEX).

3. Caractéristiques

•	 Conçu spécialement pour la compensation de potentiel  
	 électrostatique 	selon ATEX
•	 Avec deuxième fil (1 mm2) pour circuit de surveillance
•	 Protégé contre la poussière et les projections d’eau selon  
	 l’indice de protection IP 64
•	 Conception compacte
•	 Rappel automatique du câble
•	 Le verrouillage de câble peut être activé et désactivé
•	 Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre de grande qualité
•	 Câble en acier INOX de grande qualité comme conducteur  
	 d’équipotentialité avec gaine PUR
•	 Rouleaux pour le guidage optimal du câble
•	 Joint tournant fermé protégé contre la poussière avec  
	 transmission de contact triple
•	 Montage possible dans 6 positions différentes
•	 Swiss made

EFCO ATEX Système de sécurité – Module 1
Compensation de potentiel enrouleur de câble 
à retour KPE-UE
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4. Caractéristiques techniques

Classe de protection 	 Gaz :	 II 3G Ex eb IIC T6 Gb
		  Poussière:	II 3D Ex tb IIIC T80°C Db
Indice de protection 	 IP 64
Température ambiante (Tamb)	 -20 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
Matériau boîtier 	 polyamide renforcé de fibre de verre
Conducteur d’équipotentialité 	 câble en acier inox Ø 2 mm 
		  avec gaine PUR Ø 7.75 mm
Câble de raccordement 	 ≥ 3 mm2

Longueur de câble	 8 m (autres longueurs sur demande)
Dimensions (l × l × h)	 300 × 230 × 155 mm (sans pince)
Poids	 3.1 kg pince incluse
Couleur	 jaune

FICHE TECHNIQUE – EFCO ATEX SYSTÈME DE SÉCURITÉ – MODULE 1  ENROULEUR DE CÂBLE À RETOUR KPE-UE
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5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité

•	 Attestation d’examen UE de type selon 2014/34/UE (ATEX)
•	 Conformité aux normes selon
	 -	 EN ISO/IEC 60079-0: 2018
	 -	 EN ISO/IEC 60079-7: 2015
	 -	 EN ISO/IEC 60079-31: 2014
	 -	 Contrôle interne de la production selon le RL 2014/34/UE Annexe VIII
	 -	 EFCO est une entreprise certifiée EX selon la norme EN ISO/IEC 80079-34:2017
•	 Conformité environnementale selon
	 -	 Règlement CE no. 1907/2006 (REACH) (version 19.01.2021)
	 -	 Directive 2015/863/UE (RoHS) (version 19.01.2021)

Tous les certificats sont disponibles dans la rubrique téléchargement sur le site EFCO : www.efco.swiss

FICHE TECHNIQUE – EFCO ATEX SYSTÈME DE SÉCURITÉ – MODULE 1  ENROULEUR DE CÂBLE À RETOUR KPE-UE
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EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 
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Zusatzangaben
Interne Fertigungskontrolle nach RL 2014/34/EU AnhangVIII
EFCO ist EX-zertifiziertes Unternehmen nach EN ISO/IEC 80079-34:2017

E
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Déclaration de conformité UE

1.	 Modèle/produit Enrouleur de câble à retour EX, type : KPE

2.	 Nom et adresse du fabricant 
EFCO Technique de Fixation SA, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Suisse

3.	 Le fabricant est seul responsable de la délivrance de la déclaration de conformité

4.	 Objet de la déclaration Enrouleur de câble à retour EX, type : KPE

5.	 L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire 
d’harmonisation applicable : 
 
DIRECTIVE 2014/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  
du 26 février 2014

6.	 Précision des normes harmonisées pertinentes ou des autres spécifications techniques sur 
lesquelles se fonde la déclaration de conformité :

	 EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2015 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014

7.	 Informations complémentaires 
Contrôle interne de la production selon le RL 2014/34/UE Annexe VIII 
EFCO est une entreprise certifiée EX selon la norme EN ISO/IEC 80079-34:2017

Signé pour et au nom de :

EFCO Technique de Fixation SA 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Suisse

Nänikon, 21/02/2020

Thomas Doppelbauer, Responsable qualité

EFCO Technique de Fixation SA 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Suisse

Tél. 	 +41 209 81 11 
Email	 info@efco.swiss 
Web 	 www.efco.swiss
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5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité (suite)
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6. Mode d’emploi

Ce mode d’emploi est disponible dans la rubrique téléchargement du site web d’EFCO : www.efco.swiss

7. Élimination

L’enrouleur de câble est fabriqué en plastique (PA), en acier et en métal non ferreux en petite quantité.  
Les réglementations nationales ou régionales respectives en matière d’élimination des déchets s’appliquent

8. Fabricant/marque/production

EFCO Technique de Fixation SA
Grabenstrasse 1 • 8606 Nänikon • Suisse

9. Données sur l’article

Module 1 – KPE-UE

Module 2 – UE KPE
Unité de surveillance – 2 variantes => pour plus de détails voir la fiche technique UE

Accessoires disponibles sur demande.

10. Liens/téléchargements

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur :

Site web EFCO / Shop EFCO	 http://www.efco.swiss
Site web CLIC 	 http://www.clic.swiss

Les renseignements reposent sur nos connaissances techniques actuelles et sont fournis à titre indicatif.  
La résistance chimique doit être établie au cas par cas en effectuant ses propres essais.

Pour plus d’informations techniques, prenez contact avec EFCO.

EFCO Art. No Désignation Équerre incluse Pinces UC
D 83.250 KPE-UE EX-II 3G 3D, ZNI / GVZ / oUE galvanisé Non isolé 1

EFCO Art. No Désignation Tension UC
D 83.225 UE-KPE Ex 3G 3D / 24V DC 24 V 1

D 83.226 UE-KPE Ex 3G 3D / 230V AC 230 V 1
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