smart fixing

SCHEDA TECNICA

EFCO ATEX Sistema di sicurezza - Modulo 1
Collegamento equipotenziale avvolgicavo
retrattile KPE-UE

EFCO ATEX Sistema di sicurezza per collegamento equipotenziale

g

Il sistema di sicurezza EFCO ATEX per il collegamento equipotenziale evita I'accumulo
di cariche statiche tra camion, vagoni, fusti o contenitori simili e altri componenti come
bocchettone, tramogge, impianti di aspirazione, agitatori, ecc.

Per la massima sicurezza, il funzionamento del collegamento equipotenziale viene
monitorato automaticamente. La lampada verde nell’'unita di monitoraggio mostra
sempre se il sistema svolge correttamente la sua funzione. Un contatto a potenziale
zero nell’'unita di monitoraggio permette il collegamento ai sistemi di controllo del
processo 0 ai sistemi di allarme.

1. Descrizione del prodotto

Avvolgicavo retrattile per il collegamento equipotenziale monitorato con
interfaccia per I'unita di monitoraggio EFCO.

2. Ambiti di impiego

L'avvolgicavo retrattile KPE & conforme alla categoria di apparecchi ATEX Il

nelle categorie 3G e 3D. E quindi destinato all'uso nelle zone EX 2 e 22.
Conformita secondo 2014/34/UE (ATEX).

3. Caratteristiche

Utilizzo apposito per il collegamento equipotenziale

elettrostatico secondo ATEX

Con secondo filo (1mm?) per circuito di monitoraggio

Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua secondo

classe di protezione IP64

Struttura compatta

Riavvolgimento cavo automatico

Possibilita di accensione e spegnimento arresto del cavo
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro di

alta qualita

Cavo in acciaio INOX di alta qualita come conduttore di

compensazione con guaina in PUR

Rulli di guida per un delicato passaggio del cavo

Giunto rotante chiuso, protetto dalla polvere, con

trasmissione a triplo contatto

Possibilita di montaggio in 6 posizioni diverse

Swiss made
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SCHEDA TECNICA - EFCO ATEX SISTEMA DI SICUREZZA - MODULO 1 AVVOLGICAVO RETRATTILE KPE-UE

4. Dati tecnici
Grado di protezione

Grado di protezione IP
Temperatura ambiente (T, )
Materiale alloggiamento
Connettore per compensazione
di potenziale

Cavo di collegamento

Lunghezza cavo

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.)
Peso

Colore

Gas: I13GExeblICT6 Gb
Polvere: I 3D Ex tb [lIC T80°C Db
IP 64

-20°C=T_ =<+60°C

Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Cavo in acciaio inox @2 mm
rivestito di PUR @775 mm

>3 mm?

8 m (altre lunghezze su richiesta)
300x%230x155mm (senza pinza)
31kg incl. pinza

giallo

2705

$212

a= 200

0.5
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SCHEDA TECNICA - EFCO ATEX SISTEMA DI SICUREZZA - MODULO 1 AVVOLGICAVO RETRATTILE KPE-UE

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformita

Certificato di esame del tipo UE secondo 2014/34/UE

Conformita alle norme secondo

- EN ISO/IEC 60079-0: 2018

- EN ISO/IEC 80079-7: 2015

- EN ISO/IEC 80079-31: 2014

- Controllo interno della produzione secondo la LR 2014/34/UE allegato VIiI

- EFCO e un'azienda certificata EX secondo la norma EN ISO/IEC 80079-34:2017
Eco-compatibile secondo

- Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) (al 19.01.2021)

- Direttiva 2015/863/UE (RoHS]) (al 19.01.2021)

Tutti i certificati sono nell'area download del sito web EFCO: www.efco.swiss
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SCHEDA TECNICA - EFCO ATEX SISTEMA DI SICUREZZA - MODULO 1 AVVOLGICAVO RETRATTILE KPE-UE

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformita (continuazione)

smart fixing

Dichiarazione di conformita UE

1. Modello di prodotto/prodotto Avvolgicavo retrattile EX, tipo : KPX

2. Nome e indirizzo del produttore
EFCO Tecnica di Fissaggio SA, Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Svizzera

3. Lesclusiva responsabilita del rilascio della dichiarazione di conformita & a carico del produttore.
4. Oggetto delle dichiarazione Avvolgicavo retrattile EX, tipo : KPX

5. L'oggetto sopra descritto della dichiarazione € conforme alle normative di armonizzazione
pertinenti dell'Unione:

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014

6. Indicazione delle norme armonizzate pertinenti o di altre specifiche tecniche che sono poste
alla base della dichiarazione di conformita:

EN ISO/IEC 60079-0: 2018
EN ISO/IEC 60079-7: 2015
EN ISO/IEC 60079-31: 2014

7. Informazioni aggiuntive: nessuna
Controllo interno della produzione secondo la LR 2014/34/UE allegato VI
EFCO é un'azienda certificata EX secondo la norma EN ISO/IEC 80079-34:2017

Firmato per e a nome di:

EFCO Tecnica di Fissaggio SA
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Svizzera

Nanikon, 21/02/2020

Thomas Doppelbauer, responsabile qualita

EFCO Tecnica di Fissaggio SA  Tel.  +41209 8111
Grabenstrasse 1 Email info@efco.swiss

8606 Nanikon, Svizzera Web  www.efco.swiss
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SCHEDA TECNICA - EFCO ATEX SISTEMA DI SICUREZZA - MODULO 1 AVVOLGICAVO RETRATTILE KPE-UE

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformita (continuazione)
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i Notification of recognition
of the quality assurance products
Annex VIl
(2)  Equipment or protective system intended for use in potentially
explosive atmospheres - Directive 2014/34/EU
(3) Notification number: SEV 20 ATEX 7374
(4) Product: Rewind cable reel
Type of protection "e", "t"
A list of the EC-Type Examination Certificates covered by this notification is held by the notified

body.
(5) Applicant: EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon
Switzerland
(6) Manufacturer: EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon
Switzerland

(7)  Eurofins, notified body number 1258 for Annex VIl in accordance with arlicle 17 of the Directive
2014/34/EU, notifies to the manufacturer that he has a quality system which complies with Annex
VIl and to standard ISO/IEC 80079-34:2018.

(8) This notification is based on audit report no. 19CH-01265.X01 dated 2020-02-05
The results of a regular repeat evaluation of the quality assurance system form part of this notice.

(10)  This notification is valid until 2023-02-04 and can be withdrawn if the manufacturer no longer
salisfies the requirements of Annex VII.

(11)  According to article 16 (3) of the Directive 2014/34/EU the notified body assessing the production
phase must be indicated by showing the notified body number 1258 of Eurofins beside the CE
mark.

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Notified Body ATEX
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www.eurofins.ch Fehraltorf, 2020-03-02 Issue: 0 Page 1 of 1
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SCHEDA TECNICA - EFCO ATEX SISTEMA DI SICUREZZA - MODULO 1 AVVOLGICAVO RETRATTILE KPE-UE

6. Manuale di istruzioni

Il manuale diistruzioni e disponibile nell’area download del sito web EFCO: www.efco.swiss

7. Smaltimento

La bobina di cavo & composta da plastica (PA), acciaio e una piccola quantita di metallo non ferroso.
Si applicano le rispettive norme nazionali o regionali sullo smaltimento dei rifiuti.

8. Produttore/Marca/Produzione

EFCO Tecnica di Fissaggio SA
Grabenstrasse 1. 8606 Nanikon - Svizzera

9. Dati dell’articolo

Modulo 1 - KPE-UE

N.art. EFCO  Denominazione Incl. angolare Pinza uv
D83.250 KPE-UE EX-II 3G 3D, ZNI / GVZ / oUE zincata Non isolata 1

Modulo 2 - UE KPE

Unita di monitoraggio - 2 varianti => per dettagli vedere la scheda tecnica UE

N.art. EFCO  Denominazione Tensione uv
D83.225 UE-KPE Ex 3G 3D / 24V DC 24V 1
D83.226 UE-KPE Ex 3G 3D / 230V AC 230V 1

Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

10. Link/Download

Ulteriori informazioni sono disponibili in:

Sito web EFCO/EFCO-0nline-Shop http:/www.efco.swiss
Sito web CLIC http://www.clic.swiss

www.efco.swiss

Le informazioni sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecniche e sono intese come valori indicativi.
La resistenza chimica deve essere chiarita nei singoli casi sulla base dei propri test.

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di contattare EFCO.
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