smart fixing

TECHNISCHES DATENBLATT

EFCO ATEX Rucklaufkabelrolle KPX

1. Produktbeschreibung

Rucklaufkabelrolle fur den Potenzialausgleich und zur Ableitung
elektrostatischer Aufladungen, Europaische Baumusterprifbescheinigung,
SEV-geprift fur EX-Zone 1, 21.

2. Einsatzgebiete

Die Rucklaufkabelrolle KPX entspricht der ATEX Gerateklasse |l
in der Kategorie 2G und 2D. Damit ist sie fur die Verwendung

in den EX-Zonen 1 und 21 sowie 2 und 22 vorgesehen.

EU Baumusterprufbescheinigung nach 2014/34/EU.

3. Eigenschaften

Speziell fur den elektrostatischen Potenzialausgleich
nach ATEX
Geschutzt gegen Staub und Spritzwasser nach
IP-Schutzgrad IP64
Kompakte Bauweise

- Automatischer Kabelrickzug
Kabelarretierung ein- und ausschaltbar
Gehause aus hochwertigem glasfaserverstarktem Kunststoff
Hochwertiges INOX-Kabel mit PUR-Mantel
Leitrollen fur schonende Kabelfihrung
Staubgeschutzte, geschlossene Drehkupplung mit
dreifacher Kontaktubertragung
Montage in 6 verschiedenen Positionen maglich
Swissmade

4. Technische Daten

Schutzklasse Gas: 112G ExeblICT6 Gb
Staub: 11 2D Ex tb IlIC T80°C Db

IP-Schutzgrad IP 64

Umgebungstemperatur (Tamb] -40°C=T,_,<+60°C

Material Gehause glasfaserverstarktes Polyamid

Ausgleichsleiter rostfreies Stahlseil @2 mm
ummantelt mit PUR @775 mm

Anschlusskabel >3mm?

Kabellange 8 m (weitere Langen auf Anfrage)

Abmessungen (Lx B xH) 300 x230x%155mm (ohne Zange)

Gewicht 31kg inkl. Zange

Farbe gelb
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4. Technische Daten (Forts.)
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitat

EU Baumusterprifbescheinigung nach 2014/34/EU
Normenkonformitat nach
- ENISO/IEC 80079-0: 2018
- ENISO/IEC B0079-7: 2015
- ENISO/IEC 60079-31: 2014
- ENISO/IEC 80079-34: 2018
- Umweltkonform nach
- Verordnung EG Nr. 1907/2006 (REACH) (Stand 20.02.2020)
- Richtlinie 2015/863/EU (RoHS]) (Stand 20.02.2020)

Alle Zertifikate finden Sie im Downloadbereich auf der EFCO Website: www.efco.swiss
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitét (Forts.)

smart fixing

EU Konformitatserklarung

1. Produktmodell/Produkt EX Riicklaufkabelrolle, Typ: KPX

2. Name und Anschrift des Herstellers
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Schweiz

3. Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung des Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklarung EX Riicklaufkabelrolle, Typ: KPX

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Februar 2014

6. Angabe der einschlagigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen
Spezifikationen, die der Konformitatserklarung zugrunde gelegt wurden:

EN ISO/IEC 60079-0: 2018
EN ISO/IEC 60079-7: 2015
EN ISO/IEC 60079-31: 2014
EN ISO/IEC 80079-34: 2018

7. Die notifizierte Stelle Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG 1258 hat in einer
EU-Baumusterpriifung die Konformitat festgestellt und folgende Bescheinigung ausgestellt:
SEV 20 ATEX 0367 X

8. Zusatzangaben: Keine
Unterzeichnet fiir und im Namen von:

EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Schweiz

Nanikon, 21.02.2020

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualitat

EFCO Befestigungstechnik AG  Tel. +41 44 209 81 11
Grabenstrasse 1 Email info@efco.swiss
8606 Nanikon, Schweiz Web  www.efco.swiss
Seite 1/1

EFCO Befestigungstechnik AG - Grabenstrasse 1 - 8606 Nanikon - Schweiz - Tel. +41 44 209 82 22 - www.efco.swiss - sales@efco.swiss

10/2023

3



smart fixing

TECHNISCHES DATENBLATT - EFCO ATEX RUCKLAUFKABELROLLE KPX

5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitét (Forts.)
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i EU-Baumusterpriifbescheinigung

(2} Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(33 Prifbescheinigungsnum  SEV 20 ATEX 0367 X

% b |
XV

mer:
' (4y  Produkt: Ex Ricklaufkabelrolle
' Typ KPX
(5) Hersteler: EFCO Befestigungstechnik AG

(B)  Anschrift: Grabenstrasse 1, B608 Nanikon, Switzerland

(Ty  Die Bauart dieses Produkies sowie die verschiadenen zulissigen Ausfilhrungen sind in der
Anlage zu dieser Prifbescheinigung festgelegt

=
(8) Eurofins, benannte Stalle Nr. 1258 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Parlaments der
' européischen Gemeinschaften und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt die Erflllung
’ der grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau
van Produkten zur bestimmungsgemdssen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemass Anhang |l der Richtlinie.
- Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichan Prifbericht 19-Ex-0044 X01 festgehalten.
‘- (9)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflit durch Uberein-
stimmung mit:
-
=
Lg
'
[
=
-

EN 60079-31:2014
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-0:2018

Ausgenommen sind cie Bedingungen welche unter Punkt 18 aufgefiihrt sind.

(10)  Falls «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Eedingungen fir die
sichere Anwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. Falls “U"
hinter der Bescheinigungsnummer sieht, sind die zertifizierten Geréte oder Schutzsysteme
unvollsténdig. Solche Teilzertifizierungen kinnen als Basis fir Geréte- oder Schutzsystem-
Zertifizisrungen verwendet werden.

(11) Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richilinie gelten ir die Herstellung und
das Inverkehrbringen des Produktes, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Bescheinigung

" (12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten;
] Il 2G Ex eb IIC T6 Gb
I 3 Il 2D Ex tb NC T80 °C Db
-
=
r
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i Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
i Motified Body ATEX
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5. Prifungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformitét (Forts.)

(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung SEV 20 ATEX 0367 X

(15) Beschreibung des Produktes
Ex-Ricklaufkabelrolle EGLI KPX mit Klemm-zange fir zeitweilige Ausgleichverbindungen.

Nenndaten: 8m,. @ 7.75nm PUR. @ 2mm Inox
Installations- und Gebrauchsart stationar

Schutzart: IPE4

Umgebungstemperatur: -40 *C bis +60 °C

(18) Besondere Bedingungen
Es muss eine Kabelverschraubung und einen der Zundschutzart entsprechenden Blindstopfen
verwendet werden. Durch die Kabelverschraubung durfen nur fest installierte Kabel eingefuhrt
werden. Der Betreiber hat fur eine ausreichende Zugentlastung zu sorgen.
Die maximale Oberflachentemperatur ist durch die Umgebung gegeben.
Die Hinweise zur Elektrostatik sind zu beachten.

(17) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche durch die unter
Punkt 9 aufgefiihrten Normen erfillt sind, sind noch folgende im Testbericht Gberpriuften Bedingungen
relevant:

Paragraph Thema

Keine

(18) Zeichnungen und Dokumente
Siehe Testbericht Hersteller Dokumente™
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6. Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung finden Sie im Downloadbereich auf der EFCO Website: www.efco.swiss

7. Entsorgung

Die Kabelrolle besteht aus Kunststoff (PA), Stahl und wenig Buntmetall. Es gelten die jeweiligen
nationalen oder regionalen Abfallbeseitungsvorschriften.

8. Hersteller/Marke/Produktion

EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1. 8606 Nanikon - Schweiz

9. Artikel-Daten

EFCOArt. Nr. Bezeichnung Inkl. Winkel Zange VE
D83.219 KPX EX-Il 2G 2D 110.5x89x64.5mm Galvanisch verzinkt Nicht isoliert 1
ZUBEHOR
Zangen
. .. . /
EFCOArt. Nr. Bezeichnung Ausfiihrung Spannweite VE Q /

(mm) : e
D83.214 Klemmzange ZNI INOX Nicht isoliert 45 1

Potenzialausgleichskabel
Stahlseil Inox A2 1x3mm?, gelb/grin
Material Klemmzange Inox A2

EFCO Art. Nr. Bezeichnung {\lu]tzléinge VE
m

D84.000 Potenzialausgleichskabel 2.5 m beidseitig Zangen 25 1

D84.001 Potenzialausgleichskabel 4 m beidseitig Zangen 4 1

D84.005 Potenzialausgleichskabel 5m beidseitig Zangen 5 1

Weitere Zubehorteile auf Anfrage erhaltlich.

10. Links/Downloads

Weitere Informationen finden Sie unter:

EFCO-Website/EFCO-0Online-Shop http:/www.efco.swiss
CLIC-Website http://www.clic.swiss

%

www.efco.swiss

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte.
Die chemische Bestandigkeit ist im Einzelfall an eigenen Versuchen abzukléren.

Fur weitere technische Auskunfte wenden Sie sich an EFCO.
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