smart fixing

FICHE TECHNIQUE

EFCO ATEX Enrouleur de cable a retour KPX

1. Description du produit

Enrouleur de cable a retour pour la compensation de potentiel et
pour les décharges électrostatiques, attestation d'examen UE
de type, agréé ASE pour zone EX 1, 21.

2. Domaines d'application

L'enrouleur de cable 3 retour KPX correspond 3 la classe
d'appareil ATEX Il dans la catégorie 2G et 2D. Il est ainsi prévu
pour l'utilisation dans les zones EX 1 et 21 ainsi que 2 et 22.
Attestation d'examen UE de type selon 2014/34/UE.

3. Caractéristiques

Congu spécialement pour la compensation de potentiel
électrostatique selon ATEX
Protégé contre la poussiére et les projections d'eau selon
I'indice de protection IP 64
Conception compacte
Rappel automatique du cable
Le verrouillage de cable peut étre activé et désactive
Boitier en plastique renforcé de fibre de verre de grande qualité
Cable INOX avec gaine PUR
Rouleaux pour le guidage optimal du cable

- Joint tournant fermé protégé contre la poussiéere avec
transmission de contact triple
Montage possible dans 6 positions différentes
Swiss made

4. Caractéristiques techniques

Classe de protection Gaz: 12G Exeb lICT6 Gb
Poussiére: Il 2D Ex tb lIC T80°C Db
Indice de protection IP 64
Température ambiante (T, ) -40°C=<T_ <+60°C
Matériau boitier polyamide renforcé de fibre de verre
Conducteur d'équipotentialité cable en acier inox @2 mm
avec gaine PUR @775mm
Cable de raccordement = 3mm?
Longueur de cable 8m (autres longueurs sur demande)
Dimensions (Ix1xh) 300x230x155mm (sans pince)
Poids 3.1kg pince incluse
Couleur jaune
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FICHE TECHNIQUE - EFCO ATEX ENROULEUR DE CABLE A RETOUR KPX

4. Caractéristiques techniques (suite)
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5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité

- Attestation d'examen UE de type selon 2014/34/UE
Conformité aux normes selon
- ENISO/IEC 60079-0: 2018
- ENISO/IEC 60079-7: 2015
- ENISO/IEC 60079-31: 2014
- ENISO/IEC 80079-34: 2018
Conformité environnementale selon
- Réglement CE no. 1907/2006 (REACH) (version 20.02.2020)
- Directive 2015/863/UE (RoHS) (version 20.02.2020)

Tous les certificats sont disponibles dans la rubrique téléchargement sur le site EFCO : www.efco.swiss
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FICHE TECHNIQUE - EFCO ATEX ENROULEUR DE CABLE A RETOUR KPX

5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité (suite)

smart fixing

Déclaration de conformité UE

1. Modele/produit Enrouleur de cable a retour EX, type : KPX

2. Nom et adresse du fabricant
EFCO Technique de Fixation SA, Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Suisse

3. Le fabricant est seul responsable de la délivrance de la déclaration de conformité

4. Objet de la déclaration Enrouleur de cable a retour EX, type : KPX

5. Lobjet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la Iégislation communautaire
d’harmonisation applicable :
DIRECTIVE 2014/34/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014

6. Précision des normes harmonisées pertinentes ou des autres spécifications techniques sur
lesquelles se fonde la déclaration de conformité :

EN ISO/IEC 60079-0: 2018
EN ISO/IEC 60079-7: 2015
EN ISO/IEC 60079-31: 2014
EN ISO/IEC 80079-34:20 8

7. L'organisme notifié Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG 1258 a constaté la
conformité lors d'un examen UE de type et a délivré |'attestation suivante :
SEV 20 ATEX 0367 X

8. Informations complémentaires : aucune
Signé pour et au nom de :

EFCO Technique de Fixation SA
Grabenstrasse 1, 8606 Nanikon, Suisse

Nanikon, 21/02/2020

Thomas Doppelbauer, Responsable qualité

EFCO Technique de Fixation SA Tél. +41209 811
Grabenstrasse 1 Email info@efco.swiss

8606 Nanikon, Suisse Web  www.efco.swiss
Page 1/1
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5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité (suite)
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4 [ EU-Type Examination Certificate
{21  Equipment or protectve system intended for use in potentially
‘ explosive atmospheres - Directive 2014/34/EU
} {31 Cerfificate number: SEV 20 ATEX 0367 X
{4y Product: Ex salf-retracting cable reel
Type KPX
4 (5 Manufacturer; EFCO Befestigungsiechnik AG
|}
-
# (6: Address: Grabenstrasse 1, BE0E Nanikon, Switzerdand

R

The equipment and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this cedificate
and the decuments tharein referred to

(8:  Ewrcfins, netified body Mo, 1258, in accordance with article 17 of Directive 2014/34/EU of the
European parliament and of the council, daled 26 February 2014, certifies that this product has
been found to comply with the essantial health and safety requirements relating to the design and
construction of products intended for use in potentally explosive aimospheres given in Annex Il
1o the Directive
The examinafion and test results are recorded | n confidential report no 19-Ex-0044. X01

(9.  Compliance with the essential health and safaty requiremeants has been assured by compliance
with:

EN 60079-31:2014
EN 60073-7:2015
EN IEC B0079-0:2018

LY

Except in respect of those requirements listed at item 18 of the schedule

{(1C)  Ifthe sign «X» is placed after the cerificate number, | indicates that the aroduct is subjected o
spacial conditions far safe use specified in the schedule to this certificate. The sign "L is placed
after the cerirficate number. It indicates that this cerificate must not be n’is1aken%or a certificate
intended for an equipment or protective system. This partial cenification may be used as a basis
for cerification of an equipment or protective system

(11)  This EU type examination certificate relates only to design and construct.on of the specified
preduct, Further requirements of this direclive apply to the manufacturing process and supply of
this product. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the praduct shall include the fol owing

Il 2G Ex eb IIC Té Gb
Il 2D Ex th NIC T80 *C Db

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG

Motified Body ATEX

Patrick Gutenschn C

Product Certification / / %

wiaw urcfins.ch Fehraltorl, 2020-04-23 Issue: 0 Page 1af 2
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5. Essais/agréments/spécification des performances/conformité (suite)

(13) Appendix
(14) EU-Type Examination Certificate SEV 20 ATEX 0367 X

(15) Description of product
The self-retracting cable reel KPX with clamp pliers is used fo create temporary equipotential bonding

connections.

Ratings: Bm, & 7.75mm PUR, & 2mm Inox
Classification of installation and use: stationary

Ingress protection: IP&4

Rated ambient temperature range (*C). 40 "C to +60°C

(18) Specific conditions of use
A cable gland and blanking element comesponding to the ignition protection must be used. Only
permanently installed cables may be entered through the cable gland. The operating company must
ensure that adequate strain relief is provided.
The maximal surface temperature is given by the environment.
The instructions regarding electrostatics must be observed.

(17) Essential health and safety requirements

In addition to the essential health and safety requirements (EHSRs) covered by the standards listed at
item 9, the following are considered relevant to this product, and conformity is demonstrated in the

report:

Clause Subject
MNone

(18) Drawings and documents
MNumber Sheet lssue date Description
See Test Report “Manufacturer's Documenis”

www eurofins. ch Fehraltorf, 2020-04-23 Issue: O
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FICHE TECHNIQUE - EFCO ATEX ENROULEUR DE CABLE A RETOUR KPX

6. Mode d'emploi

Ce mode d’emploi est disponible dans la rubrique téléchargement du site web d'EFCO : www.efco.swiss

7. Elimination

L'enrouleur de cable est fabriqué en plastique (PA), en acier et en métal non ferreux en petite quantité.
Les réglementations nationales ou régionales respectives en matiere d'élimination des déchets s'appliquent

8. Fabricant/marque/production

EFCO Technique de Fixation SA
Grabenstrasse 1. 8606 Nanikon - Suisse

9. Données sur l'article

EFCOArt. No Désignation Equerre incluse Pinces uc
D83.219 KPX EX-Il 2G 2D 110.5x89x64.5mm galvanisé Non isolé 1

ACCESSOIRES

Pinces
EFCO Art. No Désignation Version Portée uc Q 1 /

[mm] | e
D83.214 Pince de serrage ZNI INOX Non isolé 45 1

Cable de compensation de potentiel
Cable en acier inox A2 1x3 mm?, jaune/vert
Matériel pince de serrage inox A2

EFCO Art. No Désignation {_o?gueur utile UC
m

D84.000 Cable de compensation de potentiel 2.5m des deux cotés pinces 25 1

D84.001 Cable de compensation de potentiel 4 m des deux c6tés pinces 4 1

D84.005 Cable de compensation de potentiel Sm des deux cotés pinces 5 1

Plus d'accessoires disponibles sur demande.

10. Liens/téléchargements
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur:

Site web EFCO / Shop EFCO http://www.efco.swiss
Site web CLIC http://www.clic.swiss

%

www.efco.swiss

Les renseignements reposent sur nos connaissances techniques actuelles et sont fournis & titre indicatif.
La résistance chimique doit étre établie au cas par cas en effectuant ses propres essais.

Pour plus d'informations techniques, prenez contact avec EFCO.
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