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SCHEDA TECNICA

1. Descrizione del prodotto

Avvolgicavo retrattile per il collegamento equipotenziale e lo scarico  
delle cariche elettrostatiche, certificato europeo di esame del tipo,  
testato SEV per la zona EX 1, 21.

2. Ambiti di impiego

L’avvolgicavo retrattile KPX è conforme alla categoria di apparecchi  
ATEX II nelle categorie 2G e 2D. Per questo è destinato all’uso in  
zone EX 1 e 21 ma anche 2 e 22.  
Certificato di esame del tipo UE secondo 2014/34/UE. 

3. Caratteristiche

• Utilizzo apposito per il collegamento equipotenziale 
 elettrostatico secondo ATEX
• Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua secondo 
 classe di protezione IP64
• Struttura compatta
• Riavvolgimento cavo automatico
• Possibilità di accensione e spegnimento arresto del cavo
• Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro di  
 alta qualità
• Cavo in acciaio INOX di alta qualità con guaina PUR
• Rulli di guida per un delicato passaggio del cavo
• Giunto rotante chiuso, protetto dalla polvere, con  
 trasmissione a triplo contatto
• Possibilità di montaggio in 6 posizioni diverse
• Swissmade 

4. Dati tecnici

Grado di protezione  Gas:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
  Polvere:  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Grado di protezione IP IP 64
Temperatura ambiente (Tamb) -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
Materiale alloggiamento Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Connettore per compensazione  Cavo in acciaio inox Ø 2 mm 
di potenziale rivestito di PUR Ø 7.75 mm
Cavo di collegamento ≥ 3 mm2

Lunghezza cavo 8 m (altre lunghezze su richiesta)
Dimensioni (Lungh. × Largh. × Alt.) 300 × 230 × 155 mm (senza pinza)
Peso 3.1 kg incl. pinza
Colore    giallo

EFCO ATEX Avvolgicavo retrattile KPX
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4. Dati tecnici (continuazione)

SCHEDA TECNICA – EFCO ATEX AVVOLGICAVO RETRATTILE KPX

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformità

• Certificato di esame del tipo UE secondo 2014/34/UE
• Conformità alle norme secondo
 -   EN ISO/IEC 60079-0: 2018
 -   EN ISO/IEC 60079-7: 2015
 -    EN ISO/IEC 60079-31: 2014
 -    EN ISO/IEC 80079-34: 2018
• Eco-compatibile secondo
 - Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) (al 20.02.2020)
 - Direttiva 2015/863/UE (RoHS) (al 20.02.2020)

Tutti i certificati sono nell’area download del sito web EFCO: www.efco.swiss
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EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 
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Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG

 

 

 
 

 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Schweiz  

 
Tel. 
Email 
Web 

 
+41 44 209 81 11 
info@efco.swiss 
www.efco.swiss 

 
 
 
 
                                                                               Seite 1/1 

   

 

 
EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 

 

 

 
 

 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Schweiz  

 
Tel. 
Email 
Web 

 
+41 44 209 81 11 
info@efco.swiss 
www.efco.swiss 

 
 
 
 
                                                                               Seite 1/1 

   

 

 
EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 

 

 

 
 

 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Schweiz  

 
Tel. 
Email 
Web 

 
+41 44 209 81 11 
info@efco.swiss 
www.efco.swiss 

 
 
 
 
                                                                               Seite 1/1 

   

 

 
EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 

 

 

 
 

 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Schweiz  

 
Tel. 
Email 
Web 

 
+41 44 209 81 11 
info@efco.swiss 
www.efco.swiss 

 
 
 
 
                                                                               Seite 1/1 

   

 

 
EU Konformitätserklärung 
 
 
1. Produktmodell/Produkt EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung des Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung EX Rücklaufkabelrolle, Typ: KPX 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:   

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
  vom 26. Februar 2014 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  

EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2016 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2017 

7. Die notifizierte Stelle SEV 1258 hat in einer EU-Baumusterprüfung die Konformität festgestellt 
und folgende Bescheinigung ausgestellt:  SEV 20 ATEX 0367 X 

8. Zusatzangaben: Keine 
 
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Schweiz 
 
Nänikon, 21.02.2020 
  

 
 

Thomas Doppelbauer, Leiter Qualität 

5

8

EFCO Tecnica di Fissaggio SA • Grabenstrasse 1 • 8606 Nänikon • Svizzera • Tel. +41 44 209 82 22 • www.efco.swiss • sales@efco.swiss

SCHEDA TECNICA – EFCO ATEX AVVOLGICAVO RETRATTILE KPX

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformità (continuazione)

Dichiarazione di conformità UE

1. Modello di prodotto/prodotto Avvolgicavo retrattile EX, tipo : KPX

2. Nome e indirizzo del produttore 
EFCO Tecnica di Fissaggio SA, Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Svizzera

3. L’esclusiva responsabilità del rilascio della dichiarazione di conformità è a carico del produttore.

4. Oggetto delle dichiarazione Avvolgicavo retrattile EX, tipo : KPX

5. L’oggetto sopra descritto della dichiarazione è conforme alle normative di armonizzazione  
pertinenti dell’Unione: 
 
DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 26 febbraio 2014

6. Indicazione delle norme armonizzate pertinenti o di altre specifiche tecniche che sono poste 
alla base della dichiarazione di conformità:

 EN ISO/IEC 60079-0: 2018 
EN ISO/IEC 60079-7: 2015 
EN ISO/IEC 60079-31: 2014 
EN ISO/IEC 80079-34: 2018

7. L’organismo notificato Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG 1258 ha constatato  
la conformità in un esame del tipo UE e ha rilasciato il seguente certificato:  
SEV 20 ATEX 0367 X

8. Informazioni aggiuntive: nessuna 

Firmato per e a nome di:

EFCO Tecnica di Fissaggio SA 
Grabenstrasse 1, 8606 Nänikon, Svizzera

Nänikon, 21/02/2020

EFCO Tecnica di Fissaggio SA 
Grabenstrasse 1 
8606 Nänikon, Svizzera

Tel.  +41 209 81 11 
Email info@efco.swiss 
Web  www.efco.swiss

Pagina 1/1

Thomas Doppelbauer, responsabile qualità
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SCHEDA TECNICA – EFCO ATEX AVVOLGICAVO RETRATTILE KPX

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformità (continuazione)
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SCHEDA TECNICA – EFCO ATEX AVVOLGICAVO RETRATTILE KPX

5. Test/Omologazioni/Descrizione delle prestazioni/Conformità (continuazione)
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6. Manuale di istruzioni

Il manuale di istruzioni è disponibile nell’area download del sito web EFCO: www.efco.swiss

7. Smaltimento

La bobina di cavo è composta da plastica (PA), acciaio e una piccola quantità di metallo non ferroso.  
Si applicano le rispettive norme nazionali o regionali sullo smaltimento dei rifiuti.

8. Produttore/Marca/Produzione

EFCO Tecnica di Fissaggio SA
Grabenstrasse 1 • 8606 Nänikon • Svizzera

9. Dati dell’articolo

ACCESSORI

Pinze

Cavo di collegamento equipotenziale
• Cavo in acciaio inox A2 1 x3 mm2, giallo/verde
• Materiale pinza di serraggio inox A2

Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

10. Link/Download

Ulteriori informazioni sono disponibili in:

Sito web EFCO/EFCO-Online-Shop http://www.efco.swiss
Sito web CLIC http://www.clic.swiss

Le informazioni sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecniche e sono intese come valori indicativi.  
La resistenza chimica deve essere chiarita nei singoli casi sulla base dei propri test.

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di contattare EFCO.

SCHEDA TECNICA – EFCO ATEX AVVOLGICAVO RETRATTILE KPX

N. art. EFCO Denominazione Incl. angolare Pinza UV
D 83.219 KPX EX-II 2G 2D 110.5 × 89 × 64.5 mm elettrozincato Non isolata 1

N. art. EFCO Denominazione Modello Scartamento 
(mm)

UV

D 83.214 Pinza di serraggio ZNI INOX Non isolata 45 1

N. art. EFCO Denominazione Lunghezza 
utile (m)

UV

D 84.000 Cavo di collegamento equipotenziale 2.5 m con pinze su entrambi i lati 2.5 1

D 84.001 Cavo di collegamento equipotenziale 4 m con pinze su entrambi i lati 4 1

D 84.005 Cavo di collegamento equipotenziale 5 m con pinze su entrambi i lati 5 1

www.efco.swiss


