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smart fixing

DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE
Für Befestigungen auf Beton, Holz, Stahl und Stein

schnell,
sicher und
zuverlässig
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE GERÄT
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Gasdrucknaglergeräte
Beton / Stahl

Bolzensetzgeräte
Beton / Stahl

Nagelgeräte
Holz

B
au Lattung         

Schalungsbau 
Vlies-/Noppenfolie  
Drainagefolien und Abdichtungen  
Dämmstoffe 

D
ac

h 
un

d 
Fa

ss
ad

e Dachschalung 
Aussenschalung      
Stülpschalung         
Dachschindeln, Faserzement   
Dachstuhl           
Nagelbinder      
Haften   
Metallabdeckungen    
Abkantbleche    
Profilbretter          
Deckenverschalung         
Dachkastenverkleidung           

In
ne

na
us

ba
u 
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Trockenbauprofile  
Streckmetalle  
Zier-/Deckenleisten      
Paneele/Vertäfelung      
Tür- & Fussleisten/-verblendungen         
Profilholz         

S
ta

hl
-/

M
et

al
lb

au Metalle und Bleche  
Trapezbleche 
Winkelprofile, Schienen 

S
H

LK Kabelkanäle 
Kabelbügel 
Winkel, Konsole, Schienen  
Lochbänder  
Bleche 

H
ol

zr
ah

m
en

-
ba

u Spanplatten/OSB           
Unterdeckplatten        
Holzrahmenbau-Montage                 
Elementbau             

 geeignet
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

Sechs gute Gründe für die Direktbefestigung

Kosteneffizienz gegenüber Bohren/Dübeln

BOHREN/DÜBELN

Pro Fixierung
Pro Stunde
Pro Arbeitstag

Pro Stunde
Arbeitskraft
Material
Gesamt
Pro Fixierung

Gesamtstunden
=> Arbeitskosten
+ Materialkosten
= Gesamtkosten

30
120

960

Sek
Fixierungen
Fixierungen

50.00
6.00

56.00
0.46

CHF
CHF
CHF
CHF

417
20 833

2 500
23 333

Std
CHF
CHF
CHF

3
1 200

9 600

Sek*
Fixierungen
Fixierungen

50.00
300.00
350.00

0.29

CHF
CHF
CHF
CHF

42
2 100

12 500
14 600

Std
CHF
CHF
CHF

Beispiel:
Projekt mit
50 000 
Fixierungen
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ZUVERLÄSSIG
EFCO Service: Persönliche Beratung, Demos auf der Baustelle sowie 
Reparatur- und Servicestelle in der Schweiz
→ schnelle und professionelle Unterstützung gewährleistet

SCHNELL
10 × schneller als Bohren und Dübeln
→ Ersparnis der Arbeitskosten 

SICHER
Sicherheit für den Anwender
→ Ersparnis von Krankheits- und Unfallkosten 

SPARSAM
Kein Verschleiss von Bohrern
→ Ersparnis von Material 

SCHONEND
Weniger Schäden im Untergrund
→ Ersparnis von Schadenskosten 

BEWÄHRT
Über 70 Jahre Erfahrung
→ ausgereifte und vielfach erprobte Produkte 

DIREKTBEFESTIGUNG
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

Bolzensetzgeräte – kraftvolle und bewährte 
Technik für Anwendungen im Bau.

P370 – Universalgerät für alle Befestigungen im Baugewerbe
•	 Keine Ladebewegung notwendig dank Automatik
•	 Leistungsregulierung über Stellrad möglich – Feinjustierung der Befestigung
•	 Vielseitig einsetzbar gerade bei Über-Kopf-Arbeiten
•	 Weniger Reinigungs- und Wartungsaufwand – Rückholung des Kolbens  

mittels Gummifeder und nicht über das Verbrennungsgas

Metallscheiben- 
Kartuschensystem
Metallscheiben verziehen 
sich nicht und können zu 
100 % genutzt werden – im 
Gegensatz zu Kunststoff-
streifen.

Hohe Arbeitssicherheit
Ermüdungsarmes Arbeiten 
dank Dämpfungssystem 
und hoher Arbeitskomfort 
dank guter Ausbalancie-
rung

Schnelles und  
unkompliziertes Handling
komplette (De-)Montage 
und Reinigung auf der 
Baustelle in weniger als  
5 Minuten, ohne Werkzeug

P560 – Bolzensetzgerät für die Befestigung von Profilblechen auf Stahl von min. 6 mm
•	 Schnellste Setzfolge durch nahezu automatisches Repetieren
•	 Geeignet für Einsatz in Ecken und an schmalen Stellen
•	 Stabilitätssystem zur einfachen Ablage des Geräts in der Sicke des Trapezblechs
•	 höchste Quer- und Zuglastwerte gemäss ETA-08/0040

Flexibel einsetzbar
Magazin in 4 Positionen 
360° drehbar
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE
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B36110 (ohne Magazin)  
B36111 (mit Magazin)  

B36112

A
nw

en
du

ng
en Anwendungsbereich      Bauunternehmen, Tunnelbau Stahl- und Metallbauer, Fassadenbau

Anwendungen Befestigung von Holz, Metallen auf 
Beton oder Stahluntergründen, 
Rohrschellen für Leitungen in Stahl

Befestigungen von Trapez- oder 
Profilblechen auf Stahlkonstruktionen

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en L × B × H (mm) Mit Magazin: 450×69×240 

Ohne Magazin: 435×69×208
363x77×215

Gewicht (kg) Mit Magazin: 3.2  
Ohne Magazin: 2.8 

4.2 

Schlagenergie max. (J ) 350 520

Magazinkapazität (Nägel) 10 10

Format Patronenscheibe 6.3 / 10 6.3 / 16

Lieferumfang: Gerät im schlagfestem Kunststoffkoffer mit Öl-Sprühdose, Stahlbürste, Metallstössel, Reinigungsbürsten, Schutzbrille, 
Reinigungstuch, 2 Rückschlagfedern mit Isolierringen, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

SPIT Bolzensetzgeräte SPITFIRE

Sortiment Zubehör

EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung passend zu VE

B36120 Magazin einzeln P370 1
B36126 Schubkolben P370 1
B38145 Magazin einzeln P560 1
B38144 Schubkolben P560 1

Passendes Verbrauchsmaterial: siehe Seite 10
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- 15 °C

EFCO Befestigungstechnik AG

DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

SPIT PULSA-Geräte mit innovativer Gas-Technik  
für viele Spezialanwendungen.
•	 Kompakte, schmale Bauweise – für exakte Befestigungen auch in allen Ecken
•	 START & GO®-Funktion – spart 25 % Akkuleistung und ermöglicht damit bis  

zu 3500 Befestigungen mit einer Ladung
•	 Geringer Anpressdruck bis zum Auslösen – spürbar reduzierter Kraftaufwand 

gerade bei Über-Kopf-Arbeiten

Komplette Staubkapselung
Weniger Staub oder Fremd-
teilchen im Gerät – für 
längere Wartungsintervalle 
und geringeren Reinigungs-
aufwand.

Stoss- und Schlagschutz
Massiven Schlägen und 
Stössen ausgesetzte Ge-
häuseteile sind gummiert 
und stecken auch den einen 
oder anderen Sturz weg.

Werkzeuglose Eintreib- 
tiefeneinstellung
Feinjustierung der Nagelein-
treibtiefe +/- 2 mm für eine 
perfekte Befestigung.

Gas-/Akku-LED
Exakte Kontrolle der noch 
verfügbaren Gasmenge und 
der Akkuladung verhindert 
Stillstand auf der Baustelle.

Wenn’s mal klemmt …
Magazin abnehmen und 
den Nagel einfach aus dem 
jetzt frei zugänglichen Lauf 
nehmen

Akku-Schnellladefunktion
Der neue Lithium Power- 
Akku ermöglicht bis zu 
3500 bzw. 10 000 ( je nach 
Modell) Befestigungen pro 
Akkuladung. Schnelllade-
funktion für 1000 Befesti-
gungen in 25 Minuten.

Volle Leistung  
von - 15 °C bis + 49 °C
Hightech-Sensoren in der 
Einspritzelektronik, die neue 
Gas-Ventiltechnik und das  
darauf abgestimmte Gas- 
gemisch garantieren volle  
Funktionalität bei Frost  
und Hitze. 

Filter einfach rausnehmbar
Einfach zu reinigen – direkt  
auf der Baustelle
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE
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B36216 B36316 B36314 B36315

A
nw

en
du

ng
en Anwendungsbereich      Trockenbau Trockenbau Elektro/Heizung/

Sanitär
Isolation

Anwendungen Befestigung von 
Trockenbauprofilen 
oder Holzlattungen 
auf Betonunter- 
gründen. 

Befestigung von 
Trockenbauprofilen 
oder Holzlattungen 
auf Betonunter- 
gründen. 

Befestigen von 
Kabel- 
kanälen, Klemm-
schellen, Kabelbü-
geln, Lochbändern, 
Kabelsammlern auf 
Betonuntergründen

Dämmstoff- 
befestiger – 
für weiche bis 
mittelharte  
Isoliermaterialien

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en L × B × H (mm) 309 × 114 × 407 345 × 112 × 371 345 × 112× 315 515 × 112 × 315

Gewicht (kg) 3.8 3.4 3.4 3.3

Schlagenergie max. (J ) 100 95 95 95

Magazinkapazität (Nägel) 20* 30 20 –

Nagellänge [mm] 15 - 40 15 - 27 15 - 27 –

Kapazität Gaskartusche  
(Befestigungen) 600 750 750 600

Kapazität Akku (Befestigungen) 3500 10 000

Akku-Ladezeit (Min.) 105 (Schnellladefunktion: 25 Min. = 1000 Befestigungen)

Lieferumfang: Gerät im schlagfesten Kunststoffkoffer mit Akku, Ladegerät, Schutzbrille, Bedienungs- und Wartungsanleitung. 
*Option für 50 Nägel siehe Zubehör

SPIT PULSA-Geräte

Sortiment Zubehör
EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung passend zu VE

B38427 Magazin 20 Nägel 40 P+ 1
B38432 Magazin 20 Nägel 27 E 1
B38429 Magazin 30 Nägel 27 P 1
B38428 Magazin lang 50 Nägel 40 P+ 1
B38425 Li Akku 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38418 Li Akku Ladegerät 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38426 Gaskartusche 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38234 Magnethalter für Installationszubehör 27 E 1
B38419 Magnethalter für Rondellen 27 E 1

Passendes Verbrauchsmaterial: siehe Seite 11
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EC5

EFCO Befestigungstechnik AG

DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

PASLODE – Leichtgewicht für  
Holz-auf-Holz-Befestigungen

Eurocode 5
Paslode-Nägel erfüllen die 
Eurocode-5-Anforderungen 
und Bedingungen diverser 
Fachregeln für Befestigun-
gen im Dachbereich.

Abgestimmtes Komplett-
system für zuverlässige 
Leistung
Das Impulse®-System 
garantiert optimale Leistung 
und höchste Sicherheit.

Grosses Nagelsortiment für 
alle Anwendungen
Grosses Zubehör- und 
Nagelsortiment für alle 
Anwendungen im Innen- 
und Aussenbereich. Die 
Beschichtung wurde für 
unterschiedliche Holzarten 
entwickelt und bietet eine 
verbesserte Eintreibfähig-
keit.

Wetterunabhängig
Die innovative Einspritz-
technologie erlaubt 
Arbeiten auch bei Regen, 
Kälte und Hitze von -15 bis 
+ 49 °C.

Ohne Akku-Wechsel
Paslode®-Lithium-Akkus 
müssen erst nach 5 Dä-
chern nachgeladen werden. 
(ausgehend von 160 m2 
Dachfläche)

Über 1000 exakte  
Befestigungen
Impulse® Gaskartuschen 
liefern vom ersten bis zum 
letzten Schuss die optimale 
Dosierung mit dauerhaft 
konstanter Leistung.

Robuste Verpackung
Beschichtet, extra stark für 
härteste Beanspruchung bei 
jedem Wetter auf 	dem Dach. 
Recycelbar.

Die innovative Impulse Technologie von Paslode ermöglicht eine präzise,  
schnelle und leichte Verarbeitung von Nägeln. 
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE
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B39127 B39021 B39100

A
nw

en
du

ng
en Anwendungsbereich      Dachdecker, Bauunter-

nehmungen, Zimmereien, 
Verpackungsindustrie

Spengler, Dachdecker Zimmereien, Fensterbau, 
Innenausbau, Monta-
geunternehmen

Anwendungen Schnelle Montage auf 
Holzuntergründen wie 
Lattungen, Schalungen, 
Dachstuhl, Spanplatten; 
Holzrahmenbau

Montage von Traufble-
chen, Haftenbefestigung, 
Dachpappen, Bitumen-
bahnen, Kupferverklei-
dung am Dachstock

Befestigungen von 
Dreikantleisten, Türleisten 
und –verkleidungen, 
Deckenleisten

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en L × B × H (mm) 376 × 325 × 121 335 × 317 × 135 303 × 288 × 90

Gewicht (kg) 3.6 2.75 2

Schlagenergie max. (J ) 105 30 30

Magazinkapazität (Nägel) 47 125 100

Kapazität Gaskartusche  
(Befestigungen) 1250 1000 1000

Akku-Typ Lithium

Kapazität Akku (Befestigungen) 13 000 4200 10 000

Akku-Ladezeit (Min.) 90 (Schnellladefunktion: 25 Min. = 500 Befestigungen)

Lieferumfang: Gerät im schlagfesten Kunststoffkoffer mit Akku, Ladegerät, 6-kt-Schlüssel T4, Schutzbrille, Bedienungs- und Wartungs- 
 	 anleitung. 

PASLODE-Nagelgeräte

Sortiment Zubehör

EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung passend zu VE

B39149 Akku IM90Xi Li / IM45GN Li / IM65A F16 Li 1
B39151 Akku-Ladegerät IM90Xi Li / IM45GN Li / IM65A F16 Li 1
B39118 Gaskartusche IM90Xi Li 1
B39651 Gaskartusche IM45GN Li 1
B39120 Gaskartusche IM65A F16 Li 1

Passendes Verbrauchsmaterial: siehe Seite 12
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

Sortiment Verbrauchsmaterial

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Ø 3.65 mm Länge mm VE

B36131 C9/25* mag. 25 300
B36135 C9/50 mag. 50 300

B36136 C9/60 mag. 60 300
B38135 C9/25 einzeln 25 100
B38136 C9/30 einzeln 30 100
B38111 C9/40* einzeln 40 100

EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung                                    Ø 4.5 mm Länge mm VE

B38139 Kopfbolzen SBR14 magaziniert 25 1000
B38131 Kopfbolzen SBR14 einzeln 25 1000

EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Länge mm       VE

B38120 Kopfbolzen CR 9/30 für Holz mit Metallrondelle 14 mm 30 100
B38121 Kopfbolzen CR 9/40 für Holz mit Metallrondelle 14 mm 40 100
B38220 Kopfbolzen CR 9/35 TP mit Metallscheibe 21.75 mm 35 1000
B38199 Kopfbolzen CR 9/40 PT mit Metallscheibe 21.75 mm 40 1000
B38320 Kopfbolzen CR 9/30 P mit Kunststoffrondelle 35 mm 30 200
B38321 Kopfbolzen CR 9/40 P mit Kunststoffrondelle 35 mm 40 200
B38150 Gewindebolzen M6 8/20 (Gewinde 8 mm, Gesamtlänge 20 mm) 20 100
B38151 Gewindebolzen M6 8/25 (Gewinde 8 mm, Gesamtlänge 25 mm) 25 100
B38132 Spezialbolzen SBR9 für Metallverkleidungen mit Kunststoffrondelle 14mm 20 100
B38156 Schalungshalter mit Nagel C 9/60 - 100
B38282 Schalungsdistanzhalter FS180 – Distanz 180 mm - 50
B38284 Schalungsdistanzhalter FS200 – Distanz 200 mm - 50

VERBRAUCHSMATERIAL P370/P560

P370 – Standardnägel Beton

P560 – Verbrauchsmaterial

P370 – Verbrauchsmaterial für spezifische Anwendungen

*mit Lieferzeit

SCHWACH               →            MITTEL                →              STARK

Gerät Grösse BRAUN GRÜN GELB BLAU ROT VE

P370 6.3/10 B38160 B38168 B38162 - B36125 100
P560 6.3/16 - - B38163 B38164 B38166 100

Patronenscheiben

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Ø 4 mm Länge mm VE

B36140 SC9/15 mag. 15 500
B36141 SC9/20 mag. 20 500
B36142 SC9/25 mag. 25 500
B36143 SC9/30 mag. 30 500
B36144 SC9/35 mag. 35 500
B36145 SC9/40 mag. 40 300
B36146 SC9/50 mag. 50 300
B36147 SC9/60 mag. 60 300
B38130 SC9/15* einzeln 15 100

P370 – Spezialnägel Hartbeton/Stahl

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Ø 3.65 mm Länge mm VE

B38112 C9/50 einzeln 50 100
B38113 C9/60 einzeln 60 100
B38114 C9/70 einzeln 70 100
B38115 C9/80* einzeln 80 100
B38116 C9/90* einzeln 90 100

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Ø 4 mm Länge mm VE

B38100 SC9/20 einzeln 20 100
B38101 SC9/25 einzeln 25 100
B38102 SC9/30* einzeln 30 100
B38103 SC9/35* einzeln 35 100
B38107 SC9/40* einzeln 40 100
B38104 SC9/50* einzeln 50 100
B38105 SC9/60 einzeln 60 100
B38106 SC9/70 einzeln 70 100
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DIREKTBEFESTIGUNG SPIT/PASLODE

EFCO- 
Art.-Nr.

Bezeichnung passend zu Länge 
mm

Ø 
mm

VE Packinhalt 
Nägel/Gas  
Stk

B38460 Standardnägel für Beton C6-20 40 P+ / 27 P/ 27 E 20 2.8 500 500 / 1
B38461 Standardnägel für Beton C6-25 40 P+ / 27 P/ 27 E 25 2.8 500 500 / 1
B38462 Standardnägel für Beton C6-30 40 P+ 30 2.8 500 500 / 1
B38463 Standardnägel für Beton C6-35 40 P+ 35 2.8 500 500 / 1
B38464 Standardnägel für Beton C6-40 40 P+ 40 2.8 500 500 / 1
B38465 Spezialnägel Hartbeton/Stahl HC6-15 40 P+ / 27 P/ 27 E 15 3 500 500 / 1
B38488 Spezialnägel Hartbeton/Stahl HC6-17* 40 P+ / 27 P/ 27 E 17 3 500 500 / 1
B38466 Spezialnägel Hartbeton/Stahl HC6-22 40 P+ / 27 P/ 27 E 22 3 500 500 / 1
B38489 Spezialnägel Hartbeton/Stahl HC6-27* 40 P+ / 27 P/ 27 E 27 3 500 500 / 1
B38467 Spezialnägel Hartbeton/Stahl HC6-32* 40 P+ 32 3 500 500 / 1
B38495 Nägel mit Kunststoffrondellen HCG 6-22 40 P+ / 27 P/ 27 E 22 2.6 500 500 / 1
B38468 Nagelschrauben für Holz CW 6-25 40 P+ / 27 P/ 27 E 25 3 500 500 / 1

EFCO- 
Art.-Nr.

Bezeichnung Isolationsstärke  
mm

VE Packinhalt 
Nägel/Gas Stk

B38470 Dämmstoffbefestiger IF60 50 – 60 500 500 / 1
B38471 Dämmstoffbefestiger IF80 70 – 80 500 500 / 1
B38472 Dämmstoffbefestiger IF100 90 – 100 500 500 / 1
B38473 Dämmstoffbefestiger IF120 110 – 120 500 500 / 1
B38474 Dämmstoffbefestiger IF140 130 – 140 500 500 / 1
B38475 Dämmstoffbefestiger IF160 150 – 160 500 500 / 1
B38476 Dämmstoffbefestiger IF180 170 – 180 500 500 / 1
B38477 Dämmstoffbefestiger IF200 190 – 200 500 500 / 1

EFCO-
Art.-Nr.

Bezeichnung passend zu       VE

A90211 Doppelkabelbügel* 27 E 25
A90210 Einzelkabelbügel* 27 E 50
A90209 Multiclip Mehrzweckclip* 27 E 100
A90208 ClipElec Kabelbefestiger* 27 E 100
A90240 Abhänger für Gewindestangen M6/M8* 27 E 100
A90102 Stahlschelle 20 mm* 27 E 200
A90104 Stahlschelle 25 mm* 27 E 200
A90232 Kunststoffschelle 20 mm* 27 E 100
A90236 Kunststoffschelle doppelt 20 x 20 mm* 27 E 50
A90234 Kunststoffschelle 25 mm* 27 E 50
B38490 Stahlrondellen 25 mm* 27 E 1000
A75100 Lochband REGLA R18 45 m verzinkt passiviert 40 P+/27 P/  27 E 1

VERBRAUCHSMATERIAL PULSA

Nägel zu SPIT PULSA 40 P+, 27 P und 27 E

Dämmstoffbefestiger zu SPIT PULSA InsulFast

Verbrauchsmaterial für spezifische Anwendungen

*mit Lieferzeit
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Interessiert?
Möchten Sie von den vielen Vorteilen der SPIT und Paslode Direktbefestigungstechnik 
profitieren? 

Der EFCO Kundendienst oder Ihr Kundenberater stehen Ihnen für weitere Informationen 
oder Gerätedemos gerne zur Verfügung: 044 209 82 22

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auch im EFCO Online-Shop unter 
www.efco.swiss

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Länge 
mm

Ø 
mm

Schaft VE Packinhalt
Nägel/Gas Stk

B39315 Paslode 2.8/51 GRL GVZ MAG (IM90XI) 51 2.8 gerillt 3750 3750 / 3
B39310 Paslode 2.8/63 GRL GVZ MAG (IM90XI) 63 2.8 gerillt 3750 3750 / 3
B39312 Paslode 2.8/75 GRL GVZ MAG (IM90XI) 75 2.8 gerillt 2500 2500 / 2
B39316 Paslode 2.8/63 GLT GVZ MAG (IM90XI) 63 2.8 glatt 3750 3750 / 3
B39317 Paslode 2.8/75 GLT GVZ MAG (IM90XI) 75 2.8 glatt 2500 2500 / 2
B39314 Paslode 2.8/90 GLT GVZ MAG (IM90XI) 90 2.8 glatt 2500 2500 / 2

VERBRAUCHSMATERIAL PASLODE

IM90Xi Li

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Länge
mm

Ø 
mm

Schaft VE Packinhalt
Nägel/Gas Stk

B39174 Paslode 2.8/25 A2 MAG (IM45GN) 25 2.8 gerillt 1000 1000 / 1
B39175 Paslode 2.8/32 A2 MAG (IM45GN) 32 2.8 gerillt 1000 1000 / 1

IM45GN Li

 EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung Länge
mm

Ø 
mm

Schaft VE Packinhalt
Nägel/Gas Stk

B39110 Paslode 1.6/32 GVZ MAG (IM65A F16) 32 1.6 glatt 2000 2000 / 2
B39111 Paslode 1.6/38 GVZ MAG (IM65A F16) 38 1.6 glatt 2000 2000 / 2
B39113 Paslode 1.6/51 GVZ MAG (IM65A F16) 51 1.6 glatt 2000 2000 / 2
B39114 Paslode 1.6/63 GVZ MAG (IM65A F16) 63 1.6 glatt 2000 2000 / 2

IM65A F16 Li

EFCO-Art.-Nr. Bezeichnung VE

B37200 Ölspray 25 ml 1

B25121 Ölspray 200 ml 1

VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DIE REINIGUNG


