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smart fixing

FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE
Pour les fixations sur béton, bois, acier et pierre

Rapide,  
sûre et 
fiable
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FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE
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Cloueurs gaz
Béton / Acier

Cloueurs poudre
Béton / Acier

Cloueurs gaz
Bois
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t Liteaux    
Construction de coffrages 
Feuilles d'étanchéité  
Feuilles de drainage et calfeutrage  
Matériaux isolants 
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e Coffrages de toit 
Coffrages extérieur 
Bardage 
Bardeaux de toit, fibrociment 
Charpente de toit 
Fermes de toit 
Agrafes 
Recouvrements métalliques 
Bande de rives 
Planches profilées 
Coffrages de plafond  
Recouvrements de coffres de toit  
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e Rails pour cloison sèche  

Métal déployé  
Ornements et rebords de plafond 
Lambris/panneaux en bois 
Plinthes et pannaux de portes 
Bois profilé 
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l. Métaux et tôles  

Bardages métalliques 
Applications de remplissage 
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C Canaux de cablage 

Étrier à câbles 
Équerres, consoles, rails  
Bande perforée  
Tôles 
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s Panneaux de particules de bois           
Plaques de recouvrem. inférieures 
Construction à ossature bois                
Construction d’éléments             
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FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE

Rentabilité par rapport au perçage/chevillage

PERÇAGE/CHEVILLAGE

Par fixation
Par heure
Par jour de travail

Par heure
Main d’œuvre
Matériel
Total
Par fixation

Heures totales
=> main d’œuvre
+ matériel
= coûts totaux

30
120

960

sec.
fixations
fixations

50.00
6.00

56.00
0.46

CHF
CHF
CHF
CHF

417
20 833

2 500
23 333

h
CHF
CHF
CHF

3
1 200

9 600

sec.*
fixations
fixations

50.00
300.00
350.00

0.29

CHF
CHF
CHF
CHF

42
2 100

12 500
14 600

h
CHF
CHF
CHF

Exemple :
Project avec
50 000 
fixations
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Six bonnes raisons pour le montage direct

FIABLE
EFCO Service : conseils personnalisés, démonstrations sur le  
chantier une assistance technique ainsi qu’un centre de réparation
et de service en Suisse
→ garantie d’une assistance rapide et professionnelle

RAPIDE
10 × plus rapide que visser et cheviller
→ Economie de frais de travail 

SURE
Sécurité pour l’utilisateur
→ Economie de frais de maladie et d’accident 

ECONOMIQUE
Pas d’usures de mèches
→ Economie de matériel 

PROTECTEUR
Moins de dommages aux surfaces
→ Économie de coûts de dommages 

PROUVÉ
Plus de 70 ans d’expérience
→ produits bien conçus et éprouvés 
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P370 – Dispositif universel pour toutes les fixations dans la construction
• aucun mouvement de chargement n’est nécessaire grâce à la fonction automatique
• réglage fin de la puissance par molette graduée
• utilisation polyvalente
• moins de nettoyage et d’entretien – retour du piston au moyen d’un  

ressort en caoutchouc et non par les gaz de combustion

Système de cartouche à 
disque métallique
Les disques métalliques 
ne se déforment pas et 
peuvent être utilisés à 
100 % contrairement aux 
bandes plastiques

Haut niveau de sécurité 
au travail
Travail sans fatigue grâce 
au système d’amortisse-
ment et confort de travail 
élevé grâce à un bon 
équilibre.

P560 – Cloueur à poudre pour la fixation de tôles profilées sur de l’acier d’une  
épaisseur minimale de 6 mm
• séquence de réglage la plus rapide grâce à une répétition presque automatique
• convient pour une utilisation dans les coins et les endroits étroits
• système de stabilité pour faciliter la mise en place du dispositif dans  

le talon de la plaque trapézoïdale
• Charges transversales et de traction les plus élevées selon ETA-08/0040

Utilisation flexible
Chargeur 360 ° amovible 
et indexable en 4 positions

Manipulation rapide  
et simple
Montage et démontage 
complet et nettoyage  
sur chantier en moins de  
5 minutes, sans outils

Cloueurs SPIT – une technologie puissante et  
reconnue pour les applications dans la construction.
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B36110 (sans magasin)  
B36111 (avec magasin)  

B36112

A
pp

lic
at

io
ns Domaine d’application     Entreprise de construction, construc- 

tion de tunnels
Construction d'acier et de métal, 
construction de façades

Application Fixation de bois, de métaux sur des 
substrats en béton ou en acier ainsi 
que fixation de colliers pour tuyaux  
sur acier

Fixation de tôles trapézoïdales ou 
profilées sur des constructions 
métalliques

D
on

né
es

 t
ec

hn
iq

ue
s L × L × H (mm) Avec magasin : 450×69×240 

Sans magasin : 435×69×208
363x77×215

Poids (kg)  Avec magasin: 3.2   
Sans magasin: 2.8 

4.2 

Puissance de frappe max. (J ) 350 520

Capacité magasin (clous) 10 10

Format charges 6.3 / 10 6.3 / 16

Contenu de la livraison: appareil dans coffret de transport synthétique, vaporisateur d’huile, brosse métallique, tige d’extraction, brosses 
de nettoyage, lunettes de protection, torchon, 2 ressorts masselotte, rondelle d’isolation, mode d’emploi et d’entretien

Les appareils SPIT SPITFIRE

Assortiment accessoires

EFCO-Art.-No Désignation pour UC

B36120 Magasin P370 1
B36126 Piston P370 1
B38145 Magasin P560 1
B38144 Piston P560 1

Consommables appropriés: voir page 10
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FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE

SPIT PULSA – une technologie à gaz innovante 
pour de nombreuses applications spéciales.
• Conception compacte et étroite – pour des fixations précises, même dans les coins
• Fonction START & GO® – économise 25 % de la puissance de la batterie et permet  

jusqu’à 3500 fixations avec une seule charge.
• Faible pression de contact jusqu’au relâchement – réduction sensible de la force  

nécessaire, en particulier pour les travaux en hauteur

Réglage de la profondeur 
sans outil
Réglage fin de la profondeur 
d’insertion des clous +/- 2 mm 
pour une fixation parfaite.

Protection contre les chocs 
et les impacts
Les pièces du boîtier exposées 
à des chocs et des coups mas-
sifs sont caoutchoutées.

Protection complète contre 
la poussière
Moins de poussière ou de 
particules étrangères dans 
l’appareil – pour des intervalles 
d’entretien plus longs et moins 
d’efforts de nettoyage.

Pleine puissance de  
- 15 °C bis + 49 °C
Des capteurs de haute 
technologie garantissent 
une fonctionnalité totale  
en cas de gel et de chaleur.

Fonction de charge rapide 
de la batterie
La nouvelle batterie Lithium 
Power permet jusqu’à 3500 
ou 10 000 (selon le modèle) 
fixations par charge de batterie. 
Fonction de charge rapide 
pour 1000 accessoires en  
25 minutes.

Visualisation des niveaux 
de gaz et d’énergie
À chaque instant le PULSA 
800P+ vous indique les ni-
veaux de gaz et d’énergie pour 
ne jamais être interrompu sur le 
chantier.

Si un clou reste coincé ...
Enlevez le magasin et retirez 
simplement le clou du  
chargeur librement accessible.

Filtre facilement démontable
Facile à nettoyer – directe-
ment sur le chantier 
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Les appareils SPIT PULSA

Assortiment accessoires
EFCO-Art.-No Désignation pour UC

B38427 Magasin 20 clous 40 P+ 1
B38432 Magasin 20 clous 27 E 1
B38429 Magasin 30 clous 27 P 1
B38428 Magasin long 50 clous 40 P+ 1
B38425 Li batterie 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38418 Li chargeur batterie 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38426 Cartouche à gaz 40 P+ / 27 P / 27 E / InsulFast 1
B38234 Guide tampon magnetique 27 E 1
B38419 Porte-rondelle magnetique 27 E 1
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B36216 B36316 B36314 B36315

A
pp

lic
at

io
ns Domaine d’application     Plaquistes / 

aménagement 
intérieur

Plaquistes / 
aménagement 
intérieur

Électricien / 
Chaufage / Sanitaire

Entreprises 
d’isolation

Application Fixation de profilés 
de cloison sèche ou 
de lattes en bois sur 
béton. 

Fixation de profilés 
de cloison sèche ou 
de lattes en bois sur 
béton. 

Fixation de 
goulottes  
de câbles, colliers de 
serrage, supports de 
câbles, rubans per- 
forés, collecteurs de 
câbles sur béton

Fixations isolantes – 
pour matériaux 
isolants souples à 
moyennement durs

D
on

né
es

 t
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s L × L × H (mm) 309 × 114 × 407 345 × 112 × 371 345 × 112× 315 515 × 112 × 315

Poids (kg) 3.8 3.4 3.4 3.3

Puissance de frappe max. (J ) 100 95 95 95

Capacité magasin (clous) 20* 30 20 –

Longueur des clous (mm) 15 - 40 15 - 27 15 - 27 –

Capacité cartouche de gaz   
(fixations) 600 750 750 600

Capacité batterie (fixations) 3500 10 000

Temps de charge de la batterie (min.) 105 (charge rapide: 25 min. = 1000 fixations)

Contenu de la livraison: appareil dans coffret de transport synthétique, 1 batterie, chargeur, lunettes de protection, mode d’emploi et d’entretien. 
*Option pour 50 clous voir accessoires.

Consommables appropriés: voir page 11
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FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE

PASLODE – Léger pour les fixations  
bois sur bois

Eurocode 5
Les clous Paslode ré-
pondent aux exigences de 
l’Eurocode 5 et aux condi-
tions de diverses régle-
mentations commerciales 
pour les fixations dans le 
domaine de la toiture.

Un système complet pour 
des performances fiables
Le système Impulse® 
garantit des performances 
optimales et une sécurité 
maximale.

Large gamme de clous pour 
toutes les applications
Large gamme d’accessoires 
et de clous pour toutes les 
applications intérieures et 
extérieures. Le revêtement 
a été développé pour diffé-
rents types de bois et offre 
une meilleure pénétration.

Indépendant des conditions 
météorologiques
La technologie d’injection 
du gaz innovante permet 
de travailler même sous la 
pluie, le froid et la chaleur 
de - 15 à + 49 °C.

Sans changement de 
batterie
Les batteries au lithium 
Paslode® ne doivent être 
rechargées qu’après 5 toits. 
(basé sur une surface de 
toit de 160 m2)

Plus de 1000 fixations 
précises
Les cartouches de gaz 
Impulse® fournissent le 
dosage optimal avec un 
rendement constant du 
premier au dernier tir.

Un emballage robuste
Renforcé, très résistant pour 
une utilisation par tous les 
temps sur le toit. Recyclable.

La technologie innovante Impulse de Paslode permet un traitement précis,  
rapide et facile des clous.



EFCO Technique de Fixation SA    9

FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE

PA
S

LO
D

E 
IM

9
0

X
i L

i 

PA
S

LO
D

E 
 

IM
4

5G
N

 L
i 

 PA
S

LO
D

E 
 

IM
6

5A
 F

16
 L

i 

B39127 B39021 B39100

A
pp

lic
at

io
ns Domaine d’application     Charpentiers, entreprises 

de construction, menui- 
siers, industrie de 
l‘emballage

Ferblantier, charpentiers Charpentiers-menuisiers, 
menuisiers, menuisiers 
d‘intérieur, entreprises 
d‘assemblage

Application Montage rapide sur des 
supports en bois tels que 
lattes, coffrages, fermes 
de toit, panneaux 
d‘aggloméré; construc-
tion à ossature bois

Assemblage des tôles 
d‘avant-toit, fixation 
adhésive, feutre de toi- 
ture, tôle bitumineuse, 
bardage en cuivre sur le 
plancher du grenier

Fixations de bandes 
triangulaires, de bandes de 
porte et de garnitures, de 
bandes de plafond

D
on

né
es
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ec

hn
iq

ue
s L × L × H (mm) 376 × 325 × 121 335 × 317 × 135 303 × 288 × 90

Poids (kg) 3.6 2.75 2

Puissance de frappe max. (J ) 105 30 30

Capacité magasin (clous) 47 125 100

Capacité cartouche de gaz   
(fixations) 1250 1000 1000

Type batterie Lithium

Capacité batterie (fixations) 13 000 4200 10 000

Temps de charge de la batterie (min.) 90 (charge rapide: 25 min. = 500 fixations)

Contenu de la livraison: appareil dans coffret de transport synthétique, 1 batterie, chargeur, lunettes de protection, mode d’emploi et 
d’entretien. 

Les appareils PASLODE

Assortiment accessoires

EFCO-Art.-No Désignation pour UC

B39149 Batterie IM90Xi Li / IM45GN Li / IM65A F16 Li 1
B39151 Chargeur batterie IM90Xi Li / IM45GN Li / IM65A F16 Li 1
B39118 Cartouche à gaz IM90Xi Li 1
B39651 Cartouche à gaz IM45GN Li 1
B39120 Cartouche à gaz IM65A F16 Li 1

Consommables appropriés: voir page 12
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Assortiment consommables

EFCO-Art.-No Désignation Ø 3.65 mm Long. mm UC

B36131 C9/25* mag. 25 300
B36135 C9/50 mag. 50 300
B36136 C9/60 mag. 60 300
B38135 C9/25 en vrac 25 100
B38136 C9/30 en vrac 30 100
B38111 C9/40* en vrac 40 100

EFCO-Art.-No Désignation                                   Ø 4.5 mm Long mm UC

B38139 Clou SBR14 mag. 25 1000
B38131 Clou SBR14 en vrac 25 1000

EFCO-Art.-No Désignation Long. mm UC

B38120 Clou CR 9/30 pour bois avec rondelle 14 mm 30 100
B38121 Clou CR 9/40 pour bois avec rondelle 14 mm 40 100
B38220 Clou CR 9/35 TP avec disque métallique 21.75 mm 35 1000
B38199 Clou CR 9/40 PT avec disque métallique 21.75 mm 40 1000
B38320 Clou CR 9/30 P avec rondelle 35 mm 30 200
B38321 Clou CR 9/40 P avec rondelle 35 mm 40 200
B38150 Goujons filetés M6 8/20 (longueur filletage 8 mm, longueur totale 20 mm) 20 100
B38151 Goujons filetés M6 8/25 (longueur filletage 8 mm, longueur totale 25 mm) 25 100
B38132 Clous à tête de rivet SBR 9 pour revêtement métalliques avec rondelle 

14 mm
20 100

B38156 Etrésillon C9/60 - 100
B38282 Posibanche FS180 – distance 180 mm - 50
B38284 Posibanche FS200 – distance 200 mm - 50

CONSOMMABLES P370/P560

P370 – Clous standard pour béton

P560 – Consommables

P370 – Consommables spéciaux

EFCO-Art.-No Désignation Ø 4 mm Long. mm UC

B36140 SC9/15 mag. 15 500
B36141 SC9/20 mag. 20 500
B36142 SC9/25 mag. 25 500
B36143 SC9/30 mag. 30 500
B36144 SC9/35 mag. 35 500
B36145 SC9/40 mag. 40 300
B36146 SC9/50 mag. 50 300
B36147 SC9/60 mag. 60 300
B38130 SC9/15* en vrac 15 100

P370 – Clous aciers et béton dur

EFCO-Art.-No Désignation Ø 3.65 mm Long. mm UC

B38112 C9/50 en vrac 50 100
B38113 C9/60 en vrac 60 100
B38114 C9/70 en vrac 70 100
B38115 C9/80* en vrac 80 100
B38116 C9/90* en vrac 90 100

EFCO-Art.-No Désignation Ø 4 mm Long. mm UC

B38100 SC9/20 en vrac 20 100
B38101 SC9/25 en vrac 25 100
B38102 SC9/30* en vrac 30 100
B38103 SC9/35* en vrac 35 100
B38107 SC9/40* en vrac 40 100
B38104 SC9/50* en vrac 50 100
B38105 SC9/60 en vrac 60 100
B38106 SC9/70 en vrac 70 100

*avec temps de livraison

FAIBLE                →              MOYEN                →               FORT

Outil Grandeur MARRON VERT JAUNE BLEU ROUGE UC

P370 6.3/10 B 38.160 B 38.168 B 38.162 - B 36.125 100
P560 6.3/16 - - B 38.163 B 38.164 B 38.166 100

Disques de charges
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EFCO- 
Art.-No

Désignation pour Long. 
mm

Ø 
mm

UC Contenu  
clous/gaz  
Pcs

B38460 Clous standard pour béton C6-20 40 P+ / 27 P/ 27 E 20 2.8 500 500 / 1
B38461 Clous standard pour béton C6-25 40 P+ / 27 P/ 27 E 25 2.8 500 500 / 1
B38462 Clous standard pour béton C6-30 40 P+ 30 2.8 500 500 / 1
B38463 Clous standard pour béton C6-35 40 P+ 35 2.8 500 500 / 1
B38464 Clous standard pour béton C6-40 40 P+ 40 2.8 500 500 / 1
B38465 Clous aciers et béton dur HC6-15 40 P+ / 27 P/ 27 E 15 3 500 500 / 1
B38488 Clous aciers et béton dur HC6-17* 40 P+ / 27 P/ 27 E 17 3 500 500 / 1
B38466 Clous aciers et béton dur HC6-22 40 P+ / 27 P/ 27 E 22 3 500 500 / 1
B38489 Clous aciers et béton dur HC6-27* 40 P+ / 27 P/ 27 E 27 3 500 500 / 1
B38467 Clous aciers et béton dur HC6-32* 40 P+ 32 3 500 500 / 1
B38495 Clous avec rondelle en plastique HCG 6-22 40 P+ / 27 P/ 27 E 22 2.6 500 500 / 1
B38468 Clous bois demontables CW 6-25 40 P+ / 27 P/ 27 E 25 3 500 500 / 1

EFCO- 
Art.-No

Désignation Épaiss. d’isolation  
mm

UC Contenu  
clous/gaz Pcs

B38470 Tampon d’isolation IF60 50 – 60 500 500 / 1
B38471 Tampon d’isolation IF80 70 – 80 500 500 / 1
B38472 Tampon d’isolation IF100 90 – 100 500 500 / 1
B38473 Tampon d’isolation IF120 110 – 120 500 500 / 1
B38474 Tampon d’isolation IF140 130 – 140 500 500 / 1
B38475 Tampon d’isolation IF160 150 – 160 500 500 / 1
B38476 Tampon d’isolation IF180 170 – 180 500 500 / 1
B38477 Tampon d’isolation IF200 190 – 200 500 500 / 1

EFCO- 
Art.-No

Désignation pour          UC

A90211 Corne de fixation double* 27 E 25
A90210 Corne de fixation simple* 27 E 50
A90209 Embase Multiclip* 27 E 100
A90208 Embase ClipElec* 27 E 100
A90240 Clip métallique pour suspension de tiges filetées M6/M8* 27 E 100
A90102 Crochet metallique 20 mm* 27 E 200
A90104 Crochet metallique 25 mm* 27 E 200
A90232 Bride en plastique 20 mm* 27 E 100
A90236 Bride en plastique double 20 x 20 mm* 27 E 50
A90234 Bride en plastique 25 mm* 27 E 50
B38490 Rondelles en acier 25 mm* 27 E 1000
A75100 Bande perforée REGLA R18 45 m zing.-pass. 40 P+ / 27 P / 27 E 1

CONSOMMABLES PULSA

Clous pour SPIT PULSA 40 P+ et 40 E

Tampons d’isolation pour SPIT PULSA InsulFast

Consommables spéciaux

*avec temps de livraison



12

t  

EFCO Technique de Fixation SA • Route de Saint-Julien 44 • 1227 Carouge • Suisse • Tél. +41 22 342 12 55 • www.efco.swiss • sales@efco.swiss

FIXATION DIRECTE SPIT/PASLODE

Changements réservés.
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Vous êtes intéressé?
Vous souhaitez profiter des nombreux avantages de la fixation directe SPIT/PASLODE ?

Le service client ou votre conseiller client EFCO se fera un plaisir de vous fournir de 
plus amples informations ou des démonstrations sur les appareils : 022 342 12 55

Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site du  
Online-Shop EFCO, www.efco.swiss.

EFCO-Art.-No Désignation Long. 
mm

Ø 
mm

Type de 
tige

UC Contenu  
clous/gaz Pcs

B39315 Paslode 2.8/51 GRL GVZ MAG (IM90XI) 51 2.8 cranté 3750 3750 / 3
B39310 Paslode 2.8/63 GRL GVZ MAG (IM90XI) 63 2.8 cranté 3750 3750 / 3
B39312 Paslode 2.8/75 GRL GVZ MAG (IM90XI) 75 2.8 cranté 2500 2500 / 2
B39316 Paslode 2.8/63 GLT GVZ MAG (IM90XI) 63 2.8 lisse 3750 3750 / 3
B39317 Paslode 2.8/75 GLT GVZ MAG (IM90XI) 75 2.8 lisse 2500 2500 / 2
B39314 Paslode 2.8/90 GLT GVZ MAG (IM90XI) 90 2.8 lisse 2500 2500 / 2

CONSOMMABLES  PASLODE

IM90Xi Li

EFCO-Art.-No Désignation Long. 
mm

Ø 
mm

Type de 
tige

UC Contenu  
clous/gaz Pcs

B39174 Paslode 2.8/25 A2 MAG (IM45GN) 25 2.8 cranté 1000 1000 / 1
B39175 Paslode 2.8/32 A2 MAG (IM45GN) 32 2.8 cranté 1000 1000 / 1

IM45GN Li

EFCO-Art.-No Désignation Long. 
mm

Ø 
mm

Type de 
tige

UC Contenu  
clous/gaz Pcs

B39110 Paslode 1.6/32 GVZ MAG (IM65A F16) 32 1.6 lisse 2000 2000 / 2
B39111 Paslode 1.6/38 GVZ MAG (IM65A F16) 38 1.6 lisse 2000 2000 / 2
B39113 Paslode 1.6/51 GVZ MAG (IM65A F16) 51 1.6 lisse 2000 2000 / 2
B39114 Paslode 1.6/63 GVZ MAG (IM65A F16) 63 1.6 lisse 2000 2000 / 2

IM65A F16 Li

EFCO-Art.-No Désignation UC

B37200 Spray huile 25 ml 1

B25121 Spray huile 200 ml 1

CONSOMMABLES  POUR LE NETTOYAGE


