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TILCA TIM P-E 
Le TILCA TIM P-E est le dernier spécialiste de la famille des mortiers d’injec-
tion TILCA TIM et convainc par ses composants chimiques ultramodernes. 
Il a été développé pour les exigences de charge les plus élevées, pour les 
trous profonds ou longs, forés entre autres réalisés avec le procédé de 
forage creux ou au diamant. Cela offre à l’ingénieur du bâtiment et à l’archi-
tecte un grand nombre de possibilités d’applications, en particulier dans les 
domaines de la rénovation et de la réaffectation.

Le P-E est un mortier de résine réactif à deux composants à base de Pure 
Epoxy sans styrène de la plus récente génération. Il se distingue par sa 
performance, un long temps de travail et aucune rétraction (d’où une très 
haute étanchéité de la fixation) ainsi que par la garantie d’une durée d’uti-
lisation d’au moins 100 ans selon les ATE (ETA-21/0953 & ETA-21/0955). 
Le P-E est fabriqué dans une cartouche en plastique exclusive à deux 
composants côte à côte. Le produit Pure Epoxy très performant est mis en 
œuvre avec un pistolet manuel, électrique ou pneumatique, par le biais d’un 
mélangeur statique.

Caractéristiques et avantages 
•	 Évaluation européenne selon EAD 330499-01-0601 système d’injection pour béton :  

ETA-21/0953
•	 Évaluation européenne selon EAD 330499-01-0601  / Sismique C1 + C2: ETA-21/0953
•	 Évaluation européenne selon EAD 330087-01-0601 : armature en attente ETA-21/0955  

incl. pour trous forés au diamant
•	 Rapport d’essai concernant le comportement au feu
•	 Pour des charges très élevées – chevillage et armature en attente (y compris tirants  

d’ancrage M12 à M24)
•	 Adapté à une charge dynamique
•	 Perçage à percussion (HD), perçage avec mèche creuse (HDB), perçage au marteau- 

piqueur (CD) et forage au diamant possibles
•	 Montage au-dessus de la tête
•	 Utilisable dans des trous de perçage humides ou remplis d’eau
•	 Fixation sans expansion; de ce fait des distances par rapport au bord et des entraxes 

faibles sont possibles
•	 Ingrédients modernes, sans phénol
•	 Résistance élevée aux produits chimiques
•	 La cartouche peut être réutilisée jusqu’à la fin de la durée de vie en  

remplaçant le mélangeur statique ou en la refermant avec le bouchon d’origine

Exemples d’application 
Adapté pour la fixation de façades, constructions métalliques, profilés métalliques, 
colonnes, poutres, consoles, garde-corps, armatures en attente (assainissement ou 
renforcement), tirants d’ancrage, armatures d’ancrage, etc. 

Stockage et durée de vie  
•	 Stockage: stocker dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière
•	 Température de stockage:  +5 °C à +35 °C 
•	 Durée de vie : cartouches de 585 ml et de 1400 ml = 24 mois

Le spécialiste des trous de forage au diamant en combinaison avec des raccordes d’armature 
Le mortier DIA a été développé spécialement pour la fixation de tiges filetées, de barres d’arma-
ture ou de douilles à filetage intérieur dans du béton. Il se distingue par ses vastes possibilités 
d’application à des températures d’installation à partir de 0 °C et à des températures d’applica-
tion pouvant aller jusqu’à +72 °C, ainsi que par sa résistance élevée aux produits chimiques dans 
des environnements extrêmes, comme dans des piscines (chlore) ou à proximité de la mer (sel). 
Avec un large éventail d’homologations nationales et internationales et de certificats, quasi-
ment toutes les applications sont possibles.
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rt Béton fissuré     
Béton non fissuré     
Brique pleine (brique et brique silico-calcaire)   
Brique perforée (brique et brique silico-calcaire)   
Béton cellulaire   
Pierre naturelle (effectuer un test de décoloration)     
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Valeurs de charge
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) -20° – – – 90/1440 –
-10° – – 90/1440 60/120 –
-5° – 50/300 90/840 50/300 –
0° 90/8640 25/210 45/420 25/150 –
+5° 80/2880 15/120 25/120 10/80 25/120
+10° 60/1680 10/60 15/80 6/60 15/80
+20° 30/720 3/30 6/45 1.5/35 6/45
+30° <12/<540 2/30 4/25 – 4/25
+35° 8/360 <2/<30 2/20 – 2/20
+40° 8/240 <2/<30 – – –
Température de cartouche +5° - +35 ° +5° - +25 ° +5° - +25 ° -20° - +20 ° +5° - +25 °
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Profond. de remplis. pistolet électr.+rall. Ø 10 mm 500 mm 500 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Profond. de remplis. pistolet pneum.+rall. Ø 16 mm 3000 mm 1000 mm 1000 mm – –
Intensité de l’odeur (1 = faible / 5 = très forte) 2 1 2 2.5 4
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Homologation ETA pour béton non fissuré G G G – –
Homologation ETA pour béton fissuré M8 - M30 M8 - M30 M8 - M30 – –  

Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 – –  
SISMIQUE C1 M8 - M30 M8 - M30 M12 - M30 – –

Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø12 - Ø32 – –

SISMIQUE C2 M12 + M24 M12 - M24 – – –

Trous de perçage humides G G G G G  
Trous de perçage remplis d’eau G G G G –

Montage au-dessus de la tête G G G G –

Mèches creuses G G – – –

Plage de température (longue durée) ** -40° - +50° -40° - +100° -40°- +72° -40° - +72° -40° - +50°

Agrément ETA armatures en reprise Ø8 - Ø40 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø25 – –

Tirants d’ancrage M12 - M24 M8 - M24 – – –

Trous de perçage humides G G G – –

Mèches creuses G – – – –

Forets diamant G – – – –

Plage de température (longue durée) ** -40° - +50° -40° - +50° -40° - +50° – –
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s Acier, galvanisé       
Acier, galvanisé à chaud      
Acier inoxydable A4       
Acier inoxydable HCR, 1.4529       
Bst 500 B      
Cartouche 300ml  
Cartouche 585ml 
Cartouches 410/420ml   
Cartouche 825ml  
Cartouche 1400ml 
Pistolets manuels (300 ml, 585 ml, 410/420 ml)     
Presses sans fil (300 ml, 585 ml, 420 ml, 825 ml)     
Presses électr. pneumatiques (825 ml, 1400 ml)   

O
ut

ils

EFCO DesignFiX logiciel     
EFCO SchubFiX outil 
EFCO VolumeFiX outil        

Choix des chevilles/ 
comparaison des produits

 adapté/oui  partiellement adapté  sur demande*Durée max. de mise en œuvre (min) / durée de prise min. (min)     **dans l’état d’utilisation
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Changements réservés.
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Vous êtes intéressé?
Vous avez un projet ou une application et avez besoin d’aide? 
Le technicien d’application d’EFCO ou votre conseiller clients sont à votre disposition pour 
toute information complémentaire, pour des conseils ou pour des services concrets:
022 342 12 55

Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site de l’Online-Shop EFCO, 
www.efco.swiss

ACCESSOIRES
TILCA TIM A-P LIGHT

Le tout nouveau pistolet à batterie TILCA TIM A-P LIGHT établit de nouveaux standards 
en matière de légèreté et de maniabilité. Il est disponible en trois versions et est en série 
grâce à la fonction de dosage pour les applications. L’offre  avantageuse du pistolet à 
batterie TILCA TIM A-P LIGHT est idéal pour les utilisateurs nombreux et peu nombreux.

Caractéristiques et avantages
•	 léger et maniable
•	 	traitement rapide sans effort
•	 	conçu pour les applications en série
•	 	3 versions adaptées aux cartouches de 300 ml, 420 ml et 585 ml
•	 	fonction de dosage à 5 niveaux ainsi que pressage en continu
•	 	petite batterie 7.2 V remplaçable avec un temps de charge court
•	 	indicateur de status LED
•	 	contenu de la livraison : pistolet à batterie, 2 batteries, câble de chargement 

et coffre compact

EFCO Art. No Désignation Contenu de la cartouche     
ml

Rapport de 
mélange

UC Prix/ 
disponibilité

A44330 TILCA TIM A-P LIGHT 300 300 - 1

A44331 TILCA TIM A-P LIGHT 420 420 10 : 1 koaxial 1

A44332 TILCA TIM A-P LIGHT 585 385-585 3 : 1 side by side 1

1110D

DONNÉES SUR L’ARTICLE
TILCA TIM P-E

EFCO Art. No Désignation Contenu
ml

 UC Prix/ 
disponibilité

A44262 TILCA TIM P-E 585 Mortier d‘injection 585 1

K44262 TILCA TIM P-E 585 Mortier d‘injection 585 12

U44262 TILCA TIM P-E 585 Mortier d‘injection 585 48

P44262 TILCA TIM P-E 585 Mortier d‘injection 585 672

A44263 TILCA TIM P-E 1400 Mortier d‘injection 1400 1

K44263 TILCA TIM P-E 1400 Mortier d‘injection 1400 5

P44263 TILCA TIM P-E 1400 Mortier d‘injection 1400 200

1106A


