
Betonschrauben

TILCA Betonschrauben mit U-Scheibe

TILCA Betonschraube mit angepresster U-Scheibe & Sechskantkopf
-  Material Zinklamellenbeschichtung
-  Kopf  6-kant

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohr-
lochtiefe
mm

t fix
mm

Einschraub-
tiefe min.
mm

Schlüsselweite 
(SW)
mm

VE

A45500 TILCA TSM 5x40 ZLB SW10* 5 40 40 5 35 10 100
A45505 TILCA TSM 6x40 ZLB SW13* 6 40 40 5 35 13 100
A45506 TILCA TSM 6x50 ZLB SW13 6 50 40/45 10/15 35/40 13 100
A45507 TILCA TSM 6x60 ZLB SW13 6 60 40/45/60 20/15/10 35/40/55 13 100
A45508 TILCA TSM 6x80 ZLB SW13 6 80 40/45/60 45/40/25 35/40/55 13 100
A45510 TILCA TSM 8x50 ZLB SW13 8 50 55 5 45 13 50
A45512 TILCA TSM 8x70 ZLB SW13 8 70 55/65/75 25/15/5 45/55/65 13 50
A45514 TILCA TSM 8x90 ZLB SW13 8 90 55/65/75 45/35/25 45/55/65 13 50
A45516 TILCA TSM 8x120 ZLB SW13 8 120 55/65/75 55/45/35 45/55/65 13 50
A45520 TILCA TSM 10x60 ZLB SW15 10 60 65 5 55 15 50
A45522 TILCA TSM 10x80 ZLB SW15 10 80 65/85 25/5 55/75 15 50
A45523 TILCA TSM 10x90 ZLB SW15 10 90 65/85/95 35/15/5 55/75/85 15 50
A45524 TILCA TSM 10x100 ZLB SW15 10 100 65/85/95 45/25/15 55/75/85 15 50
A45525 TILCA TSM 10x120 ZLB SW15 10 120 65/85/95 65/45/35 55/75/85 15 50
A45526 TILCA TSM 10x140 ZLB SW15 10 140 65/85/95 85/65/55 55/75/85 15 50
A45529 TILCA TSM 10x180 ZLB SW15 10 180 65/85/95 125/105/95 55/75/85 15 25
A45540 TILCA TSM 12x80 ZLB SW17 12 80 75 15 65 17 25
A45541 TILCA TSM 12x110 ZLB SW17 12 110 75/95/110 45/25/10 65/85/100 17 25
A45550 TILCA TSM 14x80 ZLB SW 21 14 80 85 5 75 21 25

*ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung

Die rationelle und sicherste Montage in Beton ohne Dübel

Schnelle und einfache Montage/Demontage

Direkt und sofort belastbar

Hohe Haltewerte

Kleiner Bohrlochdurchmesser

Spreizdruckfreie und feuerfeste Befestigung

Geringe Achs- und Randabstände

ETA-Zulassung und Brandschutzgeprüft

Option 1 gerissener und ungerissener Beton

Zinklamellenbeschichtung oder in Edelstahl

Bis zu drei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität und geringe 
Lagerbestände
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TILCA Betonschraube mit angepresster U-Scheibe & Sechskantkopf A4
-  Material Edelstahl
-  Kopf  6-kant

1113D

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrloch-
tiefe
mm

t fix
mm

Einschraub-
tiefe min. 
mm

Schlüsselweite 
(SW) 
mm

VE

A45740 TILCA TSM HP 6X50 A4 SW13 6 50 40*/50 15*/5 35*/45 13 100
A45741 TILCA TSM HP 6X60 A4 SW13 6 60 40/50/60 25/15/5 35/45/55 13 100
A45742 TILCA TSM HP 8X70 A4 SW13 8 70 50/60/70 25/15/5 45/55/65 13 50
A45743 TILCA TSM HP 8X80 A4 SW13 8 80 50/60/70 35/25/15 45/55/65 13 50
A45744 TILCA TSM HP 10X90 A4 SW13 10 90 60/80/90 35/15/5 55/75/85 13 50
A45745 TILCA TSM HP 10X100 A4 SW13 10 100 60/80/90 45/25/15 55/75/85 15 50
A45746 TILCA TSM HP 10X120 A4 SW13 10 120 60/80/90 65/45/35 55/75/85 15 50

Technische Angaben Betonschrauben TSM zinklamellenbeschichtet und verzinkt

 TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12
Setztiefe (mm) hnom 40 / 55 45 / 55 / 65 55 / 75 / 85 65 / 85 / 100
Reduzierte Verankerungstiefe (mm) 31 / 44 35 / 43 / 52 43 / 60 / 68 50 / 67 / 80
Ø Bohrloch (mm) ho 6 8 10 12
Bohrlochtiefe (mm) ho 45 / 60 55 / 65 / 75 65 / 85 / 95 75 / 95 / 110
1) Zul. Zuglast in gerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 8.0 / 9.6 5.7 / 9.4 / 12.3
1) Zul. Querlast in gerissenem Beton (kN) Vzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 16.0 /16.2 5.7  18.8 / 20.0
1) Zul. Zuglast in ungerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.9 / 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 9.5 / 12.0 7.6 / 13.2 / 17.2
1) Zul. Querlast in ungerissenem Beton (kN) Vzul. 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 16.2 / 16.2 7.6 / 20.0 / 20.0
Min. Achsabstand (mm) Smin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Min. Randabstand (mm) Cmin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Min. Bauteildicke (mm) 100 100 / 100 / 120 100 / 130 / 130 120 / 130 / 150
Ø Durchgangsloch (mm) df 8 12 14 16
Schlüsselweite (mm) 13 13 15 17
Anzugsdrehmoment (Nm) Tinst 10 20 40 60
Seismic - - / - / ja - / - / ja - / - / ja
Max. Drehmoment (Nm) 160 300 400 500

1)  Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von  
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt.  
 Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- bzw. Randabstand.

Schraubengrösse TSM high performance LT  TSM 6 TSM 8 TSM 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom  mm hnom,1

1) hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

35 45 55 45 55 65 55 75 85
Bohrernenndurchmesser d0        mm 6 8 10
Bohrlochtiefe h0        mm 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Effektive Verankerungstiefe hef        mm 25 34 42 32 41 49 40 57 65
Durchgangsloch im anzuschliessenden Anbauteil df          mm 8 12 14
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 2);3) Nzul        kN 1.2 0.7 1.4 1.4 2.6 3.8 2.9 6.2 8.1
Zulässige Querlasten in gerissenem Beton 2);3) Vzul       kN 2.1 4.0 4.0 6.2 7.7 9.7 10.4 17.6 19.4
Zulässige Zuglasten in ungerissenem Beton 2);3) Nzul    kN 1.7 1.9 4.1 4.2 5.7 8.0 5.2 9.1 11.9
Zulässige Querlasten in ungerissenem Beton 2);3) Vzul      kN 2.9 4.0 4.0 7.7 7.7 9.7 12.9 19.4 19.4
Feuerwiederstandsklasse R30  Fzul,fi 30 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 2.0 1.5 3.3 4.3
Feuerwiederstandsklasse R60  Fzul,fi 60 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 1.7 1.5 3.3 3.3
Feuerwiederstandsklasse R90  Fzul,fi 90 kN 0.5 0.4 0.6 0.8 1.1 1.1 1.5 2.3 2.3
Feuerwiederstandsklasse R120  Fzul,fi 120 kN 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 1.2 1.7 1.7
Zulässiges Biegemoment Mzul kN 6.2 14.9 32.0
Minimaler Randabstand Cmin    mm 35 35 40
Minimaler Achsabstand Smin     mm 35 35 40
Mindestbauteildicke hmin    mm 80 100 80 100 120 100 130
Anzugsmoment (mit Anschlussgewinde) Tinst      Nm 10 20 40
Schlüsselweite SW mm 13 13 15
Max. Drehmoment Nm 160 300 450
ETA Seismik C1 Nein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja

Technische Angaben Betonschrauben TSM Edelstahl A4

1) Nur für die Mehrfachbefestigung in trockenen Innenräumen
2)  Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von  
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt. 
3) Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- bzw. Randabstand.
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Montage in Beton

Montage

Bohren (min. Bohrtiefe = Ein-
schraubtiefe + 10 mm)

Bohrloch reinigen Schraube mit Schlagschrauber 
drehen

Hinweis: Nicht für Feuchträume geeignet
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TILCA Betonschrauben mit Torx

TILCA Betonschraube mit Senkkopf und Torx
-  Material verzinkt passiviert
- Senkkopf mit Torx

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrlochtiefe
mm

t fix
mm

Torx-Bit Einschraub- 
tiefe min. mm

VE

A45560 TILCA TSM SK 5x40 VZP T25* 5 40 40 5 T25 35 100
A45570 TILCA TSM SK 6x40 VZP T30* 6 40 40 5 T30 35 100
A45572 TILCA TSM SK 6x60 VZP T30 6 60 60 25 T30 55 100
A45578 TILCA TSM SK 8x80 VZP T40 8 80 55 / 65 / 75 35 / 25 / 15 T40 45 / 55 / 65 50
A45579 TILCA TSM SK 10x90 VZP T50 10 90 65 / 85 / 95 35 / 15 / 5 T50 55 / 75 / 85 50

*ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung

TILCA Betonschraube mit Senkkopf und Torx A4
-  Material Edelstahl A4
- Senkkopf mit Torx

1113D

TILCA Betonschraube mit Linsenkopf und Torx
-  Material verzinkt passiviert
-  Linsenkopf mit Torx

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrlochtiefe
mm

t fix
mm

Torx-Bit Einschraubtiefe 
min. mm

VE

A45580 TILCA TSM LK 5x40 VZP T30* 5 40 40 5 T30 35 100
A45585 TILCA TSM LK 6x40 VZP T30* 6 40 40 5 T30 35 100
A45587 TILCA TSM LK 6x60 VZP T30 6 60 60 25 T30 55 100

Es darf kein Schlagschrauber verwendet werden
*ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrloch-
tiefe
mm

t fix
mm

Torx-Bit Einschraub-
tiefe min.
mm

VE

A45750 TILCA TSM HP SK 6x50 A4 T30 6 50 40*/50 15*/5 30 35*/45 100
A45751 TILCA TSM HP SK 6x65 A4 T30 6 65 40*/50/60 30*/20/10 30 35*/45/55 100
A45752 TILCA TSM HP SK 6x85 A4 T30 6 85 40*/50/60 50/40/30 30 35*/45/55 100
A45753 TILCA TSM HP SK 6x105 A4T30 6 105 40*/50/60 70/60/50 30 35*/45/55 100
A45754 TILCA TSM HP SK 8X80 A4 T40 8 80 55/65/75 35/25/15 40 45/55/65 50
A45755 TILCA TSM HP SK 8X100 A4 T40 8 100 55/65/75 55/45/35 40 45/55/65 50
A45756 TILCA TSM HP SK 8X120 A4 T40 8 120 55/65/75 75/65/55 40 45/55/65 50
A45757 TILCA TSM HP SK 10X90 A4 T50 10 90 65/85/95 35/15/5 50 55/75/85 50
A45758 TILCA TSM HP SK 10X100 A4 T50 10 100 65/85/95 45/25/15 50 55/75/85 50
A45759 TILCA TSM HP SK 10X120 A4 T50 10 120 65/85/95 55/35/25 50 55/75/85 50

Die rationelle und sicherste Montage in Beton ohne Dübel

Schnelle und einfache Montage/Demontage

Direkt und sofort belastbar

Hohe Haltewerte

Kleiner Bohrlochdurchmesser

Spreizdruckfreie und feuerfeste Befestigung

Geringe Achs- und Randabstände

ETA-Zulassung und Brandschutzgeprüft

Option 1 gerissener und ungerissener Beton

Setzbar mit Akku-Bohrschrauber
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TILCA Betonschraube mit Linsenkopf und Torx A4
-  Material Edelstahl A4
-  Linsenkopf mit Torx

1113D

Es darf kein Schlagschrauber verwendet werden

Technische Angaben Betonschrauben Torx verzinkt

1) Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von 
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt.  
 Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs. bzw. Randabstand.

 TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12
Setztiefe (mm) hnom 40 / 55 45 / 55 / 65 55 / 75 / 85 65 / 85 / 100
Reduzierte Verankerungstiefe (mm) 31 / 44 35 / 43 / 52 43 / 60 / 68 50 / 67 / 80
Ø Bohrloch (mm) ho 6 8 10 12
Bohrlochtiefe (mm) ho 45 / 60 55 / 65 / 75 65 / 85 / 95 75 / 95 / 110
1) Zul. Zuglast in gerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 8.0 / 9.6 5.7 / 9.4 / 12.3
1) Zul. Querlast in gerissenem Beton (kN) Vzul. 1.0 / 1.9 2.4 / 4.3 / 5.7 4.3 / 16.0 /16.2 5.7  18.8 / 20.0
1) Zul. Zuglast in ungerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.9 / 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 9.5 / 12.0 7.6 / 13.2 / 17.2
1) Zul. Querlast in ungerissenem Beton (kN) Vzul. 3.3 3.6 / 5.7 / 7.6 5.7 / 16.2 / 16.2 7.6 / 20.0 / 20.0
Min. Achsabstand (mm) Smin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Min. Randabstand (mm) Cmin. 40 40 / 50 / 50 50 50 / 70 / 70
Min. Bauteildicke (mm) 100 100 / 100 / 120 100 / 130 / 130 120 / 130 / 150
Ø Durchgangsloch (mm) df 8 12 14 16
Schlüsselweite (mm) 13 13 15 17
Anzugsdrehmoment (Nm) Tinst 10 20 40 60
Seismic - - / - / ja - / - / ja - / - / ja
Max. Drehmoment (Nm) 160 300 400 500

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrloch-
tiefe
mm

t fix
mm

Torx-Bit Einschraub-
tiefe min.
mm

VE

A45770 TILCA TSM HP LK 6X50 A4 T30 6 50 40*/50 15*/5 30 35*/45 100
A45771 TILCA TSM HP LK  6X60 A4 T30 6 60 40/50/60 25/15/5 30 35/45/55 100
A45772 TILCA TSM HP LK 6X80 A4 T30 6 80 40/50/60 45/35/25 30 35/45/55 100
A45773 TILCA TSM HP LK 6X100 A4 T30 6 100 40/50/60 65/55/45 30 35/45/55 100

Schraubengrösse TSM high performance LT  TSM 6 TSM 8 TSM 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom  mm hnom,1

1) hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

35 45 55 45 55 65 55 75 85
Bohrernenndurchmesser d0        mm 6 8 10
Bohrlochtiefe h0        mm 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Effektive Verankerungstiefe hef        mm 25 34 42 32 41 49 40 57 65
Durchgangsloch im anzuschliessenden Anbauteil df          mm 8 12 14
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 2);3) Nzul        kN 1.2 0.7 1.4 1.4 2.6 3.8 2.9 6.2 8.1
Zulässige Querlasten in gerissenem Beton 2);3) Vzul       kN 2.1 4.0 4.0 6.2 7.7 9.7 10.4 17.6 19.4
Zulässige Zuglasten in ungerissenem Beton 2);3) Nzul    kN 1.7 1.9 4.1 4.2 5.7 8.0 5.2 9.1 11.9
Zulässige Querlasten in ungerissenem Beton 2);3) Vzul      kN 2.9 4.0 4.0 7.7 7.7 9.7 12.9 19.4 19.4
Feuerwiederstandsklasse R30  Fzul,fi 30 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 2.0 1.5 3.3 4.3
Feuerwiederstandsklasse R60  Fzul,fi 60 kN 0.5 0.4 0.8 0.8 1.4 1.7 1.5 3.3 3.3
Feuerwiederstandsklasse R90  Fzul,fi 90 kN 0.5 0.4 0.6 0.8 1.1 1.1 1.5 2.3 2.3
Feuerwiederstandsklasse R120  Fzul,fi 120 kN 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 1.2 1.7 1.7
Zulässiges Biegemoment Mzul kN 6.2 14.9 32.0
Minimaler Randabstand Cmin    mm 35 35 40
Minimaler Achsabstand Smin     mm 35 35 40
Mindestbauteildicke hmin    mm 80 100 80 100 120 100 130
Anzugsmoment (mit Anschlussgewinde) Tinst      Nm 10 20 40
Schlüsselweite SW mm 13 13 15
Max. Drehmoment Nm 160 300 450
ETA Seismic C1 Nein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja

Technische Angaben Betonschrauben TSM Edelstahl A4

1) Nur für die Mehrfachbefestigung in trockenen Innenräumen
2)  Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von  
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt. 
3) Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- bzw. Randabstand.
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TILCA Betonschrauben mit metrischem Gewinde

TILCA Betonschraube mit Kombimuffe
mit Kombimuffe M8 / M10
-  Material verzinkt passiviert

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Innen-
gewinde

Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrlochtiefe
mm

Einschraub-
tiefe min.
mm

Schlüssel-
weite (SW)
mm

VE

A45590 TILCA TSM KM 6x35 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 35 40 35 13 50
A45591 TILCA TSM KM 6x55 VZP SW13 IM8/10 M8 / M10 6 55 60 55 13 50

TILCA Betonschraube mit metrischem Aussengewinde M8
-  Material verzinkt passiviert

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Aussen-
gewinde

Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrloch-
tiefe
mm

Einschraub-
tiefe min.
mm

Schlüssel-
weite (SW)
mm

VE

A45595 TILCA TSM GW 6x35 VZP SW10 M8x16 M8x16 6 35 40 35 10 100
A45596 TILCA TSM GW 6x55 VZP SW10 M8x16 M8x16 6 55 60 55 10 100

Technische Angaben Betonschrauben metrisch verzinkt ohne Brandeinwirkung für Mehrfachbefestigung

 TSM 6
Setztiefe (mm) 40 / 55
Reduzierte Verankerungstiefe (mm) 31 / 44
Ø Bohrloch (mm) ho 6
Bohrlochtiefe (mm) ho 45 / 60
1) Zul. Zuglast in gerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.0 / 1.9
1) Zul. Querlast in gerissenem Beton (kN) Vzul. 1.0 / 1.9
1) Zul. Zuglast in ungerissenem Beton max (kN) Nzul. 1.9 / 4.3
1) Zul. Querlast in ungerissenem Beton (kN) Vzul. 1.9 / 3.3
Min. Achsabstand (mm) Smin. 40
Min. Randabstand (mm) Cmin. 40
Min. Bauteildicke (mm) 100
Ø Durchgangsloch (mm) df 8
Schlüsselweite (mm) 13
Anzugsdrehmoment (Nm) Tinst 10
Max. Drehmoment (Nm) 160

1) Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von  
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt.  
 Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- bzw. Randabstand.

TILCA Betonschraube mit Kombimuffe
mit Kombimuffe M8 / M10
-  Material Edelstahl A4

1113D

Art.-Nr. Bezeichnung Innen-
gewinde

Bohr Ø
mm

Län-
ge
mm

Bohrlochtiefe
mm

Einschraub-
tiefe min.
mm

Schlüssel-
weite (SW)
mm

VE

A45765 TILCA TSM HP KM 6x45 A4 IM8/10 M8 / M10 6 45 40*/50 35*/45 13 50

Die rationelle und sicherste Montage in Beton ohne Dübel

Schnelle und einfache Montage/Demontage

Direkt und sofort belastbar

Hohe Haltewerte

Kleiner Bohrlochdurchmesser

Spreizdruckfreie und feuerfeste Befestigung

Geringe Achs- und Randabstände

ETA-Zulassung und Brandschutzgeprüft

Option 1 gerissener und ungerissener Beton
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TILCA Betonschrauben TSM L

TILCA Betonschrauben TSM L
-  Material Stahl verzinkt
-  Kopf  Linsenkopf und TX 30

Technische Angaben

TILCA TSM L 6x28 
LiKo

Ø Bohrloch (mm) 6
Bohrlochtiefe (mm) 28
Verankerungstiefe hef (mm) 25
Min. Bauteildicke (mm) 80
Min. Randabstand (mm) 150
Min. Achsabstand (mm) 200
Empf. Last max (kN) 0.43

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Bohrlochtiefe
mm

Verankerungstiefe min.
mm

t fix
mm

VE

A45380 TILCA TSM L 6x28 LiKo 6 28 25 3 100

Es darf kein Schlagschrauber verwendet werden

Montage

Feuerwiderstandsdauer in Minuten

TILCA TSM L 6x28 LiKo
max R30 (kN) ≤0.34
max R60 (kN) ≤0.31
max R90 (kN) ≤0.22
max R120 (kN) ≤0.17
Achsabstand (mm) 120
Randabstand (mm) 60

Die rationelle und sicherste Montage in Beton ohne Dübel

Schnelle und einfache Montage/Demontage

Zugelassen für Mehrfachbefestigung

Hohe Lastaufnahme in gerissenem und ungerissenem Beton

ETA-Zulassung 15/0055

Brandschutzgeprüft R120

66 © EFCO Befestigungstechnik AG · www.efco.swiss · 2022 · Änderungen vorbehalten   

DÜBELTECHNIK



TILCA Betonschrauben ST mit Prüfhülse

TILCA Betonschraube mehrfach verwendbar
-  Material Zinklamellenbeschichtung
-  Kopf  6-kant
-  Ausführung mehrmals verwendbar, mit Prüflehre

1113B

Art.-Nr. Bezeichnung Bohr Ø
mm

Länge
mm

Bohrloch-
tiefe
mm

t fix
mm

Einschraub-
tiefe min.
mm

Schlüssel-
weite (SW)
mm

VE

A45682 TILCA TSM BC ST 12x105 VZP SW17 12 105 95 15 90 17 25
A45685 TILCA TSM BC ST 14x80 VZP SW22 14 80 85 5 75 22 20
A45687 TILCA TSM BC ST 14x130 VZP SW22 14 130 125 15 115 22 20
A45688 TILCA TSM BC ST 14x150 VZP SW22 14 150 125 35 115 22 20

TILCA TSM BC ST12

TILCA TSM BC ST14

Prüfhülse

Technische Angaben Betonschrauben TSM BC mit Prüfhülse

 TSM 12 TSM 14
Setztiefe (mm) 65 / 85 / 100 75 / 100 / 115
Reduzierte Verankerungstiefe (mm) 50 / 67 / 80 58 / 79 / 92
Ø Bohrloch (mm) ho 12 14
Bohrlochtiefe (mm) ho 75 / 95 / 110 85 / 110 / 125
1) Zul. Zuglast in gerissenem Beton max (kN) Nzul. 5.7 / 9.4 / 12.3 7.6 / 12.0 / 15.1
1) Zul. Querlast in gerissenem Beton (kN) Vzul. 20 26.7
1) Zul. Zuglast in ungerissenem Beton max (kN) Nzul. 7.6 / 13.2 / 17.2 37.4 / 17.0 / 21.2
1) Zul. Querlast in ungerissenem Beton (kN) Vzul. 20 26.7
Min. Achsabstand (mm) Smin. 50 / 70 / 70 50 / 70 / 70
Min. Randabstand (mm) Cmin. 50 / 70 / 70 50 / 70 / 70
Min. Bauteildicke (mm) 120 / 130 / 150 130 / 150 / 170
Ø Durchgangsloch (mm) df 16 18
Schlüsselweite (mm) 17 17
Anzugsdrehmoment (Nm) Tinst 60 80
Seismic - / - / ja - / - / ja
Max. Drehmoment (Nm) 500 500

1) Bei der Ermittlung der zulässigen Last wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 auf der Widerstandsseite bzw. von  
 1,4 auf der Einwirkungsseite berücksichtigt.  
 Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- bzw. Randabstand.

Montage

Bohren (min. Bohrtiefe = Ein-
schraubtiefe + 10 mm)

Bohrloch reinigen Schraube mit Schlagschrauber 
drehen

Hinweis: Nicht für Feuchträume geeignet

Die Betonschraube für Mehrfachverwendungen wie z.B. Richtstüt-
zen, Gerüste, Absturzsicherung usw.

Schnelle und einfache Montage/Demontage

Direkt und sofort belastbar

mit Prüfhülse mehrfach verwendbar

Verwendung in frischem Beton bereits nach 10 Tagen möglich

Ab Betondurckfestigkeit > 10 N/mm2 verwendbar

Bauaufsichtliche Zulassung DIBt Opt. 1 und Opt. 2
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