La fixation rapide
pour isolant

-~

AVANTAGES DU PRODUIT

* Profondeur de pergage réduite qui
permet de gagner du temps et de
I'argent

* Large champ d'applications dans le
béton et la brique

» Montage particuliérement aisé
* Controlé et homologué par I'ETA

* Valeurs de charge élevées pour
une sécurité optimale

* Rondelle d'étanchéité pour
protéger le clou de la corrosion

FIXATION POUR ISOLANT EFCO TILCA WKTHERM AVEC CLOU EN ACIER

Caractéristiques techniques Matériaux isolants
Diamétre de pergcage @ 8mm

Profondeur de percage 35mm

Profondeur d'ancrage 25mm % ]

Charge de traction dans “

béton classe C20/25 0.5kN \/

Charge de traction dans brique 0.3kN . . _ S
Polystyrene EPS Polystyrene XPS  Laine de roche Plaques HFD Exemple d'utilisation

SWISS
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LA GAMME DE PRODUITS

Tampon pour plaques d'isolation TILCA WKTHERM avec clou en acier

EFCO-Art-No Désignation Epaiss. diso- Long. @ percage Prof.troude h, UC  Prix par
lation mm tigemm mm pergage mm mm

A83.270 TILCA WKTHERM 8Nx095 60 95 8 35 25 200 6300 100 e
A 93271 TILCA WKTHERM 8Nx115 80 15 8 35 25 200 6600 100 d' L
A 93272 TILCA WKTHERM 8Nx135 100 135 8 35 25 200 69.00 100

AS3.273 TILCA WKTHERM 8Nx155 120 155 8 35 25 200 72.00 100

A93.274 TILCA WKTHERM 8Nx175 140 175 8 35 25 200 7700 100

AS3.275 TILCA WKTHERM 8Nx195 160 195 8 35 25 200 86.00 100

AS3.276 TILCA WKTHERM 8Nx215 180 215 8 35 25 100 122.00 100

A 93.277 TILCA WKTHERM 8Nx235 200 235 8 35 25 100 142.00 100

A S3.278 TILCA WKTHERM 8Nx255 220 255 8 35 25 100 158.00 100

AS3.279 TILCA WKTHERM 8Nx275 240 275 8 35 25 100 162.00 100 ;

A 93.280 TILCA WKTHERM 8Nx295 260 295 8 35 25 100 175.00 100 ‘
Fraise en plastique TILCA WK-FT
Pour le fraisage de plaques d'isolation en EPS

- L'outil idéal pour le traitement des plaques d'isolation en EPS

- Permet ['utilisation de chevilles spéciales pour isolant thermique plus courtes de 20 mm

que celles utilisées lors du montage sans rondelle en polystyrene

EFCO-Art-No Désignation Diametre mm  Prof. trou de pergage mm uc Prix par

A 93.281 TILCA WK-FT 67 21 1 12.50 1

Rondelles en polystyréne TILCA WKTHERM

- Permet ['utilisation de chevilles spéciales pour isolant thermique plus courtes de 20 mm

que celles utilisées lors du montage sans rondelle en polystyréne

- Pour éliminer les ponts thermiques

EFCO-Art-No Désignation Diamétre mm Epaisseur mm uc Prix par

A 93.282 TILCA WKTHERM rondelle blanc 68 18 100 18.00 100

A 93.283 TILCA WKTHERM rondelle gris 68 18 100 18.00 100

Rondelles de butées pour laine minérale TILCA WKTHERM

- Matériau: nylon ‘.

—

EFCO-Art-No  Désignation @ disque mm Cheville uc Prix par 24
A 93284 TILCA WKTHERM TDX-90 90 8 mm, 10 mm 100 29.00 100

A 93.285 TILCA WKTHERM TDX-140 140 8 mm, 10 mm 200 4900 100

Support d'isolant pour les clous en acier TILCA

- Matériau: nylon

EFCO-Art-No Désignation @ disque mm @ vis uc Prix par

A 93286 TILCATD-060 60 5.0-6.0 100 48.00 100 ~
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Prix en CHF sans TVA et sans frais de transport. Changements réservés. @
w
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