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smart fixing

KABELBINDER TWIST TAIL
bündeln, installieren, abreissen

Einfach, schnell 

und ohne Werkzeug  

Kabel fixieren



DAS SORTIMENT

EFCO- 
Art.-Nr.

Bezeichnung Farbe Länge × Breite 
mm

Zugfestig-
keit N

Max. Bün-
del-Ø mm

VE
(Pack à Stk)

Preis
(brutto)

pro

Z 12.536 Twist Tail TT-7-30-9-L-EU natur 181  × 4.7 130 45 50 9.45 100
Z 12.537 Twist Tail TT-11-30-9-L-EU natur 282 × 4.7 130 76 50 14.85 100
Z 12.538 Twist Tail TT-14-30-9-L-EU natur 358× 4.7 130 102 50 16.60 100

Preise in CHF zzgl. MwSt und Versandkosten. Änderungen vorbehalten. 
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Twist Tail® Standard
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EFCO- 
Art.-Nr.

Bezeichnung Farbe Länge × Breite  
mm

Zugfestig-
keit N

Max. Bün-
del-Ø mm

VE
(Pack à Stk)

Preis
(brutto)

pro

Z 12.546 Twist Tail TT-7-30-0-L-EU schwarz 181 × 4.7 130 45 50 9.45 100
Z 12.547 Twist Tail TT-11-30-0-L-EU schwarz 282 × 4.7 130 76 50 14.85 100
Z 12.548 Twist Tail TT-14-30-0-L-EU schwarz 358× 4.7 130 102 50 16.60 100

Twist Tail® UV-beständig

Kabelbinder Twist Tail® aus Polyamid 6.6 
Kein Werkzeug erforderlich – einer der vielen Vorteile
•	 Schnell und einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich
•	 Kabelbinderende bricht sauber ab, ohne scharfe Kanten
•	 Universeller Einsatz, für Innen- und Aussenanwendungen
•	 UL anerkannt – Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
•	 Halogen- und silikonfrei 
•	 UV-beständig (schwarz)

Anwendungshinweise
Bündeln Sie mit dem Kabelbinder mehrere Kabel. Greifen Sie das abstehende 
Binderende, bewegen Sie es hin und her und drehen es, bis es abreisst.  
Es entstehen keine scharfen Kanten, wodurch Sie sich oder die Kabel verletzen 
könnten.

Einsatztemperatur: -40 ° bis +85 °C

Einsatztemperatur: -40 ° bis +85 °C


