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smart fixing

TILCA TIM INJEKTIONSMÖRTELSYSTEM
mit 360°-Kompetenzspektrum 

Wir bieten  
Know-how,  

Beratung, Produkte 
und Dienstleistungen 

für Ihre  
Sicherheit.
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360°

EFCO Befestigungstechnik AG

TILCA TIM INJEKTIONSMÖRTELSYSTEM

Erfahrung, Know-how und Weiterentwicklung – 
der konsequente Weg zu Spitzenprodukten.
Als Hersteller steht EFCO, vormals Egli Fischer, seit 1924 für  
qualitativ hochwertige Produkte in der Befestigungstechnik, mit 
einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wir sind spezialisiert auf den Bereich Umbau und Sanierung.  
Durch unsere umfassende Anwendungskompetenz beraten wir Sie 
effizient und massgeschneidert, für einen optimalen Mehrwert. 

Der Beginn der Injektionstechnik in unserem Unternehmen ist auf das Jahr 1987 
zurückzuführen. Den Anfang machte TILCACEMENT, eine Zweikomponentenmasse auf 
Polyester-Basis für das Mauerwerk. Heute, mehr als 30 Jahre später, ist die Injektions-
technik im Bau- und Baunebengewerbe kaum mehr wegzudenken. 

Neue Entwicklungen bei den chemischen Basisstoffen sowie stetige Forschung und 
Weiterentwicklung der Injektionsmörtel eröffnen ein breites Spektrum an Anwen-
dungsmöglichkeiten. Dabei wandeln sich die TILCA TIM Injektionsmörtelprodukte zu 
absoluten Performern für spezifische Anwendungen. So ist die Aussage, dass die aktu-
elle Produktpalette TILCA TIM höchste Ansprüche erfüllt, nicht zu hoch gegriffen. 

Aber überzeugen Sie sich selbst!

2.  
Beratung 

vor dem Kauf

EFCO Verkaufs- 
berater, Anwen-
dungstechniker, 

Spezialisten

3.  
Produkte  

«Messen/ 
Markieren»

Mess- und  
Ortungsgeräte,

Markierspray

*

4.  
Produkte  

«Öffnen»

Bohrhämmer, 
Elektrowerkzeuge,

Hammerbohrer, 
Hohlbohrer, 

Diamantbohrer, 
REBAR-Cutter

*

5.  
Produkte  

«Verfüllen & 
Schliessen»

TILCA TIM 
Injektions- 

technik & 
Zubehör,  

ASTA, ZA, 
ECC-KB

6.  
Bestell-

abwicklung

EFCO  
Online-Shop,

Kundendienst ,
Service-Shop,

Kundenberater

7.  
Vor-Ort-  

Unter- 
stützung

Mitarbeiter–
Schulung & 

Produkt-
instruktion,
Baustellen- 
 Begleitung

8.  
Sicherheits-

nachweise

Auszugstests von 
Eigen- wie auch 

Fremdprodukten 
als Dienstleistung 

inkl. Dokumen-
tation

1.  
Für Planer  

und  
Ingenieure 

EFCO DesignFiX
EFCO SchubFiX

360°-Kompetenzspektrum
Wir freuen uns darauf,  
Sie bei Ihren Projekten  

zu unterstützen.

* Mehr Informationen zu diesen Produkten erhalten 
Sie über unseren Online-Shop, im Produktkatalog 
oder fragen Sie unserem Kundendienst oder unseren 
Kundenberater. 
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TILCA TIM INJEKTIONSMÖRTELSYSTEM

Bemessungssoftware EFCO DesignFiX
und Bemessungs-Tool EFCO SchubFiX Für  

Planer  
und  

Ingen- 
ieure 

Von Profis entwickelt, erleichtert die Bemessungssoftware  
EFCO DesignFiX® die professionelle Berechnung unterschiedlichster 
Befestigungssysteme und Verankerungen. 

Link zum Tool

Das EFCO SchubFiX BemessungsTool ist  
speziell für die professionelle Berechnung von 
Schubfugen bzw. Schub- und Zugverbinder 
entwickelt worden und erleichtert die Bemes-
sungsarbeit im Alltag.

Es ist das erste Tool, das vollständig von EFCO konzipiert 
und auf die Bedürfnisse der Planer und Statiker umgesetzt 
wurde. 

Grossen Wert wurde auf die einfache und intuitive 
Menuführung gelegt, wichtigste Merkmale: 

•	 Schubfugenbemessung inklusive Ermüdung unter 
Berücksichtigung der geltenden SIA und EN Normen

•	 Alle Bemessungsergebnisse werden mit Berechnungen 
offengelegt und nachvollziehbar

Wir stellen Ihnen die Bemessungssoftware EFCO Design-
FiX® sowie das Tool EFCO SchubFiX auf unserer Webseite 
www.efco.swiss kostenlos zur Verfügung. Bemessen war 
noch nie so einfach!

Link zum Soft-
ware-Download

Auf die Bedürfnisse der Planer, Statiker und der professionellen 
Anwender zugeschnitten, ist unsere Bemessungssoftware einfach, 
intuitiv und international verwendbar:

•	 Modularer Aufbau unterschiedlicher Anwendungen  
(inkl. seismischer Option)

•	 Erfüllt Schweizer Normen und internationale Standards
•	 Flexibel in 3D konstruieren und bemessen 
•	 Druckbare, detaillierte statische Nachweise
•	 Alle Bemessungsergebnisse werden mit detaillierten Berech- 

nungen im Nachweisdokument offengelegt – keine Blackbox
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TILCA TIM INJEKTIONSMÖRTELSYSTEM

Lassen Sie sich bei Ihrem Projekt vorgängig 
beraten – es lohnt sich!Be- 

ratung 
vor dem 
Kauf Je früher unsere Fachberater oder unsere Anwendungstechnik in  

Ihr Projekt eingebunden werden, desto mehr Möglichkeiten zur 
Nutzensteigerung ergeben sich. Sei es bei der Unterstützung in der  
Produktauswahl, Optimierung der Ankerdimensionierung unter 
Berücksichtigung der geforderten Lasten oder bei den Details rund 
um die Ausführung.

Vielfach können mit ein paar Anpassungen bei der Produktauswahl kleinere Bohrloch-
durchmesser, geringere Bohrlochtiefen oder die Reduktion der Anzahl Befestigungs-
punkte erreicht werden – zu Gunsten Ihrer Kostensituation.

Wir sind gerne für Sie da!



EFCO Befestigungstechnik AG				    5

TILCA TIM INJEKTIONSMÖRTELSYSTEM

TILCA TIM Injektionsmörtelsystem – 
die abgestimmte Produktpalette für Ihre  
Anwendungen

Pro- 
dukte 
«Ver- 

füllen & 
Schlies-

sen»
Sie sprechen von Anwendungen – wir von unseren dafür vorgesehe-
nen und leistungsstarken TILCA TIM Injektionsmörteln sowie dem 
abgestimmten und vielfach bewährten Zubehör. Um Ihren Ansprü-
chen gerecht zu werden, stehen Ihnen unsere drei Top-Perfomer- 
Injektionsmörtel V+, U-H und DIA zur Auswahl. Diese helfen Ihnen bei 
der Erfüllung Ihrer Befestigungsaufgaben unter Berücksichtigung der 
geforderten Lastwerte, wirtschaftlicher Aspekte und der Sicherheit.

Die dazugehörige Zubehörproduktpalette umfasst alle Teile, die die Verarbeitung effi-
zient und verlässlich gestalten lässt. Betrachten wir die einzelnen Arbeitsschritte wie 
die Bohrlochreinigung, steht ein Sortiment von über 15 Reinigungsbürsten für die 
Grössen 8 bis 40 mm zur Auswahl. Für die Verfüllung stehen drei Kategorien an Aus-
presspistolen sowie Injektionsadapter und -verlängerungen zur Verfügung. Das breite 
Befestigungsmaterial-Sortiment bildet den Abschluss und umfasst Ankerstangen in 
den Qualitäten: 5.8 verzinkt, 8.8 verzinkt und Edelstahl A4 sowie Zuganker, Schub- 
und Zugverbinder. Desweiteren bieten wir Produkte rund um die Ortung von Eisen, 
Markierung von Bohrpositionen, Bohrlocherstellung (Elektrowerkzeuge und Bohrer) 
sowie einiges mehr an.

Alles aus einer Hand «by EFCO»!
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TILCA TIM V+
Der V+ ist der bewährte und leistungsstarke Allrounder unter den Injekti-
onsmörteln aus dem Hause EFCO und zeichnet sich vor allem durch seine 
Vielseitigkeit aus. Dies bietet dem Anwender zahlreiche Vorteile wie: 

•	 Ein Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen in Beton, Back- und 
Kalksandstein, Porenbeton und Fels, was zu geringer Lagerhaltung führt 
und Verwechslungsgefahr reduziert.

•	 Im feuchten und wassergefüllten Bohrloch einsetzbar, dies ermöglicht 
wetterunabhängiges Verarbeiten und schafft Sicherheit auf Ihrer Bau-
stelle.

Es handelt sich um einen 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel – auf Basis 
von styrolfreiem Vinylesterharz – der in einer 2K-Kartusche geliefert wird.
Die 300-ml-Kartusche mit Schlauchfolie eignet sich für alle handelsübli-
chen Silikonpressen. Die wirtschaftlich optimierte 420-ml-Koax-Version 
reduziert den Kartuschenwechsel deutlich. Der V+-Mörtel wird entweder 
mit einer Hand-, Akku- oder Pneumatikpresse und einem mitgelieferten 
Statikmischer verarbeitet. 

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Europäische Technische Bewertung nach ETAG 001-5 für Verankerung im Beton  

Option 1 + 7: ETA-09/0148 
•	 Europäische Technische Bewertung nach ETAG 001-5 - TR 023 für Bewehrungsan-

schluss: ETA-14/0212 
•	 Für Schwerlastverankerung – Verdübelung und nachträglichen Bewehrungsanschluss 
•	 Prüfbericht zum Brandverhalten
•	 Überkopfmontage
•	 Anwendbar in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern 
•	 Spreizdruckfreie Befestigung – dadurch geeignet für geringe Rand- und Achsabstände 
•	 Hohe chemische Beständigkeit 
•	 Geringe Geruchsentwicklung 
•	 Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit 
•	 Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschliessen  

mit der Original-Verschlusskappe bis zum Ende der Haltbarkeit wieder verwendet werden.

Anwendungsbeispiele 
Geeignet zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Holzkonstruktionen, Metallkonst-
ruktionen, Metallprofilen, Stützen, Trägern, Konsolen, Geländern, Sanitärgegenständen, 
Kabeltrassen, nachträglichen Bewehrungsanschlüssen (Sanierung oder Verstärkung), 
etc. 

Lagerung und Haltbarkeit 
•	 Lagerung: kühl, trocken und dunkel lagern
•	 Lagertemperatur: +5°C bis +25 °C 
•	 Haltbarkeit: 300ml Kartusche = 12 Monate, 420 ml Kartusche = 18 Monate

Der Allrounder mit vielseitiger Verwendung
Der V+-Mörtel wurde speziell für die Befestigung von Gewindestangen, Bewehrungs-
eisen oder Innengewindehülsen in Beton (auch Poren- und Leichtbeton) sowie in 
Mauerwerk entwickelt. Aufgrund der hervorragenden Standfestigkeit ist durch die Ver-
wendung einer speziellen Siebhülse (Kunststoff/Metall) auch der Einsatz im Lochstein 
möglich. Der V+ zeichnet sich aus durch seine grossen Anwendungsmöglichkeiten bei 
Installationstemperaturen (Verarbeitung) von -10 °C und Anwendungstemperaturen 
bis + 80 °C, sowie durch hohe chemische Beständigkeit für Anwendungen in extremen 
Umgebungen wie z.B. in Schwimmbädern (Chlor) oder in Meeresnähe (Salz). Die breite 
Palette von Zertifikaten  sowie an nationalen und internationalen Zulassungen ermög-
licht nahezu jede Art von Anwendung.
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TILCA TIM U-H
Der U-H-Mörtel ist das neuste Produkt von EFCO und ist ein absoluter  
Spezialist, ausgelegt für den Bau und Sanierungsbau, wo höchste Anforde-
rungen an Lastwerten gestellt werden. Dies bietet dem Bauingenieur und 
dem Baumeister zahlreiche Vorteile wie:

•	 für höchste Lasten
•	 für feuchte und wassergefüllte Bohrlöcher
•	 für mit Hohlbohrer erstellte Löcher 
•	 kurze Aushärtezeiten

Der U-H ist ein 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel auf Basis von  
styrolfreiem URETHAN HYBRID der neusten Generation. Er wird in einer 
2K-Kartusche à 420 ml und 825 ml geliefert. Dieses Hochleistungsprodukt 
wird in Kombination mit einer Hand-, Akku- oder Pneumatikpresse und 
einem mitgelieferten Statikmischer der neusten Generation verarbeitet.

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Europäische Technische Bewertung nach EAD 330499: ETA-19/0205 Verbundübel zur 

Verankerung im Beton. Bemessung nach ETAG 001 TR 029 und SN EN 1992-4:2018 mit 
TR055

•	 Europäische Technische Bewertung Seismic C1 und C2: ETA-19/0205
•	 Europäische Technische Bewertung nach EAD 330087: ETA-19/0209 Injektionssystem 

für Bewehrungsanschluss
•	 Prüfbericht zum Brandverhalten
•	 Geeignet für höchste Lasten – Verdübelung und nachträglichen Bewehrungsanschluss 

( inkl. Zuganker M8 bis M24)
•	 Überkopfmontage
•	 Anwendbar in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern
•	 Spreizdruckfreie Befestigung, dadurch geeignet für geringe Rand- und Achsabstände
•	 Hohe chemische Beständigkeit
•	 Äusserst geringe Geruchsentwicklung
•	 Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
•	 Hammerbohren (HD), Hohlbohren (HDB) und Pressluftbohren (CD) möglich
•	 Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschliessen mit 

der Original-Verschlusskappe bis zum Ende der Haltbarkeit wieder verwendet werden

Anwendungsbeispiele 
Geeignet zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Holzkonstruktionen, Metallkonst-
ruktionen, Metallprofilen, Stützen, Trägern, Konsolen, Geländern, Kabeltrassen, nach-
träglichen Bewehrungsanschlüssen (Sanierung oder Verstärkung), Zugankern, Schub- 
und Zugverbindern, etc.

Lagerung und Haltbarkeit 
•	 Lagerung: kühl, trocken und dunkel lagern
•	 Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C 
•	 Haltbarkeit: 18 Monate bei 420 ml und 825 ml Kartuschen

Der Spezialist für höchste Lasten
Der U-H wurde speziell für die Verankerung von Gewindestangen, Bewehrungseisen 
oder Innengewindehülsen in Beton entwickelt. Aufgrund seiner hervorragenden Stand-
festigkeit ist die Verwendung auch für Überkopfanwendungen möglich. Er zeichnet 
sich durch ein breites Anwendungsspektrum mit einer Einbautemperatur von -5 °C bis 
+40 °C und einer Anwendungstemperatur bis +100 °C sowie durch eine hohe chemi-
sche Beständigkeit für Anwendungen in extremen Umgebungen wie z.B. in Schwimm-
bädern (Chlor) oder in Meeresnähe (Salz) aus. Die breite Palette an Zertifikaten sowie 
an nationalen und internationalen Zulassungen ermöglicht nahezu jede Anwendung.
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TILCA TIM DIA 
Der DIA-Injektionsmörtel ist der Spezialist für höchste Lasten und für tiefe 
bzw. lange Bohrlöcher, welche im Diamantbohr-Verfahren erstellt wurden. 
Dies bietet dem Bauingenieur und Baumeister eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten, besonders im Renovations- und Umnutzungsbereich.

Der DIA ist ein 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel auf Basis von sty-
rolfreiem Pure Epoxy, der in einer exklusiven 2K-Side-by-Side Kunststoff-
kartusche geliefert wird. Das Pure-Epoxy-Hochleistungsprodukt wird mit 
einer Hand-, Akku- oder auch Pneumatikpresse über einen Statikmischer 
verarbeitet.

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Europäische Bewertung nach ETAG 001-5 Injektionssystem für Beton Opt. 1+7:  

ETA-14/0225
•	 Europäische Bewertung nach ETAG 001-5 Anex E / Seismic C1 + C2: ETA-14/0225
•	 Europäische Bewertung nach EAD 330087: Bewehrungsanschluss ETA-14/0204 
•	 inkl. für diamantgebohrte Löcher
•	 Prüfbericht zum Brandverhalten: 3795-705-14
•	 Prüfbericht zum Brandverhalten für Bewehrungsanschluss: 26057862
•	 Für Schwerlastanwendungen – Verdübelung und nachträglichen Bewehrungsanschluss 

(inkl. Zuganker M12 bis M24)
•	 Geeignet für dynamische Belastung
•	 Hammerbohren (HD), Hohlbohren (HDB), Pressluftbohren (CD) und Diamantbohren (DD) 

möglich
•	 Überkopfmontage
•	 Anwendbar in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern
•	 Spreizdruckfreie Befestigung, daher geringe Rand- und Achsabstände möglich
•	 Hohe chemische Beständigkeit
•	 Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschliessen  

mit der Original-Verschlusskappe bis zum Ende der Haltbarkeit wieder verwendet werden

Anwendungsbeispiele 
Geeignet zur Befestigung von Fassaden, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Stützen, 
Trägern, Konsolen, Geländern, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (Sanierung oder 
Verstärkung), Zugankern, Schub- und Zugverbindern, etc. 

Lagerung und Haltbarkeitg 
•	 Lagerung: kühl, trocken und dunkel lagern
•	 Lagertemperatur: +5 °C bis +35 °C 
•	 Haltbarkeit: 24 Monate für 385 ml und 1400 ml Kartusche

Der Spezialist für Diamantbohrlöcher in Kombination mit Bewehrungsanschlüssen
Der DIA-Mörtel wurde speziell für die Befestigung von Gewindestangen, Bewehrungs-
eisen oder Innengewindehülsen in Beton entwickelt. Er zeichnet sich durch seine 
grossen Anwendungsmöglichkeiten bei Installationstemperaturen ab +5 °C und An-
wendungstemperaturen bis +72 °C, sowie durch seine hohe chemische Beständigkeit 
in extremen Umgebungen wie Schwimmbädern (Chlor) oder Meeresnähe (Salz) aus. Mit 
einem breiten Spektrum an nationalen und internationalen Zulassungen sowie Zertifi-
katen ist nahezu jede Anwendung möglich.
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U

nt
er

gr
un

d Gerissener Beton     
Ungerissener Beton     
Vollstein (Backstein und KS)   
Lochstein (Backstein und KS)   
Porenbeton   
Naturstein (auf Verfärbung testen)     

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

Lastwerte

U
nt

er
gr

un
dt

em
pe

ra
tu

r*
 

(t
ro

ck
en

er
 B

et
on

) -20° – – – 90/1440 –
-10° 90/1440 – – 60/120 –
-5° 90/840 50/300 – 50/300 –
0° 45/420 25/210 180/4320 25/150 –
+5° 25/120 15/120 120/3000 10/80 25/120
+10° 15/80 10/60 90/1800 6/60 15/80
+20° 6/45 3/30 30/600 1.5/35 6/45
+30° 4/25 2/30 20/360 – 4/25
+35° 2/20 <2/<30 <20/<360 – 2/20
+40° – <2/<30 12/240 – –
Kartuschen-Temperatur +5° - +25 ° +5° - +25 ° +5° - +35 ° -20° - +20 ° +5° - +25 °

Em
pf

. 
m

ax
.

Verfülltiefe Akku-Pist.+Verlängerung Ø 8 mm 400 mm 300 mm 1000 mm 400 mm 400 mm
Verfülltiefe Pneum.-Presse+Verl. Ø 16 mm 1000 mm 800 mm 3000 mm – –
Geruchsintensität (1 = schwach / 5 = sehr stark) 2 1 2 2.5 4

Zu
la

ss
un

ge
n ETA-Zulassung Option 7 G G G – –

ETA-Zulassung Option1 M8 - M30 M8 - M30 M8 - M30 – –  
Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 – –  

SEISMIC C1 M12 - M30 M8 - M30 M12 - M30 – –

Ø12 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø12 - Ø32 – –

SEISMIC C2 – M12 - M24 M12 + M16 – –

feuchte Bohrlöcher G G G G G  
wassergefüllte Bohrlöcher G G G G –

Überkopfmontage G G G G –

Hohlbohrer – G – – –

Temperaturbereich (Langzeit) ** -40°- +72° -40° - +100° -40° - +43° -40° - +72° -40° - +50°

ETA-Zulassung Bewehrungsanschlüsse Ø8 - Ø25 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø40 – –

Zuganker – M8 - M24 M12 - M24 – –

feuchte Bohrlöcher G G G – –

Hohlbohrer – – G – –

Diamantbohrer – – G – –

Temperaturbereich (Langzeit) ** -40° - +50° -40° - +50° -40° - +50° – –

Ve
rb

ra
uc

hs
m

at
er

ia
l/

In
ha

lt
/ 

Zu
be

hö
r Stahl, verzinkt       

Stahl, feuerverzinkt      
Edelstahl A4       
Edelstahl HCR, 1.4529       
Bst 500 B      
Kartusche 300ml  
Kartusche 385ml 
Kartusche 410/420ml   
Kartusche 825ml  
Kartusche 1400ml 
Handpressen (300 ml, 385 ml, 410/420 ml)     
Akku-Pressen (300 ml, 385 ml, 420 ml, 825 ml)     
Pneumatik-Pressen (825 ml, 1400 ml)   

To
ol

s EFCO DesignFiX Software     
EFCO SchubFiX Tool 
EFCO TIM Volume Tool        

 geeignet/ja  bedingt geeignet  auf Anfrage*max. Verarbeitungszeit (min) / min. Aushärtezeit (min)     **im Nutzungszustand
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Zubehör komplettiert das Injektionsmörtel-System
EFCO bietet nebst leistungsstarken Injektionsmörteln auch ein abgestimm-
tes Zubehörsortiment an, welches die vorschriftsmässige Verarbeitung 
gemäss Zulassungs-Richtlinien erfüllt. 

Das Produktspektrum beginnt bei der Bohrlochreinigung, führt weiter zur 
Bohrlochverfüllung und endet bei einer grossen Vielfallt an Ankerstangen 
sowie spezifisch auf Ihre Objekte abgestimmte Abmessungen an Zugan-
kern und Schubverbindern.

Bohrlochreinigung
Weil die Bohrlochreinigung zentral ist für die Belastung eines jeden Befes-
tigungspunktes, führt EFCO eine grosse Bandbreite an Reinigungszubehör 
beginnend mit Blasbalg, über Reinigungsbürsten für Durchmesser von 
8 mm bis  40 mm sowie Verlängerungen und Reinigungsdüsen und Druck-
luftpistolen für das Arbeiten mit Kompressoren.

Systemkoffer TILCA TIM
Der robuste und handliche Systemkoffer TILCA TIM bietet Platz für zwei 
Kartuschen Injektionsmörtel sowie für alle Utensilien, die es zur Reinigung 
und Verfüllung eines Bohrloches braucht. Der Systemkoffer ist in drei 
Varianten erhältlich: mit TILCA TIM V+ 300, V+ 420 oder U-H 420 Kartu-
schen.

Auspressgeräte
Damit sich das Verfüllen des Mörtels wirtschaftlich gestalten lässt, bietet 
EFCO drei Kategorien an Auspressgeräten an: erstens Hand-Pressen für 
grösstmögliche Mobilität, zweitens Akku-Pressen für Serienarbeiten oder 
Vielnutzer und drittens Pneumatik-Pressen in Kombination mit Kom-
pressoren für die Verarbeitung grosser Mörtelmengen pro Bohrloch und 
für Serienarbeiten. Gerade bei tiefen Bohrlöchern dürfen entsprechende 
Mischerverlängerungen und Injektionsadapter nicht fehlen, auch hier bietet 
EFCO abgestimmte Produkte an.

Ankerstangen, Zuganker und Schubdübel
Weiter bieten wir eine grosse Auswahl an Ankerstangen in Stahlqualität  
5.8 verzinkt, 8.8 verzinkt und Edelstahl A4, Innengewindehülsen 5.8 ver-
zinkt und Edelstahl A4 an sowie auf Ihre Objekte abgestimmte Zuganker 
und Schubverbinder (siehe auch die nachfolgende Seite zu diesem Thema).
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TILCA TIM ZA Zuganker
Erdbeben? Kein Thema für die Schweiz, denkt man. Schliesslich liegt das 
letzte grosse Ereignis über 100 Jahre zurück. Allerdings ist das reale Risiko 
eines starken Bebens höher als man denkt. Der schweizerische Erdbeben-
dienst der ETH Zürich erfasst das aktuelle Geschehen. Deshalb hat seit 
einigen Jahren in der Baubranche ein Umdenken stattgefunden, so dass die 
Erdbebensicherung bei Neubauten ein integraler Bestandteil ist und immer 
mehr bestehende Gebäude entsprechend nachgerüstet werden. 

Der TILCA TIM ZA Zuganker – versetzt mit dem TILCA TIM DIA Injektions-
mörtel – ermöglicht die nachträgliche Bauwerksverstärkung und Durch-
stanzsanierung von Decken, sei es in den bekannten Erdbebenzonen oder 
als Bestandteil einer Gebäude-Renovation mit Umnutzungscharakter. 

EFCO bietet Ihnen umfassende Unterstützung, von der Ingenieursbe-
gleitung, über die Produktauswahl und Bereitstellung bis zur Verarbeitungs-
schulung und -betreuung vor Ort.

Das Versetzen von Zugankern in einem Sanierungsobjekt 
stellt Unternehmer vor verschiedene Herausforderungen. 
Hierfür bietet EFCO mit seinem 360°-Kompetenzspekt-
rum Hand und fungiert als Know-how-Träger wie auch als 
Produktlieferant.

Das speziell für Zugankeranwendungen weitreichende 
EFCO-Produktprogramm beginnt mit den Detektionsgeräten 
für die Bestimmung der Bohrlöcher, geht über zu Bohr-
hämmern inkl. Bohrer und Bohrständer für die präzise und 
effiziente Bohrlocherstellung, Reinigungszubehör, Pneuma-
tik-Pressen inkl. Mischer-Verlängerungen mit Injektionsad-
apter bis zu den TILCA TIM DIA Mörteln sowie den TILCA TIM 
Zugankern. 

Hervorragende Produkte müssen aber auch korrekt ver-
arbeitet werden. Um dies sicherzustellen, bietet die EFCO 
Anwendungstechnik in Zusammenarbeit mit Ihrem EFCO 
Ansprechpartner Schulungen und vor-Ort-Instruktionen so-
wie Objektbegleitungen an. Auch können Auszugsversuche 
zur Lastüberprüfung durchgeführt werden.

EFCO ECC-KB Beton-Beton Schub- und Zugverbinder

Neubeton

Injektionsmörtel

Altbeton

ECC-KB

Aus «alt» mach «neu» – dies trifft die Verwendung des EFCO 
ECC-KB Beton-Beton Schub- und Zugverbinder auf den Punkt. 
Der Einsatzbereich ist vielseitig, doch im Zentrum steht das The-
ma Sanierung, Umnutzung oder Änderung der Anforderungen an 
ein Bauwerk. Und so finden sich diese Schub- und Zugverbinder in 
verschiedensten Anwendungen wie: Verbund Alt– Neubeton, Tragfä-
higkeitserhöhung von Decken bei Umnutzung, Brückensanierungen 
(Instandsetzung), Nutzlasterhöhung von Brücken, Verstärkung von 
Fundamenten, Wänden und Stützen, Erdbebenertüchtigung von  
Gebäuden und Erneuerungen oder Neuaufbau der Schrammborde.
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Wir unterstützen Sie vor Ort und schulen  
Ihre Mitarbeiter
Kleine Details können grosse Unterschiede ausmachen, deshalb  
ist es uns wichtig, dass Sie richtig und verlässlich arbeiten können.  
Wir unterstützen Sie mit Schulungen von ganzen Teams, Montage-
equipen oder auch als Einzelanwender direkt vor Ort. 

Wir schulen
•	 zum Thema Bohrlochreinigung
•	 zum Thema Mörtelverfüllung:  

speziell Vorlauf, Nutzung von Verlänge- 
rungen & Injektionsadaptern

•	 Umgang mit Akku-Pressen und  
Pneumatik-Pressen

•	 wirtschaftlicher Umgang mit  
Injektionsmörteln zur Verringerung des  
Ausschusses

•	 Möglichkeiten bei kalten Temperaturen
•	 effizientes Arbeiten bei Serien- 

befestigungen
•	 Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben

Sie brauchen Sicherheitsnachweise?  
Wir führen für Sie Auszugstests durch.

Oftmals werden von den Planungsunternehmen, 
dem Statiker oder dem Bauunternehmen Sicher-
heitsnachweise für bestimmte Befestigungspunk-
te nachgefragt. Dafür bieten wir Auszugstests als 
Dienstleistung an, sowohl für unsere eigenen Pro-
dukte als auch diejenigen von Mitbewerbern. 

Die Tests richten sich nach den geforderten Vorgaben, sei es als 
Nachweis einer bestimmten Last oder die Ermittlung des Wertes 
bis zum Versagen. Speziell bei Renovationen oder Umnutzungen 
von alten oder historischen Gebäuden bieten solche Auszugs-
tests Sicherheit und Berechenbarkeit der Situation. Jeder Aus-
zugstest wird für den Auftraggeber dokumentiert.

Unser Auszugstestspektrum umfasst:
•	 Befestigungspunkttests an Wänden, Böden,  

Überkopfsituationen oder im Neigungswinkel von 45 °
•	 Geräte für Prüflasten von 16 kN, 25 kN und 300 kN

Vor- 
Ort- 
Unter-
stüt-
zung

Sicher-
heits-
nach-
weise
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Tipps & Tricks

Vorlauf

Damit der Injektionsmörtel verwendet werden kann und ordnungsgemäss aushärtet, benötigt man einen 
Vorlauf von ca. 10 cm Länge.

Wir arbeiten jeweils mit zwei parallel verlaufenden Vorlauf-Streifen à ca. 5 cm Länge. Der farbliche 
Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Streifen zeigt, dass der Injektionsmörtel bereit ist für die 
Verarbeitung.

Wichtig: der Vorlauf muss mit jeder neuen Kartusche und beim Wiederverwenden einer angebrauchten 
Kartusche wiederholt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Injektionsmörtel nicht sauber 
abbindet und die Befestigung versagt.

Sollte bei einer Serien-Befestigungsanwendung die Situation auftauchen, dass z.B. jeder zehnte oder 
zwanzigste Befestigungspunkt nicht hält, ist offensichtlich nach dem Kartuschenwechsel kein Vorlauf 
vorgenommen worden.

TILCA TIM Injektionsmörteladapter

Der Nutzen des Injektionsmörteladapters wird vielfach unterschätzt und aus diversen Gründen oft 
weggelassen; dabei erfüllt er eine wichtige Aufgabe im Verfüllprozess eines jeden Bohrloches. 

Der Adapter stellt sicher, dass das Bohrloch vollständig (lückenlos) mit Mörtel gefüllt wird und garan-
tiert dadurch, dass beim Eindrehen der Ankerstange oder des Bewehrungsstabes der Mörtel durch-
gängig verteilt wird. Dies gewährleistet den nötigen Verbund und die verlässliche Lastübernahme der 
Verankerung. 

Anders, wenn der Injektionsmörteladapter weggelassen wird: Dann besteht die Gefahr, dass der Mörtel 
ungleichmässig im Loch sitzt, dies führt beim anschliessenden Eindrehen der Stange zu Luftblasen-
bildung oder Lücken entlang der Beton/Mörtel/Stangen-Verbindung. Je nach Ausmass ist mit einer 
deutlichen Lastminderung oder sogar Systemversagen zu rechnen.

G

I

G

I Situation ohne Adapter

Blasen-/Lückenbildung

Situation mit Adapter

umfassende Mörtelverteilung
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Wichtigkeit der Bohrlochreinigung

Die Bohrlochreinigung nach Angaben der entsprechenden Produkt-Zulassung oder im Minimum nach EFCO- 
Regelwerk (Verfahren MAC mit Handpumpe und Reinigungsbürste) 4x blasen, 4x bürsten, 4x blasen ist essenziell 
für die Sicherheit der Verankerung und damit der Lastübertragung.

Zur Veranschaulichung, welchen Einfluss die Bohrlochreinigung auf die Befestigung hat, dienen folgende Fakten 
aus dem Prüfstand – getestet wurde eine 3er-Serie M12er-Ankerstange verfüllt mit TILCA TIM V+ und einer Ver-
ankerungstiefe von 100 mm.

Die Darstellung als Balkendiagramm zeigt deutlich, wie sich die Lastwerte bei unsachgemässer Bohrlochreinigung 
verringern. Bereits bei einer halben Reinigung (2x blasen, 2x bürsten, 2x blasen) entsteht eine Minderung um 25 %, 
noch deutlicher ist die Minderung wenn das Bohrloch nur ausgeblasen wird.
(Wir weisen daraufhin, dass die Ergebnisse aus unserem Prüfstand sind, die Darstellung der Werte zur Information 
dienen und nicht als Basis für eine Ankerdimensionierung verwendet werden dürfen.)
EFCO bietet ein umfangreiches Sortiment an Reinigungszubehör für die drei Reinigungsverfahren und schult Ihre 
Anwender gerne.

MAC – Handpumpe 
(Volumen 750 ml)
Für Bohrerdurchmesser bis 20 mm und 
Bohrlochtiefe bis 240 mm in ungerisse-
nem Beton

CAC – Druckluftpistole
Für alle Bohrerdurchmesser

HDB - Hohlbohrersystem
Für alle Bohrerdurchmesser

Kartuschentemperatur

Wenn eine Kartusche in der Akku-Presse aufplatzt und der Mörtel austritt, 
kann die Ursache vielfach auf die Kartuschentemperatur zurückgeführt wer-
den. Die ideale Temperatur zur Lagerung der Kartusche findet sich auf jeder 
Kartusche und liegt im Bereich von +5 °C bis +25 °C ( Ausnahme: TILCA TIM 
V+ FROST -20 °C bis +20 °C). 

Da heutzutage fast das ganze Jahr durch gearbeitet wird – also auch 
in kühleren Monaten – wird der Temperaturfall in der Nacht oder auch an 
kühlen Tagen oftmals vernachlässigt. Diese sogenannte Kartuschenunter-
kühlung führt dazu, dass der Injektionsmörtel nicht die gewünschte Ge-
schmeidigkeit und Konsistenz hat und dies wiederum mit der Auspresskraft 
der Akku-Presse zum Kartuschenaufplatzen führen kann. Die Lösung dieses 
Problems liegt in der Temperierung der Kartusche, sei es durch das Lagern in 
einem beheizten Bereich (z.B. Baustellencontainer) oder durch kurzfristiges 
Einlegen der Kartusche in warmes Wasser (Wassertemperatur < max. Lager-
temperatur). Damit wird die Kartusche erwärmt und der effizienten Verarbei-
tung steht nichts mehr im Wege.

volle Reinigung halbe Reinigung nur Ausblasen

Test Nr. [kN] [kN] [kN]

1 95.84 65.30 46.16

2 86.65 65.61 35.78

3 82.38 65.77 57.19

Mittelwert 88.29 65.56 46.38

Ankerdurchmesser 12 mm
Verankerungstiefe 100 mm
Bohrerdurchmesser 14 mm

Tipps & Tricks

∫
∫
-25 %

-48 %
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Referenzen

Kunde:
Jäggi Hafter AG

Erdbebensicherun-
gen über Gebäude-
verbindungsbrücken 
mit TILCA TIM  
Injektionsmörtel- 
system

Herausforderung
Verfüllung von bis zu 
2750 mm tiefen Bohr- 
löchern, welche mit dem 
Diamant-Kernbohrgerät 
erstellt wurden

Leistungsumfang
Technische Unterstützung des Bau-
unternehmens, Mitarbeiterschulung 
und -begleitung für die Bohrloch- 
reinigung, Injektionsmörtelverfüllung 
und Zugankerversetzung.

Material: TILCA TIM DIA 1400 ml, 
Pneumatikpresse, Kompressor, Ver-
längerungsmaterial, Injektionsadapter, 
Reinigungszubehör 

Kunde:
Walo  
Bertschinger AG

Wasserkraftwerk 
Eglisau-Glattfelden: 
Neugestaltung der 
Fischtreppe

Herausforderung
Verfüllung von TILCA 
TIM V+ unter Wasser bei 
kühlen Temperaturen 
und erschwerten Stand-
bedingungen

Leistungsumfang
Technische Unterstützung des Bau-
unternehmens, Taucherinstruktion 
und Begleitung der Injektionsmörtel-
verfüllung und Ankerversetzung.

Material: TILCA TIM V+ 420, Hand-
presse Pro

Kunde:
Rampini & Cie SA

Sicherung von be-
stehenden Rohr-
leitungen auf dem 
Genfer Seegrund.

Herausforderung
Befestigung von Beweh-
rungseisen Ø 37mm mit 
TILCA TIM DIA in 6 Meter 
Tiefe bei einer Wasser-
temperatur von 5-6 °C 
und einer Bohrlochtiefe 
von 600 mm

Leistungsumfang
Technische Unterstützung des Bau-
unternehmens, Taucherinstruktion 
und Unterstützung an der Oberfläche 
mit Materialvorbereitung (Verlauf/
Verlängerungen)

Material: TILCA TIM DIA 1400 ml, 
Pneumatikpresse, Kompressor, Ver-
längerungsmaterial, Injektionsadapter

Kunde:
Betoncoup AG

UAG Basel:
Durchstanzertüch- 
tigung mit TILCA 
TIM DIA Injektions-
mörtelsystem

Herausforderung
Verfüllung von bis zu 
1300 mm tiefen Bohrlö-
chern, die im 45°-Winkel 
erstellt wurden

Leistungsumfang
Technische Unterstützung des Bau-
unternehmens, Mitarbeiterschulung 
und -begleitung für die Bohrloch- 
reinigung, Injektionsmörtelverfüllung, 
Zugankerversetzung und protokollier-
te Auszugsversuche.

Material: TILCA TIM DIA 1400 ml, 
TILCA ZA, Pneumatikpresse, Verlän-
gerungsmaterial, Injektionsadapter, 
Reinigungszubehör, Ortungsgerät

Kunde:
Jäggi Hafter AG

Sportzentrum 
Heuried in Zürich, 
Befestigung der 
Schweissgrundver-
stärkung (Aufle-
gerlaschen) als 
Übergangsstück der 

Holzkonstruktions-
überdachung an das 
Anschlussgebäude.

Herausforderung
Lastübergabe der 
Holzkonstruktions-
überdachung an das 
Anschlussgebäude, 
Sicherstellung der defi-
nierten Verarbeitung

Leistungsumfang
Technische Unterstützung des 
Bauunternehmens mit Einbezug des 
Ingenieurbüros, Mitarbeiterinstruktion

Material: TILCA TIM V+ 420, Akku-
presse PRO, Reinigungszubehör, 
Ankerstangen
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Interessiert?
Sie haben ein Projekt oder eine Anwendung und brauchen Unterstützung? 
Der EFCO Anwendungstechniker oder Ihr Kundenberater stehen Ihnen für weitere 
Informationen, Beratungen oder konkrete Dienstleistungen gerne zur Verfügung: 
044 209 82 22

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auch im EFCO Online-Shop unter 
www.efco.swiss

EFCO DesginFiX –  
Software-Download

EFCO SchubFiX-Tool
Zugang zum Tool

EFCO VolumeFiX 
Tool zur Mengenberechnung 
von Injektionsmörte

ETA-Zulassungen 
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Brandschutz-Gutachten  
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Technische Datenblätter 
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP
EFCO ECC-KB

Sicherheitsdatenblätter 
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP

Kundenberater in Ihrer Region

EFCO Online-Shop-Zugang

Links

Referenzen

Kunde:
ARGE GMI Groupe-
ment Marti Implenia

Befestigung von 
Armierungseisen 
für die einhäuptige 
Schalung in der 
Hauptkaverne des 
Pumpspeicherwerks 
Nant de Drance 

Herausforderung
Befestigung von DYWID-
AG-Stahl Ø 20 mm mit TILCA 
TIM V+ 825 ml im Fels hinter 
Spritzbeton für die Befes-
tigung der einhäuptigen 
Schalung mit einer Höhe von 
ca. 6 Metern. Die Verarbei-
tung erfolgte im 3-Schicht-
betrieb mit abwechselnden 
Bauequipen

Leistungsumfang
Instruktion der 3-Schicht- 
Bauequipen, Auszugstests 
diverser Befestigungspunkte

Material: TILCA TIM V+ 825, 
Akkupresse, Reinigungszube-
hör, Verlängerungsmaterial, 
Injektionsadapter


