
smart fixing

EFCO – Ihr Partner für Befestigungs- und 
Verbindungslösungen in der Industrie 
UNSERE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 
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EFCO Befestigungstechnik AG

BEFESTIGEN UND VERBINDEN IN DER INDUSTRIE

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten,  
um mit uns in Kontakt zu treten:

Sind Sie bereits in unserem Online-Shop registriert? 
Hier bedienen wir Sie an sieben Tagen der Woche 
während 24 Stunden durchgehend! Und das mit 
ganz speziellen Konditionen:

Online-Shop
Für alle Bestellungen in  
unserem Online-Shop gilt:

• Automatischer Zusatzrabatt von 2 %
• Keine Versandkosten ab einem  

Netto-Bestellwert von CHF 100.–

EFCO – Wir sind für Sie da

Als Hersteller steht EFCO, vormals Egli Fischer, seit 1924 für qualitativ 
hochwertige Produkte in der Befestigungstechnik, mit einem ausge-
zeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch unsere umfassende 
Anwendungskompetenz beraten wir Sie effizient und massgeschneidert, 
für Ihren optimalen Mehrwert. EFCO bietet ein grosses Sortiment an 
Befestigungs- und Verbindungslösungen für das Baugewerbe sowie auch 
für die Industrie an.

Kundendienst

Unser professioneller Kundendienst unterstützt Sie 
speditiv bei: 

 y Bestellungen (Telefon, E-Mail)
 y Auskünften (Verfügbarkeit, Lieferungen,  

Reparaturen) 
 y Beratung (Produkte und Anwendungen)

Die Geschichte vom Kabelbinder – wie alles begann 
Die Idee für den Kabelbinder kam im Jahre 1956. Flugzeugverkabelung war damals eine 
sehr mühsame und umständliche Aufgabe, bei der hunderte Meter Kabel mit geknoteter 
und mit Wachs überzogener Nylonschnur auf Sperrholzplatten fixiert wurden. Jeder ein-
zelne Knoten musste fest um die Finger gewickelt und dann angezogen werden, wobei 
sich die Mitarbeiter oft Schnittwunden und Schwielen zugezogen haben. So wurde 
gezielt nach Lösungen gesucht, um diese Arbeit zu erleichtern. Daraus entstand die 
Grundidee des Kabelbinders, wie wir ihn auch heute kennen.

Das breite Produktsortiment an Kabelbindern wurde entwickelt, um das Befestigen, 
Bündeln und Managen von Verkabelungen für industrielle Anwendungen, Konstruktion, 
Kommunikation, OEM-Anwendungen, Baumärkte und Do-it-yourself-Installationen ein-
facher und schneller zu machen.

Die Wahl zum richtigen Kabelbinder
Viele Faktoren sind entscheidend für die Wahl zum richtigen Kabelbinder:
• Gewicht und Zugfestigkeit
• UV-Beständigkeit 
• Extremtemperaturen, Feuer
• Wasser, Schnee, Salz
• Resistenz gegen Chemikalien, Säuren, Öle

Tel. 044 209 82 22
www.efco.swiss
sales@efco.swiss
Montag bis Freitag, 
7.30 – 12.00 • 13.00 – 17.00 Uhr 

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern 
erhalten Sie Ihre Ware bei Bestellung an Werktagen  
vor 16:30 Uhr (Lastwagenlieferung bis 16:00 Uhr) am folgen-
den Werktag.

• Vibration, Traktion, Spannung
• Detektierbarkeit
• Schnelle und einfache Installation
• Zertifikate

Traditionelle Verknotung mit  
Wachsschnur
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BEFESTIGEN UND VERBINDEN IN DER INDUSTRIE
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Kabelbinder TY-RAP 4 
Premium-Kabelbinder mit antimagnetischem Stahlnasenver- 
schluss. Die TY-RAP Befestigungssysteme gewährleisten und  
verbessern die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kabelbündelung

Kabelbinder TY-MET 6 
Edelstahlkabelbinder für extreme Einsatzbedingungen – die  
perfekte Lösung, um z.B. Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-,  
Aussen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Um- 
gebungen zu montieren.

Kunststoffkabelbinder 7 
Das komplette Spektrum an Vollkunststoff-Kabelbindern, die für  
unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden können –  
u.a. für Standard-Anwendungen, robust für hoch beanspruchte  
Einsatzbereiche, mit Flachprofil, aus Klett zum Wiederverwenden  

Befestigungs-und Halterungselemente  8 
Grosse Auswahl an Befestigungssockeln, Kabelschellen und  
weiterem Zubehör, um die am Häufigsten angefragten Anwen- 
dungsmöglichkeiten im Kabelmanagement abzudecken.

Werkzeuge 9 
Umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für  
eine effiziente Montage aller Kabelbindertypen.

Shrink-Kon Schrumpfschläuche 10 
Innovative Schrumpfschläuchtechnologie – einfach in der  
Handhabung, isolieren und schützen vor Abrieb.

Shield-Kon 12 
Lötfreie Schirmanschlusstechnik, die in Sekundenschnelle ab- 
geschirmte Kabel mit allerhöchster Präzision und gleichbleiben- 
der Qualität mittels der modernen Crimptechnik verbindet 

Dragon Tooth 14 
Zuverlässige Verbindungsmethode für Lackdraht, mit der man in  
Sekunden einen Anschluss herstellt, ohne den Lack entfernen zu  
müssen.

Kabelschutzsysteme 15 
Ein breites Sortiment an Produkten zum Führen, Schützen,  
Kennzeichnen und Isolieren von Kabeln: Geflechtschläuche,  
Kabeldurchführungen und Spiralschläuche.

INHALTSVERZEICHNIS                       SEITE
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en Branchen/Anwendungs-

bereich      
Innenbereiche Aussen- 

bereiche
Bahnindustrie, 
Versorgungs- 
technik,  
Maschinenbau

Maschinenbau, 
Transportwesen, 
Automotive

Transportwesen, 
Automotive

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Material

Polyamid 6.6 Polyamid 6.6 Polyamid 6.6 Polyamid 6.6 Polyamid 6.6

Min. Zugfestigkeit (N)
80-780 80-780 80-540 80-540 80-540

Max. Länge (mm)
1143 1143 360 771 340

Max. Bündeldurchmesser 
(mm) bis 330 bis 330 bis 102 bis 229 bis 95

UV-Beständigkeit
- jjj j j jjj

Betriebstemperatur
-60 °C bis +85 °C -60 °C bis +105 °C -20 °C bis +65 °C -60 °C bis +105 °C -60 °C bis +105 °C

Entflammbarkeitsklasse
UL 94 V-2 UL 94 V-2 UL 94 V-0 UL 94 V-2 UL 94 V-2

Farbe
natur schwarz weiss

hellgrün-transpa-
rent

schwarz

Hauptmerkmale Standardversion 
für Anwendungen 
im Innenbereich

UV-beständige 
Version speziell 
für Installationen 
im Aussenbereich

Ideal für den 
Einsatz an Orten, 
wo rauchreduzier-
tes und flamm-
widriges Material-
verhalten 
gefordert wird

Hitzestabilisierte 
Version für 
Anwendungen in 
höheren Tempera-
turbereichen bis 
zu +105 °C

UV-beständige 
hitzestabilisierte 
Version für 
Anwendungen in 
höheren Tempera-
turbereichen bis 
zu +105 °C

Auswahl TY-RAP® Kabelbinder
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Transportwesen, 
Automotive

Solarindustrie, 
Transport- 
wesen, Aussen-
bereich

Lebensmittel- 
und chemische 
Industrie & sterile 
Bereiche

Lebensmittel- 
industrie, 
Maschinenbau, 
Pharmazie

Versorgungs- 
technik, 
Personen- 
beförderung, 
Maschinenbau

Lebensmittel- 
industrie, 
Maschinenbau, 
Pharmazie

Aussenbereich,  
in extremen 
Bereichen

Polyamid 4.6 Polyamid 12 Polypropylen
Polyamid 6.6 oder 

Polypropylen
Fluoropolymer 

ECTFE
Fluoropolymer 

ETFE
Acetat

80-540 150-380 50-270 50-540 80-220 80-540 1110

617 771 360 360 186 360 1300

bis 177 bis 229 bis 102 bis 102 bis 48 bis 102 bis 390

j jjjj jjj jj jjjj jjjj jjj

-40 °C bis +150 °C -40 °C bis +85 °C -40 °C bis +85 °C -40 °C bis +85 °C -60 °C bis +160 °C -60 °C bis +170 °C -65 °C bis +90 °C

UL 94 V-2 UL 94 V-2 UL 94 HB
UL 94 V-2 / 
UL 94 HB

UL 94 V-0 UL 94 V-0 UL 94 HB

hellgrün schwarz schwarz blau rotbraun aquamarinblau schwarz

Einsetzbar in 
Hochtemperatur-
bereichen von 
-40 °C bis 
+150 °C Luft- 
temperatur

Hohe Flexibilität 
auch bei nied- 
rigen Temperatu-
ren und mecha-
nisch belastbar, 
sehr gute Be- 
ständigkeit  
gegen Säuren 
und Öle.

Hervorragende 
Beständigkeiten 
gegen heisse 
Materialien und 
Chemikalien, 
exzellente Lang- 
zeitstabilität 
gegen Versprö-
dung

Kabelbinder mit 
einer speziellen 
Polymerverbin-
dung, welche 
Metalldetektoren 
und Röntgenge-
räte aktiviert

Sehr geringe 
Rauchentwick-
lung im Brandfall

Hohe Beständig-
keit gegen 
Lösungsmittel

Extrem robust, 
strapazierfähig,  
witterungsbe-
ständig mit hoher 
Zugfestigkeit. 
Vormontiert oder 
als Rollenware 
erhältlich mit 
separaten Köpfen 
für absolute 
Flexibilität am 
Einsatzort.
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bereich      
Extreme Einsatzbedingungen in Innen-, Aussen- und Sicherheitsbereichen sowie in  
aggressiven Umgebungen z.B. Baubranche, Petrochemie, Nahrungsmittelindustrie,  
Kraft- und Bergwerke, Schiffbau, Off-Shore, Fahrzeugbau, Erdverlegung

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Material Unbeschichtet

Edelstahl A2 
oder A4*

Beschichtet
Unbeschichtet
Edelstahl A4*

Beschichtet
Chrom-Nickel Stahl mit 

Molybdänzusatz

Min. Zugfestigkeit (N) 440-3110 440-530 445-890 445-890 variabel

Max. Länge (mm) 1200 520 610 610 152.4 m

Max. Bündeldurchmesser 
(mm) bis 365 bis 150 bis 185 bis 190 variabel

UV-Beständigkeit jjj jjj jjj jjj jjj

Betriebstemperatur -80 °C bis 
+538 °C

-80 °C bis 
+150 °C

-80° bis 
+538 °C

-80° bis 
+150 °C

-80° bis +538 °C

Entflammbarkeitsklasse Uneingeschränkte Feuerbeständigkeit

Farbe silber schwarz silber schwarz metallic

Hauptmerkmale • Einfache und schnelle 
Montage von Hand

• starker Selbstverriege-
lungsmechanismus 
(Stahlkugel) mit niedriger 
Einfädelkraft – das zeit- 
aufwendige Verpressen  
und Zusammenlegen 
entfällt

• Schrägangeschnittenes 
und abgerundetes Ende,  
für eine sichere Hand- 
habung und leichteres 
Einfädeln

• Starker Selbstschliessme-
chanismus (Schlitzraster) 

• Flacher Profilkopf (ohne 
scharfe Kanten) für eine 
leichte Installation

• Eine grosse Öffnung am 
Ende ermöglicht die 
Verwendung eines haken- 
ähnlichen Werkzeugs zum 
Festziehen des Binders

• Grössere nutzbare Länge 
(Schlitze bis zum Binder- 
ende), erlaubt grössere 
Bündeldurchmesser mit 
dem selben Binderende

• Solider Verschlussmecha-
nismus mit Rücklaufsperre 

• als Bandware mit einzelnen 
Köpfen verfügbar

• aus korrosions- und säure- 
beständigen Stahlsorten 
gefertigt, konzipiert für 
hohe mechanisch und 
chemische Widerstands- 
fähigkeit

* Edelstahl A2: für Anwendungen im Innenbereich
   Edelstahl A4: für Anwendungen im Aussenbereich mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit

Auswahl TY-MET® Edelstahl-Kabelbinder
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Innen- und 
Aussenbereich

Pharma, medizinische 
Versorgung

Dort wo Aussehen, 
kleine Abmessungen 
und Reduzierung der 
Verletzungsgefahr 
eine grosse Rolle 
spielen

Sonderanwendun-
gen z.B. Bündeln von 
druckempfindlichen 
Kabeln

Vielfältige Einsatz-
möglichkeiten im 
Innen- und 
Aussenbereich

Schwerlastbereiche, 
Versorgungs- und 
Konstruktionsbetrie-
ben

Polyamid 6.6
FDA-zugelassenem 

Nylonharz
Polyamid 6.6

Polyethylen + 
Polyamid

Polyamid 6.6 Polyester

80-1120 80-540 80-540 180-220 130 440-550

1214 370 533
457 (Stk) / 4572 

(Rolle)
358 760

bis 381 bis 102 bis 152 bis 127 bis 102 bis 220

jjj* - jjj* - jjj* jjj*

-40 °C bis +85 °C -40 °C bis +85 °C -40 °C bis +85 °C
-20 °C bis 

+93/104 °C
-40 °C bis +85 °C -40 °C bis +80 °C

UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 HB UL94 V-2 UL94 HB

diverse beige
natur

schwarz
diverse

natur
schwarz

schwarz

Standard Voll-
kunststoffkabel- 
binder für 
Innen- und 
Aussenbereich

Schutz gegen 
Bakterien, 
Schimmel und Pilze 
auf der eigenen 
Oberfläche: 
reduziert Bakterien 
um 99,9 %. Senkt 
die Infektionsrate, 
reduziert die 
Verbreitung von 
Bakterien, da er
Mikrobenwachstum 
verhindert

Das flache Profil 
und die gebogene 
Kopfform ermögli-
chen einen 
platzsparendes 
Bündeln.

Klettbandkabelbin-
der zum leichten 
und schnellen 
Bündeln. Einfach 
zum Öffnen und 
Wiederverwenden

Kein Werkzeug 
erforderlich: Kabel 
bündeln, Kabelbin-
der installieren und 
dann mit der Hand 
abreissen. Ohne 
scharfe Kanten.

Ideal für enge und 
hoch beanspruchte 
Einsatzbereiche, 
niedrige Tempera-
turen und Feuch-
tigkeit.

* nur in schwarz UV-beständig

Auswahl Vollplastik-Kabelbinder
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Befestigungs-und Halterungselemente

KLEB-UND SCHRAUBBARE VERSIONEN STECKBARE VERSIONEN

WIEDERLÖSBARE/-ÖFFENBARE VERSIONEN MONTAGE MEHRERER KABELBÜNDEL

ÜBERKREUZMONTAGE VON KABELBÜNDELN CLIPS UND KLEMMEN

EFCO bietet eine grosse Auswahl an Befestigungssockeln, Kabelschellen 
und weiterem Zubehör an, um die am häufigsten angefragten Anwen-
dungsmöglichkeiten im Kabelmanagement abzudecken.
• Auf die Befestigungssockel werden Kabel und Leitungen mittels 

Kabelbinder gebündelt und/oder befestigt.
• Mit Kabelschellen bzw. -haltern werden Kabel und Leitungen direkt 

gebündelt und/oder befestigt.

Unser Sortiment verfügt über eine grosse Bandbreite an Befestigungs- 
sockeln und Befestigungsschellen zum Anschrauben, Ankleben und  
Annieten:
• grosse Typen- und Materialienvielfalt, je nach Anforderung
• viele verschiedene Grössen sind lieferbar
• niedrige Bauhöhen
• einfache Anwendungen
• besonders hohe Klebefähigkeit und Langzeitstabilität
• u.a. UL anerkannt
• selbstklebende Befestigungsteile erlauben Kabelbündelungen und 

-befestigungen, wo Bohrungen nicht durchgeführt werden können
• nützlich bei Unebenheiten und für eine langlebige/beständige Befesti-

gung von geprägten Markierungen, besonders für die Elektroindustrie
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Werkzeuge

EFCO verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungs-
werkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind 
sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, 
sowie robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen 
und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei grösseren Stück-
zahlen.

Höchste Zuverlässigkeit und Leistung
• Robustes und langlebiges Werkzeug entsprechend den Marktanforde-

rungen
• Höchste Funktionalität 

Bessere Handhabung und Ergonomie
• Hochwertiges Design und Material ermöglichen maximalen Komfort
• Geringere Ermüdung und weniger Kraftaufwand der Hand- und 
 Armmuskulatur, keine unnatürliche Gelenkhaltung
• geringeres Verletzungsrisiko bei langfristiger Nutzung für den  

Anwender

Höhere Effektivität
• Exklusive Funktionen zur schnellen Vorbereitung und Verarbeitung
• Das Ergebnis ist immer höchst professionell

FÜR KUNSTSTOFFKABELBINDER FÜR EDELSTAHLKABELBINDER

ERG50 / ERG120
CT3

CT5WT199
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Shrink-Kon® – Schrumpfschlauchtechnologie 

Kabel isolieren, kennzeichnen und schützen
• Einfach in der Handhabung
• In verschiedenen Ausführungen erhältlich: 

- dünn- oder mittelwandig 
- ein- oder doppelwandig 
- Schrumpfverhältnis 2:1 und 3:1 
- Typen je nach Umgebung und Zulassungen

Dünnwandige Schrumpfschläuche
Hergestellt aus quervernetztem, modifiziertem Polyolefin, sind diese  
Produkte bestens zum Isolieren von Verbindern sowie anderen An- 
schlüssen geeignet. Sie dienen zudem der Zugentlastung und können 
auch zum Bündeln von Kabeln verwendet werden.

Mittelwandige Schrumpfschläuche
Flexibler Schutz mit ausgezeichnetem Widerstand gegen Druck und 
Abrieb.
• Dichten ab und schützen Kabelspleissstellen und Kabelverbindungen
• Die umweltfreundliche thermoplastische Klebebeschichtung garan-

tiert eine komplette Isolation

ANWENDUNGSBEISPIEL
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Wand- 
stärke

Schlauch- 
charakter

Schrumpf- 
verhältnis

Produkt-
typ

Eigenschaften

Dünn Einwandig 2 : 1 PLG

Mittel

Doppel- 
wandig

3 : 1

CMP

MLP

GYS

PIG

KYN

PKG

TBM

• Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin, schnellschrumpfend
• Zur elektrischen Isolation, Bündelung, Identifikation und zur Zugentlastung
• Flammwidrig

• Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin, CSA- und UR-zugelassen
• Zur elektrischen Isolation, Korrosionsschutz, Bündelung oder als mechanischer Schutz
• Flammwidrig, Flammverhalten nach UL224

• Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin, CSA- und UR-zugelassen
• Zur Isolation und Korrosionsschutz in Anwendungsbereichen mit besonders hohen  

Anforderungen 
• Flammwidrig, UV- und witterungsbeständig, gute chemische Beständigkeit
• Erfüllt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053/5, Klasse 1 und 2

• Hochspezifischer, halbsteifer Kynar® (quervernetztes Polyvinylidenfluorid) Schrumpf-
schlauch für mechanische und elektrische Isolation

• Ideal für besondere Anwendungen mit starker mechanischer und chemischer  
Beanspruchung 

• Ermöglicht durch die transparente Farbe eine Sichtkontrolle
• Hohe Flammwidrigkeit sowie hohe Abrieb-und Schnittfestigkeit
• Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
• Erfüllt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053/8

• Grün/gelb gestreifter Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin mit hoher Schrumpfrate
• Zur Isolation und Korrosionsschutz sowie zur Kennzeichnung und Markierung von Erd- 

leitern und Erdanschlüssen nach VDE
• Flammwidrig, UV- und witterungsbeständig 
• Erfüllt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053/5, Klasse 1 und 2

• Hochflexibles Polyolefin mit hohem Schrumpfverhältnis 
• Zur mechanischen und elektrischen Isolation. Zur Ummantelung von Komponenten mit  

starken Konturen und grossen Durchmesserunterschieden
• Exzellenter mechanischer Schutz
• Resistent gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln
• Erfüllt die Anforderungen nach UL224, MIL-DTL-23053/5, Klasse 1 und 2

• Flexibles Polyolefin mit innenseitiger thermoplastischer Klebebeschichtung, die an  
Plastik, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen haftet

• Ideal für wasserdichte Isolationen: besonders gut geeignet als Korrosions- und Nässe-
schutz und bei stark konturierten Komponenten

• Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, gute chemische Beständigkeit und hohe  
mechanische Stabilität, flammwidrig

• Mittelwandiger Schrumpfschlauch, ideal zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabel- 
endverschlüssen für Niederspannungsanwendungen

• Zur Abdichtung und Isolierung von Kabelspleissstellen, Kabelverbindungen, Kabelend- 
verschlüssen und Ummantelungen

• Ideal einsetzbar, wo geringes Gewicht und hohe Flexibilität gefragt sind
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen sowie hohe  

Witterungsbeständigkeit
• Erfüllt die Anforderungen nach ESI09-11

Auswahl Schrumpfschläuche
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BEFESTIGEN UND VERBINDEN IN DER INDUSTRIE

Shield-Kon® – das Schirmanschlusssystem 

Beim Shield-Kon® System handelt es sich um eine ausgereifte und 
langjährig bewährte Crimptechnik zum Schirmanschluss von abgeschirm-
ten Leitungen, die mit ihrer Zuverlässigkeit u.a. den Anforderungen für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für militärischen Anwendungen 
entspricht. 

Einteilige Shield-Kon® Verbinder
Sie werden während des Crimpvorgangs mit dem Anschlussleiter um die 
Abschirmung gerollt. Diese lötfreie Schirmanschlusstechnik verbindet in 
Sekundenschnelle abgeschirmte Kabel mit allerhöchster Präzision und 
gleichbleibender Qualität. Sie ist besonders gut geeignet in Bereichen der 
Elektro- und Elektronikindustrie und in Produktionsbereichen der Luft- 
und Raumfahrt, wo hohe Sicherheit und Qualität, kleine Abmessungen, 
geringe Bauhöhen und niedriges Gewicht wesentliche Faktoren sind. 
Einmal gecrimpt, stellt sie eine kompakte, leichte, niederohmige und feste 
Verbindung dar, welche die Leistungsanforderungen von MIL-F-21608 
erfüllt und übersteigt. 

Der Verbinder funktioniert auf geflochtenen, umwickelten oder Foli-
enschirmen. Die offene C-Form ist insofern von Vorteil, dass der Verbin-
der auch nachträglich an jeder beliebigen Stelle des Kabels angebracht 
werden kann. 

Lediglich vier Grössen – die leicht anhand der Farben ihrer Isolierung 
identifiziert werden können – werden benötigt, um einen Bereich von 1,27 
mm bis 7,62 mm Schirmdurchmesser abzudecken.

Werkzeug 
• Ergonomisches Handwerkzeug

ANWENDUNGSBEISPIEL
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Zweiteilige Shield-Kon® Verbinder
Das zweiteilige Shield-Kon® Schirmanschlusssystem besteht aus zwei 
zylindrischen Hülsen – einer Innenhülse mit einem kleineren Durch-
messer, die länger und aus härterem Material ist, und eine etwas kür-
zere, weichere Aussenhülse. Zwischen diesen wird der Schirm mit dem 
Anschlussleiter verpresst.

Alle Innen- und Aussenhülsen sind entsprechend ihrer Grösse mit 
einem leitenden Lack farbcodiert.

Es gibt mehrere Verarbeitungsmethoden. Grundsätzlich wird aber 
immer die Abschirmung, das Geflecht oder die Folie mit dem Massean-
schlussleiter zwischen beiden Hülsen positioniert und vercrimpt. Bei 
Befestigung mit Handzange wird die Aussenhülse hexagonal, bei Befesti-
gung mit hydraulischem Werkzeug rund auf die Innenhülse gepresst.  
Die Innenhülse stellt ausserdem noch einen mechanischen Schutz 
(Druck) zu den beiden Leitern sicher.

Werkzeuge 
• Hexagonalpressbereich: Ergonomische Handwerkzeuge
• Rundpressbereich: hydraulischer Presskopf oder Pumpe

ANWENDUNGSBEISPIEL
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BEFESTIGEN UND VERBINDEN IN DER INDUSTRIE

Dragon Tooth® – isolationsdurchdringende  
Verbinder 
Die Dragon Tooth® Verbinder durchdringen beim Verpressen die Isola-
tions- und Oxidschicht des Lackdrahtes. Das Entfernen der Lackisolation 
ist nicht notwendig. Dies spart Arbeitszeit und Kosten.

Bei den konventionellen Methoden werden verschiedene Techniken 
angewendet, um den isolierenden Lack zu entfernen, u.a. durch Abkrat-
zen, Abbürsten, Abbrennen, Abätzen. Diese Methoden sind alle nicht nur 
kosten- und zeitintensiv, sondern bergen auch sicherheitstechnische 
Risiken für die Mitarbeitenden und können mit Gesundheits- und Umwelt-
schädigungen verbunden sein. Zudem besteht die Gefahr von erheblichen 
Qualitätsproblemen durch den Abisoliervorgang.

Dragon Tooth® 
• bietet eine zuverlässige Verbindungsmethode für Lackdraht, mit der 

man in Sekunden einen Anschluss herstellt, ohne den Lack entfer-
nen zu müssen

• bietet eine gasdichte, dauerhafte Verbindung mit einem ausserge-
wöhnlich niedrigen Übergangswiderstand 

• dadurch entfällt das Schweissen oder Löten
• die Handhabung ist schnell und einfach – keine spezielle Ausbildung 

wird  benötigt 
• der richtige Verbinder und das passende Werkzeug machen die Arbeit 
• die Kontaktintegrität bleibt für die Dauer der Verbindung erhalten.

Dragon Tooth® Verbinder übertragen den senkrechten Kompressions-
druck, der normalerweise an den Leiter weitergegeben wird, in distributive 
Kraft und widerstehen somit effektiv dem Kaltfluss. Die Verbinder beste-
hen aus einer Kupferlegierung und sind verzinnt. 

Die isolationsdurchdringenden «Drachenzähne» oder Schneidkanten 
sind auf der Innenoberfläche angebracht. Durch ihre ausreichende Härte 
durchdringen die Zähne bzw. Schneidkanten beim Verpressen die Isola-
tion sowie die Oxidschicht an der Innenseite des Verbinders und dringen 
in den Leiter ein. 

Eine elektrisch solide und niederohmige Verbindung ist das Ergebnis 
des Zusammenspiels aus hohem Druck, den Spitzen der «Drachenzähne» 
und der Rutschbewegung zwischen den Zähnen und dem Leiter.

Stoss- und  
Parallelverbinder

Gabel- 
kabelschuhe

Flachsteckverbinder

Ringkabelschuhe

Verbinder

Kabelschuhverbinder

Parallelverbinder

Abgriff

Werkzeuge

ANWENDUNGSBEISPIELE
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Kabelschutzsysteme

Gewebeschlauch
Robuster, aber leichter Schlauch, der zum Bündeln und als mechanischer 
Schutz von Kabeln und Leitungen vor Abrieb und scharfen Kanten dient. 
Längs geschlitzter, selbstumwickelnder Schlauch, der schnell und einfach 
– auch bei bereits angeschlossenen Kabeln – zu installieren und auch 
wieder zu entfernen ist. Die Enden können mit Kabelbindern befestigt und 
gesichert werden.  

Kabelschutzgeflecht
Das sehr flexible Kabelschutzgeflecht aus Polyester ist für das Bündeln 
und Schützen von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Der geschlos-
sene Schlauch ist sehr dehnbar, halogenfrei und auch in flammwidriger 
Version erhältlich. Das Produkt wird hauptsächlich in Schaltschränken 
und Gehäusen angewendet. Um ein Ausfasern des Geflechtsschlauchen-
des beim Ablängen zu verhindern, wird zum Abschneiden ein Heissschnei-
dewerkzeug empfohlen. 

Kunststoffspiralschlauch
Der Spiralschlauch wird hauptsächlich für den mechanischen Schutz von 
Kabeln eingesetzt, ohne dass dabei die Flexibilität des Kabels verloren 
geht. Er ist in naturfarbener als auch in schwarzer, UV-beständiger Ver-
sion erhältlich. 

Kantenschutz
Der im U-Profil gezahnte Kantenschutz ist ideal zum Schutz von Kabeln 
und Leitungen bei Durchführungen, z.B. durch Gehäuse und Bleche. Die 
enge Formschiene des Kantenschutzes schmiegt sich an den Stanzaus-
schnitt an und sorgt für einen sauberen und mechanischen Schutz.  

Änderungen vorbehalten. 

Interessiert?
Der EFCO Kundendienst oder Ihr Kundenberater stehen Ihnen für weitere Informationen 
oder Muster gerne zur Verfügung: 044 209 82 22

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auch im EFCO Online-Shop unter 
www.efco.swiss

Link zu PDF 
 dieser Broschüre
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EFCO Befestigungstechnik AG 
Grabenstrasse 1 ∙ 8606 Nänikon ∙ Schweiz
Tel. +41 44 209 82 22
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Service-Shop
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.30-12/13-17 h ∙ Fr. 7.30-12/13-16 h


