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(13) Anlage 

  

(14)    EU-Baumusterprüfbescheinigung SEV 20 ATEX 0367 X 

  

(15) Beschreibung des Produktes 

 

Ex-Rücklaufkabelrolle EGLI KPX mit Klemm-zange für zeitweilige Ausgleichverbindungen. 
 
Nenndaten: 8 m, Ø 7.75mm PUR, Ø 2mm Inox 
Installations- und Gebrauchsart: stationär 
Schutzart:  IP64 
Umgebungstemperatur: -40 °C bis +60 °C 
 

  
(16) Besondere Bedingungen 

 

Es muss eine Kabelverschraubung und einen der Zündschutzart entsprechenden Blindstopfen 
verwendet werden. Durch die Kabelverschraubung dürfen nur fest installierte Kabel eingeführt 
werden. Der Betreiber hat für eine ausreichende Zugentlastung zu sorgen. 
Die maximale Oberflächentemperatur ist durch die Umgebung gegeben. 
Die Hinweise zur Elektrostatik sind zu beachten. 

  
(17) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 

 

Zusätzlich zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche durch die unter 
Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllt sind, sind noch folgende im Testbericht überprüften Bedingungen 
relevant: 
Paragraph Thema 

 Keine 

  
(18) Zeichnungen und Dokumente 

 Siehe Testbericht „Hersteller Dokumente“ 

 
 




