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1 Allgemeines und Grundlagen

Auftragsgemaf sollte ein Prifbericht zum Brandverhalten von auf zentrischen Zug belasteten
B+BTec Injektionssystem BIS-PE 3:1 fir Beton Verbunddibeln hinsichtlich Stahiversagen (bzw.
Verbundversagen) in Anlehnung an Abschnitt 2.3 der TR 020 : 2004-05 bei einer Brandbeanspru-
chung nach DIN EN 1363-1: 1999-10 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer erstellt werden.

Grundlagen:

(1)  DIN EN 1363-1: 1999-10, Feuerwiderstandspriifungen Teil 1: Aligemeine Anforderungen,

(2)  Europaische Technische Richtlinie TR 020 : 2004-05, Beurteilung der Feuerwiderstands-

fahigkeit von Verankerungen im Beton,

(3) ,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton®, Européische Technische Zulassung
ETA-14/0225 vom 20.10.2014 ausgestellt durch das DIBt, Berlin

Die , TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton“ Verbundduibel sollten auf der Grundiage der
erzielten Prifergebnisse hinsichtlich den Anforderungen (Stahlversagen, Auszug) in Anlehnung an
die européische technische Richtlinie TR 020 : 2004-05 untersucht und bewertet werden.

2 Bemessungsvorschlag fiir die ,, TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton“
Verbunddiibel (Dimensionen M8 bis M30) in Verbindung mit Ankerstangen aus
galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse 5.6)

Auf Grund der vorliegenden Prifergebnisse an ,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem flr Beton®

Verbunddibel aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse 5.6) werden fur die ,TILCA TIM

DIAMANT Injektionssystem fur Beton“ Verbunddibel (Dimensionen M8 bis M30) aus verzinktem

Stahl der Festigkeitsklasse 5.6, 5.8 und 8.8 Feuerwiderstandsdauern gemafR der nachfolgenden

Tabelle 2-1 in Abhéngigkeit von der maximalen zentrischen Zugbelastung vorgeschlagen.

Die Bemessung der ,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton* Verbunddlbel aus galva-
nisch verzinktem Stahl wurde hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauern von 30 Minuten in Abhangig-
keit von den vorliegenden Priifergebnissen abweichend von der Auswertung geméf TR 020 : 2004-

05 angehoben.
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Tabelle 2-1: Bemessungsvorschlag fiir die ,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton* Ver-
bunddiibel (Dimension M8 — M30) aus galvanisch verzinktem Stahl hinsichtlich der

Feuerwiderstandsdauern in Abhangigkeit von der Spannung o, unter zentrischer Zug-
beanspruchung und der Mindestsetztiefe

Bezeichnung Verbunddiibel ,,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton*
Feuerwider- Maximale Zugbelastung R o
standsdauer

ty F
[min] [kN]
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Mindest-
setztiefe [mm] 80 90 110 125 170 210 250 280

30 0,90 3,20 4,20 8,25 17,25 24,85 32,30 39,50
60 0,50 1,80 2,30 5,30 10,20 14,75 19,15 23,40
90 0,30 1,10 1,40 3,80 6,70 9,70 12,60 15,40
120 0,20 0,75 0,90 3,00 5,00 7,20 9,30 11,35

" Fir den Gebrauchszustand kdnnen Lasten resultierend aus der Européischen Technischen Zulassung ETA-14/0225 magebend sein.

3 Bemessungsvorschlag fiir die ,,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton*
Verbunddiibel (Dimensionen M8 bis M30) in Verbindung mit Ankerstangen aus
nichtrostendem Stahl

Aufgrund der vorliegenden Priifergebnisse werden fir die ,TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem

fiir Beton“ Verbunddibel bei Verwendung von entsprechenden Ankerstangen und dazugehtrenden

Muttern aus nichtrostendem Stahl (Werkstoffnummer 1.4401 (A4) bzw. 1.4571 (A5), 1.4529 (HCR)

bzw. 1.4565 (HCR), Festigkeitsklasse 50 und 70) die gleichen charakteristischen Zugspannungen

gemaf Tabelle 2-1 empfohlen.

e
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4 Besondere Hinweise

41

4.2

4.3

4.4

4.5

ORR Dr.-Ing. Rohling
Leiterin der Prlifstelle

Dieser Priifbericht ersetzt nicht den notwendigen bauaufsichtlichen Nachweis (abP, abZ,
ETA). Insbesondere ist zu beachten, dass die Brandlastwerte fir die Verbunddibel ,TILCA
TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton" in européischen technischen Zulassungen gere-

gelt sein kdnnen.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur fir die gepriften ,TILCA TIM DIAMANT
Injektionssystem fiir Beton“ Verbunddiibel unter Beriicksichtigung der Randbedingungen der
technischen Anlagen zum Priifbericht bzw. der entsprechenden technischen Datenblatter der
Firma Egli, Fischer & Co.AG.

Die , TILCA TIM DIAMANT Injektionssystem fiir Beton Verbunddibel dirfen flr Verankerun-
gen unter vorwiegend ruhender Belastung in ungerissenen Stahlbeton (der Festigkeitsklasse
von mindestens C20/25 und hochstens C50/60) verwendet werden.

Die Beurteilung gilt nur in Verbindung mit Stahibetonteilen, die mindestens in die Feuerwi-
derstandsklasse entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Anker eingestuft werden

kénnen.

Die Gililtigkeit des Priifberichtes endet am 07. Januar 2019.

i.A.:&)Q@(,qéV(/

Dipl.-Ing. Bolimohr

Sachbearbeiterin

Braunschweig, den 04.12.2014



