ElF Egli Fischer

Zurich, 14. April 2016

Hiermit bestatigen wir, dass die folgenden Duibel in den genannten Gréssen und
Ausfihrungen, bei der Verwendung entsprechend ihrer Zulassung, den
Anforderungen der

Richtlinien fiir Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2014 - 04 (05),

zur Befestigung von Rohrleitungen fir Léschanlagen an Betondecken entsprechen.

TILCA Bolzenanker BZ plus, Stahl verzinkt, M8 - M27, Zulassung ETA-12-0215
TILCA Bolzenanker BZ plus A4, Edelstahl A4, M8 - M24, Zulassung ETA-12-0215
TILCA Bolzenanker BZ plus HCR, Edelstahl HCR, M8 -M24, Zulassung ETA-12-0215
TILCA Bolzenanker BZ-IG, Stahl verzinkt, M8 - M12, Zulassung ETA-12-0215
TILCA Bolzenanker BZ-IG A4, Edelstahl A4, M8 - M12, Zulassung ETA-12-0215

TILCA Bolzenanker BZ-IG HCR, Edelstahl HCR, M8 - M12, Zulassung ETA-12-0215

TILCA Einschlaganker E / ES Stahl verzinkt, M8 - M16, Zulassung ETA-12/0401
TILCA Einschlaganker E / ES A4 Edelstahl A4, M8 - M16, Zulassung ETA-12/0401
TILCA Einschlaganker E / ES HCR, Edelstahl HCR, M8 - M16, Zulassung ETA-12/0401

TILCA Schwerlastanker SZ, Stahl verzinkt, M8 - M20, Zulassung ETA-13-0149
TILCA Schwerlastanker SZ A4, Edelstahl A4, M8 - M16, Zulassung ETA-13-0149
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