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Die Européische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts
Der TILCA Bolzenanker BZ plus und BZ-IG ist ein Dubel aus galvanisch verzinktem Stahl oder

aus nichtrostendem Stahl oder aus hochkorrosionsbestandigem Stahl, der in ein Bohrloch
gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird. Er umfasst die folgenden

Diibeltypen:

- Dubeltyp BZ plus mit AuRengewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, GréRen M8 bis
M27,

- Dubeltyp BZ-IG S mit Innengewinde, Sechskantschraube und Unterlegscheibe S-IG, Groien
M6 bis M12,

- Dubeltyp BZ-IG SK mit Innengewinde, Senkschraube und Senkscheibe SK-IG, Grolen M6
bis M12,

- Dubeltyp BZ-IG B mit Innengewinde, Sechskantmutter und Unterlegscheibe MU-IG, GroRen
M6 bis M12.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdB anwendbarem Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand fur statische und Siehe Anhang C 1 bisC 5

quasi-statische Einwirkungen fur den BZ plus

Charakteristischer Widerstand fur die seismischen Siehe Anhang C 6
Leistungskategorien C1 und C2 fur den BZ plus

Charakteristischer Widerstand fur statische und Siehe Anhang C 10 bis C 12
quasi-statische Einwirkungen fir den BZ-IG

Verschiebungen unter Zugbeanspruchung fur den Siehe Anhang C 8
BZ plus

Verschiebungen unter Querbeanspruchung fur den Siehe Anhang C 9
BZ plus

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 14
fur den BZ-IG

Z242510.15 8.06.01-159/15
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3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Dubel erflllt die Anforderungen
der Klasse A1

Feuerwiderstand fur den BZ plus Siehe Anhang C 7

Feuerwiderstand fir den BZ-IG Siehe Anhang C 13

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Nicht zutreffend.

34 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezuglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

35 Schallschutz (BWR 5)

Nicht zutreffend.
3.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
Nicht zutreffend
3.7 Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

Die nachhaltige Nutzung der nattrlichen Ressourcen wurde nicht untersucht.

3.8 Allgemeine Aspekte
Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prifung der wesentlichen Merkmale. Die
Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die Angaben zum Verwendungszweck gemal
Anhang B beachtet werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 1996 (96/582/EG) (ABI. L 254 vom
08.10.96, S. 62-65) gilt das System zur Bewertung und Uberprufung der Leistungsbesténdigkeit
(AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle.

Produkt Verwendungszweck Stufe oder System
Klasse
zur Verankerung und/oder
Metallanker zur Unterstlitzung strukturaler
Verwendung in Beton Betonelemente oder schwerer — 1
(hoch belastbar) Bauteile wie Bekleidung und
Unterdecken

Z42510.15 8.06.01-159/15
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestéindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdl anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prufplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 9. Juni 2015 vom Deutschen Institut fur Bautechnik
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Konusbolzen

Bolzenanker BZ plus

Spreizhilse

Unterlegscheibe Sechskantmutter

]

l

0

Bolzenanker [EZA[€ M6 bis M12

M8 bis M20

M8 bis M20

M24 bis M27
(M27 nur verzinkt)

Diibelsystem
BZ-IG S | Unterleg- ] Sechskant-
{ scheibe schraube
Konusbolzen
A Ssenk Senk-
BZ-IG SK (1 Senk- ‘ :
\| scheibe [E-——17" schraube
Spreizhulse Unterleg- Sechs- -
scheibe  kantmutter Handelsiibliche
Gewindestange
BZ-IGB | l |
-j]r £- )
Produkttyp Produktbeschreibung Verwendungszweck Leistung
BZ plus Anhang A1 — Anhang A4 Anhang B1 — Anhang B4 Anhang C1 — Anhang C9
Anhang A1 — Anhang A2 Anhang B1 _
BZ-IG] Anhang A5 — Anhang A6 Anhang B5 — Anhang B7 Anhang C10 — Anhang C14

TILCA Bolzenanker BZ plus und BZ-IG

Produktbeschreibung
Diibeltypen

Anhang A1

24252215

8.06.01-159/15
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Einbauzustand Bolzenanker EEE
Montageart V
Vorsteckmontage

Konusbolzen BZ-IG wird zuerst in das Bohrloch
gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Schraube
oder der Gewindestange an.

BZ-IG S bestehend aus BZ-IG und S-IG
g:r\} ;}u,._.-_:E._._._....,-..._ .._..:’-

BZ-IG B bestehend aus BZ-IG und MU-IG

40 W 0 ST AN

AT IEN

Montageart D
Durchsteckmontage

Einbauzustand Bolzenanker BZ plus hy

- hcf bZW hﬁf,rbﬂ t(l:

i |

1 .

| v

S

I

~
| h 2 haia

Konusbolzen BZ-IG wird durch das Durchgangs-
loch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt

am Konusbolzen BZ-IG an.

TILCA Bolzenanker BZ plus und BZ-IG

Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzustand
74252215 8.06.01-159/15
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DiibelgroBen BZ plus M8 bis M20:
Pragung 1 z.B.. <>BZ15/35 SW Pragung 1 z.B.: < Bz 1535
1 2 3 4 <> Werkzeichen
BZ Diibelbezeichnung
- 15 max. Anbauteildicke fir he
I { ] Léngen- 35 max. Anbauteildicke flr hefred
A ] — kennung @
@ dy ( : \ )]— A4  zusétzliche Kennung fir
I T N Y | nichtrostenden Stahl A4
; e HCR zusétzliche Kennung fiir
Kaligeformies Version g hochkorrosionsbesténdigen
g Stahl HCR
O
L
Markierung der
Pragung 2 z.B. <>BZ15 Verankerungstiefe Pragung 2 z.B.: < Bz1s

14
BZ
15

Werkzeichen
Diibelbezeichnung

max. Anbauteildicke flr he
A4 zusétzliche Kennung fiir
nichtrostenden Stahl A4
HCR zusétzliche Kennung fir
hochkorrosionsbestédndigen
Stahl HCR

Préagung 3 z.B. < BZ M24-30

E < Werkzeichen
0 BZ Diibelbezeichnung
i_ M24 Gewindedurchmesser
30 maximale Befestigungsdicke
A4  zusétzliche Kennung fiir
- nichtrostenden Stahl A4
Langenkennung C(c)|D)|E()| F(f) [G(g)|[H() | I1() [ J(G) |K(K)| L@ |[M(m)|N(n)
Diibellange min 2 63,5 76,2 889 | 1016 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 1524 | 1651 | 177,8 | 190,5 | 203,2
Dibellange max < 76,2 889 | 1016 | 1143 | 1270 | 139,7 | 1524 | 165,1 | 177,8 | 190,5 | 203,2 | 2159
Langenkennung O@)|P(p)|Q(q) | R()|S(s)| T() |U)| V() [WW)[XX|[Y(y)|Z(
Diibellange min 2 2159 | 2286 | 241,3 | 254,0 | 2794 | 304,8 | 330,2 | 3556 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 4572
Diibellange max < 2286 | 241,3 | 254,0 | 2794 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0
TILCA Bolzenanker BZ plus
Produktbeschreibung Anhang A3
Dibelgréften und Préagung

Z42522.15

8.06.01-159/15
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Tabelle A1: Dibelabmessungen BZ plus

1.4301 oder 1.4401

EN 10088:2005

Di.'lbelgrf)l?oe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Konusbolzen Gewinde M8 M10 Mi2 M16 M20 M24 M27
Odg= 79 9.8 12,0 15,7 19,7 24 28
Stahl, verzinkt L 65 +ty | 80 +tay | 96,5+tnx | 118+t5 | 137+tu | 161+t5 | 178+t
EUbel- A4, HCR L 65 +tix | 80 +tux | 96,5+t | 118+tux | 137+ix | 168+
ange red.
Verankerungstiefe Lhet red 54 +tix | 60 +tax | 76,5+t | 9B+
2 | Spreizhulse siehe Tabelle A2
Unterlegscheibe siehe Tabelle A2
4 | Sechskantmutter sw 13 | 17 | 19 | 24 | 30 [ 3 | 41
Mafie in mm
Tabelle A2: Material BZ plus
Stahl, galvanisch |Stahl, galvanisch Hochkorrosions-
r S
Nr. | Teil verzinkt verzinkt gl:::r::tende besténdiger Stahl
M8 bis M20 M24 und M27 (HCR)
K Nichtrostender Hochkorrosions-
altstauch- oder Stahl bestandier Stahl
Automatenstahl 1.4401, 1.4404 esiandiger i
utomatenstahl, : i :
: 1.4529 oder 1.4565,
1 |konusbolzen Gewindebolzen und [ 1.4571 oder 1.4578, EN 10088:2005
Konus mit Spreizkonus, Stahl |EN 10088:2005, ' !
Kunststoffuberzug :
(M8 to M20) Konus mit Eﬁg:fsggﬁbem
Kunststoffiiberzug g
Stahl nach Nichtrostender Nichtrostender
2 |spreizhilse EN 10088:2005, Stahl nach Stahl Stahl
P Werkstoff Nr. EN 10139-12:1997 |1.4401 oder 1.4571,(1.4401 oder 1.4571,

EN 10088:2005

3 | Unterlegscheibe

Stahl, galvanisch verzinkt

Nichtrostender
Stahl

1.4401 oder 1.4571,
EN 10088:2005

Hochkorrosions-
bestandiger Stahl
1.4529 oder 1.4565,
EN 10088:2005

4 | Sechskantmutter

Stahl, galvanisch verzinkt,

beschichtet

nichtrostender Stahl
1.4401 oder 1.4571,
EN 10088:2005,

hochkorrosions-
besténdiger Stahl
1.4529 oder 1.4565,
EN 10088:2005,

bescrictitet beschichtet
TILCA Bolzenanker BZ plus
Produktbeschreibung Anhang A4
Diibelabmessungen und Material

24252215

8.06.01-158/15
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Diibelkomponenten, Pragung und Abmessungen

Pragung: < Werkszeichen
BZ Diibelbezeichnung
Me Gewindegroiie
10 max. Anbauteildicke
(nur bei Montageart D ) @ @
Ad zusétzlich fur nichtrostenden Stahl /
HCR zusatzlich fur hochkorrosions-
besténdigen Stahl T { _____ — S-IG
z.B.: <> BZM6-10Ad— | Le
O, @ ®
\ / ___________ _j. {/@
X ~ RN In =
‘a} (A et S B S 3 SK-IG
‘ Lsk
i it
]
/ / /®
Handelsiibliche [} — - — - — - — - — 3 cb- MU-IG
Gewindestange
| Le I
I I
Tabelle A3: Diibelabmessungen FYAlq
Nr. |DiibelgréBe M6 M8 M10 M12
Konusbolr_.en mit @ dy 79 9.8 118 15.7
i Innengewinde
Montageart V L 50 62 70 86
Montageart D L 50 + tyy 62 + tyy 70 + tgy 86 + gy
2 | Spreizhilse siehe Tabelle A4
3 | Unterlegscheibe siehe Tabelle A4
Sechskantschraube Schliisselweite 10 13 17 19
4 |MontageartV Ls tu + (13 bis 21) | tge+ (17 bis 23) | tix + (21 bis 25) | t + (24 bis 29)
Montageart D Ls 14 bis 20 18 bis 22 20 bis 22 25 bis 28
. @ Senkung 17,3 21,5 25,9 30,9
Kk
5 | Senkscheibe n 3.9 5.0 57 6.7
Torx
T45 (Stanhl,
Senkschraube Antrieb 1.1-%3( verzinkt) Innenée. ?;:','Sl‘am Innenas?;skant
6 T40 (Edelstahl
A4, HCR)
Montageart V Lek |t * (11 bis 19) | i + (15 bis 21) | ts + (19 bis 23) |ty + (21 bis 27)
Montageart D Lsk 16 bis 20 20 bis 25 25 30
7 | Sechskantmutter Schliisselweite 10 13 17 19
g |Handelsiibliche TypV L2 tix + 21 tix + 28 to + 34 tix + 41
Gewindestange” TypD  Lg> 21 28 34 41
Y Ausfiihrung geméan Spezifikation (Tabelle A4) MaRe in mm
TILCA Bolzenanker BZ-IG
Produktbeschreibung Anhang A5

Z42522.15

8.06.01-159/15




Seite 11 der Europiischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-12/0215 vom 9. Juni 2015 Institut D I B
fir
Bautechnik t
Tabelle A4: Material m
Stahl, verzinkt A Hochkorrosions-
Nr. | Teil > 5 um nach EN ISO Nichtrostender Stahl | pestandiger Stahl
4042:1999 HCR
; Hochkorrosions-
Nichtrostender Stahl, bestindiger Stah,

Konusbolzen BZ-1G
mit Innengewinde

Automatenstahl, Konus

kunststoffbeschichtet

1.4401, 1.4404, 1.4571,
1.4362, EN 10088:2005,

1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005,

2 | Spreizhilse BZ-IG

Konus
z Konus
kunststoffbeschichtet kunststoffbeschichtet
Nichtrostender Stahl, Nichtrostender Stahl, Nichtrostender Stahl,

1.4301, 1.4401,
EN 10088:2005

1.4401, 1.4571,
EN 10088:2005

1.4401, 1.4571,
EN 10088:2005

Unterlegscheibe
S-IG / MU-IG

Stahl, galvanisch verzinkt

Nichtrostender Stahl,
1.4401, 1.4571,

EN 10088:2005

Hochkorrosions-
besténdiger Stahl,
1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005

4 Sechskantschraube S-IG

Stahl, galvanisch verzinkt,

beschichtet

Nichtrostender Stahl,
1.4401, 1.4571,
EN 10088:2005,

Hochkorrosions-
bestandiger Stahl,
1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005,

5 Senkscheibe SK-IG

Stahl, galvanisch verzinkt

beschichtet baschichtet
Nichtrostender Stahl, Hochkorrosions-
1.4401, 1.4404, 1.4571, | besténdiger Stahl,

EN 10088:2005,
verzinkt, beschichtet

1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005,
verzinkt, beschichtet

6 Senkschraube SK-IG

Stahl, galvanisch verzinkt

beschichtet

Nichtrostender Stahl,
1.4401, 1.4571,
EN 10088:2005,

Hochkorrosions-
besténdiger Stahl,
1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005,

7 Sechskantmutter MU-1G

Stahl, galvanisch verzinkt,

beschichtet

beschichtet :
beschichtet
Nichtrostender Stahl HeehkarTesions-
! bestandiger Stahl,

1.4401, 1.4571,
EN 10088: 2005,

1.4529, 1.4565,
EN 10088:2005,

Handelslbliche
Gewindestange

Festigkeitsklasse 8.8,
EN ISO 898-1:2013
As > 8 % Duktilitat

beschichtet ;
beschichtet

Nichtrostender Stahl, Hochkorrosions-

1.4401, 1.4571, bestandiger Stahl,

EN 10088:2005,
Festigkeitsklasse 70,

EN I1SO 3506:2009

1.4529, 1.4565,

EN 10088:2005,
Festigkeitsklasse 70,
EN ISO 3506:2009

TILCA Bolzenanker BZ-IG

Produktbeschreibung
Material

Anhang A6

Z42522.15
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Bolzenanker BZ plus

M8

M10

M12

M1

6

M20

I

M24 | M27

Statische oder quasi-statische Einwirkung

Seismische Einwirkung (Kategorie C1 + C2)

12)

v

v

v

Reduzierte Verankerungstiefe ?

v

v

Brandbeanspruchung "

Gerissener und ungerissener Beton

SIS SIS

Bolzenanker |:EE

M6

M8

M10

|

M12

Statische oder quasi-statische
Einwirkung

Seismische Einwirkung

Brandbeanspruchung

Gerissener und ungerissener Beton

v
v
v

" nur fir Standardverankerungstiefe
? nur fir kaltgeformte Dibel nach Anhang A3

Verankerungsgrund:

(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Bemessung:

Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

den Auflagern usw.) anzugeben.

anzuordnen.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
» Bauteile unter Bedingungen trockener Innenrdume
(galvanisch verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

e Bauteile im Freien, einschlieRlich Industrieatmosphére und Meeresnihe oder Bauteile in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen voriiegen
(nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

« Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

e Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206-1: 2000
» Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1: 2000

» Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Einwirkung nach:
- ETAG 001, Anhang C, Bemessungsmethode A, Ausgabe August 2010 oder
- CEN/TS 1992-4: 2009, Bemessungsmethode A
» Bemessung der Verankerungen unter seismischer Einwirkung (gerissener Beton) nach:

- EOTA Technischer Report TR 045, Ausgabe Februar 2013
- Die Verankerungen sind ausserhalb kritischer Bereiche (z.B.: plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. sténdiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone
von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei
Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straientunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

« Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des

o Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels (z.B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu

- Eine Abstandsmontage oder die Montage auf einer Mértelschicht ist fiir seismische Einwirkungen nicht erlaubt.
« Bemessung der Verankerungen unter Brandbeanspruchung nach:
- EOTA Technischer Report TR 020, Ausgabe Mai 2004

- CEN/TS 1992-4: 2009, Anhang D
(Es muss sichergestellt werden, dass keine lokalen Abplatzungen der Betonoberfliche auftreten)

TILCA Bolzenanker BZ plus und BZ-IG

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B1

Z42522.15

8.06.01-159/15
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Tabelle B1: Montage- und Diibelkennwerte, BZ plus

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 16 20 24 28

Bohrerschneiden-

durchmesser dew< | [mm] | 845 | 1045 | 125 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55
Stahl

bD;tianrlmoment Ak Tinst [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Verankern A4, HCR Tinst [Nm] 20 35 50 110 200 290

Durchgangsloch im

anzuschlieRenden Bauteil di < [mm] 9 12 s 18 22 5 90

Standardverankerungstiefe

Bohrloch- Stahl verzinkt hy > [mm] 60 75 90 110 125 145 160

het A4, HCR hy> | mm | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155

Eff. Ver- Stahl verzinkt Net [mm] 46 60 70 85 100 115 125

ankerungs-

tiefe A4, HCR her [mm] | 46 60 70 85 100 125

Reduzierte Verankerungstiefe

Bohrlochtiefe hyes2 | [MmM] 49 55 70 S0

Reduzierte, effektive

Verankerungstiefe Netrea | [MmM] 86 =0 - 6%

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16
Mindestbauteildicke hmin.3 [mm] 80 80 100 140
Gerissener Beton
i 50 0 6
Minimaler Achsabstand _S'" (o 2 o b
furc> | [mm] 60 100 160 170
'min 0 6 100
Minimaler Randabstand c [mm] 4 65 8
furs= | [mm] 185 180 250 250
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand
firc>= | [mm] 60 100 160 170
. Cmin [mm] 40 65 100 170
Minimaler Randabstand
firs> | [mm] 185 180 185 65

Tabelle B2: Minimale Achs- und Randabstinde, reduzierte Verankerungstiefe, BZ plus

TILCA Bolzenanker BZ plus

Verwendungszweck
Montagekennwerte, Anhang B2
Minimale Achs- und Randabsténde fiir reduzierte Verankerungstiefe

Z42522.15 8.06.01-159/15
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Tabelle B3: Minimale Achs- und Randabstinde, Standardverankerungstiefe, BZ plus

DiibelgroBe [ me | mio | mi2 [ mis | m20 | m24 [ m27
Standardbauteildicke
Stahl verzinkt
Standardbauteildicke hmina | [mm] | 100 [ 120 140 | 170 | 200 230 | 250
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 60 95 100 125
firc> | [mm] 70 70 100 100 150 180 300
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 40 45 60 60 95 100 180
firs> | [mm] 80 90 140 180 200 220 540
| Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 65 90 100 125
firc> | [mm] 80 70 120 120 180 180 300
Minimaler Randabstand Crnin [mm] 50 50 75 80 130 100 180
furs> | [mm] 100 100 150 150 240 220 540
Nichtrostender Stahl A4, HCR
Standardbauteildicke hmina | [mm] [ 100 [ 120 140 | 160 | 200 250
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 60 95 125
fircz | [mm] 70 75 100 100 150 125
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 40 55 60 60 95 125
firs> | [mm] 80 90 140 180 200 125
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 65 90 125
furcz | [mm] 80 75 120 120 180 125
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 50 60 75 80 130 125
firs> | [mm] 100 120 150 150 240 125
Mindestbauteildicke
Stahl verzinkt, nichtrostender Stahl A4, HCR
Mindestbauteildicke hminz | [mm] | 80 [ 100 120 | 140 | _— | =" |~ |
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 70
furc> | [mm] 70 90 100 160
Minimaler Randabstand Crin [mm] 40 50 60 80
firs> | [mm] 80 115 140 180
| Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Semin [mm] 40 60 60 80
firc> | [mm] 80 140 120 180
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 50 90 75 90
furs> | [mm] 100 140 150 200
Brandbeanspruchung von einer Seite
Minimaler Achsabstand Smini | [mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Crinsi | [mm] Siehe Normaltemperatur
Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
Minimaler Achsabstand Smini | [mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cming | [mm] 2 300 mm

Zwischenwerte diirfen interpoliert werden.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Verwendungszweck
Minimale Achs- und Randabsténde fiir Standardverankerungstiefe

Anhang B3

24252215

8.06.01-159/15
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Montageanweisung BZ plus

\on der Brauchbarkeit des Diibels kann nur ausgegangen werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,
- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob die Festigkeitsklasse des Betons in den der Dibel gesetzt werden
soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, fiir den die charakteristischen Tragféhigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z.B. keine signifikanten Hohlraume,
Einhaltung der festgelegten Achs- und Randabstédnde ohne Minustoleranzen.

Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds
erstellen, ohne die Bewehrung zu beschéadigen.
/ Bei Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlochs im
1 S Abstand > 2 xTiefe der Fehlbohrung oder in geringerem
/ / Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel
ff / verfiillt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrégzuglast
‘ // / /% nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.
2 AT ey, Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
3 Position der Mutter kontrollieren,
7
& Anker soweit einschlagen, bis he bzw. he g €rreicht ist.
a ~ l Diese Bedingung ist erfilllt, wenn die Dicke des
Anbauteils nicht gréRer ist als die maximale
Anbauteildicke laut Diibelpradgung gemaR Anhang A3.
7
7
7 Tt
/ o
7 i ; <
7 Montagemoment Ti,s: mit kalibriertem
5 (] i & .
/ Drehmomentschlissel aufbringen.
/5’//////

TILCA Bolzenanker BZ plus

Verwendungszweck Anhang B4
Montageanweisung

Z42522.15 8.06.01-159/15
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Tabelle B4: Montage- und Diibelkennwerte [z¥4(€]
DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Effektive Verankerungstiefe het | [mm] 45 58 65 80
Bohrernenndurchmesser do | [mm] 8 10 12 16
Bohrerschneidendurchmesser dew £ [ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5
Bohrlochtiefe hy 2 | [mm] 60 75 90 105
Einschraubtiefe der Gewindestange Ly® 2| [mm] 9 12 15 18
. S [Nm] 10 30 30 55
g{aerr:lrtggfnn;tbelm Verankern, Te SK_| [Nm] 10 5 40 50
B [Nm] 8 25 30 45
0
Drehmoment beim Verankern, T SSK Eﬁ:{ :; : 5 ig 1603)
nichtrostender Stahl A4, HCR sk
i B |[Nm]| 8 25 40 80
Montageart V (Vorsteckmontage)
Durchgangsloch im Anbauteil di< | [mm] é 9 12 14
S [mm] 1 1 1 1
Minimale Anbauteildicke tx2 SK | [mm] 5 7 8 9
B [mm] 1 1 1 1
Montageart D (Durchsteckmontage)
Durchgangsloch im Anbauteil di< | [mm] 9 12 14 18
S [mm] 5 7 8 9
Minimale Anbauteildicke tx= SK | [mm] 9 12 14 16
B [mm] 5 7 8 9

"' Die Anbauteildicke kann bis zu dem Wert fiir Vorsteckmontage reduziert werden,

bemessen wird.
% siehe Anhang A2

Tabelle B5: Minimale Achs- und Randabstinde [Z¥4l€]

wenn die Querlast mit Hebelarm

DiibelgréBe M6 M3 M10 M12
Mindestbauteildicke hmin_| [mm] 100 120 130 160
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin | [MmM] 50 60 70 80
firc = | [mm] 60 80 100 120
Minimaler Randabstand Cmin | [MmM] 50 60 70 80
fir s > | [mm] 75 100 100 120
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 50 60 65 80
furc > | [mm] 80 100 120 160
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50 60 70 100
fur s > | [mm] 115 155 170 210
Brandbeanspruchung von einer Seite
Minimaler Achsabstand Sminfi_| (MM] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cmingi | [Mmm] Siehe Normaltemperatur
Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
Minimaler Achsabstand Sminsi | [MM] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cming | [mm] 2 300 mm
TILCA Bolzenanker BZ-1G
Verwendungszweck Anhang B5
Montage- und Diibelkennwerte, minimale Achs- und Randabstéande

74252215

8.06.01-159/15
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Montageanweisung [=Y4l[¢]

\Von der Brauchbarkeit des Diibels kann nur ausgegangen werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,
- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob die Festigkeitsklasse des Betons in den der Diibel gesetzt werden
soll, nicht niedriger ist, als die Festigkeitsklasse des Betons, fiir den die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z.B. keine signifikanten Hohlrdume,
- Einhaltung der festgelegten Achs- und Randabstédnde ohne Minustoleranzen.

Vorsteckmontage
0 Bohrloch senkrecht zur Oberfliche des Verankerungsgrunds
)
// e T erstellen, ohne die Bewehrung zu beschadigen.
/// // 90"\ Bei Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlochs im
1 SR Abstand > 2 xTiefe der Fehlbohrung, oder in geringerem
7 Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel
verfiillt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast
nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.
2 Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
Setzwerkzeug fiir
Vorsteckmontage )
3 in Anker I
hineinstecken.
4 Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
L7, / /é
¢ s
//% %ﬂ
77 ////// I
) 2 b;] Schraube eindrehen.
7
.
___
s
//f@/ﬁ T
6 %f/, ~ 2L, ,“ [D Montagedrehmoment T;,, mit kalibriertem
vy Drehmomentschliissel aufbringen.
2

TILCA Bolzenanker BZ-IG

Verwendungszweck

Montageanweisung fiir Vorsteckmontage

Anhang B6

Z42522.15

8.06.01-159/15
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Montageanweisung [ZZAle
Durchsteckmontage
Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds
erstellen, ohne die Bewehrung zu beschéadigen.
Bei Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlochs im
1 Abstand > 2 xTiefe der Fehlbohrung, oder in geringerem
Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel
verfilllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrégzuglast
nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.
7
T
2 : Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
— 7 Setzwerkzeug fir
—\ " 247 Durchsteckmontage
3 [i_q] 1 BZ-IGS in Anker
L | hineinstecken.
4 Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
5 . O'E Schraube eindrehen.
=
7 /
Vit
e
AT
6 ,x / Montagedrehmoment T,y mit kalibrietem
e Drehmomentschliissel aufbringen.

TILCA Bolzenanker BZ-IG

Verwendungszweck Anhang B7
Montageanweisung fiir Durchsteckmontage

24252215 8.06.01-159/15
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Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus verzinkt,
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

Montagesicherheitsbeiwert Yo=Yinst| [-] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische
Zugtragféhigkeit

Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,53 1.5 1,6 1,5

Nris | [KN] 16 27 40 60 86 126 196

Herausziehen

Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit
im Beton C20/25

Reduzierte Verankerungstiefe

Nrep| [KN]1 | 5 9 16 25 " Y "

Charakteristische Tragfahigkeit
im Beton C20/25

Erhbh ungsfaktor lﬂ(’ [_] (ﬂ.‘k,cuhc )0.5

NR p.red [kN] 5 7.5 1 1)

flir Nep und NRg p,red 25

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe het | [mMm]| 46 60 70 85 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe hetred |[mm]| 352 40 50 65

Faktor gemaR CEN/TS 1992-4 kee| [] 7,2

" Herausziehen ist nicht magebend.
2 Die Verwendung ist beschrankt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus verzinkt, Anhang C1
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

742522 15 8.06.01-159/15
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus A4 / HCR,
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DibelgrofBe M8 M10 M12 M16 M20 M24
Montagesicherheitsbeiwert Y2=Yinst| [-] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragféhigkeit Nrks | [KN] 16 27 40 64 108 110
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,5 1,68 1,5

Herausziehen

Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragfahigkeit im 1)

Beton C20/25 Nakp | [KN] |5 . ° ] @ "0
Reduzierte Verankerungstiefe

Charakteristische Tragfahigkeit im 1) 1)

Beton C20/25 Nakprea| [KNT | 5 78

Erhéhungsfaktor i P

fur Nrkp und Ngk p,red ve [ } ( 25 )

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe her | [mm] 46 60 70 85 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe Netreq | [MM] | 352 40 50 65

Faktor gemar CEN/TS 1992-4 Kee| [ 7.2

" Herausziehen ist nicht mafigebend.
% Die Verwendung ist beschrénkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus A4 / HCR, Anhang C2
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

24252215 8.06.01-159/15
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus verzinkt,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgréBe Me | Mio [ mM12 | mMi6 | M20 | M24 | M27
Montagesicherheitsbeiwert Y2 = Yinst | [-] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit Neis | (KN) | 16 [ 27 40 | 60 86 126 | 196
Teilsicherheitsbeiwert s | [F] 1,53 1,5 1,6 1,5

Herausziehen
Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragfahigkeit im 1) 1) 1)
ungerissenen Beton C20/25 Nrip | [kN] 12 s £h %

Reduzierte Verankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit im 1) 1)
ungerissenen Beton C20/25 Nrprea | [Nl | 7.5 .

Spalten Beim Spaltennachweis ist fir NPy der hier angegebene Wert N“Rk_sp zu verwenden; Bauteilabmessungen sind einzuhalten.
Standardverankerungstiefe

Spalten bei Standardbauteildicke (Es darf der hohere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden;
Die Werte s, und Cy o, diirfen fiir Bauteildicken hpa < h < hye (Fall 2) linear interpoliert werden (5= 1.0))

Standardbauteildicke hmin12 | [mm] | 100 | 120 140 | 170 | 200 230 250
Fall 1

Charakteristische Tragféhigkeit 0 1)

im ungerissenen Beton C20/25 N'mesp| [KN) | 9 ts s 28 i =
Achsabstand (Randabstand) Scr.sp (5 2 Cersp) | [Mm] 3 het

Fall 2
Charakteristische Tragfahigkeit 0 1) 1) 1)
im ungerissenen Beton C20/25 Nrwsp| [KN] 12 18 25 33
Achsabstand (Randabstand) Sersp (= 2 Cersp) | [mm] 4 hes 4.4 het 3 her 5 her
Spalten bei Mindestbauteildicke

Mindestbauteildicke Pmin22 | [Mm] 80 100 120 140
Charakteristische Tragféhigkeit 0
im ungerissenen Beton C20/25 N'Resp| [KNJ | 12 16 . %
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (5 2 Cersp) | [Mm] 5 hg

Reduzierte Verankerungstiefe

Mindestbauteildicke hmin32 | [mm] 80 80 100 140
Charakteristische Tragfahigkeit 0 1) 1)
im ungerissenen Beton C20/25 Nrkep] (kNI | 7.5 9
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (= 2 Cersp)| [mm] | 200 200 250 300

Erhéhungsfaktor 1 & fiiin
flr Nri pirod) und NDRR.sp vel H ( 25 )
Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe her| [mm] 46 60 70 85 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe Netred| [mMm] | 357 40 50 65

Faktor gemaR CEN/TS 1992-4 keer| [-] 10,1

1
2)

Herausziehen ist nicht maRgebend.
Die Verwendung ist beschrénkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus verzinkt, Anhang C3
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

24252215 8.06.01-159/15



Seite 22 der Européischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-12/0215 vom 9. Juni 2015 Institut
far

Bautechnik

Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus A4 / HCR,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgréBe M8 | M0 | Mi2 [ Mi6 | M20 | M24
Montagesicherheitsbeiwert Y2=Yinu| ) 1,0

Stahlversagen T

Charakteristische Zugtragfahigkeit News| KN] | 16 | 27 | 40 | 64 108 110
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,5 1,68 1,5

Herausziehen
Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit im
| ungerissenen Beton C20/25

Reduzierte Verankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit im 1) 1)
ungerissenen Beton C20/25 Nrwprea | [KN] | 7.5 3

Spalten Beim Spaltennachweis ist fur NP der hier angegebene Wert NP sp ZU verwenden; Bauteilabmessungen sind einzuhalten.
Standardverankerungstiefe

Spalten bei Standardbauteildicke (Es darf der héhere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden;
Die Werte s, und Ce ¢, diirfen fiir Bauteildicken hqy < h < hy, (Fall 2) linear interpoliert werden (\ = 1,0))

Ngrkp | [kN] 12 16 25 35 " )

Standardbauteildicke hmna2| [mm]| 100 | 120 140 | 160 | 200 250
Fall 1
Charakteristische Tragféhigkeit 0
im ungerissenen Beton C20/25 N'risp | [kN] 9 12 20 = 40
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (= 2 Cersp) | [MM] 3 hes
Fall 2
Charakteristische Tragféhigkeit 0 1) 1)
im ungerissenen Beton C20/25 Nrisp | [KN] | 12 18 - 32
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (5 2 Cersp) | [MM] 230 250 280 400 440 500
Spalten bei Mindestbauteildicke
Mindestbauteildicke Nminz2 2 | [MmM] 80 100 120 140
Charakteristische Tragféhigkeit 0
im ungerissenen Beton C20/25 N risp| [KN] 12 Lig 28 38
Achsabstand (Randabstand) Sersp (= 2 Cersp) | [mm] 5 her
Reduzierte Verankerungstiefe
Mindestbauteildicke Amina 2 | [mm] 80 80 100 140
Charakteristische Tragfahigkeit 0 1) 1
|im ungerissenen Beton C20/25 N'ricsp | [kN] 7:5 9
Achsabstand (Randabstand) Sersp (5 2 Cersp) | [MM] 200 200 250 300
Erhéhungsfaktor 3 D8
fur Nk p(redy Und NORklsp ve| H ( 25 )
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe her | [mm] 46 60 70 85 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe heted | [Mm] | 357 40 50 65
Faktor gemaR CEN/TS 1992-4 ke | [F] 10,1

. Herausziehend ist nicht mafgebend.
2 Die Verwendung ist beschrénkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, BZ plus A4 / HCR, Anhang C4
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4
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Tabelle C5: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, BZ plus,
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgroBe M8 | M10 | M12 [ m16 | M20 | m24 | m27
Montagesicherheitsbeiwert Y2=Yinst| [ 1,0

Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl verzinkt

Charakteristische Quertragfahigkeit Ve KN] | 122 [ 201 | 30 [ 55 [ 69 | 114 | 1694
Duktilitatsfaktor k| [ 1,0

Teilsicherheitsbeiwert | [ 1,25 [ 133 | 125 | 1.25
Stahlversagen ohne Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische Quertragfahigkeit Ve [KN]| 13 | 20 | 30 | 55 | 86 | 1236
Duktilitatsfaktor k| H 1,0

Teilsicherheitsbeiwert el [ 1,25 | 14 | 125
Stahlversagen mit Hebelarm, Stahl verzinkt

Charakteristische Biegemomente Mro| INm]| 23 | 47 | 82 [ 216 | 363 | 898 | 13315
Teilsicherheitsbeiwert us | [ 1,25 1,33 1,25 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische Biegemomente Mris | [Nm] | 26 \ 52 | 92 | 200 454 | 7854
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25 1.4 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor k gméR ETAG 001, Anhang C

bzw. ks gemaR CEN/TS 1992-4 k| 1 24 2.8
Betonkantenbruch

Wirksame Stahl verzinkt I | [mm] 46 60 70 85 100 115 125
Diibelldnge bei Nich h

G ey T Wmm)| 46 | 60 | 70 | 8 | 100 | 125
Wirksame Stahl verzinkt liced | [mm] 35 40 50 65

Diibellange bei Nichtrostender Stahl

Querlast mit hetrea A4, HCR lisea | [mm] | 35 40 50 65

Wirksamer AuRendurchmesser drom | [mm] 8 10 12 16 20 24 27
TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, BZ plus, Anhang C5
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessuggsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1892-4

74252215 8.06.01-159/15
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Bemessung nach TR045

Tabelle C6: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, BZ plus,
Standardverankerungstiefe, Kategorie C1 und C2,

Zugbeanspruchung

DiibelgroBe

M10

M12

M16

M20

Montagesicherheitsbeiwert ;- Yinst | [-]

1,0

Stahlversagen, Stahl verzinkt

Charakteristische
ol Nrics seis.c1 | [KN]

27

40

60

86

Zugtragfahigkeit C1
Nrisseis.c2 | [KN]

27

40

60

86

Charakteristische
Teilsicherheitsbeiwert Yumsseis | [7]

1,63

1,5

1,6

Zugtragfahigkeit C2
Stahlversagen, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische N . [kN]
Zugtragfahigkeit C1 Samee

27

40

64

108

Charakteristische N _ [KN]
Zugtragfahigkeit C2 Rk.s.seis,C2

27

40

64

108

Teilsicherheitsbeiwert Msseis | ")

1,5

1,68

Herausziehen

Charakteristische

Zugtragfahigkeit C1 Nrwpsascr | [KN)

16

25

36

Charakteristische

Zugtragfahigkeit C2 Newpsoiscz | [KN]

3,6

10,2

13,8

224

Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl verzinkt

Charakteristische v _ KN]
Quertragfahigkeit C1 Ris.seis,C1

20

27

44

69

Charakteristische v . [KN]
Quertragfahigkeit C2 Rk.sseis.C2

14

16,2

35,7

55,2

Teilsicherheitsbeiwert Ymsseis | [7)

1,25

1,33

Stahlversagen ohne Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische
Quertragfahigkeit C1 Vekssesct| [KN]

20

27

44

69

Charakteristische V. _ N]
Quertragféhigkeit C2 Rk.s.seis.C2

14

16,2

35,7

55,2

Teilsicherheitsbeiwert Ymsseis | L[]

1,25

1.4

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung

Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, BZ plus,
Standardverankerungstiefe, Kategorie C1 und C2, Bemessung nach TR045

Anhang C6

Z42522.15

8.06.01-159/15
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Tabelle C7: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirk-
ung, BZ plus, Standardverankerungstiefe, gerissener und ungerissener Beton
C20/25 bis C50/60, Bemessung nach TR 020 oder CEN/TS 1992-4, Anhang D

Diibelgrésse w8 | M0 | M2 [ mie | mM20 | m24 | m27
Zuglast

Stahlversagen
Stahl, verzinkt

R30 1,4 2,2 3,2 6,0 9.4 136 | 17.6
Charakteristische ~ R60 11 1.8 2,8 5,2 8,2 118 | 15,3
Tragfahigkeit Roo et | NI T8 1,4 2,4 4.4 6,9 10,0 | 13,0

R120 07 1.2 93 4,0 6,3 9,1 11,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR

R30 38 6,9 115 | 215 | 335 | 4872
Charakteristische ~ _R60 ] 2,9 5.2 8,6 16 250 | 359
Tragféhigkeit R90 o 2,0 3,5 56 | 105 | 164 | 236

R120 1,6 2.7 4,2 7.8 121 | 174

Querlast
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl, verzinkt

R30 1,6 2,6 3,8 7.0 11 16 20,6
Charakteristische ~ _R60 - 1,5 2,5 3,6 6,8 11 15 19,8
Tragféhigkeit R90 el 1,2 2,1 3,5 6,5 10 15 19,0

R120 1,0 2,0 3.4 6.4 10 14 18,6
Nichtrostender Stahl A4, HCR

R30 3,8 6.9 115 | 215 | 335 | 482
Charakteristische R60 — 2,9 5,2 8,6 16 25,0 359
Tragfahigkeit R90 men | INL TS 3,5 56 | 105 | 164 | 236

R120 1,6 27 42 7.8 121 | 174

Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl, verzinkt

R30 17 3,3 59 15 29 50 75
Charakteristische R60 Meor | IN 1,6 3,2 5,6 14 28 48 72
Tragfahigkeit R90 rag | [Nm] T 27 5,4 14 27 47 69

R120 11 2,5 53 13 26 46 68
Nichtrostender Stahl A4, HCR

R30 3,8 9,0 179 | 455 | 888 | 153,5
Charakieristische ~_R60__ il 2,9 6,8 133 | 339 | 66,1 | 114,3
Tragféhigkeit R90 s 2,1 45 8,8 222 | 434 | 751

R120 16 3.4 6,5 164 | 321 | 555

Die charakteristischen Tragféhigkeiten fiir Herausziehen, Betonausbruch, Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und
Betonkantenbruch kénnen nach TR020 bzw. CEN/TS 1992-4 berechnet werden. Wenn Herausziehen nicht mafigebend ist, muss Naypin
Gleichung 2.4 und 2.5, TR 020 durch N, ersetzt werden.

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung
Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung, Anhang C7
BZ plus, Standardverankerungstiefe, gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis
C50/60, Bemessung nach TR 020 oder CEN/TS 1992-4, Anhang D

Z42522.15 8.06.01-159/15
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Tabelle C8: Verschiebung unter Zuglast, BZ plus

DiibelgréBe [ 'm8 [ m10 | m12 | M16 | M20 | m24 | m27
Standardverankerungstiefe
Stahl verzinkt
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] | 24 4.3 7.6 11,9 | 17,1 | 211 24
Verschiebung o | [mm]| 06 1,0 0,4 1,0 0,9 0,7 0,9
Onw | [mm] | 1,4 1.2 1,4 1.3 1,0 1,2 1,4
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] | 5,7 7,6 11,9 | 16,7 | 23,8 | 29,6 34
Verschiebung oo | [mm] | 04 0,5 0,7 03 0,4 0,5 0,3
SN | [mm] 8 1.4 0,8 1,4
Verschiebung unter seismischer Einwirkung C2
Verschiebung fiir DLS O seis.c2oLsy | [mm] 4,1 49 3,6 5.1
Verschiebung fir ULS B seis.c2uLsy | [Mm] 13,8 | 15,7 9,5 15,2
Nichtrostender Stahl A4, HCR
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] | 2,4 43 7.6 11,9 | 17,1 | 18,0
Verschiebung Sno | [mm] 0,7 1,8 04 0,7 0.9 0,5
ne | [mm] | 1,2 1.4 1,4 1.4 1,0 1,8
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] | 5.8 7,6 119 | 16,7 | 23,8 | 33,5
Verschiebung Snyo | [mm] | 0,6 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5
Onw | [mm] | 1,2 1,0 1,4 04 0,8 1.1
Verschiebung unter seismischer Einwirkung C2
Verschiebung fiir DLS Sn.seis.c2oLsy | [mMm] 41 49 3,6 51
Verschiebung fur ULS S seis.c2uLs) | [Mm] 13,8 | 15,7 9,5 15,2
Reduzierte Verankerungstiefe
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 24 3,6 6,1 9,0
Verschiebung Snyo | [mm] | 0,8 0,7 0,5 1,0
Snw | [mm] | 1,2 1,0 0,8 1.1
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 3.7 43 8,5 12,6
Verschiebung Syo | [mm] | 0,1 0,2 0,2 0,2
N, | [mm] | 0,7 0,7 0,7 0,7
TILCA Bolzenanker BZ plus
Leistung Anhang C8
Verschiebung unter Zuglast

24252215

8.06.01-159/15
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Tabelle C9: Verschiebungen unter Querlast, BZ plus

DiibelgroBe [ me | mi0 [ Mi2 | mi6 | M20 | M24 | M27

Standardverankerungstiefe
Stahl verzinkt

Sn“deﬁigg'gsi‘:ﬂ?nf?eq‘o v | v | e | 114 | 71 | 314 | 368 | 649 | e68
Verschiebung Svo [mm] 20 3,2 3,6 35 1,8 3.5 3,6
Sves [mm] 3,0 47 55 53 2,7 53 54
Verschiebung unter seismischer Querlast C2
Verschiebung DLS By seis.c2oLsy | [Mm] 27 3.5 4,3 47
Verschiebung ULS Sv seis.c2uLsy | [Mm] 53 9,5 96 10,1
Nichtrostender Stahl A4, HCR
8:;3?1;;‘25%‘:;:?;%3;0“ v | kN] | 7.3 114 | 171 | 314 | 438 | 706
Verschiebung Svo [mm] 1,9 2.4 4.0 4.3 2,9 2,8
Sva [mm] 29 3,6 59 6,4 43 42
Verschiebung unter seismischer Querlast C2
Verschiebung DLS Sv.seis.c2os) | [Mm] 2,7 3,6 4.3 47
Verschiebung ULS Sv.seis.c2uLs) | [mm] 5,3 9,5 9,6 10,1

Reduzierte Verankerungstiefe
Stahl verzinkt

Querlast in gerissenem
und ungerissenem Beton v [N} 8 114 71 a1,4
Verschiebung Svo [mm] 2,0 3.2 3,6 3.5

Sver [mm] 3,0 47 5,5 53
Nichtrostender Stahl A4, HCR

Querlast in gerissenem
und ungerissenem Beton 4 [kN] 78 1154 17,1 31.4
Verschiebung Svo [mm] 1,9 24 4.0 43

v [mm] 2,9 3,6 59 6,4

TILCA Bolzenanker BZ plus

Leistung Anhang C9

Verschiebung unter Querlast

24252215 8.06.01-159/15
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Tabelle C10: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, FFAle]
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4
DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Montagesicherheitsbeiwert Y2 = Yinst \ [-] 1.2
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl verzinkt Nrks [kN] 16,1 22,6 26,0 56,6
Teilsicherheitsbeiwert TMs [ 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4, HCR Naks | [KN] Laci 255 25,8 98
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,87
Herausziehen
Charakteristische Tragféhigkeit im
gerissenen Beton C20/25 Naco | [kN] 2 9 12 20
A i fr:k.cuhe o

Erhéhungsfaktor e [ (T)
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe het | [mm] 45 | 58 | 65 [ 80
Faktor gemaR CEN/TS 1992-4 Ker [] 72

TILCA Bolzenanker BZ-IG

Leistung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, EFAL€] Anhang C10

gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,

Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

74252215 8.06.01-159/15
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Tabelle C11: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, [zZ41€],

ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/T S 1992-4

ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgroBe M6 | M8 | M10 [ M12
Montagesicherheitsbeiwert Yo=Yinst | [ 1.9
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
a1ahil verzinkt Ngks [kN] 16,1 22,6 26,0 56,6
Teilsicherheitsbeiwert YMs [-] 1.5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4, HCR Nrks | [KN] 1 a8 s il
Teilsicherheitsbeiwert Yus [-] 1,87
Herausziehen
Charakteristische Tragféhigkeit im
ungerissenen Beton C20/25 Nrkp [kN] 12 16 20 30
Spalten (Beim Spaltennachweis ist fiir N c der hier angegebene Wert NCRi.sp ZU Verwenden.
Es darf der hohere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden.)
Mindestbauteildicke Rmin ] [mm] | 100 120 130 160
Fall 1
Charakteristische Tragféhigkeit im 0
ungerissenen Beton C20/25 Nrksp | [KN] 9 12 . €0
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (= 2 Cersp) | [MM]) 3 her
Fall 2
Charakteristische Tragfahigkeit im 0
ungerissenen Beton C20/25 N'risp | [KN] 2 16 0 a0
AChsabStand (Randabstand) Scr‘sp (= 2 cc(,sp) [mm] 5 hef
Erhéhungsfaktor fercube \*
fiir Nayp und Ny sp ve ) =)
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe het | [mm] 45 | 58 | 65 80
Faktor geman CEN/TS 1992-4 Kiicr [-] 10,1
TILCA Bolzenanker BZ-IG
Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, FFALE, Anhang C11

24252215

8.06.01-159/15
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Tabelle C12: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, =¥4[€),
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung,
Bemessungsmethode A nach ETAG 001, Anhang C oder CEN/TS 1992-4

DiibelgréBe M6 M8 M10 M12
Montagesicherheitsbeiwert ¥2 = Yinst [-] 1,0
BZ-IG, Stahl verzinkt
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Quertragfahigkeit Vas | KNJ| 58 [ 69 | 104 | 258
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Quertragfahigkeit Vas | KNJ| 51 [ 76 | 108 | 243
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Biegemomente M | INm] | 122 | 300 [ 598 | 1046
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Biegemomente M%< | [Nm] 360 | 532 | 760 | 207
Teilsicherheitsbeiwert fiir Viy s und Mgy s Yiis [-] 1,25
Duktilitatsfaktor k2 [-] 1,0
BZ-IG, nichtrostender Stahl A4, HCR
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Quertragfahigkeit Veks | [kN] 57 | 92 | 106 | 236
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,25
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Quertragfahigkeit Vres | [KN] 73 | 76 | 97 | 296
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Biegemomente Mae |INml| 107 | 262 | 523 | 916
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,56
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Biegemomente M | [Nm]| 282 | 443 | 699 | 1912
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,25
Duktilitatsfaktor kz [-] 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
et G w AkeraClen.  j [ | 08 | w8 | =0 | a
Betonkantenbruch
Wirksame Diibellange bei Querlast Iy [mm] 45 58 65 80
Wirksamer Auflendurchmesser dnom | [Mmm] 8 10 12 16
TILCA Bolzenanker BZ-IG
Leistung
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, EFAL, Anhang C12

Z42522.15

8.06.01-159/15
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Tabelle C13: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter

C50/60, Bemessung nach TR 020 oder CEN/TS 1992-4, Anhang D

Brandeinwirkung, EYAlel gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis

DiibelgréBe | M6 l M8 [ M0 | M2
zyglast
Stahlversagen
Stahl verzinkt
R30 0,7 1,4 2.5 3,7
Charaktg_ris_tische R60 N KN] 0,6 1,2 2,0 2,9
Zugtragfahigkeit RS0 o 0,5 0,9 1,5 2.2
R120 0,4 0,8 1,3 1,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 29 54 8,7 12,6
Charakteris}isohe R60 . [kN] 1,9 3,8 6,3 9,2
Zugtragfahigkeit R90 et 1,0 2.1 3.9 57
R120 0,5 1,3 2,7 4.0
Querlast
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl verzinkt
R30 0,7 14 25 3,7
Charakteristische R60 v KN 0,6 1.2 2,0 2.9
Quertragfahigkeit R90 mas | [kN] 0,5 0,9 1,5 2.2
R120 0,4 0,8 1.3 1,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 2,9 54 8,7 12,6
Charakter_i_stfsche R60 Vieas [kN] 1,9 3,8 6,3 9,2
Quertragfahigkeit R90 . 1,0 2,1 39 57
R120 0,5 13 2,7 4,0
Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl verzinkt
R30 0,5 1.4 3,3 5,7
Charakteristische R60 e N 0,4 1,2 26 46
Quertragfahigkeit R90 s | [Nm] 0,4 0,9 2,0 3.4
R120 0,3 0,8 1,6 2,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 2,2 55 11,2 19,6
Charakteristische R60 Mo N 1.6 3,9 8,1 14,3
Quertragfahigkeit R90 ks | [N 0,7 2.2 5,1 8,9
R120 0,4 1,3 3,5 6,2

kénnen nach TR020 bzw. CEN/TS 1992-4 berechnet werden.

Die charakteristische Tragféhigkeit fiir Herausziehen, Betonausbruch, Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und Betonkantenbruch

TILCA Bolzenanker BZ-IG

Leistung

Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung,
EYALE), gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60,

Bemessung nach TR 020 oder CEN/TS 1992-4, Anhang D

Anhang C13

74252215

8.06.01-159/15
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Tabelle C14: Verschiebungen unter Zuglast, [274][€

Verschiebungen unter Zuglast und Querlast

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,0 3,6 48 8,0
; Ono [mm] 0,6 0,6 0,8 1,0
Verschiebungen
eoung o | Imm] | 0.8 0.8 1.2 14
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 4.8 6,4 8,0 12,0
. Sno [mm] 0.4 0,5 0,7 0,8
Versch n
ebunge v | Imm]| 0,8 0.8 12 14
Tabelle C15: Verschiebungen unter Querlast, [274[€]
DiibelgroBe M6 M8 M10 Mi2
Querla_ast im gerissenen und v [kN] 42 5.3 62 16.9
ungerissenen Beton
; dvo [mm] 2,8 2,9 2.5 3.6
Verschiebungen
ISOHNg v |Imm]| 4.2 4.4 3.8 5.3
TILCA Bolzenanker BZ-IG
Leistung Anhang c14

74262215

8.06.01-159/15




