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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstdndig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollsténdig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der TILCA Sicherheitsdiibel SZ ist ein Dubel aus galvanisch verzinktem Stahl oder
nichtrostendem Stahl der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung
verankert wird.

Er umfasst die folgenden Dubeltypen:

- Dubeltyp SZ-B mit Gewindebolzen,

- Dubeltyp SZ-S mit Sechskantschraube,

- Dubeltyp SZ-SK mit Senkscheibe und Senkschraube.
Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fur statische und quasi | Siehe Anhang C1 bis C5
statische Belastung

Charakteristische Werte fur seismische Einwirkungen | Siehe Anhang C6 und C7
Kategorie C1 und C2

Verschiebungen unter Zug- und Querlasten Siehe Anhang C9 und C10
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfullt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C8

Z22560.18 8.06.01-46/18
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330232-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 27. Marz 2018 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow //Begla'f:bl jt: \
Abteilungsleiter
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TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Ausfilhrung SZ-B mit Gewindebolzen
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TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Produktbeschreibung Anhang A1
Produkt und Einbauzustand
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Tabelle A1: Benennung und Werkstoffe

Pragung:

Spreizhilse:

- Herstellerkennung <>

- Zusatzliche Kennung fir
nichtrostenden Stahl A4 A4

- Dubelkennung (alternativ

auf Distanzhdlse) SZ
- GewindegrtBe (alternativ

auf Distanzhlse) M10
Distanzhilse:
- Nenndurchmesser 15
- max. Anbauteildicke 25
- zusatzliche Kennung fir

Senkkopfschraube SK
Pragung auf der L

Unterlegscheibe bei
DiibelgroBe SZ 24/M16L

. Werkstoffe galvanisch verzinkt <
Teil | Benennung > 5 um, nach EN ISO 4042:1999 Nichtrostender Stahl A4
. Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl, 1.4401, 1.4404 oder
1 | Gewindebolzen EN 1SO 898-1:2013 1.4571, EN 10088:2014
2 Unterlegscheibe Stahl, EN 10139:2016 Nichtrostender Stahl, EN 10088:2014
. . Stahlrohr nichtrostender Stahl, 1.4401,
3 | Distanzhiilse s il 1.4404 oder 1.4571, EN 10217-7:2014, EN
’ ’ 10216-5:2013
4 | Pressring Polyethylen Polyethylen
- . Nichtrostender Stahl, 1.4401, 1.4404 oder
5 Spreizhiilse Stahl, EN 10139:2016 1.4571, EN 10088:2014
. i Nichtrostender Stahl, 1.4401, 1.4404 oder
6 Spreizkonus Stahl, EN 10083-2:2006 1.4571, EN 10088:2014
Stahl, Festigkeitsklasse 8, Nichtrostender Stahl, Festigkeitsklasse 70,
7 | Sechskantmutter EN ISO 898-2:2012 EN ISO 3506-2:2009,
8 Sechskantschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl, Festigkeitsklasse 70,
EN ISO 898-1:2013; EN ISO 3506-1:2009
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl, Festigkeitsklasse 70,
4 | Senkaehraube EN SO 898-1:2013; EN ISO 3506-1:2009
. . Nichtrostender Stahl, 1.4401, 1.4404 oder
10 | Senkscheibe Stahl, EN 10083-2:2006 1.4571, EN 10088:2014, verzinkt

TILCA Sicherheitsdubel SZ

Produktbeschreibung
Pragung und Werkstoffe

Anhang A2

Z22570.18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

si-Ch Sicherheitsdiibel Sz, 10/M6 | 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16| 2% | 28/M20 | 32/M24
Statische oder quasi-statische Einwirkung v

Seismische Einwirkung (SZ-B und SZ-S) - C1+C2
Seismische Einwirkung (SZ-SK) - C1+C2 -
Brandbeanspruchung R30...R 120

RLA SIEherh Sliscl el S 12/M8 |15/M10 |18/M12 | 24/M16

Statische oder quasi-statische Einwirkung v

Seismische Einwirkung (SZ-B und SZ-S) C1+C2

Seismische Einwirkung (SZ-SK) C1+C2 | -
Brandbeanspruchung R30 ... R120
Verankerungsgrund:

Gerissener und ungerissener Beton
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206-1:2000
Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1:2000

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl oder nichtrostender Stahl).
Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresnahe) und in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).

Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der
Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer Verschmutzung
(z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels (z.B.
Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben

Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Einwirkung, bei seismischer
Beanspruchung oder bei Brandbeanspruchung erfolgt nach FprEN 1992-4:2016 in Verbindung mit TR 055.

Einbau:

Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters.

Bei Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlochs im Abstand > 2 x Tiefe der Fehlbohrung oder in
geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mortel verflllt wird und wenn sie bei Quer-
oder Schragzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.

Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erflllt, wenn die Setztiefenmarkierung des
Dibels nicht Gber die Betonoberflache hinausragt.

Verwendung wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch einzelner Teile.

Bohrlocherstellung nur durch Hammerbohren (Verwendung von Saugbohrern ist erlaubt)

TILCA Sicherheitsdubel SZ

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifizierung des Verwendungszwecks

Z722570.18
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Montageanweisung

7// S //
/ // 'y

¢/ // / //
// / // //

Bohrloch senkrecht zur Oberflache des
Verankerungsgrunds erstellen. Bei
Verwendung eines Saugbohrers mit Schritt 3

fortfahren.
2 Bohrloch vom Grund her ausblasen oder
aussaugen.
3 Anker einschlagen.
4 Montagedrehmoment Ti,g mit kalibriertem
Drehmomentschlissel aufbringen.

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Anhang B2

Verwendungszweck
Montageanweisung

Z722570.18 8.06.01-46/18
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Tabelle B1: Montage- und Dibelkennwerte, Stahl verzinkt

R R 12/ 15/ 18/ 24/ 24/ 28/ 32/
Dubelgrabe 1OM6 | g | m10 | m12 | mi6 | Mi6L | mM20 | M24
Gewinde [-] M6 M8 | M10 | Mi12 | Mi6 | Mi6 | M20 | M24
Verankerungstiefe hei | [mm] 50 60 71 80 100 115 125 150
Bohrernenndurchmesser do = | [mm] 10 12 15 18 24 24 28 32
g‘;’;rse;m”e'de”d“r ol dew< | [mm] | 10,45 | 125 | 155 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 | 32,7
Bohrlochtiefe h,>| [mm] | 65 80 95 105 130 145 160 | 180
Durchgangsloch im
anzuschlieBenden Bauteil di< | [mm] 12 14 I 20 <4 26 a1 85
Dicke der Senkscheibe
S7.SK tek | [mm] 4 5 6 7 - : - -
Mindestanbauteildicke
S7-SK tixmin | [Mm] | 8 10 14 18 - - - -
Montage- Tinst (SZ-B, SZ-S) | [Nm] | 15 30 50 80 160 160 | 280 | 280
drehmoment Tinst (SZ-SK) | [Nm] | 10 25 55 70 - - - -
Mindestbauteildicke Nmin | [MM] 100 120 140 160 200 230 250 300
Minimaler Achsabstand "~ Smin | [mm] | 50 50 60 70 100 | 100 | 125 | 150
gerissener Beton firc>| [mm] 50 80 120 140 180 180 300 300
Minimaler Randabstand "~ Cmin | [Mm] | 50 55 60 70 100 | 100 | 180 | 150
gerissener Beton fars > | [mm] 50 100 120 160 220 220 540 300
Minimaler Achsabstand " Smin | [Mm] | 50 60 60 70 100 | 100 | 125 | 150
ungerissener Beton farc > | [mm] 80 100 120 140 180 180 300 300
Minimaler Randabstand " Cmin | [Mmm] | 50 60 60 70 100 | 100 | 180 | 150
ungerissener Beton firs>| [mm] | 100 120 120 160 220 220 540 300

! Zwischenwerte diirfen interpoliert werden

2 Die Anbauteildicke darf, abhingig von der tatséchlich vorhandenen Querlast, bis auf die Dicke der Senkscheibe 1« (siehe Anhang A2) reduziert
werden. Es ist nachzuweisen, dass die Querlast vollsténdig in die Distanzhiilse eingeleitet werden kann (Lochleibung).
9 Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung gilt ¢ = 300 mm bzw. cmin, 2 300 mm.

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Verwendungszweck

Montage- und Dibelkennwerte, Stahl verzinkt

Anhang B3

722570.18

8.06.01-46/18
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Tabelle B2: Montage- und Diibelkennwerte, nichtrostender Stahl A4

DiibelgroBe 12/M8 15/M10 18/M12 24/M16
Gewinde [-] M8 M10 M12 M16
Verankerungstiefe hes | [mm] 60 71 80 100
Bohrernenndurchmesser do=| [mm] 12 15 18 24
Bohrerschneidendurchmesser dewt £ | [mm] 12,5 15,5 18,5 24,55
Bohrlochtiefe hy>| [mm] 80 95 105 130
IEB);Lrjct:Qﬁ;angsloch im anzuschlieBenden di< | [mm] 14 17 20 26
Dicke der Senkscheibe SZ-SK te | [mm] 5 6 7 -
Mindestanbauteildicke SZ-SK tix min > | [Mm] 10 14 18 -
Tingt (SZ-B) | [Nm] 35 55 90 170
Montagedrehmoment Tinst (SZ-S) | [Nm] 30 50 80 170
Tinst (SZ-SK) | [Nm] 17,5 42,5 50 -
[—== S .-
Mindestbauteildicke Nmin | [Mm] 120 140 160 200
Minimaler Achsabstand " Smin | [mm] 50 60 70 80
gerissener Beton firc>| [mm] 80 120 140 180
Minimaler Randabstand "® Cmin | [MmM] 50 60 70 80
gerissener Beton firs>| [mm] 80 120 160 200
Minimaler Achsabstand " Smin | [Mmm] 50 60 70 80
ungerissener Beton firc>| [mm] 80 120 140 180
Minimaler Randabstand " ® Cmin | [Mm] 50 85 70 180
ungerissener Beton firs>| [mm] 80 185 160 80

" zwischenwerte diirfen interpoliert werden

M-

2 do

\__ Setztiefen-

markierung

2 Die Anbauteildicke darf, abhangig von der tatsachlich vorhandenen Querlast, bis auf die Dicke der Senkscheibe 1« (siehe Anhang A2)
reduziert werden. Es ist nachzuweisen, dass die Querlast vollstandig in die Distanzhilse eingeleitet werden kann (Lochleibung).
% Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung gilt ¢ 2 300 mm bzw. Crn = 300 mm.

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Verwendungszweck

Montage- und Diibelkennwerte, nichtrostender Stahl A4

Anhang B4

Z722570.18
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statische oder quasi-statische Belastung, Stahl verzinkt

Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, gerissener Beton,

24/

DiibelgroBe 10/M6 | 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16 M16L

28/M20| 32/M24

Montagesicherheitsbeiwert  y.q | [-] 1,0

Stahlversagen

harakteristisch
gugatrraagtgrlmsi'gigite Nris [ [kN] | 16 29 46 67 126 126

196 282

Teilsicherheitsbeiwert s | [-] 1,5

Herausziehen

Charakteristische
Tragféhigkeit in Neep | (KN] | 5 12 16 L R "
gerissenem Beton C20/25

05

Erhohungsfaktor fir Nagp ve| [ ((Z—IO )

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe  hg [[mm]| 50 60 71 80 100 115

125 150

Faktor k, = Eacl 7,7

Y Herausziehen ist nicht maBgebend

statische oder quasi-statische Belastung, nichtrostender Stahl A4

Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, gerissener Beton,

DiibelgréBe 12m8 | 15M10 | 18/M12

| 24/m16

Montagesicherheitsbeiwert Yinst|  [-] 1,0

Stahlversagen

SZ-B

Charakteristische Zugtragfahigkeit Npks | [KN] 26 4 60

110

Teilsicherheitsbeiwert ws| [ 1,5

SZ-S und SZ-SK

Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks| [KN] 26 41 60

110

Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,87

Herausziehen

Charakteristische Tragféahigkeit in 1)
| gerissenem Beton C20/25 Neicp | [kN] 9 16

0,5

Erhéhungsfaktor fiir Nk ve| [l (fg—‘a)

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe her | [mm] 60 71 80

100

Faktor k] = kcr.N ['] 7,7

Y Herausziehen ist nicht maBgebend

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, gerissener Beton, statische oder quasi-

statische Belastung

Anhang C1

Z22570.18
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ungerissener Beton,
statische oder quasi-statische Belastung, Stahl verzinkt
DiibelgroBe 10/M6 | 12/M8 | 15/M10( 18/M12| 24/M16 Mzﬁle 28/M20| 32/M24
Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [] 1,0
Stahlversagen
Charakteristische
Zugtragfahigkeit Ngks | [KN] 16 29 46 67 126 126 196 282
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,5
Herausziehen
Charakteristische
Tragfahigkeit in Npkp | [KN] R 20 1 1) 1) 1) 1) 1)
ungerissenem Beton 20/25
0,5
Erhdhungsfaktor flr Ny, vel| [ (fzc_l(;)
Spalten (Es darf der hohere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden)
Fall 1
Charakteristische
Tragfahigkeit in N"Hk,sp [KN] 12 16 25 30 40 70 50 70
ungerissenem Beton G20/25
Randabstand Cersp | [MM] 1,5 hgy
0,5
Erhéhungsfaktor fiir Nopxsp vel| [ (f2c_1(<)>
Fall 2
Charakteristische
Tragfahigkeit in N°ksp | [KN] min {Nakp; N°rke}
ungerissenem Beton
Randabstand Cersp | [MM] 2,5 hg 1,5hg | 2,5 hg | 2 hgy
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe het [ [mm][ 50 60 71 80 100 115 125 150
Randabstand Cern | [MM] 1,5 hg
Faktor k; = kueew | [-] 11,0
" Herausziehen ist nicht maBgebend
TILCA Sicherheitsdiuibel SZ
Leistung Anhang C2
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ungerissener Beton, statische oder
quasi-statische Belastung, Stahl verzinkt

Z722570.18 8.06.01-46/18
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Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ungerissener Beton,
statische oder quasi-statische Belastung, nichtrostender Stahl A4

DiibelgréBe 12/M8 15/M10 18/M12 24/M16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0

Stahlversagen

SZ-B

Charakteristische Zugtragfahigkeit Npks [KN] 26 41 60 110
Teilsicherheitsbeiwert YMs [] 1,5

SZ-S und SZ-SK

Charakteristische Zugtragféhigkeit Npk.s [kN] 26 41 60 110
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,87

Herausziehen

Charakteristische Tragfahigkeit in 1)
ungerissenem Beton C20/25 Nrcp | [kN] is 25 "

05

Erhdhungsfaktor fiir N ve | [ ((5_‘6)

Spalten

Randabstand Cersp | [Mm] 180 235 265 300
Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe hey | [mm] 60 71 80 100
Randabstand Cern | [Mm] 1,5 het

Faktor k; = Kuer,N [-] 11,0

Y Herausziehen ist nicht maBgebend.

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Leistung Anhang C3
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ungerissener Beton, statische oder

quasi-statische Belastung, nichtrostender Stahl A4

Z722570.18 8.06.01-46/18
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Belastung, Stahl verzinkt

Tabelle C5: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, statische oder quasi-statische

Z22570.18

DiibelgroBe 10/M6 | 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16 M214b{L 28/M20 | 32/M24
Stahlversagen ohne Hebelarm
SZ-B
Charakteristische 0
Queriragtahigkeit Vrks | [KN] 16 25 36 63 91 91 122 200
Faktor kz | [ 1,0
SZ-S und SZ-SK
Charakteristische 0
Quertragfahigkeit Virks | [KN] 18 30 48 73 126 126 150 200
Faktor kz | [] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert ms | U 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches 0
Biegemoment M"gks | [Nm] 12 30 60 105 266 266 519 898
Teilsicherheitsbeiwert Yus [] 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor ks [-] 1,8 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Dibellange
bl Quarlast Iy | [mm] 50 60 71 80 100 115 125 150
Wirksamer
AiBandirchmasssr dnom | [Mm] 10 12 15 18 24 24 28 32
TILCA Sicherheitsdiibel SZ
Leistung Anhang C4
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, statische oder quasi-statische
Belastung, Stahl verzinkt
8.06.01-46/18
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Tabelle C6: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,
statische oder quasi-statische Belastung, nichtrostender Stahl A4

DiibelgroBe 12/M8 15/M10 18/M12 24/M16
Stahlversagen chne Hebelarm
Charakteristische Quertragfahigkeit Vs | [KN] 24 37 62 92
SZ-B
Faktor k7| [] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25
SZ-S
Faktor kz| [ 1,0
Teilsicherheitsbeiwert s | [l 1,36
SZ-SK
Faktor k| T[] 0,8 -
Teilsicherheitsbeiwert Yus| [ 1,36 -
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches Biegemoment M%as | [NM] 26 52 92 232
SZ-B
Teilsicherheitsbeiwert Yvs| [ 1,25
SZ-S und SZ-SK
Teilsicherheitsbeiwert s| [l 1,56
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor ke| [ 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Dlbelldange bei Querlast Iy| [mm] 60 71 80 100
Wirksamer AuBendurchmesser dnom | [MM] 12 15 18 24
TILCA Sicherheitsdiibel SZ
Leistung Anhang C5
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, statische oder quasi-statische Belastung,
nichtrostender Stahl A4

8.06.01-46/18
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Tabelle C7: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1 und C2,
Stahl verzinkt

DiibelgréBe 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16 |24/M16L| 28/M20 | 32/M24

Zugbeanspruchung

Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische
Zugtragfahigkeit, Nrkseqct | [KN] 29 46 67 126 126 196 280
Kategorie C1

Charakteristische
Zugtragfahigkeit, Npkseqcz | [KN] 29 46 67 126 126 196 280
Kategorie C2

Teilsicherheitsbeiwert Yus| [ 1,5

Herausziehen

Charakteristische
Zugtragfahigkeit, Nakpeqct | [KN] 12 16 25 36 44 4 50,3 63,3
Kategorie C1

Charakteristische
Zugtragfahigkeit, Nekpegcz | [KN] 54 16,4 22,6 29,0 41,2 43,6 63,3
Kategorie C2

Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm
SZ-B

Charakteristische
Quertragfahigkeit, VRkseqct | [KN] 18,0 271 43,4 51,9 51,9 96,4 160,1
Kategorie C1
Charakteristische
Quertragfahigkeit, Vekseacz| [KN] | 12,7 20,5 31,5 50,1 50,1 67,1 108,1
Kategorie C2
SZ-S
Charakteristische
Quertragféhigkeit, VRkseqct | [KN] 18,0 271 43,4 51,9 51,9 96,4 160,1
Kategorie C1
Charakteristische
Quertragfahigkeit, Vrkseqcz | [KN] 12,7 20,5 31,5 69,3 69,3 67,1 108,1
Kategorie C2
SZ-SK
Charakteristische
Quertragfahigkeit, Vekseqct | [KN] 25,2 36,5 50,4 - - - -
Kategorie C1
Charakteristische
Quertragfahigkeit, Vekseqcz | [KN] 19,2 29,3 39,4 - - - -
Kategorie C2

Teilsicherheitsbeiwert ws| [ 1,25

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Leistung Anhang C6
Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Stahl verzinkt

Z722570.18 8.06.01-46/18
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Tabelle C8: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1 und C2,

Z22570.18

DiibelgréBe 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16
Zugbeanspruchung
Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [] 1,0
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragféhigkeit, Kategorie C1 Nakseqct | [KN] 26 41 60 110
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Kategorie C2 Nakseqcz | [KN] 26 41 60 110
Teilsicherheitsbeiwert SZ-B tws| [l 1,5
Teilsicherheitsbeiwert SZ-S und SZ-SK ws| [ 1,87
Herausziehen
Charakteristische Zugtragféhigkeit, Kategorie C1 Nekpeqct | [KN] 9 16 26 36
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Kategorie C2 Nrkp.eqcz | [KN] 4,8 16,5 24,8 44,5
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
SZ-B
Charakteristische Quertragféahigkeit, Kategorie C1 ~ Vpyseqci | [KN] 9,6 13,3 25,4 75,4
Charakteristische Quertragféahigkeit, Kategorie C2 ~ Vpyseqcz | [KN] 9,7 14,0 18,0 32,2
Teilsicherheitsbeiwert ms| O 1,25
SZ-S
Charakteristische Quertragféahigkeit, Kategorie C1 ~ Vgygeqci | [KN] 9,6 13,3 25,4 75,4
Charakteristische Quertragfahigkeit, Kategorie C2 ~ Vgggeqca| [KN] 9,7 14,0 18,0 32,2
Teilsicherheitsbeiwert s| [ 1,36
SZ-SK
Charakteristische Quertragféhigkeit, Kategorie C1 ~ Vgyseqcr | [KN] 11,5 23,3 31,6 -
Charakteristische Quertragfahigkeit, Kategorie C2 ~ Vgggeqc2| [KN] 10,8 17,4 15,4 -
Teilsicherheitsbeiwert ns| [ 1,36 -
TILCA Sicherheitsdiibel SZ
Leistung Anhang C7
Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, nichtrostender Stahl A4

8.06.01-46/18
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Tabelle C9: Charakteristische Werte unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem
Beton C20/25 bis C50/60
DiibelgroBe - 10/M6 | 12/M8 | 15/M10 | 18/M12 | 24/M16 M2146{L 28/M20 | 32/M24
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Stahl, verzinkt
R30 1,0 1,9 4,3 6,3 11,6 18,3 26,3
Charakteristische R60 N 0,8 1,5 3,2 4,6 8,6 13,5 19,5
Tragfahigkeit R90 s | NI 5 8 10 | 21 3,0 5,0 77 | 126
R120 0,4 0,8 1,5 2,0 3,1 4,9 9,2
Nichtrostender Stahl A4
R30 - 6,1 10,2 15,7 29,2 - - -
Charakteristische R60 Nmess | [KN] - 4,4 7,3 11,1 20,6 - - =
Tragfahigkeit R90 - - 2,6 4,3 64 | 12,0 - - -
R120 - 1,8 2,8 4,1 7,7 - - -
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl, verzinkt
R30 1,0 1,9 4,3 6,3 11,6 18,3 26,3
Chara"kt.erist.ische R60 v [KN] 0,8 1,5 3,2 4,6 8,6 13,5 19,5
Tragfahigkeit R90 el 0,6 1,0 2,1 3,0 5,0 77 | 126
R120 0,4 0,8 1,5 2,0 3,1 4.9 9,2
Nichtrostender Stahl A4
R30 - 14,3 22,7 32,8 61,0 - - -
Chara"kt.erist.ische R60 v [KN] - 11,1 17,6 25,5 47,5 - - -
Tragfahigkeit ~ Roo " : 79 | 126 | 183 | 34,0 . - -
R120 - 6,3 10,0 14,6 27,2 - - -
Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl, verzinkt
R30 0,8 2,0 5,6 9,7 24,8 42,4 83,6
Charakteristische R60 5 0,6 1,5 4.1 7,2 18,3 29,8 61,9
Tragfahigkeit ~ Roo " ™t |IN™ 752 1,0 2,7 4,7 11,9 17,1 | 40,1
R120 0,3 0,8 1,9 3,1 6,6 10,7 29,2
Nichtrostender Stahl A4
R30 - 6,2 13,2 24 .4 61,8 - - -
Charakteristische R60 Moucer | IN - 4,5 9,4 17,2 43,6 - = .
Tragfahigkeit ~ mao " et |INMI T 27 | 56 | 100 | 253 | - . :
R120 - 1,8 3,6 6,4 16,2 - - -
Wenn Herausziehen nicht maBgebend ist, muss N, in Gleichung D.4 und D.5, FprEN1992-4:2016 durch N%q ersetzt werden.
TILCA Sicherheitsdiibel SZ
Leistung Anhang C8
Charakteristische Werte unter Brandeinwirkung

Z22570.18 8.06.01-46/18



Seite 19 der Europaischen Technischen Bewertung Deutsches

ETA-13/0149 vom 27. Marz 2018 Institut
o DIBt

Bautechnik

Tabelle C10: Verschiebung unter Zug- und Querbeanspruchung, Stahl verzinkt
10/ 12/ 15/ 18/ 24/ 24/ 28/ 32/

Dubelgrofe Me | M8 | mio | mi2 | mie | mieL | m20 | m24

Zugbeanspruchung

ggﬁfsit nI(Tn Beton N| kNl | 24 | 57 | 76 | 123 | 171 | 21,1 | 24 | 262

Verschiebung Sno | [mm] 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 1,4
Sne | [Mm] 2,0 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,9

fgg;ﬁ; ;g‘n — N kN] | 85 | 95 | 143 | 172 | 24 | 296 | 34 43

Verschisbung Sno | [mm] 0,8 1,0 1,1 1,3 0,3 0,7
Snee | [MmM] 3,4 1,7 2,3 1,4 0,7

Seismische Beanspruchung C2

Verschiebung fir DLS 8y eq pLs) | [Mm] - 33 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 5,3

Verschiebung fir ULS 8y eqquisy| [MM] - 12,2 11,3 16,0 9,2 9,2 13,8 12,4

Querbeanspruchung

SZ-B

Querlast in

gerissenem und V| [kN] 9,1 14 20,7 35,1 52,1 52,1 77 86,6

ungerissenem Beton

dvo| [mm] | 2,56 2,1 2,7 3,0 5,1 5,1 4,3 10,5
dvew| [mm] | 3,8 3,1 4,1 4,5 7,6 7,6 6,5 15,8
Seismische Beanspruchung G2

Verschiebung

Verschiebung fir DLS 8y eqpLs) | [MM] - 2,3 3,1 3,0 2,6 2,6 1,6 6,1

Verschiebung fir ULS 8y equLs) | [Mm] - 48 6,4 6,1 6,6 6,6 4,8 9,5
SZ-S

Querlast in

gerissenem und V| [kN] 10,1 17,1 27,5 41,5 72 72 77 86,6

ungerissenem Beton

Svo| mm] | 29 | 25 | 36 | 35 | 70 | 70 | 43 | 105

Verschiebun
g Sv.| [mm] | 44 | 38 | 54 | 53 | 105 | 105 | 65 | 158

Seismische Beanspruchung C2

Verschiebung fir DLS 8y eqoLs) | [MmM] - 2,3 3,1 3,0 3,3 3,3 1,6 6,1
Verschiebung fir ULS 8y ¢quis) | [Mm] - 4.8 6,4 6,1 8,2 8,2 4,8 9,5
SZ-SK

Querlast in gerissenem und
ungerissenem Beton V| kN] 10,1 171 27,9 41,5 . . ) )

dvo [mm] 2,9 2,5 3,6 3,5 - - - .

Verschiebun
SISCHIEHLNg S | Imm] | 44 | 38 | 54 | 53 . » . :

Seismische Beanspruchung C2

Verschiebung fir DLS 8y eqpLsy | [Mm] - 3,1 3,9 3,9 - - - -

Verschiebung fir ULS 8y oquLs) | [Mm] - 10,2 11,8 13,0 - - - -

TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Leistung Anhang C9
Verschiebung unter Zug- und Querbeanspruchung, Stahl verzinkt
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Tabelle C11: Verschiebung unter Zug- und Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4

DiibelgroBe 12/M8 15/M10 18/M12 24/M16
Zugbeanspruchung
Zuglast i N| [kN] 4,3 7.6 12,1 17,0
gerissenen Beton
. dno | [mm] 0,5 0,5 1,3 0,5

Verschiebung

ONe | [mm] 1,2 1,6 1,8 1,6
Zuglast im
ungerissenen Beton N| [kN] o 1, 16,7 £4,1

Sno | [mm] 0,2 0,3 1,2 1,5
Verschiebung

Sne | [Mm] 1,1 1,1 1,1 1,1
Seismische Beanspruchung C2
Verschiebung fiir DLS BNeqoLs) | [Mm] 4,7 4,5 4,3 4,9
VerSChiebUng far ULS 5N.eq (ULS) [mm] 13,3 12,7 9,7 10,1
Querbeanspruchung
Querlast in gerissenem und
ungerissenem Beton Vi [kN] 13,9 21,1 i 0.8

_ Syo | [mm] 3,4 4,9 4,8 6,7

Verschiebung

Sver | [mm] 5,1 7.4 7,1 10,1
Seismische Beanspruchung C2
SZ-B, SZ-S
Verschiebung fir DLS dv.eqoLs) | [MmM] 2,8 3,1 2,6 3,3
Verschiebung fur ULS dvequLs) | [Mm] 5,6 5,8 5,0 6,9
SZ-SK
Verschiebung fir DLS Sv.eqoLs) | [Mm] 25 28 29 -
Verschiebung fir ULS dv.equLs | [Mm] 5,8 5,9 6,9 4
TILCA Sicherheitsdiibel SZ

Anhang C10

Leistung

Verschiebung unter Zug- und Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4
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