Member of

Deutsches g,
Institut * * \

Bautechnik
www.eota.eu

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten *

. ; * *
Bautechnisches Priifamt Benannt

’ 5 %*  gemaB Artikel 29 X
Eine vom Bund und den Landern darVerordnung (EU)

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts Nr. 305/2011 und Mit-
* glied der EOTA (Europa-

ische Organisation
%  firTechnische g

*

Bewertung)
* *
) —

Europaische ETA-16/0698
Technische Bewertung vom 22. November 2016
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fur Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts EFCO Betonschraube SK
Produktfamilie, Betonschraube
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller EFCO Befestigungstechnik

by Egli Fischer & Co. AG
Grabenstral3e 1

8606 NANIKON
SCHWEIZ

Herstellungsbetrieb EFCO Befestigungstechnik
by Egli Fischer & Co. AG, Werk 4

EFCO Engineered Fixings
by Egli Fischer & Co. AG, factory 4

Diese Europaische Technische Bewertung 10 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
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Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fur die européisch technische Zulassung fir

wird gemaR der Verordnung (EU) "Metalldtibel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 3:
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von "Hinterschnittdtibel", April 2013,

verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die EFCO Betonschraube ist ein Dubel aus galvanisch verzinktem Stahl in den GréRen SK 8,
SK 10 und SK 12. Der Duibel wird in ein vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch geschraubt. Das
Spezialgewinde schneidet wahrend des Setzvorgangs ein Innengewinde in den
Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Widerstande fur statische und | Siehe Anhang C1 und C2
quasi-statische Lasten, Verschiebungen

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfullt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Keine Leistung festgestellt

3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezlglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Geman der Leitlinie fur die europaisch technische Zulassung ETAG 001, April 2013, verwendet
als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Z73675.16 8.06.01-154/16
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaB anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. November 2016 vom Deutschen Institut far Bautechnik.
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Betonschraube im Einbauzustand

|1 fix

< L | Sperrverzahnung
Kopfmarkierung:
Zeichen Hersteller: SK
Nominale Schraubengréfie: z.B. 12 mm
Lange: L: z.B. 120 mm

Tabelle A1: Diibelabmessungen und Materialien
SchraubengroéBe SK 8 SK 10 SK 12
Schraubenlédnge minL | [mm] 70 80 100
max L | [mm] 150 150 150
AuBiendurchmesser D [mm] 9,95 12,56 14,2
Kerndurchmesser d [mm] 7.4 9,4 11,3
Gewindesteigung p [mm] 5,8 7.8 8,1
Material Stahl 10B21 nach SAE-J403
Beschichtung Zinkbeschichtung: galvanisch verzinkt (>5um)
oder mechanisch verzinkt (>30pm)

EFCO Betonschraube SK

Produktbeschreibung

Einbauzustand, Diibelabmessungen und Materialein

Anhang A 1

773683.16
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Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
+ statische und quasi-statische Beanspruchung:
Alle GroRen.

Verankerungsgrund:

* bewehrter und unbewehrter Normalbeton entsprechend EN 206-1:2000,
* Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 entsprechend EN 206-1:2000,

+ gerissener und ungerissener Beton: alle GroRen.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen)
* Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume.

Bemessung:

+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

* Unter Berucksichtigung der zu verankernden Lasten sind prufbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen (z.B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.).

- Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt fiir das
Bemessungsverfahren A nach:
- entweder ETAG 001, Annex C, Ausgabe August 2010
- oder CEN/TS 1992-4:2009

Einbau:

+ ausschlieBlich hammergebohrte Bohrlocher: alle GroRe und alle Verankerungstiefen.

+ Einbau der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des Bauleiters.

+ Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe
der Fehlbohrung entspricht, oder in einem geringeren Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel
verfllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrédgzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.

« Nach der Montage darf ein leichtes Weiterdrehen der Schraube nicht méglich sein.

« Der Schraubenkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht beschadigt sein.

EFCO Betonschraube SK

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikation

773683.16 8.06.01-154/16
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Tabelle B1: Montageparameter

SchraubengréBe SK 8 SK 10 SK 12
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12
Einschraubtiefe Rnom [mm] 65 75 95
Bohrlochtiefe hy2 [mm] 75 85 105
eff. Verankerungstiefe Pes [mm] 50,6 58,1 75,4
er:gc;r:lg::irl\gsloch im anzuschlieRenden d (mm] 11 13 15
Dicke des Anbauteils trix [mm] 5-85 5-75 5-55
Anziehdrehmoment Tinst [Nm] 40 60 80
Schlisselweite WS [mm] 13 17 19
Max. Drehmoment, Schlagschrauber Trax S [Nm] 185 350 350

Tabelle B2: Mindestanbauteildicke und minimale Rand- und Achsabstande

SchraubengréBe SK 8 SK 10 SK 12
Mindestbauteildicke Nmin [mm] 110 130 150
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50 60 70
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 50 60 70
EFCO Betonschraube SK
Verwendungszweck Anhang B 2
Montageparameter

Z773683.16
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Montageanleitung

Erstellung des Bohrloches mit der Tiefe h;.

Bohrlochreinigung.

Eindrehen der Schraube mittels Drehmomentenschliissel oder
Schlagschrauber.

Bei Verwendung eines Drehmomentenschliissel: Tt nach Tabelle
B1.

Bei Verwendung eines Schlagschraubers: Tnax nach Tabelle B1.
WS= Schliisselweite

Kontrolle der Verankerung, vollstdndiges Anliegen des
Schraubenkopfes

EFCO Betonschraube SK

Verwendungszweck Anhang B 3

Montageanleitung
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Tabelle C1: Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung fiir
Bemessungsverfahren A
SchraubengroBe SK8 | SK10 SK 12
Stahlversagen
Charakteristische Tragféhigkeit Nrks [kN] 35,9 57,0 83,0
Teilsicherheitsbeiwert Yus [] [kN] 1,4 1,4 1,4
Herausziehen

Charakteristische Tragfahigkeit im

| gerissenen Beton C20/25 Neip [kN] 4.0 7.5 12,0
Charakteristische Tragfahigkeit im

 ungerissenen Beton 320/295 Nrip [KN] 90 16,0 25,0
Erhéhungsfaktoren fir Ngxp im —gig;gg [ 13?

gerissenen und ungerissenen Beton | Ve — | e
Montagesicherheitsbeiwert Yo =it [-] 1,4 | 1,0 1,2

Betonausbruch
Eff. Verankerungstiefe het [mm] 50,6 [ 58,1 75,4
Charakteristischer Randabstand CerN [mm] 1,5het
Charakteristischer Achsabstand SerN [mm] 3het
Montagesicherheitsbeiwert Y22 =Yinst | [-] 1,4 [ 1,0 1,2
Faktor fiir gerissenen Beton Ker [] 7.2
Faktor fiir ungerissenen Beton Ker [] 10,1
Spalten”

Charakteristischer Randabstand Cersp [mm] 1,5het 1,5he 1,5hes
Charakteristischer Achsabstand Scrsp [mm] 3her 3her_ 3her

1) Parameter relevant nur fir die Bemessung nach CEN/TS 1992-4:2009
2) Parameter relevant nur fir die Bemessung nach ETAG001 Annex C
3) Beiden GroRen SK 8 und SK 10 muss der Wert N, als N in Gleichung (5.3) der ETAG 001, Anhang C oder als N% in Gleichung (12)

der CEN/TS 1992-4-4:2009 eingesetzt werden.

Tabelle C2:
Beton
Diibel- Zuglast Verschiebung
groBe Beton N Bno O
[ [ [kN] [mm] [mm]
SK 8 _ 1,4 0,1 0,8
gerissen
SK 10 C20/25 3,6 0,1 1,0
SK 12 4,8 0,3 1,2
SK 8 ) 3,1 0,1 0,8
ungerissen
SK 10 C20/25 7,6 0,1 1,0
SK 12 9,9 0,2 1,2

Verschiebung bei Zugbeanspruchung fiir gerissenen und ungerissenen

EFCO Betonschraube SK

Leistungen

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung,

Verschiebung unter Zugbeanspruchung

Anhang C 1
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Tabelle C3: Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung fiir
Bemessungsverfahren A
DiibelgrdBe SK 8 SK 10 SK 12
Einschraubtiefe Nnom [mm] 65 75 95
Eff. Verankerungstiefe het [mm] 50,6 58,1 75,4
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Tragféhigkeit VRks [kN] 13,4 | 21,3 37,8
Gruppenfaktor kp" [-] 0,8
Teilsicherheitsbeiwert Yms [-] 1,5
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristische Tragféhigkeit M x4 [Nm] 39,0 I 79,0 139,0
Teilsicherheitsbeiwert Ys [-] 1,5
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
k-Faktor K=k | [ 1,0 2,0
Betonkantenbruch
Effektive Duibelldnge (s [mm] 50,6 58,1 75,4
AuBRendurchmesser der Schraube dnom [mm] 7,25 9,24 11,15
1) Parameter relevant nur fur die Bemessung nach CEN/TS 1992-4:2009
2) Parameter relevant nur fiir die Bemessung nach ETAG001 Annex C
Tabelle C4: Verschiebung bei Querbeanspruchung
Schrauben- Querlast Verschiebung
groBe Beton Y Sv Bv.
[l [ [kN] [mm] [mm]
SK 8 6,4 1,8 2,7
SK 10 C20/25 10,1 1,8 2,7
SK 12 18,0 1,8 2,7
EFCO Betonschraube SK
Leistungen Anhang C 2
Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung,
Verschiebung unter Querbeanspruchung
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